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BELANGRIJK 

Lees en begrijp deze handleiding voordat u deze heftruck gaat gebruiken.

Deze bevat alle nodige informatie over de besturing, de behandeling en de uitrusting van de heftruck, 

evenals belangrijke aanbevelingen die moeten worden opgevolgd.

U vindt ook in dit document voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, informatie over onderhoud en de meest voorkomende 

servicewerkzaamheden,  

om het veilig gebruik en de betrouwbaarheid van de heftruck te handhaven.

ALS U DIT SYMBOOL ZIET WIL DAT ZEGGEN:

 BELANGRIJK 

LET OP! WEES VOORZICHTIG! UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN EN VAN DE HEFTRUCK LOPEN GEVAAR.

 - Deze handleiding is ontwikkeld op basis van de lijst van uitrustingen en technische specificaties bij 

ontwerp.

 - Het uitrustingsniveau van de heftruck is afhankelijk van de gekozen opties en het land van verkoop.

 - Afhankelijk van de opties en de verkoopdatum van de heftruck, zijn sommige uitrustingen/functies 

die in deze handleiding worden beschreven niet aanwezig op deze heftruck.

 - De beschrijvingen en illustraties zijn niet bindend.

 - MANITOU behoudt zich het recht voor haar modellen en uitrusting te wijzigen zonder daarvoor deze 

handleiding bij te werken.

 - Het MANITOU-netwerk bestaat uitsluitend uit gekwalificeerde professionals die ter beschikking staan 

om al uw vragen te beantwoorden.

 - Deze handleiding maakt integraal deel uit van de heftruck.

 - Deze moet permanent worden bewaard op de toegewezen plaats zodat u deze gemakkelijk kunt 

vinden.

 - In geval van doorverkoop van de heftruck, moet deze handleiding worden doorgeven aan  

de nieuwe eigenaar.
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MANITOU BF S.A Naamloze vennootschap met raad van bestuur.

Maatschappelijke zetel: 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis - Frankrijk

Kapitaal: € 39.548.949

857 802 508 RCS Nantes.

Tel : +33 (0)2 40 09 10 11

www.manitou.com

Deze brochure wordt enkel verstrekt ter informatie. Alle reproductie, kopiëren, weergaven, zich toe-eigenen, overdracht, distributie 

of anderszins, in het geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden. Schema's, tekeningen, aanzichten, commentaren, 

indicaties, evenals de organisatie van het document die worden weergegeven in dit document zijn het intellectuele eigendom van 

MANITOU BF. Elke overtreding van het voorgaande kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De logo's en de visuele 

identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en kunnen niet zonder uitdrukkelijke, formele toestemming worden 

gebruikt . Alle rechten voorbehouden.
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ACTUALISERING

EERSTE VAN UITGAVE
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1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2 - BESCHRIJVING

3 - ONDERHOUD

4 - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS
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1 -  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

EN -VOORSCHRIFTEN

1-1 64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



1 -  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN -VOORSCHRIFTEN

INSTRUCTIES VOOR DE LOCATIEVERANTWOORDELIJKE  1-4

DE LOCATIE 4

DE BEDIENER 4

DE HEFTRUCK 4

A - GESCHIKTHEID VAN DE HEFTRUCK VOOR GEBRUIK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-4

B - AANPASSING VAN DE HEFTRUCK AAN DE GEBRUIKELIJKE MILIEUOMSTANDIGHEDEN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-4

C - WIJZIGEN VAN DE HEFTRUCK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-5

D - WEGVERKEER IN FRANKRIJK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-5

E - BESCHERMING VAN DE HEFTRUCKCABINE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-5

INSTRUCTIES 5

ONDERHOUD 5

INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER  1-6

VOORWOORD 6

ALGEMENE INSTRUCTIES 6

A - HANDLEIDING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-6

B - RIJVERGUNNING IN FRANKRIJK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-6

C - ONDERHOUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-6

D - WIJZIGEN VAN DE HEFTRUCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-6

E - HEFFEN VAN PERSONEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-6

F - BEVESTIGINGSSYSTEEM ACHTER EEN VOERTUIG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-7

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ZONDER EN MET EEN LAST 8

A - VOOR HET STARTEN VAN DE HEFTRUCK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-8

B - INRICHTING VAN DE BESTUURDERSPLAATS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-8

C - MILIEU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-8

D - ZICHTBAARHEID  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-9

E - STARTEN VAN DE HEFTRUCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-9

F - BESTUREN VAN DE HEFTRUCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-10

G - DE HEFTRUCK STOPPEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-11

H - RIJDEN MET DE HEFTRUCK OP DE OPENBARE WEG   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-11

INSTRUCTIES VOOR HET HANTEREN VAN EEN LAST 12

A - KEUZE VAN HET TOEBEHOREN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-12

B - MASSA VAN DE LAST EN ZWAARTEKRACHT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-12

C - DWARSE ATTITUDE VAN DE HEFTRUCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-12

D - OPNEMEN VAN EEN LAST VAN DE GROND  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-13

E - OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-15

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VAN DE HEFTRUCK  1-18

ALGEMENE INSTRUCTIES 18

ONDERHOUD 18

SMEERMIDDEL- EN BRANDSTOFNIVEAUS 18

HYDRAULISCH 18

ELEKTRISCH 18

LASSEN 19

SCHOONMAKEN VAN DE HEFTRUCK 19

TRANSPORT VAN DE HEFTRUCK 19

1-2 64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



LANGDURIGE STOPPEN VAN DE HEFTRUCK  1-20

INLEIDING 20

VOORBEREIDING VAN DE HEFTRUCK 20

BESCHERMING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR 20

BESCHERMEN VAN DE HEFTRUCK 20

DE HEFTRUCK OPNIEUW IN DIENST NEMEN 21

VERWIJDERING VAN DE HEFTRUCK  1-22

RECYCLING VAN DE MATERIALEN 22

METALEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

KUNSTSTOF.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

RUBBER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

GLAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

BESCHERMEN VAN HET MILIEU 22

VERSLETEN OF BESCHADIGDE ONDERDELEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

GEBRUIKTE OLIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

GEBRUIKTE ACCU’S EN BATTERIJEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-22

1-3 64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



INSTRUCTIES VOOR DE LOCATIEVERANTWOORDELIJKE

DE LOCATIE

Goed beheer van de ontwikkellocatie voor vorkheftrucks vermindert het risico op ongevallen:

• De grond is niet onnodig ruig of rommelig,

• Geen buitensporige hellingen,

• gecontroleerde voetgangerscirculatie, enz.

DE BEDIENER

Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag de heftruck gebruiken. Deze autorisatie wordt schriftelijk gegeven 

door de verantwoordelijke persoon in de locatie waar de heftruck wordt gebruikt en dient te allen tijde door de bediener te 

worden gedragen.

 BELANGRIJK 

Uit ervaring kunnen er enkele contra-indicaties zijn voor het gebruik van een heftruck. Deze voorzienbare abnormale toepassingen, waarvan de belangrijkste hieronder 

worden vermeld, zijn ten strengste verboden.

- Het voorzienbare abnormale gedrag dat het gevolg is van gewone nalatigheid, maar niet het gevolg is van de wil om het materiaal te misbruiken.

- Het reflexgedrag van een persoon bij een storing, incident, uitval etc. tijdens het gebruik van de heftruck.

- Gedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de "wet van de minste inspanning" bij de uitvoering van een taak.

- Voor bepaalde machines, het voorspelbare gedrag van bepaalde mensen zoals: leerlingen, adolescenten, gehandicapten, stagiaires die in de verleiding komen om met 

een vorkheftruck te rijden, bedieners die worden verleid om de heftruck voor een weddenschap te gebruiken.

De apparatuurbeheerder moet met deze criteria rekening houden bij het beoordelen van iemands rijgeschiktheid.

DE HEFTRUCK

A - GESCHIKTHEID VAN DE HEFTRUCK VOOR GEBRUIK

 - MANITOU heeft de geschiktheid van deze heftruck verzekerd voor gebruik onder de normale gebruiksomstandigheden 

zoals bepaald in deze instructies, met een STATISCHE testcoëfficiënt van 1,33 en een DYNAMISCHE testcoëfficiënt 

DE 1, zoals bepaald in norm EN 1726-1 voor vorkheftrucks met mast.

 - Voor de ingebruikname is de locatieverantwoordelijke verplicht om te controleren of de heftruck geschikt is voor de uit 

te voeren werkzaamheden en om bepaalde testen uit te voeren (volgens de geldende wetgeving).

B - AANPASSING VAN DE HEFTRUCK AAN DE GEBRUIKELIJKE MILIEUOMSTANDIGHEDEN

 - Naast de standaarduitrusting die op uw heftruck is gemonteerd, zijn er vele opties voor u beschikbaar zoals: wegverlichting, 

remlichten, zwaailicht, achteruitrijlichten, waarschuwingszoemer achteruit, werklicht voor, werklicht achter, enz. .

 - De bediener moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden bij het bepalen van de bewegwijzering en 

verlichting van zijn heftruck. Raadpleeg uw dealer.

 - Houd rekening met de klimatologische en atmosferische omstandigheden op de gebruikslocatie.

• Vorstbescherming (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

• Aanpassing van smeermiddelen (vraag uw dealer om meer informatie).

• Filtratie van de verbrandingsmotor (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 BELANGRIJK 

De smeermiddelen worden in de fabriek afgevuld voor gemiddelde klimatologische toepassingen, namelijk: - 15°C tot 35°C.

Voor zwaardere toepassingen en voor het opstarten, is het noodzakelijk om ze af te tappen en opnieuw te vullen met smeermiddelen die geschikt zijn voor de 

omgevingstemperaturen. 

Hetzelfde geldt voor de koelvloeistof.

 - Rust de heftruck uit met een individuele brandblusser in een gebied zonder blusmiddelen. Er zijn oplossingen, raadpleeg 

uw dealer.

 BELANGRIJK 

Uw heftruck is ontworpen voor gebruik buitenshuis in normale atmosferische omstandigheden en binnenshuis in goed geventileerde en geventileerde ruimtes.

Het gebruik van de vorkheftruck is verboden in brand- of explosiegevaarlijke gebieden (bv. raffinaderij, brandstof- of gasopslag, opslag van brandbare producten, enz.).

Voor gebruik in deze gebieden is specifieke apparatuur beschikbaar (vraag uw dealer om informatie).

 - Onze heftrucks voldoen aan de richtlijn 2004/108 / EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de 

bijbehorende geharmoniseerde norm EN 12895. Hun juiste werking is niet langer gegarandeerd als ze werken in gebieden 

waar de elektromagnetische velden groter zijn dan de drempelwaarde die door deze norm wordt bepaald (10 V / m).

 - Richtlijn 2002/44 / EG verplicht de hoofden van vestigingen hun werknemers niet bloot te stellen aan buitensporige 

trillingen. Er is geen erkende meetcode waarmee machines van verschillende fabrikanten kunnen worden vergeleken. De 

werkelijk ontvangen doses kunnen daarom alleen onder werkelijke omstandigheden bij de gebruiker worden gemeten.
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 - Hier zijn enkele tips om deze trillingsdoses te minimaliseren:

• Kies de vorkheftruck en het toebehoren die het best geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

• Pas de stoelverstelling aan het gewicht van de bestuurder aan (afhankelijk van het model heftruck) en houd deze in goede 

staat, evenals de cabine-ophanging. Pomp de banden op volgens de aanbevelingen.

• Zorg ervoor dat bedieners hun uitvoeringssnelheid aanpassen aan de omstandigheden op de grond.

• Pas waar mogelijk de grond aan om de egaliteit te verbeteren, verwijder obstakels en schadelijke kuilen.

C - WIJZIGEN VAN DE HEFTRUCK

 - Voor uw veiligheid en die van anderen is het verboden om de structuur en de instellingen van de verschillende componenten 

van uw heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, instelling van begrenzers, toerental verbrandingsmotor, toevoeging 

van extra uitrusting, contragewicht, niet-goedgekeurde toebehoren, waarschuwingssystemen, enz.). In dat geval komt 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant te vervallen.

D - WEGVERKEER IN FRANKRIJK

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

 - Er wordt één conformiteitscertificaat afgegeven. Dit certificaat dient op een veilige plaats te worden bewaard.

 - Het wegverkeer van niet-goedgekeurde vorkheftrucks is onderworpen aan de bepalingen van de wegcode betreffende 

speciale voertuigen, gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in categorie B van de uitrustingsvolgorde van 20 

November 1969, waarin de modaliteiten voor speciale voertuigen worden bepaald. De heftruck moet zijn voorzien van 

een bedieningsplaat.

E - BESCHERMING VAN DE HEFTRUCKCABINE

 - Alle vorkheftrucks voldoen aan de ISO 3449 (Niveau II) FOPS-norm (Falling Objects Cab Protection - Cabinebescherming 

tegen vallende voorwerpen).

 BELANGRIJK 

Structurele schade of kantelen, modificatie, wijzigingen of onjuiste distributie kunnen de beschermende capaciteit van de cabine verminderen, waardoor de conformiteit 

wordt geannuleerd.

Voer geen las- of boorwerkzaamheden uit in de structuur van de cabine.

Raadpleeg uw dealer om de beperkingen van deze structuur te bepalen zonder de conformiteit ervan te annuleren.

INSTRUCTIES

De instructies moeten altijd in goede staat zijn en op de daarvoor bestemde plaats in de heftruck en in de taal van de bediener.

Het is noodzakelijk om de instructies te vervangen, evenals alle platen en stickers die onleesbaar of beschadigd zijn.

ONDERHOUD

Onderhoud of reparaties anders dan die beschreven in het deel: 3 - ONDERHOUD moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel (raadpleeg uw dealer) en onder de nodige veiligheidsvoorwaarden om de gezondheid van de bediener of die van 

anderen te behouden.

 BELANGRIJK 

Periodieke inspectie van uw heftruck is verplicht om ervoor te zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.

De frequentie van de controles wordt bepaald door de wetgeving die van kracht is in het land waarin de heftruck wordt gebruikt.

Voorbeeld voor Frankrijk “De locatieverantwoordelijke van een bedrijf dat een vorkheftruck gebruikt, moet een onderhoudslogboek 

opstellen en bijhouden voor elk apparaat (decreet van 2 maart 2004) en elke 6 maanden een periodieke algemene inspectie 

laten uitvoeren (decreet van 1 maart 2004) ”.
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INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER

VOORWOORD

 BELANGRIJK 

Het risico op ongevallen tijdens het gebruik, onderhoud of reparatie van uw heftruck kan worden verkleind als u de veiligheidsinstructies en preventieve maatregelen in 

deze handleiding opvolgt.

Het niet opvolgen van de veiligheids- en bedieningsinstructies, reparatie- of onderhoudsinstructies voor uw heftruck kan leiden tot ernstige ongevallen of zelfs de dood.

Om elk gevaar met een door MANITOU goedgekeurd toebehoren te verminderen of te vermijden, volgt u de instructies in paragraaf:  AANPASBARE TOEBEHOREN IN 

OPTIE IN HET ASSORTIMENT: INLEIDING.

 - Alleen de handelingen en manoeuvres beschreven in deze handleiding mogen worden uitgevoerd. De constructeur is 

niet in staat alle situaties die mogelijk gevaar kunnen opleveren, te voorzien. Daarom zijn de veiligheidsinstructies in de 

handleiding en op de heftruck niet uitputtend.

 - Als bediener moet u te allen tijde de mogelijke risico's voor uzelf, anderen of de heftruck begrijpen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

A - HANDLEIDING

 - Lees de instructies aandachtig.

 - De handleiding moet altijd in goede staat en op de daarvoor bestemde plaats in de heftruck worden bewaard.

 - Onleesbaar geworden of beschadigde platen en stickers moet u onmiddellijk melden.

B - RIJVERGUNNING IN FRANKRIJK

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

 - Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag de heftruck gebruiken. Deze autorisatie wordt schriftelijk gegeven 

door de verantwoordelijke persoon in de locatie waar de heftruck wordt gebruikt en dient te allen tijde door de bediener 

te worden gedragen.

 - De bediener is niet bevoegd om de bediening van de heftruck door iemand anders te autoriseren.

C - ONDERHOUD

 - De bediener die merkt dat zijn heftruck niet in goede staat verkeert of de veiligheidsinstructies niet naleeft, moet 

onmiddellijk zijn manager informeren.

 - Het is de bediener verboden zelf reparaties of afstellingen uit te voeren, tenzij hij hiervoor is opgeleid. Hij moet zelf zijn 

heftruck in perfecte staat van netheid houden als hij verantwoordelijk is voor deze zorg.

 - De bediener moet dagelijks onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - De bediener moet ervoor zorgen dat de banden goed zijn aangepast aan de aard van de ondergrond (zie het contactoppervlak 

van de band in hoofdstuk:  BESCHRIJVING: BANDEN). Er zijn optionele oplossingen, raadpleeg uw dealer.

• Zandbanden.

• Landbouwbanden.

• Sneeuwbanden.

 BELANGRIJK 

Gebruik de heftruck niet als de banden niet correct zijn opgepompt, beschadigd of overmatig versleten, aangezien dit uw veiligheid of die van anderen in gevaar kan 

brengen of schade aan de heftruck kan veroorzaken. 

Schuim opgepompte banden zijn verboden en worden niet gegarandeerd door de fabrikant, tenzij met voorafgaande toestemming.

 - Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de frequentie en het soort reiniging te bepalen en aan te passen dat 

nodig is om het risico op brand als gevolg van de opeenhoping van brandbare materialen te voorkomen.

 - De bediener moet speciale aandacht besteden aan alle delen van de heftruck die deze risicomaterialen kunnen verzamelen.

D - WIJZIGEN VAN DE HEFTRUCK

 - Voor uw veiligheid en die van anderen is het verboden om de structuur en de instellingen van de verschillende componenten 

van uw heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, instelling van begrenzers, toerental verbrandingsmotor, toevoeging 

van extra uitrusting, contragewicht, niet-goedgekeurde toebehoren, waarschuwingssystemen, enz.). In dat geval komt 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant te vervallen.

E - HEFFEN VAN PERSONEN

 - Het heffen en vervoeren van personen is verboden.
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F - BEVESTIGINGSSYSTEEM ACHTER EEN VOERTUIG

 - Er zijn optionele oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Het gebruik van een ander systeem voor het bevestigen van de heftruck aan de achterkant van het draagvoertuig dan 

degene die worden aanbevolen door MANITOU moet onderworpen zijn aan de toestemming van MANITOU.

Het gebruik van een systeem voor het bevestigen van de vorkheftruck aan de achterkant van het voertuig vereist een 

speciale procedure.

 - De bediener moet de hijsprocedures volgen (  BESCHRIJVING: PROCEDURE 

AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER).
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INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ZONDER EN MET EEN LAST

A - VOOR HET STARTEN VAN DE HEFTRUCK

 - Voer dagelijks onderhoud uit (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Controleer de goede werking en reinheid van de lichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers.

 - Controleer de staat, reinheid en afstelling van de spiegels.

 - Controleer de effectiviteit van de claxon.

B - INRICHTING VAN DE BESTUURDERSPLAATS

 BELANGRIJK 

Verander in geen geval de stoel terwijl de heftruck in beweging is.

 - Ongeacht zijn ervaring dient de bediener vertrouwd te raken met de locatie en het gebruik van alle bewakings- en 

besturingsinstrumenten voordat de heftruck in gebruik wordt genomen.

 - Draag kleding die geschikt is voor het besturen van de heftruck, vermijd losse kleding.

 - Gebruik de juiste beschermingsmiddelen voor het beoogde werk.

 - Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Ter bescherming tegen hinderlijk 

geluid wordt het dragen van gehoorbescherming aanbevolen.

 - Kijk bij het op- en afstappen altijd naar de heftruck en gebruik de daarvoor bestemde handgreep of handgrepen. Spring 

niet van de vorkheftruck om eraf te komen.

 - Let altijd goed op bij het gebruik van de heftruck en luister niet naar radio of muziek via koptelefoons of oortelefoons.

 - Rijd nooit met natte of vette handen of schoenen.

 - Stel voor meer comfort de stoel naar wens in en neem een   goede positie in de rijpositie in.

 - De bediener moet zich altijd in zijn normale positie op de rijpositie bevinden: Het is verboden om de armen en benen 

en, in het algemeen, elk lichaamsdeel, buiten de bestuurdersplaats van de heftruck te laten uitsteken.

 - Het gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht, deze moet worden aangepast aan de maat van de bestuurder.

 - De bedieningselementen mogen in geen geval worden gebruikt voor niet voorziene doeleinden (bijv.: op- of afstappen 

van heftruck, kapstok, etc.).

 - In het geval dat de bedieningselementen zijn uitgerust met een geforceerde aandrijving (hendelvergrendeling), is het 

verboden om de rijpositie te verlaten zonder deze bedieningselementen in neutraal te zetten.

 - Het is verboden passagiers te vervoeren, zowel op de heftruck als in de bestuurderscabine.

C - MILIEU

 - Leef de locatiespecifieke veiligheidsregels na.

 - Als u de heftruck in een donkere ruimte of bij nachtwerk moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze is uitgerust met 

werklampen.

 - Zorg ervoor dat niets en niemand de ontwikkeling van de heftruck en de last belemmert tijdens het hanteren.

 - Laat niemand het werkterrein van de heftruck naderen of onder de last doorgaan.

 - Volg bij gebruik op een dwarshelling, alvorens de mast omhoog te brengen, de instructies in paragraaf:  INSTRUCTIES 

VOOR HET HANTEREN VAN EEN LAST: C - DWARSE ATTITUDE VAN DE HEFTRUCK.

 - Rijden op een longitudinale helling:

• rijd en rem voorzichtig.

• Verplaatsing ongeladen: De vorken of het toebehoren stroomafwaarts. 

• Verplaatsing geladen: De vorken of het toebehoren stroomopwaarts. 

 - Houd rekening met de afmetingen van de heftruck en de last voordat u een smalle of lage doorgang ingaat.

 - Betreed nooit een laadbrug zonder te controleren:

• Dat deze correct is opgesteld en afgemeerd.

• Dat de machine waarmee de brug in contact is (wagen, vrachtwagen, etc.) niet kan bewegen.

• Dat deze brug is ontworpen voor het totale gewicht van de eventueel beladen heftruck.

• Dat deze brug is ontworpen voor het formaat van de heftruck.

 - Stap nooit op een loopbrug, een verdieping of een goederenlift zonder zeker te weten dat ze goed zijn ontworpen voor 

het gewicht en de grootte van de heftruck, mogelijk onder belasting, en zonder te hebben gecontroleerd dat ze goede 

conditie.

 - Pas op voor laadperrons, sleuven, steigers, zachte grond, mangaten.

 - Zorg ervoor dat de grond stabiel en stevig is onder de wielen voordat u de last optilt.
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 - Zorg ervoor dat de steiger, laadvloer, paal of grond de last kan dragen.

 - Stapel nooit lasten op een oneffen ondergrond, deze kunnen namelijk kantelen.

 - De last of het toebehoren mag vanwege het neerlaten van de mast niet lang hoog worden gelaten net boven een 

constructie. In dat geval moet voor permanente bewaking worden gezorgd om de hoogte van de vorken of het toebehoren 

indien nodig bij te stellen.

 - Zorg er bij werkzaamheden nabij hoogspanningsleidingen voor dat de veiligheidsafstand tussen het werkgebied van 

de heftruck en de hoogspanningsleiding voldoende is.

 BELANGRIJK 

Raadpleeg hiervoor uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

U kunt worden geëlektrocuteerd of ernstig gewond raken als u werkt of de heftruck te dicht bij elektrische kabels parkeert.

Voer bij harde wind geen handelingen uit die de stabiliteit van de heftruck en de last in gevaar brengen, vooral niet als de last een sterke windweerstand heeft.

D - ZICHTBAARHEID

 - De veiligheid van mensen in het gebied waar de heftruck zich verplaatst, evenals die van de heftruck en zijn bediener, 

is onder alle omstandigheden en te allen tijde gekoppeld aan het zicht van de bestuurder op de directe omgeving van 

de heftruck.

 - Deze heftruck is ontworpen om goed zicht (direct of indirect via spiegels) van de bestuurder op de directe omgeving 

van de heftruck mogelijk te maken tijdens rollende operaties, lege truck, mast in transportpositie.

 - Als het volume van de last het zicht naar voren beperkt, moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen:

• Achteruit rijden,

• Aanpassingen van het terrein,

• Hulp door een persoon (geplaatst buiten het bewegingsgebied van de vorkheftruck) die de heftruck door de 

manoeuvres leidt. Zorg ervoor dat deze persoon altijd een goed overzicht van de situatie heeft.

• Vermijd in alle gevallen buitensporig lange trajecten achteruit.

 - In alle gevallen waarin het zicht op de route onvoldoende blijkt te zijn, moet u hulp krijgen van een persoon (geplaatst 

buiten het bewegingsgebied van de heftruck) die de heftruck door de manoeuvres leidt. Zorg ervoor dat deze persoon 

altijd een goed overzicht van de situatie heeft.

 - Alle elementen met betrekking tot het verbeteren van het zicht in goede staat, afstelling en netheid houden: voorruit 

en ramen, ruitenwissers en -sproeiers, weg- en werkverlichting, spiegels.

E - STARTEN VAN DE HEFTRUCK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

De heftruck mag alleen worden gestart of gemanoeuvreerd wanneer de bestuurder in de rijpositie zit, de veiligheidsgordel om heeft en deze veiligheidsgordel correct 

afgesteld is.

 - Trek of duw niet aan de heftruck om hem te starten. Een dergelijk manoeuvre kan de transmissie ernstig beschadigen. 

Indien nodig moet voor het slepen de transmissie in neutraal schakelen (  ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

 - Als u een back-upaccu gebruikt om te starten, gebruik dan een accu met dezelfde kenmerken en respecteer de polariteit 

van de accu’s bij het aansluiten. Verbind eerst de positieve aansluitingen en daarna de negatieve aansluitingen.

 BELANGRIJK 

Het niet respecteren van de polariteit tussen de accu’s kan ernstige schade aan het elektrische circuit veroorzaken.

De elektrolyt in de accu's kan een explosief gas produceren, waardoor vlammen en vonken in de buurt van de accu's worden voorkomen.

Koppel een accu nooit los terwijl deze wordt opgeladen.

INSTRUCTIES

 - Zorg ervoor dat de klep(pen) gesloten en vergrendeld zijn.

 - Controleer of de cabinedeur gesloten is. (volgens model heftruck)

 - Controleer of de omkeerinrichting in de vrije stand staat.

 - Draai de contactsleutel in stand I om het elektrische contact en de voorverwarming in te schakelen.

 - Controleer het brandstofpeil op de indicator.

 - Draai de contactsleutel helemaal om, de verbrandingsmotor moet vervolgens starten. Laat de contactsleutel los en laat 

de verbrandingsmotor stationair draaien.

 - Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden draaien en verwarm voor tussen alle mislukte pogingen.

 - Controleer of alle indicatielampjes op het instrumentenpaneel uit zijn.

 - Observeer alle controle-instrumenten wanneer de verbrandingsmotor heet is, en regelmatig tijdens het gebruik, om 

afwijkingen snel op te sporen en zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

 - Als een instrument niet de juiste indicatie geeft, stop dan de verbrandingsmotor en neem onmiddellijk de nodige 

maatregelen.
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F - BESTUREN VAN DE HEFTRUCK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Wij vestigen de aandacht van de bedieners op de risico’s verbonden met het gebruik van de heftruck en met name:

- Risico op het verlies van de controle.

- Risico op verlies van zijdelingse en frontale stabiliteit van de heftruck.

De bediener moet de controle houden over zijn heftruck.

In het geval dat de vorkheftruck kantelt, mag u tijdens het incident de cabine niet verlaten.

HET FEIT DAT U VESTGEGESPT ZIT IN DE CABINE, IS UW BESTE BESCHERMING.

 - Neem de verkeersregels van het bedrijf in acht of, als dat niet lukt, de wegcode.

 - Voer geen werkzaamheden uit die buiten de capaciteiten van de heftruck of het toebehoren liggen.

 - Verplaats de heftruck altijd met de vorken of het toebehoren in de transportstand, d.w.z. 300 mm van de grond en het 

vorenbord achterover gekanteld.

OPMERKING:  Bij zijwaartse verplaatsing moeten de vorken of het toebehoren zich boven de wielarmen bevinden om 

wrijving met de voorwielen te voorkomen. (volgens model heftruck)

 - Transporteer alleen evenwichtige en goed gezekerde lasten om elk risico op vallen van de last te vermijden.

 - Zorg ervoor dat pallets, kratten enz. in goede staat verkeren en geschikt zijn voor de te hijsen last.

 - Maak uzelf vertrouwd met de heftruck op de grond waar deze moet werken.

 - Verifieer de effectiviteit van de bedrijfsremmen.

 - De rijsnelheid van de heftruck, in beladen toestand, mag niet hoger zijn dan 12 km / u.

 - Rijd soepel en kies een snelheid die past bij de gebruiksomstandigheden (terreinconfiguratie, heftruckbelasting).

 - Gebruik de hydraulische bedieningselementen op de mast niet als de heftruck in beweging is.

 - Wijzig de stuurmodus nooit tijdens het rijden. (volgens model heftruck)

 - Bedien de heftruck slechts uitzonderlijk met de mast in de geheven stand met uiterste voorzichtigheid, zeer lage snelheid 

en voorzichtig remmen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid.

 - Begin met een lage snelheid te draaien.

 - Blijf onder alle omstandigheden kalm, beheers de snelheid.

 - Rijd langzaam op nat, glad of oneffen terrein.

 - Rem geleidelijk en zonder brutaliteit.

 - Gebruik de omkeerinrichting van de heftruck alleen wanneer deze stilstaat en zonder brutaliteit.

 - Rijd niet met uw voet op het bedrijfsrempedaal.

 - Onthoud altijd dat de hydrostatische besturing erg gevoelig is voor stuurwielbewegingen, dus u moet geleidelijk en 

niet schokkerig draaien.

 - Laat de verbrandingsmotor nooit draaien zonder dat de bediener aanwezig is.

 - Verlaat de bestuurdersplaats van de heftruck niet met een geheven last.

 - Kijk in de rijrichting en zorg altijd voor een goed zicht op de koers.

 - Gebruik de spiegels regelmatig.

 - Vermijd obstakels.

 - Rijd nooit over de rand van een sloot of steile helling.

 - Het gelijktijdig gebruik van twee vorkheftrucks om zware of omvangrijke lasten te verplaatsen is een gevaarlijke 

manoeuvre, die speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Het mag alleen bij uitzondering en na analyse van de risico's 

worden uitgevoerd.

 - Het contactslot is een noodstopvoorziening in geval van storing, voor heftrucks die niet zijn uitgerust met een 

paddenstoelstop.

INSTRUCTIES

 - Verplaats de heftruck altijd met de vorken of het toebehoren in de transportstand, d.w.z. 300 mm van de grond en het 

vorenbord achterover gekanteld.

OPMERKING:  Bij zijwaartse verplaatsing moeten de vorken of het toebehoren zich boven de wielarmen bevinden om 

wrijving met de voorwielen te voorkomen. (volgens model heftruck)

 - Controleer of de stabilisatoren op hun maximale hoogte staan.

 - Selecteer de stuurmodus die geschikt is voor het gebruik en / of de gebruiksomstandigheden (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). (volgens model heftruck)

 - De parkeerrem loszetten.

 - Plaats de omkeerinrichting in de gewenste richting en geef matig gas om de heftruck te laten rijden.
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G - DE HEFTRUCK STOPPEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 - Laat de contactsleutel nooit in afwezigheid van de bediener op de heftruck.

 - Wanneer de heftruck stilstaat, of wanneer de bestuurder zijn bestuurdersplaats moet verlaten (zelfs tijdelijk), plaats dan 

de vorken of het toebehoren op de grond, trek de parkeerrem aan en zet de omkeerinrichting in neutraal .

 - Zorg ervoor dat de heftruck niet op een locatie staat waar hij het verkeer zou kunnen belemmeren en op minder dan 

een meter van de rail van een spoorbaan.

 - Bescherm de heftruck bij langdurig parkeren op een terrein tegen slecht weer, vooral bij vorst (controleer het antivriesniveau), 

sluit en vergrendel alle toegangen tot de heftruck (deuren, ramen, kappen, enz.).

INSTRUCTIES

 - Parkeer de heftruck op een vlakke ondergrond of op een helling van minder dan 15%.

 - De omkeerinrichting in de vrije stand zetten.

 - Zet de parkeerrem aan (ON).

 - Plaats de vorken of het toebehoren plat op de grond.

 - Als u een toebehoren met grijper of klem gebruikt, of een bak met hydraulische opening, sluit u het toebehoren volledig.

 - Voordat u de heftruck stopt na intensieve werkzaamheden, moet u de verbrandingsmotor enkele ogenblikken stationair 

laten draaien om de temperatuur van de verbrandingsmotor en de transmissie te verlagen. Neem deze voorzorgsmaatregel 

in acht in het geval de verbrandingsmotor regelmatig moet stoppen of heet afslaan; De temperatuur van sommige kamers 

stijgt aanzienlijk als gevolg van het niet functioneren van het koelsysteem en kan er dus ernstige schade aan toebrengen.

 - Stop de verbrandingsmotor met de sleutelschakelaar.

 - De contactsleutel uit het contact halen.

 - Vergrendel alle toegang tot de heftruck (deuren, ramen, kappen, enz.).

H - RIJDEN MET DE HEFTRUCK OP DE OPENBARE WEG

WEGVERKEER IN FRANKRIJK

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

 - Het wegverkeer van niet-goedgekeurde vorkheftrucks is onderworpen aan de bepalingen van de wegcode betreffende 

speciale voertuigen, gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in categorie B van de uitrustingsvolgorde van 20 

November 1969, waarin de modaliteiten voor speciale voertuigen worden bepaald. De heftruck moet zijn voorzien van 

een bedieningsplaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 - De bestuurder die op de openbare weg rijdt, moet de voorschriften van de geldende wegenwetgeving naleven.

 - De heftruck moet voldoen aan de bepalingen van de geldende wegenwetgeving. Er zijn, indien nodig, optionele 

oplossingen, raadpleeg uw dealer.

INSTRUCTIES

 - Zorg ervoor dat het zwaailicht op zijn plaats zit, schakel het in en controleer de werking.

 - Controleer de goede werking en reinheid van de lichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers.

 - Schakel de werkverlichting uit als de heftruck hiermee is uitgerust.

 - Zet het toebehoren op ongeveer 300 mm van de grond.

 BELANGRIJK 

Rijd nooit in neutraal (omkeerinrichting in neutraal) om de motorrem op de heftruck te sparen.

Het niet naleven van deze instructie op een helling resulteert in een te hoge snelheid waardoor de heftruck oncontroleerbaar kan worden (sturen, remmen), wat op zijn 

beurt aanzienlijke mechanische schade kan veroorzaken.

RIJDEN MET DE HEFTRUCK MET EEN TOEBEHOREN AAN DE VOORZIJDE

 - U moet de in uw land geldende voorschriften naleven met betrekking tot de mogelijkheid om met een toebehoren op 

de voorkant van uw heftruck op de openbare weg te rijden.

 - Als de wegenwetgeving van uw land het rijden met een toebehoren aan de voorkant toestaat, moet u ten minste:

• Alle scherpe en / of gevaarlijke randen van het toebehoren afschermen en markeren (  AANPASBARE TOEBEHOREN 

IN OPTIE IN HET ASSORTIMENT: BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN).

• Het toebehoren moet onbelast zijn.

• Controleren of het toebehoren het lichtdoorlatende oppervlak van de koplampen niet afdekt.

• Controleren dat de geldende wetgeving in uw land niet voorziet in andere verplichtingen.

DE HEFTRUCK BESTUREN MET EEN AANHANGER

 - Deze heftruck is niet bedoeld om met een aanhanger te rijden.

RAADPLEEG INDIEN NODIG UW DEALER.
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 - Bepaal voor onregelmatige lasten het zwaartepunt in dwarsrichting voordat u het 

heft in beweging en positioneer het in de lengteas van de vorkheftruck.

INSTRUCTIES VOOR HET HANTEREN VAN EEN LAST

A - KEUZE VAN HET TOEBEHOREN

 - Alleen toebehoren die zijn goedgekeurd door MANITOU kunnen worden gebruikt op zijn vorkheftrucks.

 - Zorg ervoor dat het toebehoren geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden (  AANPASBARE TOEBEHOREN IN 

OPTIE IN HET ASSORTIMENT).

 - Zorg ervoor dat het toebehoren correct is geïnstalleerd en vergrendeld op het vorkenbord van de heftruck.

 - Zorg ervoor dat uw heftrucktoebehoren goed werken.

 - Houd u met het gebruikte toebehoren aan de limieten van de laaddiagrammen van de heftruck.

 - Overschrijd de nominale capaciteit van het toebehoren niet.

 - Til nooit een last met een slinger op zonder dat hiervoor een toebehoren is meegeleverd. Er zijn optionele oplossingen, 

raadpleeg uw dealer.

B - MASSA VAN DE LAST EN ZWAARTEKRACHT

 BELANGRIJK 

Het is verboden om een   last te hanteren die groter is dan de effectieve capaciteit die is gedefinieerd op de laaddiagrammen van de heftruck.

Houd bij lasten met een bewegend zwaartepunt (bijv. vloeistof) rekening met variaties in het zwaartepunt om de te hanteren last te bepalen en wees extra voorzichtig en 

waakzaam om deze variaties zoveel mogelijk te beperken.

 - Voordat u een last oppakt, moet u de massa en het zwaartepunt kennen.

 - Het laaddiagram van uw heftruck is geldig voor een last waarvan het zwaartepunt 

in de lengterichting 500 of 600 mm van de hiel van de vorken ligt (afhankelijk van het 

model heftruck). Raadpleeg uw dealer voor een hoger zwaartepunt.

C - DWARSE ATTITUDE VAN DE HEFTRUCK

De dwarse attitude is de dwarshoek van het chassis ten opzichte van een horizontaal vlak.

Het heffen van de mast vermindert de zijdelingse stabiliteit van de heftruck. De dwarse attitude van de heftruck moet als 

volgt met de mast in de onderste stand worden gegarandeerd:

 - Plaats de heftruck zo dat de bel van het waterpas zich binnen de twee lijnen bevindt (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN 

BEDIENINGSORGANEN).
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 - Pas de afstand en centrering van de vorken (2) aan ten opzichte van de last om de 

stabiliteit te garanderen.

 BELANGRIJK 

Wees u bewust van het risico van beknelling van ledematen bij het handmatig afstellen van de vorken.

D - OPNEMEN VAN EEN LAST VAN DE GROND

 BELANGRIJK 

Raadpleeg het laaddiagram van de heftruck voordat u een last gaat hanteren.

Het verlengstuk moet voornamelijk worden gebruikt met stabilisatoren (  OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN 

HIJSLAST).

Hijs nooit een last met slechts één vork.

 - Rijd de heftruck loodrecht naar de last toe (1), met de vorken horizontaal.

 - Beweeg de heftruck (3) langzaam vooruit zonder het verstelstuk uit te schuiven 

en breng de vorken voor de last tot de aanslag. Hef, indien nodig, de mast iets 

omhoog tijdens het opnemen van de last.

 - Til de last (4) voorzichtig op en kantel het vorkenbord (5) voorzichtig naar achteren 

om de last in de transportpositie te stabiliseren.

GEVAL VAN GROTE LAST

 - Schuif het verlengstuk (1) uit en breng de vorken tot de aanslag voor de last. Hef, 

indien nodig, de mast iets omhoog tijdens het opnemen van de last.

 - Trek de parkeerrem aan en plaats de omkeerinrichting in de vrije stand.

 - Laat de stabilisatoren op de grond zakken (2).

 - Til de last voorzichtig op (3) en breng deze net boven de voorwielen (300 mm).

 BELANGRIJK 

Plaats bij het verplaatsen van de heftruck de last hoog genoeg om wrijving met de voorwielen te voorkomen.

 - Buig het verlengstuk (4) langzaam.

 - Kantel het vorkenbord (5) voorzichtig naar achteren om de last te stabiliseren.

 - Plaats de stabilisatoren (6) terug.

 - Maak de parkeerrem los en voer de nodige verplaatsing van de last uit.

OPMERKING: Manoeuvreer voorzichtig, aangezien de stabiliteit van de heftruck 

afneemt.
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GEVAL VAN ONGEPALETISEERDE LAST

 - Kantel het vorkenbord (6) naar voren en rijd de vorkheftruck (7) langzaam vooruit 

om de vorken onder de last te brengen (blokkeer de last indien nodig).

 - Ga door met het voortbewegen van de vorkheftruck (7) en kantel het vorkenbord 

naar achteren (8) om de last op de vorken te plaatsen terwijl de stabiliteit van de 

last in de lengterichting en laterale richting wordt gewaarborgd.

GEVAL VAN HIJSLAST

 BELANGRIJK 

Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot stabiliteitsverlies van de heftruck en tot kantelen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 - De lengte van de strop of ketting moet zo kort mogelijk zijn om de oscillatie van de last te beperken.

 - Hef de last verticaal in de as, nooit in laterale of longitudinale tractie.

 - Zorg ervoor dat de windsnelheid lager is dan 36 km / u (10 m / s).

IN WERKING ZONDER DE HEFTRUCK TE VERPLAATSEN

 - Of het nu op stabilisatoren of banden is:

• De laterale attitude moet minder zijn dan 1%.

• De longitudinale attitude moet minder zijn dan 5%.

• De bel in het waterpas moet op niveau "0" worden gehouden.

 - Zorg ervoor dat er zich niemand tussen de last en de heftruck bevindt.

TAXIËN MET EEN HIJSLAST

 - Onderzoek voordat u begint te taxiën het terrein om te steile hellingen en hellingen, hobbels en kuilen of een te zachte 

ondergrond te vermijden.

 - De rijsnelheid van de heftruck moet lager zijn dan 0,4 m / s (1,5 km / u, of een kwart van de snelheid van een voetganger).

 - Verplaats en stop de heftruck langzaam en soepel om het slingeren van de last te minimaliseren.

 - Transporteer de last enkele centimeters van de grond (maximaal 300 mm), de expander is ingeklapt.

 - Overschrijd de reikwijdte op het laaddiagram niet.

 - Als de last overmatig begint te slingeren, stop dan de heftruck en laat de last op de grond zakken.

 - Bij het verplaatsen moet een persoon op de grond (op minimaal 3 m van de last geplaatst) het zwaaien van de last 

vasthouden en beperken met behulp van een staaf of een strak touw.

 - Zorg ervoor dat u altijd goed zicht heeft op deze persoon.

 - De laterale houding moet minder zijn dan 5%, de waterpas moet tussen de twee "MAX"-lijnen worden gehouden.

 - De hellingshoek moet minder zijn dan 15% (stroomopwaartse belasting) en 10% (stroomafwaartse belasting).
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 - Plaats de stabilisatoren (9) terug.

 - Maak de parkeerrem los en voer de nodige verplaatsing van de last uit.

E - OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST

 BELANGRIJK 

Raadpleeg het laaddiagram van de heftruck voordat u een last gaat hanteren.

In ieder geval mag u de mast niet heffen zonder de dwarshelling van de heftruck te hebben gewaarborgd 

(  INSTRUCTIES VOOR HET HANTEREN VAN EEN LAST: C - DWARSE ATTITUDE VAN DE HEFTRUCK).

Hijs nooit een last met slechts één vork.

HERINNERING:  Zorg ervoor dat de volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd 

met goed zicht (  BEDIENINGSINSTRUCTIES ONBELAST EN BELAST: 

D - ZICHTBAARHEID).

 - Zorg ervoor dat de vorken gemakkelijk onder de last door kunnen.

 - Benader de heftruck met de verticale mast (1) en breng de vorken omhoog tot 

het lastniveau (2).

 - Schuif het verlengstuk (3) uit en breng de vorken tot de aanslag voor de last.

 - Trek de parkeerrem aan en plaats de omkeerinrichting in de vrije stand.

 - Laat de stabilisatoren op de grond zakken (4).

 - Til de last (5) voorzichtig op en kantel het vorkenbord (6) voorzichtig naar achteren 

om de last te stabiliseren.

 - Buig het verlengstuk (7) zachtjes.

 - Laat de last (8) zakken en breng hem in de transportstand.

1-15

5

6

9

7

8

12

3

4

64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST

 - Benader de last in transportpositie (1) voor de stapel.

 - Trek de parkeerrem aan en plaats de omkeerinrichting in de vrije stand.

 - Laat de stabilisatoren op de grond zakken (2).

 - Breng de mast (3) langzaam omhoog totdat de last hoger is dan de stapel.

 - Schuif het verlengstuk (4) langzaam uit.

 - Plaats de last voorzichtig horizontaal door de mast naar voren te kantelen (5) 

en plaats deze voorzichtig op de stapel (6) en zorg ervoor dat de last correct is 

gepositioneerd.

 - Klap voorzichtig het verengstuk (7) in om de vorken vrij te geven.

 - Laat de vorken (8) zakken en breng ze in de transportstand.

 - Plaats de stabilisatoren (9) terug.

 - Ontgrendel de parkeerrem en voer de noodzakelijke beweging van de heftruck uit.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES VAN DE HEFTRUCK

ALGEMENE INSTRUCTIES

 - Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is alvorens de heftruck te starten.

 - Draag geschikte kleding voor het onderhoud van de heftruck, vermijd sieraden en losse kleding. Maak uw haar vast en 

bescherm het indien nodig.

 - Zet de verbrandingsmotor uit voor elke ingreep aan de heftruck en verwijder de contactsleutel.

 - Lees de instructies aandachtig.

 - Voer alle noodzakelijke reparaties, zelfs kleine, onmiddellijk uit.

 - Herstel elk lek, zelfs kleine, onmiddellijk.

 - Zorg ervoor dat verbruiksmaterialen en gebruikte onderdelen veilig en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

 - Pas op voor het risico van brandwonden en projecties (uitlaat, radiator, verbrandingsmotor, enz.).

ONDERHOUD

 - Voer periodiek onderhoud uit (  ONDERHOUD) om uw heftruck in goede staat te houden.

 - Het niet naleven van periodiek onderhoud kan de contractuele garantievoorwaarden beëindigen.

ONDERHOUDSLOGBOEK

 - De onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd in toepassing van de aanbevelingen van het onderdeel (  

ONDERHOUD) en de andere inspectie-, onderhouds-, reparatie- of modificatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd 

aan de heftruck of aan de toebehoren, moeten worden opgetekend in een onderhoudslogboek. .

 - Bij elke verrichting worden de datum van het werk, de namen van de personen of bedrijven die het hebben uitgevoerd, 

de aard van de verrichting en, indien van toepassing, de frequentie aangegeven.

 - In het geval van vervanging van onderdelen van de heftruck, worden de referenties van deze elementen aangegeven.

SMEERMIDDEL- EN BRANDSTOFNIVEAUS

 - Gebruik aanbevolen en nieuwe smeermiddelen.

 - Vul de brandstoftank alleen als de verbrandingsmotor is uitgeschakeld.

 - Vul alleen brandstof bij op de daarvoor bestemde plaatsen.

 - Vul de brandstoftank niet tot het maximale niveau.

 - Rook niet en benader de heftruck niet met een vlam als de brandstoftank open is of tijdens het vullen.

HYDRAULISCH

 - Elke ingreep aan het hydraulische circuit van de lastbehandeling is verboden, met uitzondering van de handelingen 

beschreven in het hoofdstuk (  ONDERHOUD).

 - Probeer geen fittingen, slangen of hydraulische componenten los te maken terwijl het circuit onder druk staat.

 BELANGRIJK 

Het wijzigen van de instelling en demontage van de REGELKLEPPEN of VEILIGHEIDSKLEPPEN, die eventueel op de cilinders van uw heftruck zijn gemonteerd, is gevaarlijk.

HYDRAULISCHE ACCUMULATOREN, die op uw heftruck kunnen worden gemonteerd, zijn drukapparaten. Het is gevaarlijk om deze apparaten en hun leidingen te 

demonteren.

Deze handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel (raadpleeg uw dealer).

ELEKTRISCH

 - Veroorzaak geen kortsluiting in het startrelais om de verbrandingsmotor te starten.

 - Leg geen metalen onderdelen op de accu.

 - Koppel de accu los voordat u ingrepen in het elektrische circuit uitvoert.
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LASSEN

 - Koppel de accu los voordat u aan de heftruck gaat lassen.

 - Als de heftruck is uitgerust met elektronische besturingseenheden, moet u deze vóór het lassen loskoppelen, anders 

bestaat het risico op onherstelbare schade aan de elektronische componenten.

 - Om een   elektrische las op de vorkheftruck uit te voeren, plaatst u de klem van de negatieve kabel van het lasstation 

rechtstreeks op het te lassen onderdeel om te voorkomen dat er een intense stroom door de alternator gaat.

 - Las nooit of voer nooit werkzaamheden uit waarbij warmte vrijkomt op een gemonteerde band, de hitte veroorzaakt 

een toename van de druk waardoor de band kan exploderen.

SCHOONMAKEN VAN DE HEFTRUCK

 - Reinig de heftruck of in ieder geval het betreffende gebied voor elke ingreep.

 - Sluit en vergrendel alle toegang tot de heftruck (deuren, ramen, kappen, enz.).

 - Vermijd het wassen van voegen, componenten en elektrische aansluitingen.

 - Bescherm componenten (alternator, starter, elektrische aansluitingen, injectiepomp, enz.) die kunnen worden beschadigd 

door het binnendringen van water, stoom of schoonmaakproducten.

 - Verwijder alle sporen van brandstof, olie of vet van de heftruck.

TRANSPORT VAN DE HEFTRUCK

 BELANGRIJK 

Het transport van de heftruck brengt reële risico's met zich mee voor de bediener en zijn collega’s.

 - De heftruck slepen, hijsen of vervoeren (  ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).
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LANGDURIGE STOPPEN VAN DE HEFTRUCK

INLEIDING

De onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld om te voorkomen dat de heftruck defect wordt wanneer deze voor langere 

tijd uit dienst wordt genomen.

Voor deze bewerkingen raden we u aan het MANITOU-beschermingsproduct te gebruiken, referentie 603726.

Instructies voor gebruik staan   op de verpakking.

 BELANGRIJK 

De procedures voor het langdurig uitschakelen en weer in bedrijf stellen van de heftruck dienen te worden uitgevoerd door uw dealer.

VOORBEREIDING VAN DE HEFTRUCK

 - Maak de heftruck grondig schoon.

 - Controleer en repareer eventuele brandstof-, olie-, water- of luchtlekken.

 - Vervang of repareer alle versleten of beschadigde onderdelen.

 - Was de geverfde oppervlakken van de heftruck in schoon, koud water en veeg ze daarna droog.

 - Werk de verf zo nodig bij.

 - Stop de heftruck (  RIJ-INSTRUCTIES ONBELAST EN BELAST).

 - Controleer of alle mastcilinderstangen zich in de ingetrokken positie bevinden.

 - Laat alle druk uit de betreffende hydraulische circuits ontsnappen.

BESCHERMING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR

 - Vul de brandstoftank (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Tap de koelvloeistof af en ververs deze (  ONDERHOUD: 2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - Laat de verbrandingsmotor enkele minuten lang stationair laten draaien en zet dan uit.

 - De olie en het oliefilter van de verbrandingsmotor vervangen (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - Voeg het motoroliebeschermingsproduct toe.

 - Laat de verbrandingsmotor korte tijd draaien om de olie en de koelvloeistof naar binnen te laten circuleren.

 - Koppel de accu los en bewaar deze op een veilige plaats, weg van de kou, nadat deze volledig is opgeladen.

 - Verwijder de injectoren en spuit het beschermende product gedurende één tot twee seconden in elke cilinder met de 

zuiger in het onderste dode punt.

 - Draai de krukas langzaam een   omwenteling en zet de verstuivers weer in elkaar (zie REPARATIEHANDLEIDING 

verbrandingsmotor).

 - Verwijder de inlaatslang van het spruitstuk of de turbocompressor en spuit het beschermende product in het spruitstuk 

of de turbocompressor.

 - Dicht de opening van het inlaatspruitstuk of de turbolader af met waterdichte tape.

 - Verwijder de uitlaatpijp en spuit het beschermende product in het uitlaatspruitstuk of in de turbocompressor.

 - Breng de uitlaatpijp weer aan en sluit de uitlaat van de uitlaatdemper af met waterdicht plakband.

OPMERKING:  Voor turbomotoren moet de spuittijd vermeld op de productverpakking met 50% worden verlengd.

 - Open de vuldop, spuit het beschermingsproduct rond de tuimelaaras en plaats de vuldop terug.

 - Sluit de brandstoftankdop af met waterdicht plakband.

 - Verwijder de aandrijfriemen en berg ze op een veilige plaats op.

 - Ontkoppel de magneetklep voor de motorstop op de injectiepomp en isoleer zorgvuldig de verbinding.

BESCHERMEN VAN DE HEFTRUCK

 - Zet de heftruck op kriksteunen zodat de banden geïsoleerd zijn van de grond en zet de parkeerrem los.

 - Bescherm de cilinderstangen die niet worden ingetrokken tegen corrosie.

 - Wikkel de banden in.

OPMERKING: Als de heftruck buiten wordt gestald, dek deze dan af met een waterdicht zeildoek.
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DE HEFTRUCK OPNIEUW IN DIENST NEMEN

 - Verwijder de waterdichte tape uit alle openingen.

 - Plaats de inlaatslang terug.

 - Zet de accu weer in elkaar en sluit deze weer aan.

 - Verwijder de beschermingen op de stangen van de cilinders.

 - Voer dagelijks onderhoud uit (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Trek de parkeerrem aan en verwijder de kriksteunen.

 - Tap de brandstof af en ververs deze (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - Vervang het brandstoffilter (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - Plaats de aandrijfriemen terug en stel de spanning van elke riem af (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - Laat de verbrandingsmotor draaien met de startmotor om de motoroliedruk te herstellen.

 - Sluit de magneetklep van de motorstop weer aan.

 - Ga over tot een volledige smering van de heftruck (  ONDERHOUD).

 BELANGRIJK 

Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is alvorens de heftruck te starten.

 - Start de heftruck in overeenstemming met de instructies en veiligheidsinstructies (  GEBRUIKSAANWIJZING ONBELAST 

EN BELAST).

 - Voer alle hydraulische bewegingen van de mast uit en ga steeds tot het einde van elke cilinder.
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VERWIJDERING VAN DE HEFTRUCK

MANITOU voldoet aan de voorschriften die voortvloeien uit richtlijn 2000/53 / EG met betrekking tot het einde van de 

levensduur van de heftruck.

Deze heftruck bevat geen enkele stof of materiaal dat verboden is door richtlijn 2000/53 / EG.

OPMERKING: Raadpleeg uw dealer voordat u de heftruck wegdoet.

RECYCLING VAN DE MATERIALEN

METALEN

 - Zijn 100% recyclebaar en recyclebaar.

KUNSTSTOF

 - Kunststof onderdelen zijn gemarkeerd met een markering, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

 - Om het recyclingproces te vergemakkelijken, is het scala aan gebruikte materialen beperkt.

 - De meeste kunststoffen zijn gemaakt van zogenaamde thermoplastische kunststoffen die gemakkelijk kunnen worden 

gerecycled door smelten, granuleren of malen.

RUBBER

 - Banden en pakkingen kunnen worden verpletterd voor gebruik bij het maken van cement of voor herbruikbare korrels.

GLAS

 - Kan worden gedemonteerd en verzameld voor behandeling door glasblazers.

BESCHERMEN VAN HET MILIEU

Door het onderhoud van uw heftruck toe te vertrouwen aan het MANITOU-netwerk, wordt het risico op vervuiling beperkt 

en wordt de bijdrage tot milieubescherming gerespecteerd.

VERSLETEN OF BESCHADIGDE ONDERDELEN

 - Laat de onderdelen niet in de natuur achter.

 - MANITOU en zijn netwerk onderschrijven een aanpak om het milieu te beschermen door middel van recycling.

GEBRUIKTE OLIE

 - Het MANITOU-netwerk verzamelt en verwerkt deze oliën.

 - Door ons de olieverversingen toe te vertrouwen, wordt het risico op vervuiling beperkt.

GEBRUIKTE ACCU’S EN BATTERIJEN

 - Gooi batterijen en batterijen van de afstandsbediening niet weg, deze bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu.

 - Breng ze terug naar het MANITOU-netwerk of naar een ander erkend inzamelpunt.

OPMERKING:  Het doel van MANITOU is om heftrucks te vervaardigen die de beste prestaties leveren en de vervuilende 

uitstoot beperken.
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2 - BESCHRIJVING

4

STICKERS EN VEILIGHEIDSPLATEN 6

IDENTIFICATIE VAN DE HEFTRUCK 8

KARAKTERISTIEKEN EN AFMETINGEN TMM .. K ST5 S1 10

KARAKTERISTIEKEN EN AFMETINGEN TMM .. K 4W ST5 S1 12

KARAKTERISTIEKEN MASTEN  TMM 20 ... 14

KARAKTERISTIEKEN MASTEN  TMM 25 ... 15

BANDEN 16

LAADDIAGRAMMEN 17

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN 18

PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER 34
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2-4

1) DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)

«EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) Constructeur, Manufacturer : MANITOU BF

3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIÈRE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

4) Titulaire de dossier technique, Holder of the technical file :  MANITOU BF

3) Adresse, Address : 430, RUE DE L’AUBINIÈRE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer declares that the machine

described below :

TMM 20 K ST5 S1 52638284/00000 N° >MAN00000E00000000<

TMM 25 K ST5 S1  52643061/00000 N° >MAN00000E00000000<

TMM 20 4W K ST5 S1 52643062/00000 N° >MAN00000E00000000<

TMM 25 4W K ST5 S1 52603896/00000 N° >MAN00000E00000000<

6)  Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si

applicables), Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable) :

2006/42/CE

7) Pour les machines annexe IV, For annex IV machines :

8) Numéro d’attestation, Certificate number :

9) Organisme notifié, Notified body : -

2000/14/CE + 2005/88/CE

10) Procédure appliquée, Applied procedure :

9) Organisme notifié, Notified body :

11) Niveau de puissance acoustique, Sound power level :

12) Mesuré, Measured : dB (A)

13) Garanti, Guaranteed : dB (A)

2004/108/CE jusqu'au 19/04/2016 et 2014/30/UE à partir du 20/04/2016

14) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :

15) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :

16) Fait à, Done at : 17) Date, Date :

18) Nom du signataire, Name of signatory :

19) Fonction, Function :

20) Société, Company :

21) Signature, Signature :

ait à,
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STICKERS EN VEILIGHEIDSPLATEN

 BELANGRIJK 

Alle veiligheidsstickers en -platen schoonmaken zodat ze leesbaar zijn. 

Vervang verplicht de stickers en platen met veiligheidsvoorschriften indien zij niet goed leesbaar of beschadigd zijn. 

Controleer na elke vervanging van een onderdeel of de veiligheidsplaten en -stickers nog aanwezig zijn.

STICKERS EN BUITENSTE PLATEN

ITEM REFERENTIE BESCHRIJVING
1 221735  - Gevaar beknelling
2 24653  - Bevestigingspunt
3 239594  - Geluidsvermogen 104dB
4 Raadpleeg uw dealer  - Plaat fabrikant

2-6

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°295507

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

Masse à vide
Unladen mass

Massa a vuoto
Masa en vacio

P.T.R.A.
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.
P.T.R.A.

Effort de traction
Drag strain

Sforzo di trazione
Esfuerzo de tracción

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Anno modello
Año modelo

Année modèle
Model year

SERIE
SERIE

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

Puissance ISO 3046
Power ISO 3046
Potenza ISO 3046
Potencia ISO 3046

kW

Capacité nominale
Rated capacity
Capacità nominale
Capacidad nominal

kg

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)
Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

N° d'homologation
Homologation Nr
N° di omologazione
N° de homologación

daN

kg

daN

daN

N
° 2

46
53

2

N
° 2

46
53

2

1

221735

239594

4 3
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STICKERS EN PLATEN ONDER DE MOTORKAP

ITEM REFERENTIE BESCHRIJVING

5
309695  - Functioneren manipulator

52652568  - Manipulatorfunctie met hydraulische lastdrager (OPTIE)
6 264005  - Functioneren manipulator
7 Raadpleeg uw dealer  - Lasttabel (volgens model)*
8 234798  - Hydraulische olie
9 300681  - Veiligheidsvoorschriften

10 172385  - Trekken verboden
11 275329  - Gevaar voor beknelling van stabilisatoren
12 293887  - Antivries
13 234802  - Gasolie
14 733846  - Reismodus (volgens model)
15 52653266  - Zekeringen
16 52543548  - Telescopische vorkfunctie (OPTIE)
17 52614653  - Standaard vorkenpositioneringsfunctie (OPTIE)
18 52614656  - Telescopische vorkenpositioneringsfunctie (OPTIE)
19 52531617  - Draai-instructies

*  De in de handleiding genoemde grenswaardenbelasting is een standaard of nieuwe tabel. Elke heftruck gekoppeld aan 

toebehoren heeft een specifieke tabel. Raadpleeg hiervoor uw dealer.
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N°293887

–35°C
–31°F

N°293887

–35°C
–31°F13
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N°309695

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

1

2

D : mm

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITA EFFETTIVA

Jusqu'à hauteur de levée
Up to height of
Bis zur hubhöhe
Hasta altura de elevacion
Sino ad altezza di sollevamento

Pour hauteur maximale de
For maximum height of
Für maximale Höhe
Para altura maxima de
Per altezza massima di

SUIVANT NORME EN 1726-1

2

1

n
°:

mm

D : mm

1-

2-

mm

Kg

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITA NOMINALE

 

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

N° 234798

7

10

11

N°275329

IN GEVAL VAN PANNE IS SLEPEN
VERBODEN GEVAAR VOOR BESCHADIGING

VAN DE HYDRAULISCHE TRANMISSIE

BOGSERING FÖRBJUDEN VID MOTORSTOPP
RISK FÖR SKADOR PÅ DET HYDRAULISKA

TRANSMISSIONSSYSTEMET

HINAUS KIELLETTY KONEVIAN
SATTUESSA HYDRAULISEN

VOIMANSIIRRON VAURIOITUMISVAARA

REMORQUAGE INTERDIT EN CAS DE
PANNE, DANGER DE DETERIORATION
DE LA TRANSMISSION HYDRAULIQUE

CAUTION DO NOT MOVE THIS TRUCK
BY PUSHING OR TOWING, EXTENSIVE

TRANSMISSION DAMAGE WILL RESULT

ABSCHLEPPEN VERBOTEN IM FALL
EINER PANNE BESTEHT GEFAHR, DAS

HYDRAULIK-GETRIEBE ZU ZERSTOREN

REMOLQUE PROHIBIDO EN CASO DE
AVERIA PELIGRO DE DETERIORACION

DE LA TRANSMISION HIDRAULICA

TRAINO INTERDETTO IN CASO DI
GUASTO, PERICOLO DI DETERIORARE

LA TRASMISSIONE IDRAULICA

n°172385

11

N°275329

N°300681

9

16

N°264005

18

5

N°234802

12
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IDENTIFICATIE VAN DE HEFTRUCK

Ons beleid is gebaseerd op een constante verbetering van onze producten, dientengevolge kan het voorkomen dat wij bepaalde 

wijzigingen doorvoeren in onze reeks heftrucks zonder dat wij verplicht zijn onze klanten hiervan op de hoogte te stellen.

Wij verzoeken u vriendelijk altijd op uw bestellingen voor reserveonderdelen of aanvragen voor technische inlichtingen de 

volgende gegevens te vermelden:

OPMERKING:  Om iedere vergissing met betrekking tot deze nummers uit te sluiten, raden wij u aan deze in te vullen op 

de hiertoe voorziene plaatsen als u de heftruck in ontvangst neemt.

Alle overige technische inlichtingen met betrekking tot de heftruck staan beschreven in het hoofdstuk: KENMERKEN.

TYPEPLAATJE VAN DE CONSTRUCTEUR VAN DE HOOGWERKER

"Designation" Benaming
"Series" Serie
"Year of manufacture" Bouwjaar
"Model year" Modeljaar
"Serial Number / Product Identification Number" Serienummer/
productidentificatienummer
"Unladen mass" Leeggewicht
"Power" Vermogen
"Authorized gross vehicle weight" Toegestaan   totaal rollend gewicht
"Rated capacity" Nominale capaciteit
"Max vertical force (on trailer hook)" Maximale verticale kracht (op trekhaak)
"Drag strain" Trekkracht

VERBRANDINGSMOTOR

"MODEL" Model
"FAMILY" Familie
"POWER" Vermogen

HYDROSTATISCHE POMP

"MODEL" Model
"CODE" Code
"E1" Identificatie
"SERNO" Serienummer
"SPEC" Specificatie

SNELHEIDSVERTRAGERS VOORWIEL

Type
Serienummer
MANITOU-referentie

2-8
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SNELHEIDSVERTRAGER ACHTERWIEL

Type
Serienummer
MANITOU-referentie

MAST MET ROLLEN

MANITOU-referentie
Datum van vervaardiging en fabrikant

CHASSIS

Serienummer/productidentificatienummer

TYPEPLAATJE TOEBEHOREN

"MODELE" Model
"N° série" Serienummer
"Année Fabrication" Bouwjaar
"Masse à vide" Leeggewicht
"Centre de gravité" Zwaartepunt
"Capacité Nominale" Nominale capaciteit
"Pression service" Bedrijfsdruk

2-9

N° 241415

MODELE

N° dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE

"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
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1.1 Fabrikant MANITOU MANITOU

1.2 Modeltype TMM 20 TMM 25

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vork (basiscapaciteit) Q (t) 2 2,5

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) 500

1.9 Wielbasis y (mm) 1598

G
E

W
IC

H
T

2.1 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg 2290 2340

2.2 Belasting per as vooraan belast kg 3050 3585

2.2.1 Belasting per as belast achteraan kg 1240 1270

2.3 Belasting per as vooraan onbelast kg 1050 1085

2.3.1 Belasting per as achteraan onbelast kg 1240 1255

O
N

D
E

R
W

A
G

E
N

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30

3.3 Afmetingen achterwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6 Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2103 2151

A
F

M
E

T
IN

G
E

N

4.1 Kantelen van de mast naar voren α(°) 8

4.1.1 Kantelen van de mast naar achteren β (°) 7

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2352 2392

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3000

4.5 Hoogte rechtstaande mast h4 (mm) 4455 4495

4.7 Hoogte van de beschermkooi (cabine) h6 (mm) 2080 2120

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1030 1070

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2598 2638

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1398 1438

4.28 Afstand verlengstuk uitgeschoven l4 (mm) 1005

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2323 2406

4.22 Doorsnede vorkarmen e/s (mm) 122/40

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15173 A/B FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1260

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1165

4.26 Afstand tussen steunbalken b4 (mm) 1600

4.31 Bodemvrijheid van de mast m1 (mm) 223 264

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 231 272

4.33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 3363

4.34 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 3363

4.35 Draaistraal Wa (mm) 2463

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 672

KARAKTERISTIEKEN EN AFMETINGEN TMM .. K ST5 S1
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P
R

E
S

T
A

T
IE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/u 9,4 10,6

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/u 9,5 10,7

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,26

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,24

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,38

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,24

5.5 Nominale tractiekracht belast daN 2450

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast daN 1210

5.7 Laadbrug belast % 56 50

5.7.1 Laadbrug onbelast % 51

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,1

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 2,6

5.10 Bedrijfsrem H y d r a u l i s c h e  r e m  b i j 

druktekort

M
O

T
O

R
IS

A
T

IE

7.1 Motorfabrikant/Type Kubota D1105-E4B-MNT-2

7.2 Motorvermogen volgens ISO 1585 KW 18,5

7.3 Nominale snelheid min-1 3000

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3/1123

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI l/h 3,4

D
IV

E
R

S

8.1 Snelheidsregeling Kabel

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 190

8.3 Oliedebiet voor toebehoren l/min 43

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte van de bediener volgens DIN 12053 dB (A) 84

8.5 Trekkrachtregelaar

2-11
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G

1.1 Fabrikant MANITOU MANITOU

1.2 Modeltype TMM 20 4W TMM 25 4W

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vork (basiscapaciteit) Q (t) 2 2,5

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) 500

1.9 Wielbasis y (mm) 1598

G
E

W
IC

H
T

2.1 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg 2450 2500

2.2 Belasting per as vooraan belast kg 3180 3715

2.2.1 Belasting per as belast achteraan kg 1270 1285

2.3 Belasting per as vooraan onbelast kg 1180 1215

2.3.1 Belasting per as achteraan onbelast kg 1270 1285

O
N

D
E

R
W

A
G

E
N

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30

3.3 Afmetingen achterwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6 Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2095 2143

A
F

M
E

T
IN

G
E

N

4.1 Kantelen van de mast naar voren α(°) 8

4.1.1 Kantelen van de mast naar achteren β (°) 7

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2352

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3000

4.5 Hoogte rechtstaande mast h4 (mm) 4455 4495

4.7 Hoogte van de beschermkooi (cabine) h6 (mm) 2080 2120

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1030 1070

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2598 2638

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1398 1438

4.28 Afstand verlengstuk uitgeschoven l4 (mm) 1005

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2315 2398

4.22 Doorsnede vorkarmen e/s (mm) 122/40

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15173 A/B FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1260

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1165

4.26 Afstand tussen steunbalken b4 (mm) 1492

4.31 Bodemvrijheid van de mast m1 (mm) 223 264

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 231 272

4.33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 3363

4.34 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 3363

4.35 Draaistraal Wa (mm) 2463

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 672

KARAKTERISTIEKEN EN AFMETINGEN TMM .. K 4W ST5 S1
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5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/u 9,4 10,6

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/u 9,5 10,7

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,26

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,24

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,38

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,24

5.5 Nominale tractiekracht belast daN 2450

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast daN 1210

5.7 Laadbrug belast % 47

5.7.1 Laadbrug onbelast % 48

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,1

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 2,6

5.10 Bedrijfsrem H y d r a u l i s c h e  r e m  b i j 

druktekort

M
O

T
O

R
IS

A
T

IE

7.1 Motorfabrikant/Type Kubota D1105-E4B-MNT-2

7.2 Motorvermogen volgens ISO 1585 KW 18,5

7.3 Nominale snelheid min-1 3000

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3/1123

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI l/h 3,4

D
IV

E
R

S

8.1 Snelheidsregeling Kabel

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 190

8.3 Oliedebiet voor toebehoren l/min 43

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte van de bediener volgens DIN 12053 dB (A) 84

8.5 Trekkrachtregelaar

2-13

2776 / 2805
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KARAKTERISTIEKEN MASTEN  TMM 20 ...

T
M

M
 2

0
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK INGESCHOVEN

MET OF ZONDER STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2 t 2 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2352 4455 8° 7° 3000 2000

3600 2702 5055 8° 7° 3600 2000

3900 2852 5355 8° 7°

T
M

M
 2

0
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK UITGESCHOVEN

ZONDER STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2 t 2 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2352 4455 8° 7°

3600 2702 5055 8° 7°

3900 2852 5355 8° 7°

T
M

M
 2

0
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK UITGESCHOVEN

MET STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2 t 2 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2352 4455 8° 7°

3600 2702 5055 8° 7°

3900 2852 5355 8° 7°
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KARAKTERISTIEKEN MASTEN  TMM 25 ...

 

T
M

M
 2

5
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK INGESCHOVEN

MET OF ZONDER STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2,5 t 2,5 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2392 4495 8° 7° 3000 2500

3600 2742 5095 8° 7° 3600 2500

3900 2892 5395 8° 7°

T
M

M
 2

5
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK UITGESCHOVEN

ZONDER STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2,5 t 2,5 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2392 4495 8° 7°

3600 2742 5095 8° 7° 900

3900 2892 5395 8° 7°

T
M

M
 2

5
 ..

.

Hefmast Hoogte van de mast Helling

WAARDEN OP VORKEN VERLENGSTUK UITGESCHOVEN

MET STABILISATORS

Hoogte bij maximale capaciteit

(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 

CDG bij 500 mm (KG)

mm
omlaag

H1

uitgeschoven

H4
VOOR ACHTER 2,5 t 2,5 t

D
u

p
le

x 
to

ta
le

 

zi
ch

tb
a

a
rh

e
id 3000 std 2392 4495 8° 7°

3600 2742 5095 8° 7° 2000

3900 2892 5395 8° 7°
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TMM 20 DRUK(bar)

BELASTING PER BAND

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMM 20 4W DRUK(bar)

BELASTING PER BAND

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMM 25 DRUK(bar)

BELASTING PER BAND

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMM 25 4W DRUK(bar)

BELASTING PER BAND

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

BANDEN

DRUK(bar)
BELASTING 

(kg)

AANRAKINGSSPANNING MET DE GROND

(kg/cm2)

AANRAKINGSVLAK MET DE GROND

(cm2)

HARDE GROND RULLE GROND HARDE GROND RULLE GROND

2-16

CONTINENTAL 23X9-10 14PR IC30 7
550 1550 600 600

SOLIDEAL/CAMSO 10X16,5 10PR SKS 532 XTRA 5,25

CONTINENTAL 23X9-10 14PR IC30 7
600 1600 650 650

SOLIDEAL/CAMSO 10X16,5 10PR SKS 532 XTRA 5,25

CONTINENTAL 27X10-12 14PR IC30 7
550 1800 650 650

SOLIDEAL/CAMSO 10X16,5 10PR SKS 532 XTRA 5,25

CONTINENTAL 27X10-12 14PR IC30 7
600 1850 650 650

SOLIDEAL/CAMSO 10X16,5 10PR SKS 532 XTRA 5,25

CONTINENTAL

23X9-10 14PR IC30 7

550 3,9 140
600 3,9 150
650 3,9 160

1550 4,5 360
1600 4,5 370

27X10-12 14PR IC30 7

550 5,1 192
600 5,1 198
650 5,1 203

1800 5,8 333
1850 5,9 339

SOLIDEAL/CAMSO 10X16,5 10PR SKS 532 XTRA 5,25

550 7 3,6 80 150,8
600 7,1 3,6 86,5 163
650 7,2 3,7 92,9 175,1

1550 8,3 4,1 185,9 375,6
1600 8,3 4,2 190,4 385,7
1800 8,6 4,3 207,5 424,4
1850 8,6 4,3 211,7 433,8
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LAADDIAGRAMMEN

 - De “all terrain”-tabel (volgens de ISO-norm 22915-13) voor gebruik op niet-aangelegde, ongeëffende en natuurlijke bodem, of op bouwterrein.

 - De “bedrijfsvloer”-tabel (volgens de ISO-norm 22915-2) voor gebruik op vaste, gladde, vlakke en voorbewerkte bodem.

OPMERKING  De in de handleiding genoemde grenswaardenbelasting is een standaard of nieuwe tabel. Elke heftruck gekoppeld 

aan toebehoren heeft een specifieke tabel. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

NOMINALE CAPACITEIT

VERTICALE MAST

UITRUSTING

EFFECTIEVE CAPACITEIT

(overeenkomstig norm ISO 3691-1)

1 - Voor een maximale hoogte

2 - Tot de hefhoogte

2-17

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

1

2

D : mm

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITA EFFETTIVA

Jusqu'à hauteur de levée
Up to height of
Bis zur hubhöhe
Hasta altura de elevacion
Sino ad altezza di sollevamento

Pour hauteur maximale de
For maximum height of
Für maximale Höhe
Para altura maxima de
Per altezza massima di

2

1

n
°:

mm

D : mm

1-

2-

mm

Kg

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITA NOMINALE

 

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE
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BESCHRIJVING (standaard)

1 - TOEGANG BESTUURDERSPLAATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-20

2 - BESTUURDERSSTOEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-20

3 - VEILIGHEIDSRIEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-20

4 - CONTACTSLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-20

5 - DASHBOARD CONTROLEORGANEN EN CONTROLELAMPJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-21

6 - SCHAKELAARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-22

7 - ZEKERINGEN EN RELAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-24

8 - GASPEDAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-24

9 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-24

10 - HYDRAULISCHE BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-25

11 - OMKEERINRICHTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-25

12 - CONTACTSLUITER CLAXON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

13 - NIVEAUAANWIJZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

14 - STEKKERS VAN DE AANHANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

15 - DOCUMENTENBUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

16 - LAADDIAGRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

17 - ACHTERLICHTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

18 - ACCU-ONDERBREKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

19 - VERLICHTING INSCHRIJVINGSPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

20 - BRANDSTOFTANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

BESCHRIJVING (optie)

21 - BESTUURDERSSTOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-28

22 - OPTIE WEGVERLICHTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-29

23 - ACHTERUITKIJKSPIEGEL BUITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-29

24 - ACHTERUITKIJKSPIEGEL BINNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

25 - ZWAAILICHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

26 - CLAXON ACHTERUITRIJDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

27 - WERKLICHTEN VOOR EN ZIJKANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

28 - WERKLICHT ACHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

29 - SNELLE AANSLUITING OP CIRCUIT TOEBEHOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

30 - TELESCOPISCHE VORKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-30

31 - VERSTELLER VOOR DE VERLENGSTUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31

32 - OPKLAPBARE HANDMATIGE LASTDRAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31

33 - OPKLAPBARE HYDRAULISCHE LASTDRAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-32

34 - STEKERBUS VRACHTWAGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-32

35 - RECHTER HIJSBAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-32

36 - STARTBEVEILIGINGSSYSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-33

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN

BESCHRIJVING

OPMERKING:  Alle gebruikte termen zoals: RECHTS, LINKS, VOOR, ACHTER moeten worden uitgelegd als voor iemand die 

op de bestuurdersstoel zit en voor zich uit kijkt.
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2 - BESTUURDERSSTOEL

VOOR UW COMFORT KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

INSTELLING IN DE LENGTERICHTING

 - Trek de hendel 1 naar boven.

 - Verschuif het stoelgeheel voor de gewenste besturingspositie.

 - Laat de hendel los en zorg ervoor dat deze weer vergrendeld is.

AFSTELLEN VAN DE ZITDRUK

 - Draai aan afstelknop 2 om de gewenste zitdruk in te stellen.

INSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN DE LEUNING

 - Draai aan afstelknop 3 en zet de leuning in de gewenste stand.

ONDERHOUD

Verontreinigingen kunnen een nadelige invloed hebben op de goede werking van de stoel. Daarom is netheid belangrijk.

 - Test eerst de weerstand van de coating met een gewone reiniger op een kleine verborgen plek.

OPMERKING: Optioneel is er een beschermhoes voor transport.

3 - VEILIGHEIDSRIEM
 - Ga in de juiste houding zitting op de stoel.

 - Controleer of de veiligheidsriem 1 niet is ineengestrengeld is.

 - De riem ten hoogte van het bekken omdoen.

 - De riem vastgespen en controleren of hij naar behoren is geblokkeerd.

 - De riem op uw postuur afstellen zonder het bekken samen te drukken en zonder 

te veel speling.

 BELANGRIJK 

U mag in geen geval de heftruck gebruiken als de veiligheidsgordel defect is (bevestiging, blokkering, gescheurd enz.). 

De veiligheidsgordel onmiddellijk vervangen of repareren.

OPMERKING:  Indien de gordel niet correct vergrendeld is, kan de heftruck noch 

vooruit, noch achteruit worden verplaatst. Er verschijnt een waarschuwing 

(  2 - BESCHRIJVING: SCHERMWEERGAVE - BESCHRIJVING PAGINA’S).

4 - CONTACTSLOT

De aanzetter heeft 4 standen:

• P - Niet gebruikt.

• O - Elektrisch contact onderbroken en stilstand van de verbrandingsmotor.

• I - Elektrisch contact en voorverwarming.

• II - Starten en terug naar stand I zodra men de sleutel loslaat.

OPMERKING: Verwijder de contactsleutel 1 voor elke wasbeurt en na elk gebruik 

van de heftruck.

1

BESCHRIJVING (standaard)

1 - TOEGANG BESTUURDERSPLAATS
 - Naar de bestuurdersplaats klimmen en afdalen van de bestuurdersplaats.

 - Gebruik hiervoor de drie ondersteuningspunten.

• A - Linker handvat.

• B - Stuur.

• C - Opstapje bestuurderscabine.

2-20
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5 - DASHBOARD CONTROLEORGANEN EN CONTROLELAMPJES

CONTROLELAMPJES

Als u het elektrische contact op de heftruck aanzet gaan alle rode 

controlelampjes en de buzzer op het dashboard branden om aan te geven 

dat zij naar behoren werken. Indien één van deze lampjes of de buzzer niet 

werkt, de nodige reparaties onverwijld uitvoeren.

 URENTELLER

 TOERENTELLER

  BRANDSTOFNIVEAU

De schaalverdeling geeft het brandstofpeil in de tank aan.

 CONTROLELAMPJE VOORUIT/ACHTERUIT RIJDEN

 - OMKEERINRICHTING.

 RICHTINGAANWIJZER

 CONTROLELAMPJE HANDREM

Als het lampje brandt, wil dat zeggen dat de handrem aangetrokken is (ON).

 CONTROLELAMPJE GROTE LICHTEN (OPTIE)

 CONTROLELAMPJE BRANDSTOFPEIL

Als het controlelampje brandt, geeft dit aan dat de brandstof bijna op is en uw gebruiksduur beperkt is.

 CONTROLELAMPJE VERSTOPPING HYDRAULISCHE OLIEFILTER

Het controlelampje gaat branden als het patroon van de oliefilter verontreinigd is. Wanneer dit controlelampje continue aan is 

moet het filterpatroon worden vervangen. Stop de verbrandingsmotor en voer de nodige reparaties uit (  3 - ONDERHOUD: 

ONDERHOUDSTABEL).

OPMERKING:  Dit lampje kan bij koud weer gaan branden als de heftruck wordt gestart. De lamp moet doven als de 

hydraulische olie zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

 CONTROLELAMPJE ACCULADING

Als het rode indicatorlampje en de buzzer aangaan tijdens de werking van de heftruck, moet u de motor onmiddellijk uitzetten 

en het elektrische circuit en de drijfriem van de alternator controleren.

 CONTROLELAMPJE VERSTOPPING LUCHTFILTER

Het lampje en de buzzer gaan branden als het patroon van de luchtfilter verontreinigd is. Wanneer dit controlelampje 

continue aan is moet het filterpatroon worden vervangen. Stop de verbrandingsmotor en voer de nodige reparaties uit 

(  3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).

 CONTROLELAMPJE VOORVERWARMING VERBRANDINGSMOTOR

Dit controlelampje gaat branden bij het aanzetten van het elektrisch contact op de heftruck en moet uitgaan als het 

voorverwarmen gereed is. Als het controlelampje gaat branden terwijl de heftruck in werking is, moet u de motor onmiddellijk 

uitzetten en de oorzaak opsporen.

 CONTROLELAMPJE TEMPERATUUR KOELVLOEISTOF

Het controlelampje en de buzzer gaan aan als de temperatuur van de koelvloeistof van de motor te hoog is. Stop de 

verbrandingsmotor en voer de nodige reparaties uit (  3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
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  CONTROLELAMPJE OLIEFILTER VERBRANDINGSMOTOR

Als het controlelampje en de buzzer gaan branden tijdens de werking van 

de heftruck, moet u de motor onmiddellijk uitzetten en de oorzaak opsporen 

(  oliepeil in de motorcarter).

 CONTROLELAMPJE WIJZIGING STUURMODUS

 TMM .. 4W

 BELANGRIJK 

Het storingsindicatielampje  knippert tijdens de moduswijziging.

De indicator licht op wanneer een richtingsverandering B1 (lateraal) of 

B2 (voor) wordt geselecteerd met de schakelaar (  - SCHAKELAARS). Het 

indicatorlampje blijft aan gedurende de duur van de cyclus bij overgang van 

de ene stuurmodus naar de andere.

 INDICATORLAMPJE STORING STUURMODUS

Als het indicatorlampje knippert tijdens de werking van de heftruck of tijdens een wijziging van de stuurmodus, moet u de 

motor uitschakelen en de oorzaak opsporen, zoals hieronder wordt aangegeven:

Knipperen met 2 flashes:  De omkeerinrichting bevindt zich niet in de vrije stand bij een wijziging van de stuurmodus voor 

of lateraal.

 BELANGRIJK 

De wijziging van de stuurmodus kan slechts gebeuren als:

- de omkeerinrichting in de vrije stand staat.

- de stabilisatoren zijn ingeschoven.

- De handrem is gelost (OFF).

- Knipperen met 3 flashes: de stabilisatoren zijn niet volledig ingetrokken of uitgeschoven.

 BELANGRIJK 

Als de cyclus wijziging van de modus niet goed is uitgevoerd, wordt de werking van het stuursysteem inconsistent.

Het controlelampje  blijft knipperen.

We moeten dan terugkeren naar de oorspronkelijke stuurmodus en de procedure herhalen (de bewegingen van de wielen moet volledig uitgevoerd zijn).

-  Knipperen met 5 flashes: tijdens een overgang in stuurmodus vooraan is een uitlijningsfout van de voorwielen gedetecteerd.

OPMERKING:  Indien de wijziging van de stuurmodus niet goed is beëindigd, knippert het indicatorlampje werking in het 

begin en blijft vervolgens aan. Voer dan een nieuwe cyclus uit.

6 - SCHAKELAARS

OPMERKING: De plaats van de schakelaars kan verschillen afhankelijk van de opties.

 HANDREM

Deze 3-standenschakelaar maakt het ook mogelijk om de truck automatisch af te remmen.

A1   PARKEERREM IN AUTOMATISCHE MODUS EN LICHTSCHAKELAAR

• De parkeerrem is actief (ON) en het waarschuwingslampje brandt op het 

instrumentenpaneel wanneer de vrachtwagen stationair draait. Zodra het 

motortoerental toeneemt, gaat het waarschuwingslampje uit en gaat de truck 

in de remlichtstand (OFF).

A2  PARKEERREM IN VERGRENDELMODUS (OFF)

• De controlelampje gaat uit.

A3  HANDREM ACTIEF (AAN)

• Het controlelampje brandt op het instrumentenpaneel.

P

A1
B1

A3 B2

A2

V1

V2
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 WAARSCHUWINGSLICHTEN (OPTIE)

Met deze schakelaar kan men de knipperlichten rechts en links tegelijkertijd aanzetten zonder dat het contact wordt 

ingeschakeld. Het controlelampje geeft aan of deze in werking zijn.

 DIFFERENTIEELBLOKKERING

 BELANGRIJK 

Zolang de differentieelblokkering ingeschakeld is, dient u in een rechte lijn te rijden.

Met de differentiaalblokkering kunnen de aandrijfwielen ongeacht de toestand van het terrein aan dezelfde snelheid blijven 

draaien. Druk op de bovenkant van de schakelaar om deze in te schakelen.

 - Houd deze stand aan zolang de blokkering nodig is. Om het gebruik ervan te onderbreken, moet u enkel de schakelaar 

loslaten die vervolgens automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terugkeert.

 SCHAKELAAR WIJZIGING STUURMODUS

TMM .. 4W

De schakelaar voor de omkeerinrichting staat toe de gewenste stuurmodus te selecteren.

 BELANGRIJK 

Deze manoeuvre is gevaarlijk en moet speciale aandacht krijgen.

De wijziging van de stuurmodus kan slechts gebeuren als:

- de omkeerinrichting in de vrije stand staat.

- de stabilisatoren zijn ingeschoven.

- De handrem is gelost (OFF).

Om over te schakelen van de stuurmodus lateraal naar vooraan of omgekeerd, houdt u de schakelaar ingedrukt in de stand B1 of B2

totdat het controlelampje  uitgaat en alle roterende bewegingen van de voor- en achterwielen zijn voltooid.

Als de cyclus wijziging van de modus niet goed is uitgevoerd, wordt de werking van het stuursysteem inconsistent. Het controlelampje  blijft knipperen.

We moeten dan terugkeren naar de oorspronkelijke stuurmodus en de procedure herhalen (de bewegingen van de wielen moet volledig uitgevoerd zijn).

B1  STUURMODUS LATERAAL

 -  Houd de schakelaar in stand B1 tot de stuurmodus lateraal volledig is uitgevoerd. Wacht tot het indicatielampje  

gaat branden en de onderhoudssleutel stopt met knipperen om de positie vrij te geven.

B2  STUURMODUS VOORAAN

 - Houd de schakelaar in stand B2 tot de stuurmodus vooraan volledig is uitgevoerd. Wacht tot het indicatielampje  

uitgaat en de onderhoudssleutel stopt met knipperen om de positie vrij te geven.

  ZWAAILICHT (OPTIE)

  WERKLICHTEN VOORKANT EN/OF ACHTERKANT (OPTIE)

 MISTLAMP ACHTER (OPTIE)

 V1  INDICATORLAMPJE STORING VENTILATOR

Schakel de heftruck uit en raadpleeg uw dealer als het indicatielampje ventilatorstoring gaat branden.

OPMERKING: Bij het opstarten blijft het indicatielampje even branden voordat het uitgaat.

 V2  CONTACTLAMPJE (OPTIE AUSTRALIË)

 BEVESTIGING VRACHTWAGEN

 - PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER.
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7 - ZEKERINGEN EN RELAIS

Een sticker op het deksel van de zekeringenset maakt het mogelijk snel het gebruik van 

de componenten van de hieronder beschreven plaat te visualiseren.

 - Open de motorkap voor toegang tot de zekeringen en relais. Een doorgeslagen 

zekering vervangen door een nieuwe zekering van dezelfde kwaliteit en met 

hetzelfde vermogen. Nooit een gerepareerde zekering opnieuw gebruiken.

IN DE MOTORRUIMTE

F1 7,5A Werklichten achter (OPTIE).
F2 15A Verplaatsing.

F3 15A

Onderbreking van de hydraulische bewegingen ISO3691.

Elektroklep rem.

Bediening relais vooruit/achteruit.
F4 15A Vergrendeling hydraulische bewegingen.
F5 15A Dimlichten (OPTIE).
F6 15A Grote lichten (OPTIE).
F7 7,5A Voeding waarschuwingslichten (OPTIE).
F8 30A Contactslot.
F9 15A Niet in gebruik.

F10 30A Startmotor.
F11 10A Niet in gebruik.
F12 2A Voeding + bat paneel controleorganen.
F13 40A Voorverwarming.
F14 5A Voeding knipperlichten (OPTIE).
F15 5A Voeding schakelaar verlichting (OPTIE).
F16 15A Werklichten voorkant (OPTIE).
F17 5A Mistlamp achter (OPTIE).
F18 7,5A Geluidsignaal.
F19 7,5A Zwaailicht (OPTIE).
F20 15A Magneetklep voor vastzetten/aankoppelen van vrachtwagens.
F21 3A Remlichtschakelaar (OPTIE).
F22 7,5A Elektroklep differentiaalblokkering.
F23 15A Voeding 4W module.
F24 10A Elektroklep stop brandstofpomp.
F25 2A Voeding "+APC" paneel controleorganen.
F26 2A Voeding schakelaar veiligheidsgordel en aanwezigheid stoel.

K1 Werklichten voor/zijkant (OPTIE) TMM .. 4W
K2 Autorisatie voor het vrijgeven van de rem.
K3 Dimlichten (OPTIE)

K4

Overbrenging achteruit.

Werklicht achteruit.

Achteruitrijlichten en waarschuwing achteruitrijden.
K5 Bediening relais vooruit/achteruit.
K6 Beveiliging starten.
K7 Weglichten.
K8 Startmotor.
K9 Voorverwarmingsweerstand.

K10 Centrale richtingaanwijzer.

8 - GASPEDAAL

9 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE

Het pedaal bedient de voorwielen middels een hydraulisch remsysteem om de snelheid te verminderen en de heftruck tot 

stilstand te brengen.

Met deze pedaal wordt de overbrenging geleidelijk onderbroken tijdens de borgslag teneinde het object langzaam te kunnen 

benaderen (nauwluisterende bediening) met het volledige vermogen van de verbrandingsmotor.

Door harder op de pedaal te drukken wanneer deze tegen de aanslag komt, activeert het remsysteem de volledige immobilisatie 

van de heftruck.
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10 - HYDRAULISCHE BEDIENING
 BELANGRIJK 

Niet proberen de hydraulische druk van het systeem te wijzigen. Neem in geval van storing contact op met uw dealer. 

ELKE WIJZIGING MAAKT DE GARANTIE ONGELDIG EN IMPLICEERT UW STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL. 

Gebruik de hydraulische bedieningsorganen voorzichtig en zonder stoten om storingen te voorkomen die het gevolg zijn van schokken aan de heftruck.

Het gebruik van de hydraulische bediening is enkel mogelijk als de bediener aanwezig en correct op de stoel zit. Anders 

worden de hydraulische bedieningen geblokkeerd.

A  OPTILLEN LAST

 - De hendel A naar achteren voor het optillen.

 - De hendel A naar voren voor het neerlaten.

B  VERLENGSTUK

 - Hendel B naar voren om schutbord vooruit te brengen.

 - Hendel B naar achteren om schutbord achteruit te brengen.

C  KANTELEN VAN DE MAST

 - Hendel C naar voren om naar voren te kantelen.

 - Hendel C naar achteren om naar achteren te kantelen.

D  ZIJWAARTSE VERPLAATSING VAN DE MAST

 - Duw hendel D naar voren voor zijwaartse verplaatsing naar links.

 - Duw hendel D naar achteren voor zijwaartse verplaatsing naar rechts.

E  STABILISATORS

 - Hendel E naar achteren zetten voor het opheffen.

 - Hendel E naar voren zetten voor het zakken.

F  TOEBEHOREN (  BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE OPTIES)

11 - OMKEERINRICHTING

De rijrichting van de heftruck alleen omzetten als men langzaam rijdt, zonder gas te geven.

• VOORUIT: De knop naar voren drukken (stand A).

• OPMERKING: De knop naar achter trekken (stand B).

• NEUTRAAL:  Om de heftruck te starten moet de schakelaar in de vrije stand 

staan (stand C).

OPMERKING:  OPTIONEEL kunnen achteruitrijdlichten en een geluidssignaal bij het 

achteruitrijden aangeven dat de heftruck achteruit rijdt.

VEILIGHEID TIJDENS HET VERPLAATSEN VAN DE HEFTRUCK

De toestemming om de heftruck te verplaatsen wordt gecontroleerd door een elektronische 

module. Als de bediener de heftruck naar voren of naar achteren wenst te verplaatsen, 

moet hij de volgende sequentie in acht nemen:

1 - naar behoren gaan zitten op de chauffeursstoel en de gordel aandoen,

2 - de parkeerrem loszetten (OFF),

3 - de versnelling vooruit of achteruit instellen.

Om de heftruck te stoppen, moet hij de volgende sequentie in acht nemen:

1 - De omkeerinrichting in de vrije stand zetten,

2 - de parkeerrem aantrekken (ON),

3 - uit de heftruck stappen.

Als deze sequenties niet in acht worden genomen (bijvoorbeeld: de bediener verlaat de bestuurderscabine zonder de 

parkeerrem aan te trekken), hoort men een geluidsalarm. Men moet dan de richtingomkeerinrichting in de vrije stand zetten 

en de sequentie opnieuw uitvoeren.

A

B

C

D

E

F

A

C

B
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12 - CONTACTSLUITER CLAXON
De claxon treedt in werking als men op contactor drukt.

13 - NIVEAUAANWIJZER

Hiermee kan worden nagegaan of de heftruck goed horizontaal staat.

14 - STEKKERS VAN DE AANHANGER

De twee stekkers moeten worden aangesloten op de vrachtwagen bij transport achter 

een aanhanger.

OPMERKING: Er is een OPTIONELE vrachtwagenstekker (adapter).

15 - DOCUMENTENBUIS

Controleren of de handleiding naar behoren opgeborgen is in het compartiment voor 

het opbergen van documenten.

16 - LAADDIAGRAMMEN

De plaat bevat een beschrijving van het laaddiagram van de toebehoren die op de 

heftruck zijn gemonteerd.
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17 - ACHTERLICHTEN

Werk alleen in de transportstand aan de achterzijde 

van de vrachtwagen of aanhanger na de stekker in 

het stopcontact te hebben gestoken.

• A - Knipperlicht links achter.

• B - Remlicht links achter.

• C - Achterlicht links.

• D - Mistlichten achter.

• E - Achteruitrijlicht.

• F - Licht rechts achter.

• G - Remlicht rechts achter.

• H - Knipperlicht rechts achter.

OPMERKING:  E r  i s  e e n  O P T I O N E L E 

vrachtwagenstekker (adapter).

18 - ACCU-ONDERBREKER

Hiermee kan de accu onmiddellijk van het elektrisch circuit worden losgekoppeld in 

geval van kortsluiting of brand.

19 - VERLICHTING INSCHRIJVINGSPLAAT

20 - BRANDSTOFTANK

Ervoor zorgen dat, voor zover mogelijk, de brandstoftank altijd vol is om de door de 

weersomstandigheden veroorzaakte condensatie zoveel mogelijk te beperken.

 - Verwijder de dop 1.

 - De tank met schone dieselolie vullen (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF), via 

een filter of schone, pluisvrije doek.

 - De dop 1 weer op zijn plaats brengen.

 - Visueel controleren of er geen lekkages zijn op de tank en de leidingen.

 BELANGRIJK 

Nooit roken of een vlam in de buurt brengen tijdens het vullen of als het reservoir open is.  

Nooit tanken of bijtanken als de motor draait.

De ontgassing van de brandstof tank komt tot stand via de vuldop.  

Gebruik in geval van vervanging altijd een originele dop met ontgassingsmond.
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BESCHRIJVING (optie)

21 - BESTUURDERSSTOEL

VOOR UW COMFORT KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

AFSTELLING GEWICHT

 - Stel het gewicht in terwijl de bestuurder op de stoel zit.

 - Trek de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig uit.

 - Beweeg de hendel voor gewichtsafstelling 1 naar omhoog om het gewicht te 

verhogen of naar beneden om het te verminderen.

 - Tien posities zijn mogelijk tussen het minimum en maximumgewicht. Stel voor 

elke verplaatsing de hendel in de centrale stand. De regeling maxi of mini wordt 

aangegeven door een onbelaste verplaatsing van de hendel.

 - Het gewicht van de bestuurder is correct ingesteld als de pijl zich in de centrale 

positie van controlelampje 2 bevindt.

 - Klap na het instellen van het gewicht de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig terug.

OPMERKING:  Om gezondheidsredenen, is het aangeraden de afstelling van het 

gewicht te controleren en bij te stellen alvorens de heftruck in werking 

te stellen.

INSTELLING IN DE LENGTERICHTING

 BELANGRIJK 

Bedien de hendel enkel aan de holle kant, er is gevaar voor verplettering wanneer men de hand onder de hendel 

brengt.

 - Het blokkeerhendeltje in de gewenste stand zetten. Als het hendeltje geblokkeerd 

is kunt u de stoel niet meer verstellen.

AFSTELLING LENDESTEUN

Deze instelling verhoogt zowel het comfort van de stoel als de bewegingsvrijheid van 

de bestuurder.

 - Draai het handvat naar 1 voor het regelen van de lendesteun van het bovendeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

 - Draai het handvat naar 2 voor het regelen van de lendesteun van het onderdeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

INSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN DE LEUNING

 BELANGRIJK 

Indien u de rugleuning niet vasthoudt tijdens deze handeling, zal hij naar voren kantelen. 

Het naar voren kantelen van de rugleuning kan ongevallen veroorzaken!

 - De rugleuning vasthouden, aan het hendeltje trekken en hem in de gewenste 

stand zetten.

ONDERHOUD

Verontreinigingen kunnen een nadelige invloed hebben op de goede werking van de stoel. Daarom is netheid belangrijk.

 - Test eerst de weerstand van de coating met een gewone reiniger op een kleine verborgen plek.

OPMERKING: Optioneel is er een beschermhoes voor transport.
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ACHTERLICHTEN

• A - Knipperlicht links achter.

• B - Remlicht links achter.

• C - Achterlicht links.

• D - Mistlichten achter.

• E - Achteruitrijlicht.

• F - Licht rechts achter.

• G - Remlicht rechts achter.

• H - Knipperlicht rechts achter.

 SCHAKELAAR VERLICHTING, CLAXON EN KNIPPERLICHTEN

De schakelaar bestuurt de visuele en geluidssignalisatie.

A -  Lichten zijn uit, knipperlichten werken niet.

B -  Knipperlichten rechts werken.

C -  Knipperlichten links werken.

D -  De stadslichten en de achterlichten staan aan.

E -  De dimlichten en de achterlichten staan aan.

F -  De grote lichten en de achterlichten staan aan.

G -  Knipperen met groot licht.

De claxon treedt in werking als men op het uiteinde van de schakelaar drukt.

22 - OPTIE WEGVERLICHTING

VOORLICHTEN

A - Knipperlicht links vooraan.

B - Dimlicht links vooraan.

C - Grootlicht links vooraan.

D - Stadslicht links vooraan.

E - Knipperlicht rechts vooraan.

F - Dimlicht rechts vooraan.

G - Grootlicht rechts vooraan.

H - Stadslicht rechts vooraan.

23 - ACHTERUITKIJKSPIEGEL BUITEN
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29 - SNELLE AANSLUITING OP CIRCUIT TOEBEHOREN

30 - TELESCOPISCHE VORKEN

Telescopische vorken maken het mogelijk om de griplengte te vergroten.

 BELANGRIJK 

Voor het bevestigen van de heftruck aan de achterkant van de vrachtwagen of aanhanger,  

moeten de telescopische vorken volledig zijn ingeschoven (richting A).

 INSCHUIVEN VAN DE TELESCOPISCHE VORKEN (richting A)

 - Trek hendel F naar achteren om de telescopische vorken in te schuiven.

 UITSCHUIVEN VAN DE TELESCOPISCHE VORKEN (richting B)

 - Duw hendel F naar voren om de telescopische vorken uit te schuiven.

27 - WERKLICHTEN VOOR EN ZIJKANT

Het werklicht aan de zijkant is alleen beschikbaar voor TMM..-versies. 4W.

28 - WERKLICHT ACHTER

Het achterste werklicht gaat automatisch aan bij het achteruit schakelen.

24 - ACHTERUITKIJKSPIEGEL BINNEN

25 - ZWAAILICHT

26 - CLAXON ACHTERUITRIJDEN
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31 - VERSTELLER VOOR DE VERLENGSTUK

Met de vorkversteller kan de vorkafstand worden aangepast aan pallets van verschillende 

maten vanaf de bestuurdersplaats.

 BELANGRIJK 

De bedieningshendel toebehoren F kan een elektrische schakelaar integreren. 

Controleer uw configuratie voor gebruik.

 DICHTER BIJ ELKAAR BRENGEN VAN DE VORKEN

 - Houd de schakelaar ingedrukt (afhankelijk van de configuratie) en trek hendel F 

naar achteren om de vorken dichter bij elkaar te brengen.

 AFSTAND VORKEN

 - Houd de schakelaar ingedrukt (afhankelijk van de configuratie) en duw hendel F 

naar voren om de vorken uit elkaar te bewegen.

32 - OPKLAPBARE HANDMATIGE LASTDRAGER
TMM .. 4W

De lasthouder maakt het mogelijk om een last op de opklapbare armen te plaatsen om 

de stabiliteit ervan tijdens de verplaatsing van de heftruck te waarborgen.

 BELANGRIJK 

Voor het bevestigen van de heftruck aan de achterkant van de vrachtwagen of aanhanger,  

moeten de armen van de lastdrager worden geheven (positie B) en vergrendeld met pennen 1.

NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - Ontgrendelen van de armen van de lastdrager.

 - Handmatig neerlaten van de armen van de lastdrager.

HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - Handmatig heffen van de armen van de lastdrager.

 - Vergrendelen van de armen van de lastdrager.
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34 - STEKERBUS VRACHTWAGEN

15-pins 24N/24S-adapter.

35 - RECHTER HIJSBAND

Deze optie wordt gebruikt bij het installeren van de heftruck achter in de vrachtwagen 

of aanhanger. De optie houdt de truck op de trailer. Naast de linkerhijsband komt 

de rechterhijsband, deze zijn alleen bedoeld voor een systeem met aanhaken via 

telescopische ondersteuning.

33 - OPKLAPBARE HYDRAULISCHE LASTDRAGER
TMM .. 4W

De lasthouder maakt het mogelijk om een last op de opklapbare armen te plaatsen om 

de stabiliteit ervan tijdens de verplaatsing van de heftruck te waarborgen.

 BELANGRIJK 

Voor het bevestigen van de heftruck aan de achterkant van de vrachtwagen of aanhanger,  

moeten de armen van de lastdrager geheven worden (positie B).

 NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - Houd schakelaar 1 ingedrukt en duw hendel D naar voren om de lastdragers te 

laten zakken.

 HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - Houd schakelaar 1 ingedrukt en trek hendel D naar achteren om de lastdragers 

omhoog te brengen.
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36 - STARTBEVEILIGINGSSYSTEEM
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1 - INSTALLATIE VAN EEN HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-35

2 - NEERLATEN VAN DE HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-37

PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER

 BELANGRIJK 

Om voortijdige slijtage van de hydraulische componenten en een verslechtering van de prestaties van de heftruck te voorkomen, mag de schakelaar  "Bevestiging 

vrachtwagen" alleen worden gebruikt voor het heffen en neerlaten van de heftruck achterop een vrachtwagen of aanhangwagen.
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1 - INSTALLATIE VAN EEN HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

VOORBEREIDEN VAN DE AANHANGER:

 - Handrem vrachtwagen aantrekken.

 - Verplaats de lichten van de aanhanger (fig. 1A en 1B).

 - Anti-inklembalken inschuiven (fig. 1C). (Lichtbeschermer aanhanger)

 BELANGRIJK 

Om de heftruck aan de achterkant van de vrachtwagen of aanhanger te bevestigen, moet de heftruck in de volgende 

stand staan: 

- Opgeklapt verlengstuk 

- Stabilisatoren volledig omhoog 

- Opklapbare lastdragerarmen omhoog 

- Telescopische vorken volledig ingeschoven 

INSTALLATIE VAN DE HEFTRUCK OP DE AANHANGER:

 - Pas de afstand van de vorken op de vorkheftruckwagen aan in overeenstemming 

met de poten van de vrachtwagen (indien hydraulische optie, gebruik hendel F 

na het centreren van de mast).

 - Betreed de bestuurderscabine van de heftruck en start de motor.

 - Centreer de mast (hendel D).

 - Schuif het verlengstuk (hendel B) en/of de telescopische vorken (hendel F) volledig in.

 - Houd de vorken van de heftruck voor de vorkpoten van de vrachtwagen en schakel 

ze volledig in met de vooruitversnelling (fig. 1D).

 - De omkeerinrichting in de vrije stand zetten.

 - Druk op de onderkant van de schakelaar  "Bevestiging vrachtwagen".

 - Til de heftruck op tot tegen de aanslag door hendel A van de verdeler naar voren 

te brengen.

VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA TELESCOPISCHE ONDERSTEUNING

 - Laat de heftruck voorover hellen door de hendel C van de verdeler naar achteren 

te trekken.

 - Trek aan de 2 houders met behulp van het juk 6, tot deze tot tegen de aanslag 

komen (fig. 1E).

 - Druk hendel A van de verdeler naar achter om de heftruck op de houders te laten 

rusten.

 - Druk hendel C van de verdeler naar voren om de heftruck tegen de aanslag van 

de houders te plaatsen.
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VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA KETTING

 - Laat de heftruck voorover hellen door de hendel C van de verdeler naar achteren 

te trekken 

 - Haak de twee kettingen 7 (fig. 1G) en 8 (fig. 1H) aan de beugels 9 van de vrachtwagen. 

Vergrendel de assen 10 (fig. 1G en 1H) met behulp van de pinnen.

 - Trek hendel A van de verdeler naar achteren om de kettingen op te spannen.

 BELANGRIJK 

Pas de lengte van de kettingen aan om vervorming te vermijden wanneer deze onder spanning zouden staan.

 - Draai het stuur volledig naar links om het achterwiel in de transportpositie te 

zetten (fig. 1I).

 - Zet de motor af, verwijder de contactsleutel en plaats de beschermingsklep op 

de schakelaar terug.

 - Maak de heftruck vast op de aanhanger met behulp van de hiervoor voorziene 

haken (fig. 1J) (enkel voor een systeem met aanhaken d.m.v. een telescopische 

houder) (  BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE OPTIES - RECHTER HIJSBAND).

 - Sluit de kabels 11 en 12 van de voeding van de lichten op de vrachtwagen aan (fig. 

1K) en controleer de werking van de lichten op de heftruck (  BESCHRIJVING EN 

GEBRUIK VAN DE OPTIES - STEKERBUS VRACHTWAGEN).

 - De stoel moet naar voren worden gekanteld om de stoelbeschermer op zijn plaats 

te zetten (fig. 1L).

 - Installeer regelgevende elementen op de heftruck om te voldoen aan de regels 

van de wegcode.
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2 - NEERLATEN VAN DE HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

 - H a n d r e m  v r a c h t w a g e n 

aantrekken.

 - Verwijder de binders van de 

haken (fig. 2A) (enkel voor een 

systeem met aanhaken d.m.v. 

een telescopische houder).

 - Trek de elektrische stekkers 11 en 12 van de lichtvoeding van de vrachtwagen uit 

en plaats deze in de houder op de heftruck (fig. 2B).

 - Vergrendel de stoelbescherming in horizontale positie en vervolgens de stoel in 

de onderste positie.

 - Naar de bestuurderscabine gaan. Stel uw stoel in.

 - De motor starten.

 - Het achterwiel (fig. 2C) oriënteren in de rechte stand.

VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA TELESCOPISCHE 

ONDERSTEUNING

 - Druk hendel A van de verdeler naar voren 

om de heftruck over de glijdende houder 

te heffen.

 - Schuif de glijdende houders volledig terug 

naar binnen met behulp van het juk 6, zodat 

de eersten kunnen worden vergrendeld (fig. 

2D).

 - Druk op de bovenkant van de schakelaar  

nadat de heftruck is neergelaten.
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VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA KETTING

 - Druk hendel A van de verdeler naar voren om de kettingen te lossen.

 - Verwijder de blokkeerpennen van de assen 10 (fig. 2E en fig. 2F). Maak de twee 

kettingen 7 (fig. 2E) en 8 (fig. 2F) los van de beugels 9 van de vrachtwagen.

 - Druk op de bovenkant van de schakelaar  nadat de heftruck is neergelaten.

 - Laat de heftruck zakken door de hendel A van de verdeler naar achteren te trekken.

 - Plaats het achterwiel op de grond door hendel C van de verdeler naar voren te 

drukken.

 - Maak de vorken vrij uit de schedes van de vrachtwagen door de heftruck naar 

achteren te verplaatsen.

 - Hermonteer de lichten van de aanhanger (fig. 2G en 2H).

 - Schuif de anti-inklembalken uit (fig. 2I).

 BELANGRIJK 

Het is ten strengste verboden om het verlengstuk  uit te klappen en de telescopische vorken  uit te schuiven 

tijdens de procedure om de heftruck van de oplegger te laten zakken.
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3 - ONDERHOUD
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3 - ONDERHOUD

ORIGINELE RESERVEONDERDELEN EN UITRUSTING VAN MANITOU  3-3

ONDERHOUD VAN DE HEFTRUCK  3-4

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD  3-4

VERPLICHTE REVISIE NA 500 UREN OF 6 MAANDEN  3-5

PERIODIEK ONDERHOUD  3-6

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING  3-8

FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN  3-9

SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF  3-10

 10 UUR - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 10 WERKUREN  3-12

 50 UREN - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 50 WERKUREN  3-14

 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 500 WERKUREN OF 1 JAAR  3-22

 1000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR  3-26

2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR  3-30

 OCCASIONEEL ONDERHOUD  3-32

 OCCASIONELE WERKING  3-34
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ORIGINELE RESERVEONDERDELEN EN UITRUSTING VAN MANITOU

HET ONDERHOUD VAN ONZE HEFTRUCKS MOET VERPLICHT WORDEN UITGEVOERD MET ONDERDELEN MANITOU.

DOOR HET GEBRUIK TOE TE LATEN VAN NIET-MANITOU-ONDERDELEN, LOOPT U HET RISICO:

 BELANGRIJK 

HET GEBRUIK VAN GEKOPIEERDE ONDERDELEN OF NIET DOOR DE FABRIKANT GEHOMOLOGEERDE COMPONENTEN LEIDT TOT HET VERLIES VAN DE CONTRACTUELE 

GARANTIE.

• Om juridisch aansprakelijk te worden gesteld in geval van een ongeluk.

• Op technisch gebied storingen te veroorzaken in de werking of de levensduur van de heftrucks te beperken.

DOOR ORIGINELE MANITOU-ONDERDELEN TE GEBRUIKEN BIJ ONDERHOUD GENIET U VAN DE EXPERTISE

Het netwerk van MANITOU, biedt aan de gebruiker,

• Kennis en deskundigheid.

• Kwaliteitsgarantie voor de uitgevoerde werkzaamheden.

• Originele vervangingsonderdelen.

• Hulp bij preventief onderhoud.

• Efficiënte hulp bij diagnose.

• Verbeteringen als gevolg van groeiende ervaring.

• Vorming van het uitvoerend personeel.

• Enkel het MANITOU-netwerk kent in detail het ontwerp van de heftruck en is zodoende technisch gezien het best 

geplaatst om het onderhoud ervan te verzorgen.

 BELANGRIJK 

DE ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN WORDEN ENKEL VERDEELD DOOR MANITOU EN ZIJN NET VAN CONCESSIEHOUDERS.

De lijst met concessiehouders is beschikbaar op de website van MANITOU: www.manitou.com
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 10 UUR - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 10 WERKUREN

 - CONTROLEREN  Omgeving van de heftruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - CONTROLEREN  Oliepeil verbrandingsmotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - CONTROLEREN  Peil van de koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - CONTROLEREN  Brandstofpeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-13

 - REINIGEN  Cyclonale voorfilter (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-13

 50 UREN - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 50 WERKUREN

 - REINIGEN  Patroon droge luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 - REINIGEN  Bundel van de radiator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 - REINIGEN  Brandstoffilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-15

 - CONTROLEREN  Spanning van de alternatorriem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-15

 - CONTROLEREN  Hydraulisch oliepeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - CONTROLEREN  Druk van de banden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - CONTROLEREN  Spanning en uitlijning van de hijskettingen van de mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - SMEREN  Algemene smering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - SMEREN  Smering van de opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-19

 - VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

ONDERHOUD VAN DE HEFTRUCK

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD

 BELANGRIJK 

DE BEDIENER MAG DIT ONDERHOUD UITVOEREN.

Deze onderhoudsbeurten laten de bediener toe om de heftruck in propere en veilige staat te houden.

VERPLICHTE REVISIE NA 500 UREN OF 6 MAANDEN

 BELANGRIJK 

DEZE REVISIE MOET VERPLICHT WORDEN UITGEVOERD NA DE EERSTE 500 WERKUREN OF IN DE 6 MAANDEN DIE VOLGEN NA DE INDIENSTSTELLING VAN DE HEFTRUCK 

(VOLGENS WAT HET EERST WORDT BEREIKT).

PERIODIEK ONDERHOUD

 BELANGRIJK 

HET PERIODIEKE ONDERHOUD MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKENDE VAKMAN VAN HET MANITOU-NETWERK

ONDERHOUDSKALENDER

Met deze kalender kan de bediener het periodieke onderhoud bijhouden dat aan de heftruck wordt uitgevoerd, met vermelding 

van het totale aantal uren en de datum van de revisie uitgevoerd door een erkende vakman van het MANITOU-netwerk.

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING

Deze onderhoudsbeurten en bewerkingen moeten worden uitgevoerd op basis van de veiligheids- en onderhoudsbehoeften 

van de heftruck.

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD
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 - CONTROLEREN  Oliepeil verbrandingsmotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - CONTROLEREN  Peil van de koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - CONTROLEREN  Brandstofpeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-13

 - REINIGEN  Cyclonale voorfilter (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-13

 - REINIGEN  Patroon droge luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 - REINIGEN  Bundel van de radiator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 - REINIGEN  Brandstoffilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-15

 - CONTROLEREN  Spanning van de alternatorriem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-15

 - CONTROLEREN  Hydraulisch oliepeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - CONTROLEREN  Druk van de banden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - CONTROLEREN  Aandraaiing van de moeren van de wielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - CONTROLEREN  Spanning en uitlijning van de hijskettingen van de mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - SMEREN  Algemene smering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - SMEREN  Smering van de opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-19

 - VERVANGEN  Patroon droge luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - VERVANGEN  Patroon van het brandstoffilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-23

 - SMEREN  Masthijskettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - VERVANGEN  Drijfriem van de alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - VERVANGEN  Patroon van oliefilter hydraulische retour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - CONTROLEREN  Slijtage van de vorken * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - CONTROLEREN  Kleppensets van de verbrandingsmotor * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Aandraaikoppel moeren van de wielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

VERPLICHTE REVISIE NA 500 UREN OF 6 MAANDEN

500 EERSTE WERKUREN VOOR DE 6 MAANDEN

 - Als de heftruck de 500 eerste werkuren bereikt voor de 6 eerste maanden, moet de verplichte revisie en het periodieke 

onderhoud van 500 werkuren worden uitgevoerd (   500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 500 WERKUREN)

6 EERSTE MAANDEN VOOR DE 500 EERSTE WERKUREN

 - Als de heftruck de 500 werkuren in de 6 eerste maanden niet bereikt, alleen de verplichte revisie uitvoeren.

 VERPLICHTE REVISIE
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 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 500 WERKUREN OF 1 JAAR

 - VERVANGEN  Patroon droge luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - VERVANGEN  Patroon van het brandstoffilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-23

 - SMEREN  Masthijskettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - VERVANGEN  Drijfriem van de alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - VERVANGEN  Patroon van oliefilter hydraulische retour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - CONTROLEREN  Slijtage van de vorken * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

* Raadpleeg uw dealer.

PERIODIEK ONDERHOUD

ONDERHOUDSKALENDER

OF

VERVALT NA 6 EERSTE MAANDEN 500 EERSTE UREN 500 UREN 1000 UREN 

OF 2 JAAR

1500 UREN 

OF 3 JAAR

2000 UREN 

OF 4 JAAR

PERIODIEK ONDERHOUD VERPLICHTE REVISIE
VERPLICHTE REVISIE 

 +
+ + +

TELLER MACHINE 

REVISIEDATUM 

VERVALT NA 2500 UREN 

OF 5 JAAR

3000 UREN 

OF 6 JAAR

3500 UREN 

OF 7 JAAR

4000 UREN 

OF 8 JAAR

4500 UREN 

OF 9 JAAR

5000 UREN 

OF 10 JAAR

5500 UREN 

OF 11 JAAR

PERIODIEK ONDERHOUD + + + +

TELLER MACHINE 

REVISIEDATUM 

VERVALT NA 6000 UREN 

OF 12 JAAR

6500 UREN 

OF 13 JAAR

7000 UREN 

OF 14 JAAR

7500 UREN 

OF 15 JAAR

8000 UREN 

OF 16 JAAR

8500 UREN 

OF 17 JAAR

9000 UREN 

OF 18 JAAR

PERIODIEK ONDERHOUD + + + + + +

TELLER MACHINE 

REVISIEDATUM 
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 1000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR

VOER TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UIT OM DE 500 WERKUREN.

 - REINIGEN  Brandstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-26

 - VERVANGEN  Veiligheidspatroon van de droge luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-26

 - VERVANGEN  Hydraulische olie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - REINIGEN  Zuigkorf van de hydraulische olietank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - VERVANGEN  Ontluchter van de hydraulische olietank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - CONTROLEREN  Veiligheidsriem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-28

 - VERVANGEN  Koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-28

 - CONTROLEREN  Silentblocs van de verbrandingsmotor * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Toerentallen van de verbrandingsmotor * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Kleppensets van de verbrandingsmotor * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de wielen en de banden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Snelheid van de hydraulische bewegingen *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de slangen * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de cilinders (lekken, pennen) *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de achteruitkijkspiegels *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de bundels en elektrische kabels * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Verlichting en signalisatie * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Claxons * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Structuur van de cabine * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Structuur van het chassis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Schutbord houder voor toebehoren * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

 - CONTROLEREN  Staat van de toebehoren * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-29

* Raadpleeg uw dealer.

2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR

TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UITVOEREN NA ELKE 500 EN ELKE 1000 WERKUREN.

 - CONTROLEREN  Aandraaikoppel moeren van de wielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Inspuitpomp * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Injectors * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Radiator * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Waterpomp en thermostaat * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Alternator en starter *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Druk van het hydrostatische overbrengingssysteem *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Begin van de afstelling van de hydrostatische overbrenging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Werking onderbreking hydrostatische overbrenging * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Druk van de hydraulische circuits * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Afgegeven hoeveelheden van de hydraulische circuits * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - REINIGEN  Hydraulische olietank * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Lagers en ringen van de draaipunten * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Staat van de hele mast * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Masthijskettingen * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Kettingrollen *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Geleiderollen van de mast * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Draagrollen van de mast * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Rollen verlengstuk * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - CONTROLEREN  Dikte van de mastslijtplaten * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - SMEREN  Besturing * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-31

 - CONTROLEREN  Fuseepennen voor- (TMM . . 4W) en achterwielen * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-31

 - CONTROLEREN  Fuseecilinders voor- (TMM . . 4W) en achterwielen *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-31

 - CONTROLEREN  Slijtage remschijven op de wielmotoren * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-31

* Raadpleeg uw dealer. 

3 - 7 64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



 OCCASIONEEL ONDERHOUD

 - REINIGEN  Bestuurdersplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-32

 - ONTLUCHTEN  Voedingssysteem brandstof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-32

 - VERVANGEN  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-32

 - VERVANGEN  Wielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-33

 - AFSTELLEN  Lampen voor (OPTIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-33

 OCCASIONELE WERKING

 - SLEPEN  Heftruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-34

 - HIJSEN  Heftruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

 - TRANSPORTEREN  Heftruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING
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FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN

 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 500 WERKUREN

OLIEFILTER VERBRANDINGSMOTOR

Referentie: 894022

PATROON VAN OLIEFILTER HYDRAULISCHE 

RETOUR

Referentie: 686237

BRANDSTOFFILTER

Referentie: 781909

DRIJFRIEM VAN DE ALTERNATOR

Referentie: 895489

BRANDSTOFVOORFILTER

Referentie: 272194

 1000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR

OOK DE FILTERELEMENTEN EN HET PERIODIEK ONDERHOUD VAN DE 500 WERKUREN TOEVOEGEN.

PATROON DROGE LUCHTFILTER

Referentie: 227959

Reinigen 50 UREN vervang 500 UREN

ZUIGKORF VAN DE HYDRAULISCHE OLIETANK

Referentie: 721939

ONTLUCHTER VAN DE HYDRAULISCHE OLIETANK

Referentie: 278288

 2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR

OOK DE FILTERELEMENTEN EN HET PERIODIEK ONDERHOUD VAN DE 500 EN 1000 WERKUREN TOEVOEGEN.
V E I L I G H E I D S PAT R O O N  VA N  D E  D R O G E 

LUCHTFILTER

Referentie: 227960

1000H

 OCCASIONEEL ONDERHOUD

ZELFREINIGENDE VOORFILTER (OPTIE)

Referentie: 240334

3 - 9 64
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SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF

 BELANGRIJK 

GEBRUIK DE VOORGESCHREVEN SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF:

- Tijdens het bijvullen, mogen de verschillende oliën niet allemaal met elkaar gemengd worden.

- Voor het verversen is de olie van MANITOU is perfect geschikt.

DIAGNOSTISCHE ANALYSE VAN DE OLIËN

Als een onderhouds- of reparatiecontract is gesloten met de dealer, kan men u verzoeken over te gaan tot een diagnose van 

de motor-, transmissie- en wielasolie volgens de gebruiksgraad.

(*) KARAKTERISTIEKEN VAN DE VERPLICHTE BRANDSTOF

Een topkwaliteit brandstof gebruiken zodat de verbrandingsmotor een optimaal prestatievermogen kan geven.

• Dieselbrandstoftype EN590 (zwavelgehalte < 10ppm)

• Dieselbrandstoftype ASTM D975 (zwavelgehalte < 15ppm)

AANBEVELING

VERBRANDINGSMOTOR
BESCHRIJVING CAPACITEIT AANBEVELING

VERBRANDINGSMOTOR 6 l OLIE MANITOU PREMIUM 15W40 API CI4
-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

KOELSYSTEEM 7 l KOELVLOEISTOF -35°C

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

BRANDSTOFTANK 26 l DIESEL GNR HP (*)

TELESCOPISCHE MAST EN VERLENGSTUK
BESCHRIJVING AANBEVELING

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

HIJSKETTINGEN VAN DE MAST SMEERMIDDEL MANITOU SPECIAAL VOOR KETTINGEN (aerosol)

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

SMERING VAN DE TELESCOPISCHE MAST EN VERLENGSTUK VET MULTIPURPOSE MANITOU ZWART

HYDRAULISCH
BESCHRIJVING CAPACITEIT AANBEVELING

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

ISO VG 100
ISO VG 68

HYDRAULISCHE OLIETANK 35 l HYDRAULISCHE MANITOU-OLIE ISO VG 46
ISO VG 37

ISO VG 32

ACHTERAS
BESCHRIJVING AANBEVELING

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

FUSEEPENNEN

STUURVIJZEL
MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU

VOORASSEN TMM .. 4W
BESCHRIJVING AANBEVELING

-40°C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50°C

FUSEEPENNEN

STUURVIJZEL
MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU

OPTIES
BESCHRIJVING AANBEVELING

-60°C -40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120°C

OPKLAPBARE LASTDRAGER
MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET 

MANITOU

-60°C -40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120°C

TELESCOPISCHE VORKEN MANITOU SUPER GECONCENTREERDE PENETRERENDE VLOEISTOF
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VERPAKKING

OLIE

PRODUCT
VERPAKKING/REFERENTIE

1 l 2 l 5 l 20 l 55 l 209 l
 - OLIE MANITOU PREMIUM 15W40 API CI4 895831 895832 895833 895834
 - HYDRAULISCHE MANITOU-OLIE ISO VG 46 545500 582297 546108 546109

SMEERMIDDEL

PRODUCT
VERPAKKING/REFERENTIE

400 ml 400 g 1 Kg 5 Kg 20 Kg 50 Kg
 - VET MULTIPURPOSE MANITOU ZWART 947766 161590 499235
 - MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU 161589 554974 958177 958176
 - SMEERMIDDEL MANITOU SPECIAAL VOOR KETTINGEN (Aerosol) 554271
 - SMEERMIDDEL MANITOU (arosol) 479292
 - MANITOU SUPER GECONCENTREERDE PENETRERENDE VLOEISTOF (aerosol) 479323

VLOEISTOF

PRODUCT
VERPAKKING/REFERENTIE

1 l 2 l 5 l 20 l 55 l 210 l
 - KOELVLOEISTOF -35°C 894967 894968 894969  
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CONTROLEREN  Omgeving van de heftruck

 BELANGRIJK 

De instructies voor de bediener naleven (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER).

 - Een algemene inspectie van de heftruck uitvoeren:

• Lek of vloeistofvlek op de vloer.

• Bijkomend object op de heftruck en in de beschermkooi of cabine.

• Bevestiging en regeling van de lichten en achteruitkijkspiegels.

• Bevestiging en vergrendeling van het toebehoren.

• Toestand van de banden controleren op sneden, bobbeltjes, slijtage enz.

 - Op basis van de gebruiksomstandigheden en de omgeving moet ervoor gezorgd worden dat de heftruck in propere 

toestand verkeert:

• Verlichting, spiegels, beglazing, carrosserie.

• Bestuurdersplaats (  OCCASIONEEL ONDERHOUD).

• Reinheid van de motorbehuizing en binnenkant van het chassis ter voorkoming van eventuele lekkages en het zich 

ophopen van materialen (bijv. stro, bloem, zaagsel, organisch afval etc.).

 BELANGRIJK 

Er moet bijzondere aandacht worden bestaan aan ophopingen van ontvlambare materialen, brandstoflekken of smeerstoffen. Deze verhogen het brandrisico aanzienlijk.

CONTROLEREN  Oliepeil verbrandingsmotor

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de motor uitzetten en wachten tot 

de olie in het carter is gezakt.

 - De motorkap openen.

 - Peilstok 1 verwijderen. Reinig hem met een propere doek en steek hem terug.

 - Verwijder de peilstok. Het peil is OK als de motorolie zich tussen de 2 markeringen 

bevindt.

 - Vul indien nodig olie bij (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via vulopening 2. 

Wacht 5 minuten tot de olie wegloopt in het motorcarter voordat u het peil opnieuw 

controleert.

 - Visueel controleren of er geen lekkages of doorsijpelingen zijn.

CONTROLEREN  Peil van de koelvloeistof

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de motor uitzetten en wachten tot 

de motor is afgekoeld.

 BELANGRIJK 

Om risico’s op spatten en verbrandingen te voorkomen, moet u wachten tot de verbrandingsmotor is afgekoeld 

voordat u de vuldop van het koelcircuit haalt.

In geval van nood is het mogelijk water te gebruiken als koelvloeistof, het koelcircuit moet vervolgens zo snel mogelijk 

worden geleegd.

 - De motorkap openen.

 - Draai de dop van de radiator 1 langzaam tot aan de veiligheidsaanslag.

 - Laat de druk en de stoom ontsnappen.

 - Druk op de dop en draai vervolgens rond om deze te verwijderen.

 - Zo nodig koelvloeistof bijvullen (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) tot 12 mm onder de vulopening.

 - Visueel controleren of er geen lekkages zijn op de radiator en de leidingen.

 10 UUR - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 10 WERKUREN
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REINIGEN  Cyclonale voorfilter (optie)

De periodiciteit van het schoonmaken wordt ter indicatie gegeven, het voorfilter moet 

worden gereinigd zodra de vuildeeltjes het MAX. peil in het vat bereiken.

 BELANGRIJK 

Tijdens het schoonmaken erop letten dat er geen vuildeeltjes in de droge lucht filter kunnen binnendringen.

 - De moer 1 losdraaien, het deksel 2 verwijderen en het vat legen.

 - De voorfilter in zijn geheel schoonmaken met een droge en schone doek en alle 

onderdelen weer op hun plaats brengen.

CONTROLEREN  Brandstofpeil

Ervoor zorgen dat, voor zover mogelijk, de brandstoftank altijd vol is om de door de 

weersomstandigheden veroorzaakte condensatie zoveel mogelijk te beperken.

 BELANGRIJK 

Nooit roken of een vlam in de buurt brengen tijdens het vullen of als het reservoir open is.

Nooit tanken of bijtanken als de motor draait.

Plaats de heftruck op een horizontale ondergrond.

 - Controleer de meter op het dashboard.

 - Vul indien nodig dieselolie bij (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

 - De motorkap openen.

 - Verwijder de dop 1.

 - Vul schone en gefilterde diesel in de tank via de vulopening 2.

 - De dop 1 weer op zijn plaats brengen.

 - Visueel controleren of er geen lekkages zijn op de tank en de leidingen.
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REINIGEN  Patroon droge luchtfilter

In een zeer stoffige omgeving zijn er voorfilterelementen beschikbaar (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN). De periodiciteit 

van de controle- en schoonmaakbeurten moet in dit geval worden aangepast.

 BELANGRIJK 

Als het controlelampje van de verstopping van het luchtfilter aangaat moet deze handeling worden uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd (maximum 1 uur).

De heftruck nooit gebruiken zonder luchtfilter of als deze beschadigd is.

Reinig de patroon op een schone plaats, weg van het luchtfilterhuis.

De ogen beschermen tijdens deze handeling.

Reinig het patroon nooit door ermee tegen een hard oppervlak te tikken.

De patroon nooit met droge lucht schoonmaken.

Maak de veiligheidsvulling van het luchtfilter nooit schoon en vervang deze door een nieuwe als deze vies of beschadigd is.

 - Voor het demonteren en het monteren van het patroon (  1000H: VERVANGEN Patroon van de luchtfilter).

 - De veiligheidsvulling op zijn plaats laten zitten.

 - Reinig de filterpatroon van binnen naar buiten met een straal perslucht (max. 2 bar) en op een veilige afstand (minimaal 

30 mm) om beschadiging van de patroon te voorkomen.

 - Reinig het oppervlak van de patroonafdichting met een vochtige, schone, pluisvrije doek

 - Vet het afdichtingsoppervlak in met een siliconen smeermiddel (referentie MANITOU: 479292).

 - Visueel de staat aan de buitenkant en de bevestigingen van de luchtfilter controleren.

 - Controleer ook de toestand en de bevestiging van de rubberslangen.

REINIGEN  Bundel van de radiator

 BELANGRIJK 

In een vuile omgeving reinigt u de radiatoruitrusting dagelijks.  

Gebruik geen waterstraal of hogedrukstoom, dit kan de balken van de radiator beschadigen.

 - De motorkap openen.

 - Open de zijdeur van de radiator 1.

 - Maak de radiator schoon met een stoffer om zoveel mogelijk onzuiverheden te 

verwijderen.

 - Maak de radiator schoon met behulp van een persluchtstraal gericht van binnen 

naar buiten, (tegen de koelluchtstroom in).

 - Reinig indien nodig, de zijdeur van de radiator.

 50 UREN - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 50 WERKUREN
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REINIGEN  Brandstoffilter

 BELANGRIJK 

Als de brandstof is verontreinigd met stof en vuildeeltjes, slijten de inspuitpomp en de injectors sneller. Dit kunt 

vermijden door de brandstoffilterbak regelmatig schoon te maken.

 - De motorkap openen.

 - Sluit de brandstofkraan 1 in stand B.

 -  De buitenkant van het filter en de houder zorgvuldig schoonmaken om te voorkomen 

dat stof het systeem kan binnendringen.

 -  De borgring 2 losdraaien, de bak 3 verwijderen en de binnenkant schoonmaken 

met een kwast die in schone dieselolie is gedompeld.

 - De filtervulling 4 verwijderen en dompelen in dieselolie om deze schoon te maken.

 - Het geheel opnieuw monteren.

 - Open de brandstofkraan 1 in stand B.

 -  Ontlucht het brandstoftoevoersysteem (  BRANDSTOFCIRCUIT ONTLUCHTEN).

CONTROLEREN  Spanning van de alternatorriem

 BELANGRIJK 

Bij het vervangen van de alternatorriem de spanning opnieuw controleren na de eerste 20 bedrijfsuren.

De heftruck op een horizontale ondergrond plaatsen terwijl de verbrandingsmotor 

uitgeschakeld en koud is.

 - De motorkap openen.

 -  De staat van de riem op slijtagesporen of barstjes controleren en de riem zo nodig 

vervangen (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De spanning tussen de riemschijven van de krukas en de alternator controleren.

 -  Indien men er met de duim op drukt (98N), moet de spanning A tussen de 7 en 9 

mm zijn.

 - Stel de spanning indien nodig bij.

 - De schroeven 1 twee of drie slagen losdraaien.

 - De alternator in zijn geheel draaien totdat men de juiste riemspanning heeft 

verkregen.

 - Schroeven 1 vastdraaien.
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CONTROLEREN  Druk van de banden

CONTROLEREN  Aandraaiing van de moeren van de wielen

 BELANGRIJK 

Controleren of de luchtslang goed is aangesloten op de nippel van de band voordat men de band opblaast en ervoor zorgen dat niemand tijdens deze handeling in de 

buurt kan komen. 

De aanbevolen banddruk in acht nemen.

 - De staat van de banden controleren op sneden, bobbeltjes, slijtage enz.

 - De aandraaiing van de wielmoeren controleren. Zo niet zouden de bouten van de wielen kunnen worden beschadigd 

en breken en kunnen de wielen worden vervormd.

 - De druk van de banden controleren en zo nodig op de juiste waarde brengen (  2 - BESCHRIJVING: BANDEN).

OPMERKING: OPTIONEEL is een kit wielgereedschap beschikbaar.

CONTROLEREN  Spanning en uitlijning van de hijskettingen van de mast

Plaats de heftruck op een horizontale ondergrond terwijl de mast verticaal is en de 

vorken op ongeveer 200 mm boven de grond staan.

 BELANGRIJK 

Deze afstellingen zijn van belang voor een goede werking van de mast. 

Raadpleeg uw dealer in geval van onregelmatigheden.

 - Controleer of de hijskettingen van de mast goed uitgelijnd zijn tussen de 

bevestigingspunten van het plateau en de kettingrolletjes.

 - Controleer de spanning van de kettingen met de hand. Indien nodig als volgt 

bijstellen en controleren of het schutbord haaks op de mast staat.

 - De moer 1 losschroeven.

 - De borgmoer 2 van de kettingspanner losschroeven.

 - De spanning afstellen door de moer 3 aan of los te draaien terwijl u de uitlijning 

van de hijskettingen controleert. De rechter- en linkerketting moeten dezelfde spanning hebben. De kettingen mogen 

niet gedraaid zijn.

 - Zet vervolgens de borgmoer 2 vast op de moer 3 (aanhaalmoment 63,7 Nm ± 14,7 Nm)

 - Draai de moer 1 vast.

CONTROLEREN  Hydraulisch oliepeil

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de motor uitzetten en de mast volledig 

naar achteren trekken en maximaal laten zakken, en deze naar rechts verplaatsen.

 BELANGRIJK 

Een zorgvuldig schoongemaakte trechter gebruiken en de bovenkant van de oliebus voor het vullen schoonmaken.

 - Zie peilstok 1.

 - Het oliepeil is correct als het op het rode punt staat.

 - Zo nodig olie toevoegen (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

 - Til het toegangsluik chauffeursstoel op.

 - Verwijder de dop 2.

 - Olie bijvullen via het vulgat.

 - De dop weer op zijn plaats brengen.

 - Visueel controleren of er geen lekkages zijn op de tank en de leidingen.

Ervoor zorgen dat het oliepeil altijd maximaal is want de koeling komt tot stand doordat 

de olie door de tank gevoerd wordt.

3 - 16

1

2

3

1

2

64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



SMEREN  Algemene smering

Deze handeling moet iedere week worden uitgevoerd als de heftruck niet 50 werkuren maakt in een week.

 BELANGRIJK 

Bij intens gebruik in een uiterst stoffige of oxiderende omgeving moet deze handeling om de 10 werkuren of dagelijks worden uitgevoerd. 

Raadpleeg uw dealer in geval van onregelmatigheden.

Schakel het contact van de heftruck uit om elk risico op beknelling tijdens het smeren te voorkomen. 

De volgende punten schoonmaken en dan smeren met een smeermiddel (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) en het 

overschot aan smeermiddel verwijderen:

MAST

 - 1  Smeernippel van de kopas van de verplaatsingscilinder (1 smeernippel).

 - 2  Smeernippel van de voetas van de verplaatsingscilinder (1 smeernippel).

 - 3  Smeernippel cilinderkop verlengstuk (1 smeernippel).

 - 4  Smeernippel as verlengstuk/mast (2 smeernippels).

 - 5  Smeernippel cilindervoet verlengstuk (1 smeernippel).

 - 6  Smeernippels interne articulatie verlengstuk (2 smeernippels).

 - 7  Kopassen van de kantelcilinders (2 smeernippels).

 - 8  Voetassen van de kantelcilinders (2 smeernippels).

 - 9  Articulatieassen van de mastvoet (2 smeernippels).

 - 10  Externe articulatie verlengstuk (2 smeernippels).

 - 11  Smeernippels mastgeleiderrollen (2 smeernippels).

 - 12  Smeernippels as verlengstuk/schutbord (1 smeernippels).
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BESTURING VAN HET ACHTERWIEL

 - De motorkap openen.

 - Draai het stuur volledig naar links om het achterwiel in de transportpositie te 

zetten (fig. A).

 - 13  Smeernippel van de spillen van de besturing van het achterwiel (1 smeernippel).

 - 14  Smeernippels voor het draaipunt van de achterwielbesturing (2 smeernippels).

 - 15  Smeernippel van de spillen van de besturing van het achterwiel (1 smeernippel).

 - 16  Smeernippel van de kopas van de stuurcilinder (1 smeernippel).

 - 17  Smeernippel van de voetas van de stuurcilinder (1 smeernippel).

STURING VAN DE VOORWIELEN TMM .. 4W

 - Zet de heftruck in voorwaartse stuurmodus.

 - 19  Smeernippels van de spillen van de besturing van het voorwiel (4 smeernippels).

 - 20  Smeernippels van de assen van de voet van de stuurvijzel (2 smeernippels).

 - Plaats de heftruck in zijwaartse stuurmodus.

 - 21  Smeernippels van de assen van de kop van de stuurvijzel (2 smeernippels).
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SMEREN  Smering van de opties

Deze handeling moet iedere week worden uitgevoerd als de heftruck niet 50 werkuren maakt in een week.

 BELANGRIJK 

Bij intens gebruik in een uiterst stoffige of oxiderende omgeving moet deze handeling om de 10 werkuren of dagelijks worden uitgevoerd. 

Raadpleeg uw dealer in geval van onregelmatigheden.

Om elk risico van beknelling of beknelling tijdens smeeroperaties te vermijden,

vergrendelt u de handmatige opties en schakelt u de heftruck uit.

VERPLICHT SMEREN VAN OPTIES NA:

Reiniging van de heftruck, vooral met hogedrukspuit.

De volgende punten schoonmaken en dan smeren met een smeermiddel (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) en het 

overschot aan smeermiddel verwijderen:

OPKLAPBARE HANDMATIGE LASTDRAGER (OPTIE) TMM .. 4W

 - 30  Smeernippels voor scharnierpennen rechter- en linkerarm (4 smeernippels).

OPKLAPBARE HYDRAULISCHE LASTDRAGER (OPTIE) TMM .. 4W

 - 40  Smeernippels voor scharnierpennen rechter- en linkerarm (4 smeernippels).

 - 41  Smeernippels van de voetas van de vijzel van de linker- en rechterarm (2 

smeernippels).

 - 42  Smeernippels van de kopas van de vijzel van de linker- en rechterarm (2 

smeernippels).

TELESCOPISCHE VORKEN (OPTIE)

 - Schuif de vorken volledig uit 50 .

 - Breng kruipolie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) aan op alle oppervlakken 

die in contact komen met de vorken 51 .

 - Trek de vorken 50  in.
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VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor **

VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor **

 BELANGRIJK 

** Moet na de eerste 50 werkuren worden uitgevoerd, en daarna om de 500 werkuren of 1 jaar.

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de verbrandingsmotor enkele minuten 

lang stationair laten draaien en dan uitzetten.

 BELANGRIJK 

De afgetapte olie op een milieuvriendelijke manier afvoeren. 

De oliefilter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.

OLIE VERVANGEN

 - De motorkap openen.

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 1 en deze losdraaien.

 - Verwijder vuldop 2 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

VERVANGEN VAN DE FILTER

 - Open het voorste carter.

 - De oliefilter van de motor 3 demonteren en weggooien met de afdichting.

 - De filtersteun schoonmaken met een schone doek zonder pluizen.

 - Bestrijk de afdichting met een beetje olie alvorens de nieuwe oliefilter terug te 

plaatsen (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN) op zijn steun.

 BELANGRIJK 

De oliefilter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.

OLIE VULLEN

 - Plaats de aftapplug 1 terug en draai aan (aandraaikoppel 33 tot 37 N.m).

 - Vul af met olie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via vulopening 4.

OPMERKING:  Voor deze handeling adviseren wij u gebruik te maken van een trechter 

met een flexibele slang.

 - Wacht enige minuten om de olie de tijd te geven in de carter te vloeien.

 - Start de motor en laat deze enkele minuten draaien.

 - Controleer de aftapplug en de oliefilter van de motor op eventuele lekkage.

 - Stop de motor, wacht enige minuten en controleer het oliepeil tussen de twee 

merktekens op de peilstok 5.

 - Zo nodig bijvullen.

 - Demonteer de motorkap en het voorste carter.
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VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor

VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de verbrandingsmotor enkele minuten lang stationair laten draaien en 

dan uitzetten.

 BELANGRIJK 

De afgetapte olie op een milieuvriendelijke manier afvoeren. 

De oliefilter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.

OLIE VERVANGEN

 - De motorkap openen.

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 1 en deze losdraaien.

 - Verwijder vuldop 2 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

VERVANGEN  Patroon droge luchtfilter

In een zeer stoffige omgeving zijn er voorfilterelementen beschikbaar (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

In dat geval, bij voorfiltering, moet de periodiciteit van de patroonvervanging worden 

verkort tot 250 uur.

 BELANGRIJK 

Vervang de patroon op een schone plaats.

De heftruck nooit gebruiken zonder luchtfilter of als deze beschadigd is.

 - Plaats de mast helemaal naar links.

 - Het contact van de heftruck onderbreken.

 - De motorkap openen.

 - Open luik 1.

 - De grendels 2 en het deksel 3 verwijderen.

 - De vulling 4 heel voorzichtig verwijderen om te voorkomen dat er stof uit kan 

ontsnappen.

 - De veiligheidsvulling op zijn plaats laten zitten.

 - De volgende delen zorgvuldig schoonmaken met een vochtige, schone en niet 

pluizende doek:

• Binnenzijde filter en deksel.

• Binnenzijde slang bij de ingang van de filter.

• De draagvlakken van de afdichting in de filter en in het deksel.

 - Controleer de goede staat en de bevestiging van de aansluitbuizen op de 

verbrandingsmotor. 

 - Controleer de aansluiting en de staat van de verstoppingsindicator op het filter.

 - Controleer vóór het monteren de staat van het nieuwe filterpatroon 

(  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De patroon in de as van het filter steken en hem aan de rand en niet in het midden 

aandrukken.

 - Het deksel opnieuw monteren met de klep naar beneden.

 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 500 WERKUREN OF 1 JAAR
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VERVANGEN VAN DE FILTER

 - Open het voorste carter.

 - De oliefilter van de motor 3 demonteren en weggooien met de afdichting.

 - De filtersteun schoonmaken met een schone doek zonder pluizen.

 - Bestrijk de afdichting met een beetje olie alvorens de nieuwe oliefilter terug te 

plaatsen (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN) op zijn steun.

 BELANGRIJK 

De oliefilter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.

OLIE VULLEN

 - Plaats de aftapplug 1 terug en draai aan (aandraaikoppel 33 tot 37 N.m).

 - Vul af met olie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via vulopening 4.

OPMERKING:  Voor deze handeling adviseren wij u gebruik te maken van een trechter 

met een flexibele slang.

 - Wacht enige minuten om de olie de tijd te geven in de carter te vloeien.

 - Start de motor en laat deze enkele minuten draaien.

 - Controleer de aftapplug en de oliefilter van de motor op eventuele lekkage.

 - Stop de motor, wacht enige minuten en controleer het oliepeil tussen de twee 

merktekens op de peilstok 5.

 - Zo nodig bijvullen.

 - Demonteer de motorkap en het voorste carter.

VERVANGEN  Patroon van het brandstoffilter

 BELANGRIJK 

De buitenkant van het filter en de houder zorgvuldig schoonmaken om te voorkomen dat stof het systeem kan 

binnendringen.

 - De motorkap openen.

 - Sluit de brandstofkraan 1 in stand B.

 - De borgring 2 losdraaien, de bak 3 verwijderen en de binnenkant schoonmaken 

met een kwast die in schone dieselolie is gedompeld.

 - Het filterpatroon 4 verwijderen en weggooien.

 - Een filter met een nieuwe afdichting opnieuw monteren. De afdichting is vooraf 

gesmeerd met schone motorolie (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - Open de brandstofkraan 1 in stand B.

 - Ontlucht het brandstoftoevoersysteem (  BRANDSTOFCIRCUIT ONTLUCHTEN).

 - Controleer de brandstofleidingen en klemmen.
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SMEREN  Masthijskettingen

 BELANGRIJK 

Raadpleeg uw dealer in geval van onregelmatigheden.

 - Veeg de hijskettingen van de mast 1 af met een schone, pluisvrije doek en controleer 

vervolgens aandachtig de kettingen op alle sporen van slijtage.

 - Borstel de kettingen krachtig met behulp van een nylon borstel en zuivere olie om 

alle vreemde elementen te verwijderen.

 - Reinig de kettingen met behulp van een kwast met zuivere olie en droog ze 

vervolgens met een persluchtslang.

 - De kettingen licht smeren (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

VERVANGEN  Drijfriem van de alternator

 BELANGRIJK 

Bij het vervangen van de riem van de alternator, de spanning opnieuw controleren na de eerste 20 bedrijfsuren.

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten, de motor uitzetten en laten afkoelen.

 - De motorkap openen.

 - De schroeven 1 twee of drie slagen losdraaien.

 - De alternator pivoteren zodat de riem 2 vrijkomt en deze vervangen door een 

nieuwe (  FILTRERENDE ONDERDELEN EN RIEMEN).

 - De spanning tussen de riemschijven van de krukas en de alternator regelen.

 - Indien men er met de duim op drukt (98N), moet de spanning tussen de 7 en 9 

mm zijn.

 - Schroeven 1 vastdraaien.

OPMERKING:  Maak gebruik van het verwijderen van de riem om de werking van 

schijven en lagers (lawaai, wrijving, speling,...) te controleren.

VERVANGEN  Patroon van oliefilter hydraulische retour

De verbrandingsmotor tot stilstand brengen en de druk uit het verschillende systemen 

laten ontsnappen met behulp van de hydraulische bedienelementen.

 BELANGRIJK 

De buitenkant van de filter en alles wat er omheen ligt zorgvuldig schoonmaken voor iedere ingreep om te voorkomen 

dat er onzuiverheden in het hydraulische systeem kunnen dringen. 

De heftruck nooit laten werken zonder patroon. Dit zou het hydraulische circuit, de pom en de motoren van de 

hydrostatische wielen onmiddellijk beschadigen.

 - Til het toegangsluik voor de stoel op.

 - De filterkop 1 losschroeven met behulp van een sleutel.

 - Het patroon van de filter hydraulische retour verwijderen en vervangen door een 

nieuw patroon (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - Verzeker u ervan dat het patroon correct is aangebracht.

CONTROLEREN  Slijtage van de vorken *

* Raadpleeg uw dealer.
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REINIGEN  Brandstoftank

De heftruck op een horizontaal stuk grond zetten en de motor uitzetten.

 BELANGRIJK 

Het is absoluut verboden te roken tijdens deze ingreep of met een vlam in de buurt te komen. 

Probeer nooit om zelf te lassen of andere werkzaamheden te verrichten,  

dit zou ontploffing of brand kunnen veroorzaken.

 - De motorkap openen.

 - Visuele en handmatige controle van de onderdelen die lekkages zouden kunnen 

vertonen in de brandstofleiding en op het reservoir.

 - In geval van lekkage uw dealer raadplegen.

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 1 en deze losdraaien.

 - Verwijder vuldop 2 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

 - - Spoel met tien liter schone dieselolie via de vulopening.

 - De aftapdop 1 weer op zijn plaats aanbrengen en aandraaien.

 - Vul het reservoir met schone en gefilterde diesel in de tank via de vulopening 3.

 - Plaats de vuldop terug.

 - Ontlucht indien nodig het brandstoftoevoercircuit (  BRANDSTOFTOEVOERCIRCUIT).

VERVANGEN  Veiligheidspatroon van de droge luchtfilter

 - Voor het demonteren en het monteren van het patroon (  VERVANGEN PATROON 

VAN DE LUCHTFILTER).

 - Verwijder het veiligheidspatroon van het droge luchtfilter 1 uiterst voorzichtig om 

te voorkomen dat er stof kan ontsnappen.

 - Het draagvlak van de afdichting in de filter met een vochtige, schone en niet 

pluizerige doek schoonmaken.

 - Controleer de goede staat van het nieuwe veiligheidspatroon vóór plaatsing 

(  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De patroon in de as van de filter steken en hem aan de rand en niet in het midden 

aandrukken.

OPMERKING:  De periodiciteit voor het vervangen van het veiligheidspatroon 

wordt ter indicatie gegeven. De veiligheidsvulling moet om de twee 

vervangingsbeurten van de vulling van de luchtfilter vervangen worden.

 1000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR
VOER TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UIT OM DE 500 WERKUREN.
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VERVANGEN  Hydraulische olie

REINIGEN  Zuigkorf van de hydraulische olietank

VERVANGEN  Ontluchter van de hydraulische olietank

Plaats de heftruck op een horizontale ondergrond, schakel de verbrandingsmotor uit, 

kantel de mast volledig naar achteren en laat deze maximaal neer.

 BELANGRIJK 

De afgetapte olie op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Voor iedere ingreep de omgeving van de aftapplug en de zuigplaat op de hydraulische tank zorgvuldig schoonmaken.

OLIE VERVANGEN

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 1 en deze losdraaien.

 - Verwijder vuldop 2 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

SCHOONMAKEN VAN DE ZUIGKORF

 - Ontkoppel de verstoppingsindicator 3.

 - De slangen bij de filter afkoppelen.

 - Schroef de vier schroeven 6 van de plaat 4 los en verwijder de hele filter 5.

 - De zuigkorf aan de onderkant van het reservoir losschroeven.

 - Reinig de korf met een straal samengeperste lucht.

 - Controleer de staat van de zeef en vervang deze indien nodig (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

 - Zet de zeef, de plaat en het filter weer in elkaar en zorg ervoor dat de pakking 

correct is geplaatst.

 - De slangen en de verstoppingsverklikker opnieuw aansluiten.

OLIE VULLEN

 - Plaats de aftapplug 1 terug, na deze te hebben schoongemaakt, en draai aan 

(aandraaikoppel 85 N.m).

 - Vul af met olie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via de vulopening 2.

 BELANGRIJK 

Een uiterst schone bak en trechter gebruiken en de bovenkant van de oliebus voor het vullen schoonmaken.

 - Oliepeil op de peilstok 8 aflezen, de olie moet tot aan het rode punt staan.

 - Controleer de vulplug op eventuele lekkages.

VERVANGEN VAN DE ONTLUCHTER

 - Draai de ontluchter 7 los en vervang deze door een nieuwe (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

SCHOONMAKEN VAN HET HYDRAULISCH SYSTEEM

 - Laat de verwarmingsmotor 5 minuten draaien (gaspedaal halverwege) zonder iets 

op de heftruck te gebruiken. Laat de motor vervolgens nogmaals 5 minuten draaien 

en gebruik daarbij alle hydraulische bewegingen (behalve de stuurinrichting).

 - Laat de verbrandingsmotor 1 minuut op het maximale toerental draaien en activeer 

vervolgens de stuurinrichting.

 - - Op deze manier wordt het circuit gereinigd via de oliefilter van de hydraulische 

terugloop.

 BELANGRIJK 

Het is soms nodig om de ingangscircuits van de pompen te ontluchten wanneer zich tijdens het aflaten een luchtbel 

heeft gevormd; consulteer in dat geval uw concessiehouder.
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CONTROLEREN  Veiligheidsriem

 BELANGRIJK 

U mag in geen geval de heftruck gebruiken als de veiligheidsgordel defect is (bevestiging, blokkering, gescheurd enz.). 

De veiligheidsgordel onmiddellijk vervangen of repareren.

VEILIGHEIDSRIEM MET TWEE ANKERPUNTEN

 - De volgende punten controleren:

• De bevestiging van de ankerpunten op de stoel.

• Of de riem en het vergrendelingsmechanisme schoon zijn.

• Of het vergrendelingsmechanisme naar behoren werkt.

• De staat van de riem (inkepingen, rafels).

VEILIGHEIDSRIEM MET OPROLMECHANISME EN TWEE ANKERPUNTEN

 - De hierboven staande punten controleren evenals de volgende:

• Of de riem naar behoren wordt opgerold.

• De staat van de afdekplaatjes van het oprolmechanisme.

• Of het oprolmechanisme geblokkeerd wordt door stevig aan de riem te trekken.

OPMERKING: Na een ongeval, moet de veiligheidsriem vervangen worden.

VERVANGEN  Koelvloeistof

Deze handelingen moeten zo vaak als nodig uitgevoerd worden en in ieder geval om 

de 2 jaar als de winter in aantocht is.

De heftruck op een horizontale ondergrond plaatsen terwijl de verbrandingsmotor 

uitgeschakeld en koud is.

 BELANGRIJK 

De verbrandingsmotor bevat geen corrosiewerende elementen en moet het hele jaar door gevuld worden met een 

mengsel dat minimaal 25% antivries op basis van ethyleenglycol bevat.

AFTAPPEN VAN DE VLOEISTOF

 - De motorkap openen.

 - Open de zijdeur van de radiator 1.

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 2 en deze losdraaien.

 - De dop 3 van de radiator verwijderen.

 - Het koelsysteem volledig aftappen, controleren op de openingen niet verstopt raken.

 - De staat van de slangen en de bevestigingen controleren en de slangen zo nodig 

vervangen.

 - Het systeem doorspoelen met schoon water en een schoonmaakmiddel gebruiken 

indien nodig.

VULLEN VLOEISTOF

 - Sluit de aftapkraan 2.

 - Vul het systeem langzaam met de koelvloeistof (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) 

via de vulopening die overeenkomt met dop 3.

 - Plaats de vuldop van de radiator 3 terug.

 - De motor enkele minuten stationair laten draaien.

 - Controleren op eventuele lekkage.

 - Het peil controleren en zo nodig bijvullen.

 - Controleer de radiatorslangen en klemmen.
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CONTROLEREN  Silentblocs van de verbrandingsmotor *

CONTROLEREN  Toerentallen van de verbrandingsmotor *

CONTROLEREN  Kleppensets van de verbrandingsmotor *

CONTROLEREN  Staat van de wielen en de banden

CONTROLEREN  Snelheid van de hydraulische bewegingen *

CONTROLEREN  Staat van de slangen *

CONTROLEREN  Staat van de cilinders (lekken, pennen) *

CONTROLEREN  Staat van de achteruitkijkspiegels *

CONTROLEREN  Staat van de bundels en elektrische kabels *

CONTROLEREN  Verlichting en signalisatie *

CONTROLEREN  Claxons *

CONTROLEREN  Structuur van de cabine *

CONTROLEREN  Structuur van het chassis *

CONTROLEREN  Schutbord houder voor toebehoren *

CONTROLEREN  Staat van de toebehoren *

* Raadpleeg uw dealer.
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2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD - NA ELKE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR
TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UITVOEREN NA ELKE 500 EN ELKE 1000 WERKUREN.

CONTROLEREN  Aandraaikoppel moeren van de wielen

 - De staat van de banden controleren op sneden, bobbeltjes, slijtage enz.

 - Controleer met behulp van een momentsleutel het aandraaikoppel van de wielmoeren.

• Banden voor en achter: 250 N.m ± 25 N.m

CONTROLEREN  Inspuitpomp *

CONTROLEREN  Injectors *

CONTROLEREN  Radiator *

CONTROLEREN  Waterpomp en thermostaat *

CONTROLEREN  Alternator en starter *

CONTROLEREN  Druk van het hydrostatische overbrengingssysteem *

CONTROLEREN  Begin van de afstelling van de hydrostatische overbrenging

CONTROLEREN  Werking onderbreking hydrostatische overbrenging *

CONTROLEREN  Druk van de hydraulische circuits *

CONTROLEREN  Afgegeven hoeveelheden van de hydraulische circuits *

REINIGEN  Hydraulische olietank *

CONTROLEREN  Lagers en ringen van de draaipunten *

CONTROLEREN  Staat van de hele mast *

CONTROLEREN  Masthijskettingen *

CONTROLEREN  Kettingrollen *

CONTROLEREN  Geleiderollen van de mast *

CONTROLEREN  Draagrollen van de mast *

CONTROLEREN  Rollen verlengstuk *

CONTROLEREN  Dikte van de mastslijtplaten *

3 - 30 64
77

37
 M

1 
(A

10
20

20
) 

TM
M

 ..
. S

T5
 S

1



SMEREN  Besturing *

CONTROLEREN  Fuseepennen voor- (TMM . . 4W) en achterwielen *

CONTROLEREN  Fuseecilinders voor- (TMM . . 4W) en achterwielen *

CONTROLEREN  Slijtage remschijven op de wielmotoren *

* Raadpleeg uw dealer. 
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REINIGEN  Bestuurdersplaats

OPMERKING:  De periodiciteit van de reiniging wordt gegeven als een indicatie.

 BELANGRIJK 

Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger of waterstraal.

Neem voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektrische en elektronische componenten.

 - Reinig de binnenkant van de beschermkooi of de cabine met een bezem, stofzuiger en een doek.

ONTLUCHTEN  Voedingssysteem brandstof

Deze ingrepen moeten in de volgende gevallen worden uitgevoerd:

• Een component van het toevoersysteem moet vervangen of geleegd worden.

• De tank wordt geleegd.

• Als de brandstof opraakt.

 BELANGRIJK 

Contact met hogedrukbrandstof brengt risico's van percutane penetratie en verbranding met zich mee. 

Spatten onder hoge druk kunnen brand veroorzaken. 

Het niet naleven van de inspectie- en onderhoudsinstructies kan leiden tot ernstig letsel.

Werk nooit aan een circuit dat onder hogedruk staat. 

Als u dit niet doet, kan dit ernstige motorschade tot gevolg hebben. 

Het hogedrukbrandstofsysteem mag alleen worden afgesteld en gerepareerd door bevoegde technici die een 

passende opleiding hebben gevolgd.

Controleren of er voldoende brandstof in de tank zit en dan de doorspoeling in de 

hierna aangegeven volgorde verrichten:

ONTLUCHTING VAN HET BRANDSTOFFILTER

 - De motorkap openen.

 - Open de brandstoffilterkraan 1 in stand A.

 - Open aftapschroef 2.

 - Bedien handmatig de voedingspomp met de hendel 3.

 - Draai de ontluchtingsschroef 2 er weer in als er geen bellen meer zijn.

 - Open de ontluchtingsdop 4 op de bovenkant van de injectiepomp.

 - Bedien handmatig de voedingspomp met de hendel 3.

 - Sluit de ontluchtingsdop 4 als er geen luchtbellen meer zijn.

VERVANGEN  Accu

PROCEDURE BIJ STORING OP DE ACCU

 BELANGRIJK 

Activeer de accuonderbreker minstens 30 seconden na het ontkoppelen van het elektrisch contact met het 

sleutelcontact.

De manipulatie en het onderhoud van een accu kunnen gevaarlijk zijn, neem de volgende voorzorgen: 

- Draag een veiligheidsbril. 

- De accu altijd horizontaal houden. 

- Nooit roken, of in de buurt van een vlam werken. 

- Werk in een voldoende verlucht lokaal. 

- Indien u elektrolytspatten op de huid of in de ogen krijgt, moet u deze overvloedig spoelen met water gedurende 15 

minuten en een arts raadplegen.

 - Open de motorkap aan de zijkant.

 - Haal een hulpaccu van hetzelfde type als die van de heftruck en accukabels.

 - De hulpaccu aansluiten en hierbij de polariteit aanhouden (-) (+).

 - Start de heftruck en verwijder de kabels zodra de verbrandingsmotor draait.

 - Accu 1 vervangen.
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VERVANGEN  Wielen

Wij raden u aan voor deze ingreep een hydraulische krik te gebruiken van (MANITOU-referentie: 505507) en de veiligheidskaars 

(MANITOU-referentie: MBF 554772).

 BELANGRIJK 

Als het wiel op de openbare weg moet worden verwisseld, beveilig dan de omgeving van de heftruck:

 - Indien mogelijk de heftruck op een stevig en horizontaal vlak plaatsen.

 - De heftruck tot stilstand brengen (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: INSTRUCTIES MET BETREKKING 

TOT HET RIJDEN ZONDER EN MET EEN LAST).

 - De waarschuwingslichten ontsteken.

VOORWIEL

 - De heftruck in beide richtingen stutten op het wiel tegenover het wiel dat moet worden verwisseld.

 - De moeren van het wiel dat moet worden verwisseld losdraaien totdat deze zonder moeite kunnen worden verwijderd.

 - Plaats de krik.

 - De stabilisatoren neerlaten.

 - Draai de wielmoeren volledig los en verwijder de moeren.

 - Het wiel losmaken door heen- en weerbewegingen en het naar de zijkant rollen.

 - Het nieuwe wiel op de naaf schuiven.

 - De moeren met de hand aandraaien, ze zo nodig smeren.

 - De stabilisatoren opheffen en de stut verwijderen.

 - Draai de wielmoeren aan met een alternatormetrische sleutel (  2000H - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 2000 WERKUREN 

OF 4 JAAR) wat betreft het aandraaikoppel.

ACHTERWIEL

 - De heftruck in beide richtingen stutten op de voorwielen.

 - De moeren van het wiel dat moet worden verwisseld losdraaien totdat deze zonder moeite kunnen worden verwijderd.

 - Plaats de krik onder de achterste fuseepen.

 - Opkrikken totdat het wiel niet meer in contact met de grond is en de verticale stut onder de as plaatsen.

 - Draai de wielmoeren volledig los en verwijder de moeren.

 - Het wiel losmaken mbv heen- en weerbewegingen en het naar de zijkant rollen.

 - Het nieuwe wiel op de naaf schuiven.

 - De moeren met de hand aandraaien, ze zo nodig smeren.

 - De verticale stutten verwijderen en de heftruck met de krik laten zakken.

 - Draai de wielmoeren aan met een alternatormetrische sleutel (  2000H - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 2000 WERKUREN 

OF 4 JAAR) wat betreft het aandraaikoppel.

AFSTELLEN  Lampen voor (OPTIE)

AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE AFSTELLING

(volgens norm ECE-76/756 76/761 ECE20)

Bijstelling van -2 % van de bundel van de dimlichten ten opzichte 

van de horizontale as van de schijnwerper.

AFSTELLINGSPROCEDURE

 - Zet de heftruck onbelast in de transportstand tegenover een 

witte muur op een vlakke horizontale ondergrond.

 - De druk van de banden controleren (  2 - BESCHRIJVING: 

BANDEN).

 - De omkeerinrichting in de vrije stand zetten.

BEREKENING VAN DE HOOGTE VAN DE BUNDEL VAN DE 

DIMLICHTEN (H2)

• h1 = Hoogte van het dimlicht ten opzichte van de grond.

• h2 = Hoogte van de afgestelde bundel.

• l = Afstand tussen het dimlicht en de witte muur.

h1

l

h2

+%
-% -2%

 

h2 = h1 - (l x 2 / 100)

h1
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SLEPEN  Heftruck

 BELANGRIJK 

De heftruck moet op zeer trage snelheid (minder dan 5 km/u) worden getrokken en  

over een zo kort mogelijke afstand (minder dan 100 m).

 - De omkeerinrichting in de vrije stand zetten en de heftruck onderstutten.

Hydrostatische ontkoppeling (op de pomp):

 - De motorkap openen.

 - De hogedrukbegrenzers 1 en 2 ontgrendelen.

 - De afstand X op de twee hogedrukbegrenzers markeren.

 - De borgmoer 3 losdraaien.

 - Schroef 4 inschroeven tot deze in de contramoer 3 verschijnt.

Mechanische ontkoppeling (op de wielmotoren):

 - Alle wielmotoren van de heftruck worden geremd.

 - Verwijder dop 5 met behulp van de remkap.

 - Neem een   sjabloon 6 en moer M12. Draai een schroef in de zuiger.

 - Draai de moer 7 aan totdat de motoras vrij kan draaien.

 - De waarschuwingslichten ontsteken.

 - Voer al deze handelingen in de omgekeerde volgorde uit voor het vergrendelen 

van de hogedrukbegrenzers na het takelen.

 - Vergeet niet de dop 5 terug te plaatsen.

 OCCASIONELE WERKING
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HIJSEN  Heftruck

 - Rekening houden met de ligging van het zwaartepunt van de heftruck tijdens 

het hijsen.

 - De haken in de hiervoor bestemde bevestigingspunten 1 plaatsen.

TRANSPORTEREN  Heftruck

 BELANGRIJK 

Controleer voor het laden van de heftruck: 

- of de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het vervoerplatform naar behoren zijn toegepast. 

- Controleer of de bestuurder van het transportmiddel op de hoogte is gesteld van de afmetingen en het gewicht van 

de heftruck (  2 - BESCHRIJVING: KENMERKEN). 

- Controleer of de afmetingen en het draagvermogen van het platform toereikend zijn voor het vervoer van de 

heftruck. 

- Controleer ook de toelaatbare contactdruk op de grond van het platform ten opzichte van de heftruck.

LADEN VAN DE HEFTRUCK

 BELANGRIJK 

Het laden van de heftruck op de platformwagen moet verplicht in achteruit gebeuren.  

Het afladen moet vooruit gebeuren.

 - De wielen van de platformwagen met de stutten blokkeren.

 - Breng de laadbruggen van de platformwagen onder een zo klein mogelijke hoek 

aan om de heftruck op de wagen te kunnen rijden.

 - De heftruck parallel ten opzichte van het platform zetten.

 - De heftruck tot stilstand brengen (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ZONDER EN MET EEN LAST).

HEFTRUCK VASTZETTEN

 - Bevestig de stutten op het platform aan de voor- en achterzijde van iedere band.

 - Bevestig de stutten eveneens op het platform aan de binnenkant van iedere band.

 - Maak de heftruck vast op de transportplateau in de voorziene bevestigingspunten 

met touwwerk dat voldoende resistent is.

 - Breng de hijsbanden onder spanning.
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4 -  AANPASBARE 

TOEBEHOREN IN OPTIE IN 

HET ASSORTIMENT
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INLEIDING

 - Uw heftruck moet zijn gekoppeld aan verwisselbare apparaten. Deze verwisselbare apparaten worden genoemd: 

TOEBEHOREN.

 - MANITOU biedt een breed scala aan toebehoren, ontworpen en perfect aangepast aan uw heftruck.

 BELANGRIJK 

Alleen toebehoren die zijn goedgekeurd door MANITOU kunnen worden gebruikt op zijn vorkheftrucks (  4 - AANPASBARE TOEBEHOREN IN OPTIE IN HET ASSORTIMENT: 

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN).

De fabrikant is vrijgesteld van aansprakelijkheid in geval van wijziging of aanpassing van een toebehoren dat zonder zijn medeweten is gemaakt.

 - De toebehoren worden geleverd met een beschrijving van het laaddiagram die betrekking heeft op uw heftruck. De 

instructiehandleiding en de beschrijving van het laaddiagram dienen op de daarvoor bestemde plaatsen in de heftruck 

te worden bewaard. Voor standaardtoebehoren wordt het gebruik ervan bepaald door de instructies in deze handleiding.

 BELANGRIJK 

De maximale lasten worden bepaald door de capaciteiten van de heftruck, rekening houdend met de massa en het zwaartepunt van het toebehoren.

Overschrijd deze limiet nooit als het toebehoren een lagere capaciteit heeft dan die van de heftruck.

 - Bepaalde specifieke toepassingen vereisen de aanpassing van toebehoren die niet voorzien zijn in de geprijsde opties. 

Er zijn oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Bepaalde toebehoren kunnen, gezien hun afmetingen, bij het neerlaten en intrekken van de arm de voorbanden hinderen en ervoor zorgen dat ze sneller verslijten als het 

graven in de richting van het storten wordt geactiveerd.

OM DIT RISICO TE VERMINDEREN, SCHUIFT U DE TELESCOOP VOLDOENDE UIT, AFHANKELIJK VAN DE HEFTRUCK EN HET TOEBEHOREN, ZODAT DEZE INTERFERENTIE NIET 

MOGELIJK IS.

HIJSLAST

 BELANGRIJK 

Het hanteren van een hijslast MOET gebeuren met een heftruck die voor dit doel is voorzien (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: INSTRUCTIES VOOR HET 

HANTEREN VAN EEN LAST: H - OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST).

4 - 3

4 -  AANPASBARE TOEBEHOREN IN OPTIE IN HET ASSORTIMENT

INLEIDING 4-3

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN 4-4

BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN 4-6
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TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN

NORMALE VORK

REFERENTIE 415565 289049 415253
Sectie 125x40x1100 mm 122x40x1200 mm 125x40x1400 mm
Gewicht 54 kg 61 kg 66 kg

REFERENTIE 486520
Sectie 125x45x2000 mm
Gewicht 104 kg

LASTSTEUN VERLENGSTUK

REFERENTIE 52515292
Breedte 1284 mm
Hoogte 632 mm
Gewicht 36 kg

LASTSTEUN

REFERENTIE 733901
Breedte 1270 mm
Hoogte 476 mm
Gewicht 26 kg

LASTSTEUN

REFERENTIE 687297
Breedte 362 mm
Hoogte 956 mm
Gewicht 15 kg
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BEVESTIGINGSSET MET TELESCOPISCHE ONDERSTEUNING

REFERENTIE 52516835
Gewicht 225 kg

* Alleen voor vorken met een lengte van 2000 mm

REFERENTIE 52516836
Gewicht 275 kg

BEVESTIGINGSKIT MET KETTINGEN

REFERENTIE 52516887
Gewicht 225 kg

4 - 5 64
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BESCHERMING VAN DE VORK

REFERENTIE 227801

BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN
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