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BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig en begrijp ze voordat u deze machine gebruikt.

Deze bevat alle nodige informatie over de besturing, de behandeling en de uitrusting, evenals belangrijke aanbevelingen die moeten worden 

opgevolgd.

U vindt in dit document tevens voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, informatie over onderhoud en de meest voorkomende 

servicewerkzaamheden, om het veilige gebruik en de betrouwbaarheid van de machine te waarborgen.

ALS U DIT SYMBOOL ZIET WIL DAT ZEGGEN:

 BELANGRIJK 

LET OP! WEES VOORZICHTIG! UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN EN VAN DE MACHINE LOPEN GEVAAR.

 - Deze handleiding is ontwikkeld op basis van de lijst van uitrustingen en technische specificaties bij 

ontwerp.

 - Het uitrustingsniveau van de machine is afhankelijk van de gekozen opties en het land van verkoop.

 - Afhankelijk van de opties en de verkoopdatum van de machine, zijn sommige uitrustingen/functies 

die in deze handleiding worden beschreven niet aanwezig op deze machine.

 - De beschrijvingen en illustraties zijn niet bindend.

 - MANITOU behoudt zich het recht voor haar modellen en uitrusting te wijzigen zonder daarvoor deze 

handleiding bij te werken.

 - Het MANITOU-netwerk bestaat uitsluitend uit gekwalificeerde professionals die ter beschikking staan 

om al uw vragen te beantwoorden.

 - Deze handleiding maakt integraal deel uit van de machine.

 - Deze moet permanent worden bewaard op de toegewezen plaats zodat u deze gemakkelijk kunt 

vinden.

 - In geval van doorverkoop van de machine, moet deze handleiding worden doorgeven aan de nieuwe 

eigenaar.
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MANITOU BF SA Naamloze vennootschap met raad van bestuur.

Maatschappelijke zetel : 430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis - France

Kapitaal : 39 548 949 €

857 802 508 RCS Nantes

Tel. : +33 (0) 2 40 09 10 11

www.manitou.com

Deze brochure wordt enkel verstrekt ter informatie. Alle reproductie, kopiëren, representatie, zich toe-eigenen, overdracht, distributie 

of anderszins, in het geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden. Schema's, tekeningen, aanzichten, commentaren, 

indicaties, evenals de organisatie van het document die worden weergegeven in dit document zijn het intellectuele eigendom van 

MANITOU BF. Elke overtreding van het voorgaande kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De logo's en de visuele 

identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder uitdrukkelijke, formele toestemming worden 

gebruikt . Alle rechten voorbehouden.

Clausule met betrekking tot beperkingen op het gebruik van databases

De aangesloten machines van Manitou zijn voorzien van dozen die technische gegevens over de machines verzamelen (zoals 

geolocatie-, bedrijfs- en componentgegevens). Deze gegevens, die worden georganiseerd, verwerkt en verrijkt door Manitou's 

eigen algoritmen en knowhow, vormen een database die wordt beschermd in overeenstemming met artikel L.341-1 van de Wet op 

intellectuele eigendom.

Het is strikt verboden om toegang te hebben tot de gehele of een deel van deze database en om deze gegevens te gebruiken (ook in 

geval van accidentele toegang), behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Manitou. In het geval dat Manitou een 

gebruiker van een Manitou-machine machtigt om toegang te krijgen tot de gehele of een deel van deze database, verleent Manitou 

als producent van deze database de gebruiker enkel een recht op persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de 

database, en alleen via toegang tot een computerplatform gehost op een server die eigendom is van of beheerd wordt door Manitou.

Het volgende is in ieder geval ten strengste verboden:

-  elke extractie, reproductie, representatie, hergebruik door terbeschikkingstelling aan het publiek, verspreiding, overdracht, permanent 

of tijdelijk, op elk medium, met welke middelen en in welke vorm dan ook, van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief 

opzicht substantieel deel van de inhoud van de database,

-  elke extractie, reproductie, representatie, hergebruik door terbeschikkingstelling aan het publiek, verspreiding, overdracht, 

herhaaldelijk en systematisch van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet-substantieel deel van de inhoud van de database 

wanneer deze handelingen duidelijk de omstandigheden overtreffen van normaal gebruik van de database door de gebruiker van 

de machine voor zijn eigen behoeften,

-  elk gebruik van een middel om technische maatregelen ter bescherming van databases of de broncode van software die in de 

dozen is ingebed te omzeilen, in overeenstemming met artikel L.331-5 van de Wet op intellectuele eigendom.
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1 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2 - BESCHRIJVING

3 - ONDERHOUD

4 - OPTIONEEL AANPASBARE TOEBEHOREN VOOR HET GAMMA
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1 - 6

INSTRUCTIES VOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE FIRMA

DE LOCATIE

 - Een goed beheer van het werkterrein van de machine vermindert het risico op ongelukken:

• De grond is niet onnodig ruig of rommelig,

• Geen buitensporige hellingen,

• Gecontroleerde voetgangerscirculatie, enz.

DE BEDIENER

 - De machine mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat hiervoor toestemming heeft gekregen. 

Deze toestemming moet schriftelijk door de bevoegde verantwoordelijke van de vestiging waar de machine gebruikt 

wordt gegeven worden en moet altijd in het bezit van de bediener zijn.

 BELANGRIJK 

De ervaring heeft ons geleerd dat in bepaalde situaties de machine niet gebruikt kan worden.

Deze voorzienbare abnormale situaties, waarvan de voornaamste hier worden opgesomd, zijn strikt verboden:

- Het voorzienbare abnormale gedrag dat het gevolg is van gewone nalatigheid, maar niet het gevolg is van de wil om het materiaal te misbruiken.

- Het reflexgedrag van een persoon dat optreedt bij slechte werking, een incident, storing, etc. tijdens het gebruik van de machine.

- Gedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de "wet van de minste inspanning" bij de uitvoering van een taak.

- Bij bepaalde machines het voorspelbare gedrag van bepaalde personen zoals: leerlingen, jongeren, gehandicapten, stagiaires die een hoogwerker willen bedienen of 

door bediener s die de hoogwerker gebruiken in het kader van een weddenschap, wedstrijd of om zelf ervaring op te doen.

De apparatuurbeheerder moet met deze criteria rekening houden bij het beoordelen van iemands rijgeschiktheid.

DE MACHINE

A - GESCHIKTHEID VAN DE MACHINE VOOR HET GEBRUIK

 - MANITOU heeft zich ervan verzekerd dat deze machine geschikt is voor gebruik bij normale omstandigheden zoals 

deze zijn beschreven in deze handleiding met een STATISCHE beproevingscoëfficiënt van 1,33 en een DYNAMISCHE 

beproevingscoëfficiënt van 1 zoals voorgeschreven in de geharmoniseerde norm  EN 1459 voor industriële machines.

 - Alvorens de machine in gebruik te nemen, moet de verantwoordelijke van de firma controleren of de machine geschikt 

is voor de te verrichten werkzaamheden en bepaalde proeven uitvoeren (naar gelang de van kracht zijnde wetgeving).

B - AANPASSEN VAN DE MACHINE AAN DE NORMALE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

 - Onze machines zijn ontworpen voor gebruik in het temperatuurbereik van -18 °C tot + 43 °C.

 - Buiten de normale standaard uitrustingen die op de machine zijn gemonteerd, zijn er talrijke opties beschikbaar zoals: 

wegverlichting, remlichten, zwaailicht, achteruitrijlichten, waarschuwingstoon bij het achteruit rijden, werklicht voor, 

werklicht achter, werklicht aan de kop van de arm enz. (volgens het model machine).

 - De bediener moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden bij het bepalen van de bewegwijzering en 

verlichting van zijn machine. Raadpleeg uw dealer.

 - Houd rekening met de klimatologische en atmosferische omstandigheden op de gebruikslocatie.

• Bescherming tegen vorst (  ONDERHOUD: SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

• Aanpassing van smeermiddelen (raadpleeg uw dealer).

• Filtreren van de verbrandingsmotor (  ONDERHOUD: FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 BELANGRIJK 

De smeermiddelen worden in de fabriek afgevuld voor gemiddelde klimatologische toepassingen, namelijk: - 15 °C tot 35 °C.

Wat betreft gebruik bij hogere of lagere temperaturen moet men alvorens de machine te starten, de smeermiddelen aftappen en opnieuw vullen met aangepaste 

smeermiddelen die overeenkomen met de omgevingstemperatuur.

Hetzelfde geldt voor de koelvloeistof.

 - Als de machine wordt gebruikt in een omgeving waar geen blusmiddelen voorhanden zijn, moet men een brandblusser 

plaatsen in de machine. Er zijn oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Uw machine is ontworpen voor gebruik buitenshuis in normale atmosferische omstandigheden en binnenshuis in goed geventileerde en geventileerde ruimtes.

Het gebruik van de machine is verboden op plaatsen waar potentieel brand- of ontploffingsgevaar bestaat (bv: raffinaderijen, brandstof- of gasopslagplaats, opslag van 

ontvlambare producten…).

Voor gebruik in deze gebieden is specifieke apparatuur beschikbaar (vraag uw dealer om informatie).
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1 - 7

 - Onze machines zijn conform de richtlijn 2004/108/CE inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), en de overeenkomstige 

geharmoniseerde norm EN EN 12895 . Hun juiste werking is niet langer gegarandeerd als ze werken in gebieden waar 

de elektromagnetische velden groter zijn dan de drempelwaarde die door deze norm (10 V/m) wordt bepaald.

 - Richtlijn 2002/44/CE verplicht de hoofden van vestigingen hun werknemers niet bloot te stellen aan buitensporige 

trillingen. Er is geen erkende meetcode waarmee machines van verschillende fabrikanten kunnen worden vergeleken. De 

werkelijk ontvangen doses kunnen daarom alleen onder werkelijke omstandigheden bij de gebruiker worden gemeten.

 - Hieronder vindt u een aantal raadgevingen om deze trillingsdosissen tot een minimum te beperken:

• De machine en het toebehoren kiezen die het best aan het geplande gebruik aangepast zijn,

• De instelling van de zitting aan het gewicht van de bediener aanpassen (naar gelang machinemodel) en deze in goede staat 

houden, evenals de cabineophanging. Pomp de banden op volgens de aanbevelingen.

• Zorg ervoor dat bediener s hun uitvoeringssnelheid aanpassen aan de omstandigheden op de grond.

• Pas waar mogelijk de grond aan om de egaliteit te verbeteren, verwijder obstakels en schadelijke kuilen.

C - WIJZIGEN VAN DE MACHINE

 - Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende componenten 

van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de verbrandingsmotor, 

toevoeging van een extra uitrusting, toevoeging van tegengewicht, niet gehomologeerde en niet toegestane toebehoren, 

waarschuwingssystemen, enz.). In dat geval komt de verantwoordelijkheid van de fabrikant te vervallen.

D -  WEGVERKEER IN FRANKRIJK

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

 - Er wordt één conformiteitscertificaat afgegeven. Dit certificaat dient op een veilige plaats te worden bewaard.

 - Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde machines type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 

van de wegcode voor speciale machines die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B 

van de verordening betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale 

machines. De machine moet voorzien zijn van een exploitatienummerplaat.

 - Het rijden op de openbare weg met gehomologeerde machines type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 

van de wegcode voor landbouwtractoren die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode. De machine moet 

voorzien zijn van een nummerplaat.

BIJZONDERE AANWIJZINGEN VOOR GEHOMOLOGEERDE MACHINES "CE-TRACTOR"

 - Alle gehomologeerde machines “CE-tractor” worden geleverd met een conformiteitscertificaat volgens de richtlijn 

2003/37/CE, dat moet worden bewaard door de eigenaar, en een gegevensblad met  CNIT-nummer voor de registratie 

bij de Franse Préfecture.

 - Het is de eigenaar van de machine die de nodige stappen moet ondernemen voor het verkrijgen van de grijze kaart 

binnen het tijdsinterval dat wordt gedefinieerd door het reglement.

 - De bediener moet over een rijbewijs voor zware voertuigen beschikken behoudens afwijkingen.

 - Bij het rijden op de weg moeten de aanwijzingen worden opgevolgd die worden gegeven in de beschrijvende handleiding 

die met de machine wordt meegeleverd (maximaal toegestaan gewicht, totaal toegestaan gewicht met aanhanger, 

sleepbaar gewicht, asbelasting, maximale snelheid… in functie van het type/versie). De bediener moet beschikken over 

de grijze kaart van de machine.

 BELANGRIJK 

Met een aanhanger of een aangedreven landbouwuitrusting, is de maximale verplaatsingssnelheid van de machine beperkt tot 25 km/u. In dat geval moet een schijf met 

"25" worden aangebracht op de achterzijde van het konvooi.

E - BESCHERMING VAN DE CABINE

 - Alle machines voldoen aan de norm ISO 3471 (code wiellader) betreffende de bescherming tegen omkantelen van de 

cabine (ROPS) en aan de norm ISO 3449 (niveau II) betreffende de bescherming van de cabine tegen vallende voorwerpen 

(FOPS).

 - De gehomologeerde machines "TRACTOR EG" moeten bovendien voldoen aan richtlijn 79/622/CE (OCDE Code 4) i.v.m. 

de bescherming tegen omkantelen van de cabine (ROPS).

 BELANGRIJK 

Structurele schade of een omkanteling, een aanpassing, wijzigingen of een onjuiste reparatie kunnen de beschermende werking van de cabine verminderen, en leiden tot 

het annuleren van de conformiteit.

Voer geen las- of boorwerkzaamheden uit in de structuur van de cabine.

Raadpleeg uw dealer om de beperkingen van deze structuur te bepalen zonder de conformiteit ervan te annuleren.
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INSTRUCTIES

 - De handleiding moet altijd in goede staat en op de daarvoor bestemde plaats in de machine worden bewaard.

 - De handleiding moet vervangen worden, evenals de platen en stickers, indien zij niet goed leesbaar meer zijn of 

beschadigd zijn.

ONDERHOUD

 - Het onderhoud en de reparaties die niet beschreven zijn (  ONDERHOUD) , moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd 

personeel (zie uw dealer) en met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden ter bescherming van de 

gezondheid van de bediener en derden.

 BELANGRIJK 

Uw machine moet periodiek gecontroleerd worden om de conformiteit ervan te waarborgen.

De frequentie van deze controlebeurt wordt bepaald door de vigerende wetgeving van het land waar de machine gebruikt wordt.

 - Voorbeeld voor Frankrijk “De locatieverantwoordelijke van een bedrijf dat een vorkmachine gebruikt, moet een 

onderhoudslogboek opstellen en bijhouden voor elk apparaat (decreet van 2 maart 2004) en elke 6 maanden een 

periodieke algemene inspectie laten uitvoeren (decreet van 1 maart 2004)”.
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INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER

VOORWOORD

 BELANGRIJK 

Het gevaar voor een ongeluk tijdens het gebruik, het onderhoud of het repareren van de machine kan beperkt worden indien u de veiligheidsvoorschriften en de 

preventieve maatregelen die in deze handleiding staan beschreven, in acht neemt.

Het niet in acht nemen van de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, van de reparatie of onderhoudsinstructies van de machine kan ernstige, en in sommige gevallen zelfs 

dodelijke ongevallen veroorzaken.

Volg voor het minimaliseren of het vermijden van elk risico met een gehomologeerd MANITOU-toebehoren de instructies (  OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE 

REEKS: INLEIDING).

 - U mag uitsluitend en alleen de handelingen en manoeuvres beschreven in deze handleiding uitvoeren. De constructeur is 

niet in staat alle situaties die mogelijk gevaar kunnen opleveren, te voorzien. Dientengevolge moeten de voorschriften met 

betrekking tot de veiligheid vermeld in de handleiding en op de machine beschouwd worden als zijnde niet uitputtend.

 - U moet te allen tijde, in uw hoedanigheid van bediener, de mogelijke risico’s voor uzelf en voor de anderen of de machine 

op verstandige wijze inschatten tijdens het gebruik van de machine.

ALGEMENE INSTRUCTIES

A - HANDLEIDING

 - De handleiding aandachtig lezen.

 - De handleiding moet altijd in goede staat en op de daarvoor bestemde plaats in de machine worden bewaard.

 - Onleesbaar geworden of beschadigde platen en stickers moet u onmiddellijk melden.

B -  RIJTOESTEMMING IN FRANKRIJK

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

 - De machine mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat hiervoor toestemming heeft gekregen. 

Deze toestemming moet schriftelijk door de bevoegde verantwoordelijke van de firma waar de machine gebruikt wordt 

gegeven worden en moet altijd in het bezit van de bediener zijn.

 - De bediener is niet bevoegd om iemand anders toestemming te geven met de machine te rijden.

C - ONDERHOUD

 - Als de bediener ziet dat de machine niet in goede werkingsstaat verkeert of niet meer aan de veiligheidsvoorschriften 

voldoet, moet hij zijn verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 - De bediener mag niet zelf reparaties of af- of instellingen verrichten behalve indien hij hiervoor een opleiding heeft 

gevolgd. Hij moet de machine zelf schoon houden.

 - De bediener moet het dagelijkse onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Voor de veiligheid van de bediener moet het onderhoud worden uitgevoerd terwijl de motor stilstaat en de contactsleutel 

verwijderd is.

 - Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de frequentie en het soort reiniging te bepalen en aan te passen dat 

nodig is om het risico op brand als gevolg van de opeenhoping van brandbare materialen te voorkomen.

 - De bediener moet bijzondere aandacht besteden aan alle zones van de machine die vatbaar zijn voor een ophoping 

van dit risicomateriaal.

D - BANDEN

 - De bediener moet controleren of de banden geschikt zijn voor de grond (  BESCHRIJVING: BANDEN). Er zijn optionele 

oplossingen, raadpleeg uw dealer.

• Zandbanden.

• Landbouwbanden.

• Sneeuwbanden.

 - Gebruik bij vervanging van banden goedgekeurde banden van MANITOU van hetzelfde type en dezelfde afmetingen. 

Het gebruik van banden van een verschillend type maakt de goedkeuring van de machine ongeldig en maakt u 

aansprakelijkheid.

 - Bij vervanging van slechts één band van de machine (bv. bij lekke band) wordt aangeraden om een band te kiezen met 

dezelfde graad van slijtage als de overige banden zodat de aandrijving van de transmissie niet wordt beschadigd.

 BELANGRIJK 

Gebruik de machine niet als de wielen beschadigd of erg versleten zijn; dit kan uw veiligheid of die van anderen in gevaar brengen of schade aan de machine veroorzaken.

Schuim opgepompte banden zijn verboden en worden niet gegarandeerd door de fabrikant, tenzij met voorafgaande toestemming.
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H - MONTAGESYSTEEM OP VRACHTWAGEN

 - Er zijn optionele oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Bij de montage op een vrachtwagen is het strikt verboden het hydraulisch systeem van de machine te gebruiken indien 

deze niet is uitgerust met kit met aangepaste hydraulische veiligheden.

Alle aanhaaksystemen voor de machine op het dragervoertuig die niet door MANITOU zijn aanbevolen, moeten door 

deze laatste worden goedgekeurd.

Niet alle modellen van machines zijn compatibel met dit systeem.

I - MACHINE MET ROLLEN

 BELANGRIJK 

Het is verboden de voorwielen van de machine van de grond te houden met 

rollers omdat dan de remmen niet-operatief zijn.

INDIEN NODIG CONTACT OPNEMEN MET UW DEALER.

E - WIJZIGEN VAN DE MACHINE

 - Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende componenten 

van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de verbrandingsmotor, 

toevoeging van een extra uitrusting, toevoeging van tegengewicht, niet gehomologeerde en niet toegestane toebehoren, 

waarschuwingssystemen, enz.). In dat geval komt de verantwoordelijkheid van de fabrikant te vervallen.

F - OPTILLEN VAN PERSONEN

 - Het heffen en vervoeren van personen is verboden.

G - AANHAAKSYSTEEM ACHTERAAN EEN VOERTUIG

 - Er zijn optionele oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Het gebruik van een ander systeem voor het bevestigen van de machine aan de achterkant van het draagvoertuig dan 

degene die worden aanbevolen door MANITOU moet onderworpen zijn aan de toestemming van MANITOU.

Het gebruik van een systeem voor het bevestigen van de vorkmachine aan de achterkant van het voertuig vereist een 

speciale procedure.

 - De bediener moet de hijsprocedures volgen (  BESCHRIJVING: PROCEDURE 

AANHAKEN VAN MACHINE ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER

721259

64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



1 - 12

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ZONDER EN MET EEN LAST

A - VOOR HET OPSTARTEN VAN DE MACHINE

 - Voer dagelijks onderhoud uit (  ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Controleer de netheid van de bestuurdersplaats, en in het bijzonder de vloer en het vloertapijt. Zorg dat geen enkel 

beweegbaar object het besturen van de machine hindert.

 - Controleren of de lichten, knipperlichten en ruitenwissers correct werken en schoon zijn.

 - Controleer de staat, reinheid en afstelling van de spiegels.

 - Controleren of de waarschuwingstoon werkt.

B - INRICHTING VAN DE BESTUURDERSPLAATS

 - Ongeacht de ervaring van de bediener , moet hij zich eerst vertrouwd maken met de plaats en het gebruik van alle 

controle en bedieningsorganen voordat hij de machine in bedrijf stelt.

 - Draag kleding die geschikt is voor het besturen van de machine, vermijd losse kleding.

 - Gebruik de juiste beschermingsmiddelen voor het beoogde werk.

 - Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Ter bescherming tegen hinderlijk 

geluid wordt het dragen van gehoorbescherming aanbevolen.

 - Altijd met het gezicht naar de machine toe in of uit de bestuurdersplaats klimmen en afdalen met behulp van het/de 

hiervoor voorziene handvat(en). Spring niet van de vorkmachine om eraf te komen.

 - Blijf altijd opletten tijdens het gebruik van de machine; luister niet naar de radio of muziek met een koptelefoon of oortjes.

 - Rijd nooit met natte of vette handen of schoenen.

 - Stel voor meer comfort de stoel naar wens in en neem een   goede positie in de rijpositie in.

 BELANGRIJK 

Verander in geen geval de stoel terwijl de machine in beweging is.

 - De bediener moet zich altijd in zijn normale positie op de rijpositie bevinden: Het is verboden om de armen en benen 

en, in het algemeen, elk lichaamsdeel, buiten de bestuurdersplaats van de machine te laten uitsteken.

 - Het is verplicht de veiligheidsriem om te doen, de riem moet worden afgesteld op het postuur van de bestuurder.

 - De bedieningselementen mogen in geen geval worden gebruikt voor niet voorziene doeleinden (bijv.: Laten zaken of 

stijgen van de machine, etc.).

 - In het geval de bedieningsorganen voorzien zijn van een inrichting voor geforceerde werking (blokkering van de hendel), 

is het verboden de bestuurderscabine te verlaten zonder deze bedieningsorganen in de normale stand terug te zetten.

 - Het is verboden passagiers te vervoeren, zowel op de machine als in de bestuurderscabine.

C - OMGEVING

 - Leef de locatiespecifieke veiligheidsregels na.

 - Als de machine op een donkere plaats of voor avond-/nachtwerk gebruikt wordt, moet u ervoor zorgen dat ze uitgerust 

is met werkverlichting.

 - Zorg ervoor dat niets en niemand de ontwikkeling van de machine en de last belemmert tijdens het hanteren.

 - Ervoor zorgen dat niemand in de buurt van het werkbereik van de machine kan komen of onder de lading door kan 

lopen of gaan.

 - Bij gebruik op een overdwarse helling moet men alvorens de arm op te tillen de voorschriften respecteren (  INSTRUCTIES 

MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE MACHINE).

 - Rijden op een longitudinale helling:

• rijd en rem voorzichtig.

• Verplaatsing onbelast: de vork of het toebehoren naar voren toe. 

• Verplaatsing met een lading: de vork of het toebehoren naar achteren toe. 

 - Houd rekening met de afmetingen van de machine en de last voordat u een smalle of lage doorgang ingaat.

 - Betreed nooit een laadbrug zonder te controleren:

• Dat deze correct is opgesteld en afgemeerd.

• Dat de machine waarmee de brug in contact is (wagen, vrachtwagen, etc.) niet kan bewegen.

• Dat deze brug is ontworpen voor het totale gewicht van de eventueel beladen machine.

• Dat deze brug is ontworpen voor het formaat van de machine.
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 - Nooit op een loopbrug, een vloer of in een goederenlift gaan voordat men heeft gecontroleerd of deze wel groot genoeg 

zijn voor en het gewicht van de hoogwerker kunnen dragen, eventueel met zijn lading en of ze zich in goede staat bevinden.

 - Pas op voor laadperrons, sleuven, steigers, zachte grond, mangaten.

 - Controleren of de grond onder de wielen en/of de stabilisatoren stevig genoeg is alvorens de lading op te heffen of 

omhoog te schuiven. Indien nodig adequate stutten onder de stabilisatoren aanbrengen.

 - Zorg ervoor dat de steiger, laadvloer, paal of grond de last kan dragen.

 - Stapel nooit lasten op een oneffen ondergrond, deze kunnen namelijk kantelen.

 BELANGRIJK 

Wanneer de lading of het toebehoren gedurende lange tijd boven een structuur moet blijven, bestaat het risico dat deze hierop gaat drukken nadat de arm zakt door het 

afkoelen van de olie in de cilinders.

Om dit risico te voorkomen: 

- Controleer regelmatig de afstand tussen de lading of het toebehoren en de structuur, en pas deze zo nodig aan.

- Gebruik de machine indien mogelijk met een olietemperatuur die zo dicht mogelijk bij de omgevingstemperatuur ligt.

 - Bij werkzaamheden in nabijheid van elektrische bovengrondse leidingen, moet men controleren of de veiligheidsafstand 

toereikend is tussen de werkzone van de machine en de elektrische leiding.

 BELANGRIJK 

Raadpleeg hiervoor uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

U kunt geëlektrocuteerd worden of ernstig gewond raken als u met de machine te dicht bij elektriciteitskabels werkt of staat.

Voer bij harde wind geen handelingen uit die de stabiliteit van de machine en de last in gevaar brengen, vooral niet als de last een sterke windweerstand heeft.

D - ZICHTBAARHEID

 - De veiligheid van de bediener en van mensen in het gebied waar de machine werkt, is gekoppeld aan het zicht van de 

bediener op de directe omgeving van de machine, onder alle omstandigheden en te allen tijde.

 - Het ontwerp van deze machine geeft de bediener een goede zichtbaarheid (rechtstreeks en onrechtstreeks via de 

achteruitkijkspiegels) over de onmiddellijke omgeving van de machine tijdens onbelast rijden, met arm in vervoerstand.

 - Als de omvang van de lading het zicht vooraan belemmert moeten bijzondere maatregelen worden genomen:

• Achteruit rijden,

• Aanpassingen van het terrein,

• Laat u bijstaan door een persoon die (buiten het werkbereik van de machine) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u 

deze persoon gedurende het hele manoeuvre goed kan zien,

• Vermijd in alle gevallen buitensporig lange trajecten achteruit.

 - Bij bepaald toebehoren is het nodig om de machine te verplaatsen met opgeheven arm. In dergelijke gevallen is het 

zicht aan de rechterzijde beperkt en moet u bijzondere maatregelen nemen:

 - aanpassingen van het terrein,

 - laat u bijstaan door een persoon die u tijdens het manoeuvre (buiten het werkbereik van de machine) aanwijzingen geeft.

 - In het geval dat de zichtbaarheid op het traject ontoereikend blijkt te zijn, moet men zich laten helpen door iemand 

die (buiten het werkbereik van de machine) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u deze persoon gedurende het hele 

manoeuvre goed kan zien.

 - Alle elementen met betrekking tot het verbeteren van het zicht in goede staat, afstelling en netheid houden: voorruit 

en ramen, ruitenwissers en -sproeiers, weg- en werkverlichting, spiegels.

E - OPSTARTEN VAN DE MACHINE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Men mag de machine alleen opstarten of ermee manoeuvreren als de bediener zit in de bestuurderscabine en als hij de veiligheidsriem heeft omgedaan en bijgesteld.

 - De machine niet trekken of duwen om hem op te starten. Een dergelijk manoeuvre kan de transmissie ernstig beschadigen. 

Indien nodig moet voor het slepen de transmissie in neutraal schakelen (  ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

 - Indien men een extra accu gebruikt bij het opstarten, moet men een accu nemen die dezelfde karakteristieken heeft en 

de polariteit van de accu’s in acht nemen bij het aansluiten. Eerst de positieve klemmen aansluiten en dan de negatieve 

klemmen.

 BELANGRIJK 

Het niet respecteren van de polariteit tussen de accu’s kan ernstige schade aan het elektrische circuit veroorzaken. De elektrolyt in de accu’s kan een ontplofbaar gas 

produceren.

Voorkom vlammen en vonken in de nabijheid van de accu's. Koppel een accu nooit los terwijl deze wordt opgeladen.
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1 - 14

INSTRUCTIES

- Zorg ervoor dat de klep(pen) gesloten en vergrendeld zijn.

- Controleer of het cabineportier goed is gesloten (afhankelijk van het model machine).

- Controleer of de rijrichtingschakelaar in de vrije stand staat en of de handrem is opgetrokken.

- Draai de contactsleutel in stand I om het elektrische contact en de voorverwarming in te schakelen.

- Controleer het brandstofpeil.

- Draai de contactsleutel helemaal om, de verbrandingsmotor moet vervolgens starten. Laat de contactsleutel los en laat 

de verbrandingsmotor stationair draaien.

- Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden draaien en verwarm voor tussen alle startpogingen.

- Controleer of alle controlelampjes op het instrumentenpaneel uit zijn.

- Controleer de waarschuwingsinrichting en de begrenzer van de overlangse stabiliteit (  ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS 

ONDERHOUD). Gebruik de machine niet in geval van niet-naleving.

- Controleer regelmatig de controle-instrumenten terwijl de machine in gebruik is om eventuele afwijkingen snel op te

sporen en zo snel mogelijk te verhelpen.

- Stop bij een storing de verbrandingsmotor en neem onmiddellijk de nodige maatregelen.

F - RIJDEN MET DE MACHINE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Wij vestigen de aandacht van de bediener s op de risico’s die aan het gebruik van de machine verbonden zijn, zoals:

- Risico op het verlies van de controle.

- risico van verlies van zijwaartse stabiliteit van de machine.

- het is VERPLICHT om een veiligheidshelm en een veiligheidsharnas te dragen bij gebruik van de machine.

In het geval dat de vorkmachine kantelt, mag u tijdens het incident de cabine niet verlaten.

HET FEIT DAT U VESTGEGESPT ZIT IN DE CABINE, IS UW BESTE BESCHERMING.

- Neem de verkeersregels van het bedrijf in acht of, als dat niet lukt, de wegcode.

- Geen handelingen uitvoeren die de capaciteiten van de machine of het toebehoren te boven gaan.

- Transporteer alleen evenwichtige en goed gezekerde lasten om elk risico op vallen van de last te vermijden.

- Zorg ervoor dat pallets, kratten enz. in goede staat verkeren en geschikt zijn voor de te hijsen last.

- Zich vertrouwd maken met de machine op de grond waar hij moet worden gebruikt.

- Controleren of de bedrijfsremmen naar behoren werken.

- De rijsnelheid van de machine, in beladen toestand, mag niet hoger zijn dan 12 km / u.

- Rustig rijden in de versnelling die overeenkomt met de plaatselijke gebruiksomstandigheden (aard van de grond,

belasting van de machine).

- De hydraulische bedieningselementen van de arm niet gebruiken als de machine in beweging is.

- Wijzig de stuurmodus nooit tijdens het rijden.

- De machine alleen manoeuvreren met uitgetrokken arm in uitzonderlijke gevallen en dan met de uiterste voorzichtigheid,

heel langzaam rijden en zachtjes remmen. Ervoor zorgen dat men een goed zicht heeft.

- Begin met een lage snelheid te draaien.

- Blijf onder alle omstandigheden kalm, beheers de snelheid.

- Rijd langzaam op nat, glad of oneffen terrein.

- Rem geleidelijk en zonder brutaliteit.

- De rijrichtingschakelaar van de machine soepel bedienen en alleen gebruiken als de machine stilstaat.

- Rijd niet met uw voet op het bedrijfsrempedaal.

- Altijd in gedachten houden dat de hydrostatische stuurbekrachtiging heel gevoelig is, het stuur dan ook voorzichtig en 

zonder schokken draaien.

- De verbrandingsmotor nooit laten draaien als de bediener niet aanwezig is in de cabine.

- Verlaat de bestuurdersplaats van de machine niet met een geheven last.

- Kijk in de rijrichting en zorg altijd voor een goed zicht op de koers.

- Gebruik de spiegels regelmatig.

- Vermijd obstakels.

- Niet rijden langs de rand van een greppel of een steile helling.

- Het gelijktijdig gebruik van twee vorkmachines om zware of omvangrijke lasten te verplaatsen is een gevaarlijke

manoeuvre, die speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan en na alle

risico’s naar behoren ingeschat te hebben.

- Het contactslot is een noodstopvoorziening in geval van storing, voor machines die niet zijn uitgerust met een

paddenstoelstop.
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1 - 15

INSTRUCTIES

- Altijd rijden met de machine met de vork of het toebehoren in de transportstand, dat wil zeggen

op 300 mm van de grond.

• GELADEN, CIRKEL ROND ARM TERUGGETROKKEN EN VORKENBORD INGETROKKEN ACHTERAAN.

• LEEG, CIRKEL ROND ARM VOLLEDIG UIT.

- Selecteer de stuurmodus die geschikt is voor het gebruik en / of de gebruiksomstandigheden

(  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN) (volgens het machinemodel).

- De parkeerrem loszetten.

- Zet de rijrichtingschakelaar in de gewenste rijrichting en geef voorzichtig gas om de machine te verplaatsen.

G - STOPPEN VAN DE MACHINE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Nooit de contactsleutel op de machine laten zitten als de bediener niet aanwezig is.

- Als de machine stilstaat of als de bediener de bestuurdersplaats moet verlaten (zelfs maar voor even), moet men de

vork of het toebehoren op de grond zetten, de parkeerrem aantrekken en tenslotte de rijrichtingschakelaar in de vrije

stand zetten.

- Controleren of de machine niet staat op een plaats waar hij het verkeer zou kunnen hinderen en of hij niet staat op

minder dan één meter van de rails van een treinspoor.

- Bescherm de machine bij langdurig parkeren op een terrein tegen slecht weer, vooral bij vorst (controleer het antivriesniveau),

sluit en vergrendel alle toegangen tot de machine (deuren, ramen, kappen, enz.).

INSTRUCTIES

- De machine parkeren op een vlak stuk grond of op een helling van minder dan 15 %.

- Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.

- Zet de parkeerrem aan (ON).

- De vork of het toebehoren plat op de grond zetten, met de arm licht ingeschoven.

- Indien men een toebehoren met grijper of tang gebruikt of een bak met hydraulische opening, dit toebehoren helemaal 

dicht zetten.

- Alvorens de machine te stoppen na intensieve werkzaamheden, de verbrandingsmotor enkele ogenblikken lang stationair

laten draaien zodat de koelvloeistof en de olie de temperatuur van de verbrandingsmotor en de overbrenging iets

kunnen laten dalen. Deze voorzorgsmaatregel niet vergeten uit te voeren bij regelmatige stilstanden of als de motor

warm afslaat, zo niet zal de temperatuur van bepaalde onderdelen aanzienlijk kunnen oplopen doordat het koelsysteem 

niet meer werkt. Zij zouden hierdoor beschadigd kunnen raken.

- Stop de verbrandingsmotor met de sleutelschakelaar.

- De contactsleutel uit het contact halen.

- Vergrendel alle toegang tot de machine (deuren, ramen, kappen, enz.).

H -  RIJDEN MET DE MACHINE OP DE OPENBARE WEG

(of raadpleeg de wetgeving die van kracht is voor andere landen)

WEGVERKEER IN FRANKRIJK

- Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde machines type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 

van de wegcode voor speciale machines die worden gedefinieerd in het artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B 

van de verordening betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale 

machines. De machine moet voorzien zijn van een exploitatienummerplaat.

- Het rijden op de openbare weg met gehomologeerde machines type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen

van de wegcode voor landbouwtractoren die worden gedefinieerd in het artikel R311-1 van de wegcode. De machine

moet voorzien zijn van een nummerplaat.

BIJZONDERE AANWIJZINGEN VOOR GEHOMOLOGEERDE MACHINES "CE-TRACTOR"

• Bij het rijden op de weg moeten de aanwijzingen worden opgevolgd die worden gegeven in de beschrijvende

handleiding die met de machine wordt meegeleverd (maximaal toegestaan gewicht, totaal toegestaan gewicht met 

aanhanger, sleepbaar gewicht, asbelasting, maximale snelheid… in functie van het type/versie). De bediener moet

beschikken over de grijze kaart van de machine.

• De bediener moet over een rijbewijs voor zware voertuigen beschikken behoudens afwijkingen.

• Met een aanhanger of een aangedreven landbouwuitrusting, is de maximale verplaatsingssnelheid beperkt tot 25

km/u. In dat geval moet een schijf met "25" worden aangebracht op de achterzijde van het konvooi. Bij het rijden met 

een aanhanger garandeert het niet overschrijden van de 4de versnelling het respecteren van de snelheidsbeperking

met een aanhanger (maximaal 25 km/uur). Op de modellen "POWERSHIFT", is de 3de versnelling trager dan op de 

andere modellen. We bevelen dan aan de 5de versnelling te gebruiken met onderdrukking van de overgang naar de 

6de versnelling (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).

574317
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1 - 16

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 - De bediener die op de openbare weg rijdt, moet de voorschriften van de van kracht zijnde wetgeving in acht nemen.

 - De machine moet voldoen aan de bepalingen van de geldende wegenwetgeving. Er zijn, indien nodig, optionele 

oplossingen, raadpleeg uw dealer.

INSTRUCTIES

 - Nagaan of het zwaailicht op zijn plaats is aangebracht en zijn werking controleren.

 - Controleer de goede werking en reinheid van de lichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers.

 - Schakel de werkverlichting uit als de machine hiermee is uitgerust.

 - Altijd rijden met de machine met de vork of het toebehoren in de transportstand, dat wil zeggen 

op 300 mm van de grond.

• GELADEN, CIRKEL ROND ARM TERUGGETROKKEN EN VORKENBORD INGETROKKEN ACHTERAAN.

• LEEG, CIRKEL ROND ARM VOLLEDIG UIT.

 - De stabilisatoren maximaal opheffen (volgens het model machine).

 BELANGRIJK 

Nooit in de vrije stand rijden (rijrichtingschakelaar in vrije stand of versnellingshendel in vrije stand of toets transmissie onderbreking inhouden), om de remwerking van 

de motor op de machine te behouden.

Het niet naleven van deze instructie op een helling resulteert in een te hoge snelheid waardoor de machine oncontroleerbaar kan worden (sturen, remmen), wat op zijn 

beurt aanzienlijke mechanische schade kan veroorzaken.

RIJDEN MET DE MACHINE MET EEN TOEBEHOREN AAN DE VOORZIJDE

 - U moet de in uw land van kracht zijnde wetgeving op het vlak van het rijden over de openbare weg met een toebehoren 

aan de voorzijde van de machine in acht nemen.

 - Indien de wetgeving in uw land het toestaat te rijden met een toebehoren aan de voorzijde moet u op zijn minst:

• Alle scherpe en/of gevaarlijke randen van het toebehoren beschermen en signaleren (  OPTIONELE TOEBEHOREN 

VOOR DEZE REEKS: BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN).

• Het toebehoren moet onbelast zijn.

• Controleren of het toebehoren niet het verlichtingsbereik van de voorlichten aan het oog onttrekt.

• Controleren of de in uw land van kracht zijnde wetgeving geen andere verplichtingen oplegt.
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INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING

A - KEUZE VAN HET TOEBEHOREN

 - Alleen de door MANITOU goedgekeurde en toegestane toebehoren kunnen gebruikt worden op de machines.

 - Controleren of het toebehoren geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden (  OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR 

DEZE REEKS).

 - Controleren of het toebehoren naar behoren is geïnstalleerd en vergrendeld op het vorkenbord van de machine.

 - Controleer of de toebehoren van de machine naar behoren werken.

 - Houd u met het gebruikte toebehoren aan de limieten van de laaddiagrammen van de machine.

 - - De nominale capaciteit van het toebehoren niet overschrijden.

 - Hijs nooit een lading met hijsband zonder het hiervoor voorzien toebehoren. U stelt zich bloot aan het losschieten van de 

hijsband (  INSTRUCTIES VOOR DE BEHANDELING VAN LADINGEN: H - OPNEMEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST).

B - MASSA VAN DE LAST EN ZWAARTEKRACHT

 - Voordat u een last oppakt, moet u de massa en het zwaartepunt kennen.

 - De grenswaarden m.b.t. de belasting van de machine gelden voor een lading 

waarvan de overlangse stand van het zwaartepunt zich op 500 mm van de hiel 

van de vork bevindt (fig. B1). Raadpleeg uw dealer voor een hoger zwaartepunt.

 - Bij onregelmatige ladingen het zwaartepunt bepalen in de overdwarse richting 

alvorens de lading te hanteren (fig. B2) en hem plaatsen in de overlangse as van 

de machine.

 BELANGRIJK 

Het is verboden een lading te hanteren die de effectieve capaciteit vermeld in de grenswaarden van de machine te 

boven gaat.

Houd bij lasten met een bewegend zwaartepunt (bijv. vloeistof) rekening met variaties in het zwaartepunt om de te 

hanteren last te bepalen en wees extra voorzichtig en waakzaam om deze variaties zoveel mogelijk te beperken.

C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

Dit systeem geeft een aanwijzing van de longitudinale stabiliteit van de machine, en 

begrenst de hydraulische bewegingen om deze stabiliteit te garanderen, ten minste 

onder de volgende voorwaarden:

• wanneer de machine gestopt is,

• wanneer de machine zich op een vaste, stabiele en harde ondergrond bevindt,

• wanneer de machine lastbehandeling en plaatsing uitvoert.

 - Uiterst voorzichtig te werk gaan met de arm als men in de buurt van de 

toegestane grenswaarde van de belasting komt (  BESCHRIJVING: CONTROLE- 

EN BEDIENINGSORGANEN).

 - Altijd deze inrichting in het oog houden tijdens de werkzaamheden.

 - Bij onderbreking van de "VERZWARENDE" hydraulische bewegingen, de verzwarende 

hydraulische bewegingen enkel uitvoeren in de volgende volgorde uitvoeren (fig. 

C): indien nodig de arm optillen (1), hem helemaal intrekken (2) en hem neerlaten (3) om de lading op de grond te zetten.

 BELANGRIJK 

De waarden die op de display van de inrichting verschijnen kunnen niet helemaal juist zijn als het stuur volledig is gedraaid of als de achterste wielas volledig is 

geoscilleerd.

Alvorens een lading op te tillen, controleren of dit niet het geval is op de machine.
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D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE MACHINE

De overdwarse stabiliteit is de zijdelingse helling van het frame naar de grond.

Als men de arm optilt heeft dit invloed op de overdwarse stabiliteit van de machine.

De overdwarse stabiliteit van de machine moet verzekerd zijn met de arm in de lage stand zoals volgt:

1 - GEBRUIK OP DE BANDEN

 - De machine zodanig plaatsen dat het belletje in de waterpas zich tussen de twee streepjes bevindt (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).

2 - GEBRUIK OP DE STABILISATOREN

 - De machine zodanig plaatsen dat het belletje in de waterpas zich tussen de twee streepjes bevindt (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).

 - De twee stabilisatoren op de grond zetten en de twee voorwielen van de machine oplichten.

E - OPPAKKEN VAN EEN LADING OP DE GROND

 - Met de machine loodrecht naar de lading toe rijden, de arm ingetrokken en de 

vork horizontaal (fig. E1).

 - De vork in de juiste spreidstand zetten en centreren ten opzichte van de lading 

met het oog op de stabiliteit (fig. E2) (optionele uitrustingen zijn beschikbaar, 

raadpleeg uw dealer).

 - Hijs nooit een last met slechts één vork.

 BELANGRIJK 

Wees voorzichtig, de ledematen zouden klem kunnen komen te zitten of verpletterd kunnen worden tijdens het 

handmatig instellen van de vork.

 - Voorzichtig vooruit rijden met de machine (1) en de vork vlak voor de lading 

neerzetten (fig. E3). Zo nodig de mast (2) iets optillen als men de lading beetpakt.

 - De lading in de transportstand zetten.

 - De lading naar achteren hellen met het oog op de stabiliteit (verliezen van de 

lading bij het remmen of op helling).

GEVAL VAN ONGEPALETISEERDE LAST

 - Het vorkenbord (1) schuin naar voren toe zetten en voorzichtig naar voren gaan 

met de machine (2) totdat de vork onder de lading kan worden geschoven (fig. 

E4). Zo nodig de lading stutten.

 - De machine (2) verder naar voren laten gaan terwijl men het vorkenbord nu schuin 

naar achteren toe zet (3) (fig. E4) om de lading op de vork te kunnen plaatsen. De 

overlangse en overdwarse stabiliteit van de lading controleren.
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F - OPPAKKEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 BELANGRIJK 

U mag nooit en te nimmer de arm opheffen als de overdwarse stabiliteit van de machine niet verzekerd is (  zie 

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE 

MACHINE).

HERINNERING:  Controleren of de hierna volgende handelingen kunnen worden 

uitgevoerd met een goed zicht (  INSTRUCTIES MET BETREKKING 

TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING: D - ZICHTBAARHEID).

OPPAKKEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 - Zorg ervoor dat de vorken gemakkelijk onder de last door kunnen.

 - De arm optillen en uittrekken (1) (2) totdat de vork ten hoogte van de lading staat. 

Indien nodig de machine heel langzaam en uiterst voorzichtig iets naar voren 

zetten (3) (fig. F1).

 - Niet vergeten dat er een bepaalde afstand nodig is tussen de stapel en de machine 

om de vork onder de lading te kunnen schuiven (fig. F1) en zodanig te werk gaan 

dat de arm zo kort mogelijk uitgeschoven hoeft te worden.

 - De vork tegen de lading aan brengen door de arm beurtelings uit te schuiven en 

te laten zakken (1) of indien nodig door de machine iets naar voren te zetten (2) 

(fig. F2). De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in 

de vrije stand zetten.

 - De lading iets optillen (1) en het vorkenbord naar schuin naar achteren zetten (2) 

om de lading te stabiliseren (fig. F3).

 - De lading voldoende naar achteren laten hellen zodat hij goed stabiel is.

 - De waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit in het oog houden 

(   INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - 

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT). 

In geval van overbelasting, de lading weer terugzetten daar waar men hem heeft 

opgepakt.

 - Indien dit mogelijk is de lading naar beneden brengen zonder de machine te 

verplaatsen. De arm (1) optillen om de lading vrij te maken, de arm intrekken (2) 

en laten zakken (3) om de lading in de transportstand te zetten (fig. F4).

 - Indien dit niet mogelijk is, de machine (1) heel langzaam en uiterst voorzichtig iets 

achteruit rijden om de lading van de stapel af te halen. De arm (3) intrekken (2) en 

laten zakken om de lading in de transportstand te zetten (fig. F5).
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NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 - - De lading in de vervoersstand tot voor de stapel brengen (fig. F6).

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 - De arm opheffen en uittrekken (1) (2) totdat de lading zich boven de stapel bevindt 

en hierbij de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit in 

het oog houden (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN 

LADING: C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT). Indien nodig de machine heel langzaam en uiterst voorzichtig iets 

naar voren zetten (3) (fig. F7).

 - De lading horizontaal zetten en boven op de stapel plaatsen door de arm (1) (2) 

beurtelings te laten zakken en in te trekken totdat de lading naar behoren op de 

stapel staat (fig. F8).

 - Indien dit mogelijk is, de vork onder de lading uit trekken door de arm (1) (fig. F9) 

beurtelings in te trekken en op te tillen. Vervolgens de vorken in transportstand 

brengen.

 - Indien dit niet mogelijk is, de machine (1) langzaam en voorzichtig achteruit rijden 

om de vork vrij te maken (fig. F10). Vervolgens de vorken in transportstand brengen.

G - OPPAKKEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP STABILISATORS

Volgens machinemodel

 BELANGRIJK 

U mag nooit en te nimmer de arm opheffen als de overdwarse stabiliteit van de machine niet verzekerd is (  zie INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN 

EEN LADING: D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE MACHINE).

HERINNERING:  Controleren of de hierna volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd met een goed zicht (  

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING: D - ZICHTBAARHEID).

De stabilisatoren maken het mogelijk de hefcapaciteiten van de machine te optimaliseren (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN 

BEDIENINGSORGANEN).
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PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORKEN NAAR BOVEN (ONBELAST OF MET 

EEN LADING)

 BELANGRIJK 

Deze handeling mag alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden, de grootste voorzichtigheid betrachten.

 - De arm optillen en de uitschuifbare delen helemaal intrekken.

 - De machine heel langzaam en uiterst voorzichtig voor de verhoging zetten (fig. G2).

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 -  De stabilisatoren heel langzaam en heel geleidelijk manoeuvreren zodra zij in de 

buurt van of in contact met de grond komen.

 - De twee stabilisatoren laten zakken en de twee voorwielen van de machine optillen 

(fig. G3). Tijdens deze handeling moet de overdwarse stabiliteit van de machine 

constant verzekerd zijn: het belletje in de waterpas moet tussen de twee streepjes 

blijven hangen.

PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE ARM IN DE HOGE STAND (ONBELAST OF 

MET LADING)

 BELANGRIJK 

Deze handeling mag alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden, de grootste voorzichtigheid betrachten.

 - De arm omhoog laten staan en de uitschuifbare delen helemaal intrekken (fig. G3).

 - De stabilisatoren heel langzaam en uiterst voorzichtig manoeuvreren als ze in 

contact met de grond zijn en als ze van de grond af gaan. Tijdens deze handeling 

moet de overdwarse stabiliteit van de heftruck constant verzekerd zijn: het belletje 

in de waterpas moet tussen de twee streepjes blijven hangen

 - De twee stabilisatoren volledig intrekken.

 - De parkeerrem loszetten en de machine heel langzaam en uiterst voorzichtig achteruit 

rijden (1) om de vork vrij te maken en neer te laten (2) tot in de transportstand 

(fig. G4).

PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORK IN DE VERVOERSSTAND (ONBELAST 

OF MET EEN LADING)

 - De vork in de transportstand zetten voor de verhoging.

 - Enige afstand bewaren zodat de arm opgetild kan worden.

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 - De twee stabilisatoren op de grond plaatsen en de twee voorwielen van de machine 

van de grond optillen (fig. G1), ervoor zorgen dat de overdwarse stabiliteit van de 

machine verzekerd is.

INTREKKEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORK IN DE VERVOERSSTAND (ONBELAST 

OF MET LADING)

 - Trek de twee stabilisatoren tegelijkertijd volledig in.
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OPPAKKEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN STABILISATORS

 - Zorg ervoor dat de vorken gemakkelijk onder de last door kunnen.

 - De stand van de machine ten opzichte van de lading controleren, indien nodig 

eerst een proef uitvoeren zonder de lading op te pakken.

 - De arm optillen en uitschuiven (1) (2) totdat de vorken zich ter hoogte van de 

lading bevinden (fig. G5).

 - De vork tegen de lading aan zetten door de arm beurtelings uit te schuiven en te 

laten zakken (1) (fig. G6).

 - De lading iets optillen (1) en het vorkenbord naar schuin naar achteren zetten (2) 

om de lading te stabiliseren (fig. G7).

 - De waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit in het oog houden 

(   INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - 

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT). 

In geval van overbelasting, de lading weer terugzetten daar waar men hem heeft 

opgepakt.

 - Indien dit mogelijk is de lading naar beneden brengen zonder de machine te 

verplaatsen. De arm (1) optillen om de lading vrij te maken, de arm intrekken (2) 

en laten zakken (3) om de lading in de transportstand te zetten (fig. G8).

NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP STABILISATORS

 - De arm opheffen en uittrekken (1) (2) totdat de lading zich boven de verhoging 

bevindt (fig. G9), al doende de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit 

in het oog houden (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN 

LADING: C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT).

 - De lading horizontaal zetten en neerzetten door de arm (1) (2) beurtelings te laten 

zakken en in te trekken zodat de lading stevig neer komt te staan (fig. G10).

 - De vork onder de lading uithalen door de arm (3) beurtelings in te trekken en op 

te heffen (fig. G11).

 - Indien dit mogelijk is, de arm in de transportstand zetten zonder de machine te 

verplaatsen.
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H - OPTILLEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST

 BELANGRIJK 

LET OP: Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot stabiliteitsverlies van de machine en tot kantelen.

VERPLICHT te gebruiken op een machine voorzien van de onderbreking van de aanwezige hydraulische bewegingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 - De lengte van de strop of ketting moet zo kort mogelijk zijn om de oscillatie van de last te beperken.

 - Hef de last verticaal in de as, nooit in laterale of longitudinale tractie.

IN WERKING ZONDER DE MACHINE TE VERPLAATSEN

 - Zowel bij gebruik van de stabilisatoren of op de banden mag de dwarse stabiliteit nooit voorbij 1 % komen, de longitudinale 

stabiliteit mag de 5% niet overschrijden, de luchtbel van de waterpas moet op het niveau “0” blijven.

 - Controleer of de windsnelheid niet hoger dan 10 m/s is.

 - Zorg ervoor dat er zich niemand tussen de last en de machine bevindt.

I - RIJDEN MET EEN HIJSLAST

 - Vooraleer te beginnen rijden moet u het terrein verkennen om te sterke hellingen, putten en bulten, en onvast terrein 

te vermijden.

 - Controleer of de windsnelheid niet hoger dan 36 km/h is.

 - De machine mag niet sneller rijden dan 0,4 m/s (1,5 km/h, dit is vier keer trager dan een voetganger).

 - Tijdens het rijden en het stoppen zacht te werk gaan zonder horten en stoten om het schommelen van de last zoveel 

mogelijk te beperken.

 - Verplaats de last zo dicht mogelijk bij de grond (maximaal 30 cm) met de arm zoveel mogelijk ingetrokken. Overschrijd de 

reikwijdte op het laaddiagram niet. Wanneer de last zou beginnen schommelen, niet aarzelen en onmiddellijk stoppen, 

en de arm neerlaten om de last neer te zetten.

 - Controleer voordat u de machine verplaatst de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit (  

BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). Alleen de 2 eerste onderverdelingen van de waarschuwingsinrichting 

en begrenzer van de overlangse stabiliteit mogen oplichten.

 - Bij het rijden moet u zich laten begeleiden door een persoon op de grond (deze moet zich steeds op meer dan 3 m van 

de last bevinden). Deze zal met behulp van een stok of een koord het schommelen van de lading beperkt houden. Zorg 

ervoor dat u altijd goed zicht heeft op deze persoon.

 - De dwarse stabiliteit mag de 5 % niet overschrijden, de luchtbel van de waterpas mag de twee streepje van “MAX” niet 

overschrijden.

 - De longitudinale stabiliteit mag de 15 % niet overschrijden, bij lading naar achter, en 10 %, bij lading naar voren.

 - De hoek van de arm mag de 45° niet overschrijden.

 - Als het vierde balkje van de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de stabiliteit in lengterichting (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN) oplicht tijdens de verplaatsing, moet de machine zacht worden gestopt en moet 

de last worden gestabiliseerd. De telescoop intrekken om de hefboomarm van de lading te verminderen.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES VAN DE MACHINE

ALGEMENE INSTRUCTIES

 - Controleren of de ruimte voldoende geventileerd wordt voordat men de machine gaat starten.

 - Adequate kleding dragen tijdens het onderhoud van de machine, geen sieraden omdoen en geen ruim zittende kleren 

aandoen. Maak uw haar vast en bescherm het indien nodig.

 - Zet de verbrandingsmotor uit voor elke ingreep aan de machine en verwijder de contactsleutel.

 - De handleiding aandachtig lezen.

 - Voer alle noodzakelijke reparaties, zelfs kleine, onmiddellijk uit.

 - Herstel elk lek, zelfs kleine, onmiddellijk.

 - Zorg ervoor dat verbruiksmaterialen en gebruikte onderdelen veilig en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

 - Pas op voor het risico van brandwonden en projecties (uitlaat, radiator, verbrandingsmotor, enz.).

ONDERHOUD

 - Het periodieke onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD) met het oog op de goede werking van de machine. Als het 

periodieke onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan er geen beroep worden gedaan op de contractuele 

garantie.

ONDERHOUDSLOGBOEK

 - De onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen in het (  ONDERHOUD) en de andere 

inspectie-, onderhouds-, reparatie- of aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd aan de machine of toebehoren ervan 

moeten worden genoteerd in een onderhoudsboekje. Bij elke verrichting worden de datum van het werk, de namen van 

de personen of bedrijven die het hebben uitgevoerd, de aard van de verrichting en, indien van toepassing, de frequentie 

aangegeven. Als er elementen van de machine vervangen worden, moeten de referenties van deze elementen vermeld 

worden.

PEIL VAN DE SMEERMIDDELEN EN DE BRANDSTOF

 - De aanbevolen smeermiddelen gebruiken (in geen geval gebruikte smeermiddelen gebruiken).

 - De brandstoftank niet vullen als de verbrandingsmotor draait.

 - De tank alleen helemaal voltanken met brandstof op de hiervoor voorziene speciale plaatsen.

 - De brandstoftank niet tot aan het maximale peil vullen.

 - Niet roken en niet in de buurt van de machine komen met een vlam als de brandstoftank open is of gevuld wordt.

HYDRAULISCH

 - Het is verboden ingrepen op het hydraulische circuit van de hantering van de lading uit te voeren met uitzondering van 

de handelingen beschreven (  ONDERHOUD).

 - Probeer geen fittingen, slangen of hydraulische componenten los te maken terwijl het circuit onder druk staat.

 BELANGRIJK 

STABILISEERKLEP: Het wijzigen van de afstelling en het demonteren van de stabiliseerkleppen of de veiligheidskleppen die mogelijk op de cilinders van de machine zijn 

aangebracht is gevaarlijk.

De HYDRAULISCHE ACCUMULATORS die mogelijk op uw machine aanwezig zijn, zijn apparaten die onder druk staan. Het is gevaarlijk deze apparaten en hun leidingen te 

demonteren. 

Deze handelingen mogen uitsluitend worden verricht door erkend personeel (raadpleeg uw dealer).

ELEKTRISCH

 - Veroorzaak geen kortsluiting in het startrelais om de verbrandingsmotor te starten. Als de rijrichtingschakelaar niet in 

zijn neutrale stand staat en de parkeerrem niet is aangetrokken kan de machine vanzelf in beweging komen.

 - Leg geen metalen onderdelen op de accu.

 - Koppel de accu los voordat men gaat werken aan het elektrische circuit.
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LASSEN

 - Koppel de accu los voordat er op de machine gelast wordt.

 - Als men een elektrische soldering op de machine uit wil voeren, moet men de tang van de negatieve kabel van het 

lasapparaat rechtstreeks op het te lassen werkstuk leggen om te voorkomen dat de uiterst sterke stroom door de dynamo 

gevoerd kan worden.

 - Nooit las- of overige werkzaamheden die warmte ontwikkelen uitvoeren op een geassembleerde luchtband, warmte 

doet de druk oplopen en hierdoor zou de band kunnen ontploffen.

 - Als de machine is voorzien van een elektronisch bedieningsunit, moet men deze uitschakelen voordat men gaat lassen 

zo niet loopt men het gevaar dat de elektronische componenten onherstelbaar beschadigd worden.

 BELANGRIJK 

Voordat u elektrische laswerken uitvoert op de machine:

- Ontkoppel de twee accuklemmen.,

- Trek in de bestuurdersplaats de stekker van het bedieningsscherm zeker uit.,

- Koppel ook de twee voedingskabels van de elektronische kast los.

- Het niet respecteren van de aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van de elektrische en elektronische componenten en kan leiden tot het beëindigen van 

contractuele garantie.

DE MACHINE REINIGEN

 - Reinig de machine of ten minste de betreffende zone voor elke ingreep.

 - Niet vergeten alle portieren en overige toegangen (portieren, ruiten, kappen...) van de machine te sluiten en te vergrendelen.

 - De beweeglijke verbindingen, de elektrische componenten en aansluitingen vermijden tijdens het wassen.

 - Indien nodig de machine beschermen zodat er geen water, damp of reinigingsproducten kunnen doordringen tot 

componenten die hierdoor beschadigd zouden kunnen raken, met name de elektrische componenten en aansluitingen 

en de inspuitpomp.

 - Verwijder elk spoor van brandstof, olie of vet van de machine.

TRANSPORT VAN DE MACHINE

 BELANGRIJK 

Het transport van de machine brengt reële risico's met zich mee voor de bediener en zijn collega’s.

De machine slepen, hijsen of vervoeren (  ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



1 - 26

LANGDURIGE STILSTAND VAN DE MACHINE

INLEIDING

De hieronder staande aanbevelingen hebben ten doel beschadigingen aan de machine te voorkomen als hij lagere tijd niet 

wordt gebruikt.

 BELANGRIJK 

Alle procedures voor langdurige stilstand en wederinbedrijfstelling van de machine moeten door uw dealer uitgevoerd worden.

Deze periode van langdurige stilstand mag niet langer dan 12 maanden duren.

Na 12 maanden moeten de procedures voor het in gebruik nemen van de machine en voor een lange stilstand opnieuw uitgevoerd worden.

DE MACHINE VOORBEREIDEN

 - Reinig de machine volledig.

 - Alle eventuele lekkages van brandstof, olie, water of lucht controleren en repareren.

 - Vervang of repareer alle versleten of beschadigde onderdelen.

 - De gelakte delen van de machine schoonmaken met helder water en ze afvegen.

 - Werk de verf zo nodig bij.

 - De machine stoppen (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).

 - Controleren of de stangen van de cilinders van de arm allemaal ingetrokken zijn.

 - Laat alle druk uit de betreffende hydraulische circuits ontsnappen.

BESCHERMING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR

 - Neem contact op met uw dealer om de procedure te verkrijgen voor de interne bescherming van de verbrandingsmotor.

 - Vul de brandstoftank volledig (  ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Tap de koelvloeistof af en ververs deze (  ONDERHOUD: 1000U - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor enkele minuten stationair laten draaien en uitzetten.

 - De olie en het oliefilter van de verbrandingsmotor vervangen (  ONDERHOUD: 500U - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor even laten draaien zodat de olie en de koelvloeistof door de leidingen kunnen lopen.

 - De accu uitschakelen en verwijderen en opslaan op een veilige plaats beschut tegen koude na hem helemaal te hebben 

opgeladen.

 - Sluit de uitgang van de uitlaatpijp af met waterdichte kleefband.

 - De drijfriemen demonteren en ze opslaan op een veilige plaats.

 - De spoel van de motorstilstand op de inspuitpomp loskoppelen en de aansluiting zorgvuldig isoleren.

DE MACHINE BESCHERMEN

 - De machine op verticale stutten plaatsen zodat de banden niet in contact met de vloer zijn en de parkeerrem loszetten.

 - De stangen van de cilinders die niet zijn ingetrokken tegen corrosie beschermen.

 - Wikkel de banden in.

OPMERKING: Als de machine buiten blijft staan, moet men hem met een hermetisch dekzeil afdekken.

OPNIEUW IN BEDRIJF STELLEN VAN DE MACHINE

 - Verwijder de waterdichte tape uit alle openingen.

 - Zet de accu weer in elkaar en sluit deze weer aan.

 - Verwijder de beschermingen op de stangen van de cilinders.

 - Voer dagelijks onderhoud uit (  ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Trek de parkeerrem aan en verwijder de kriksteunen.

 - De brandstof legen en vervangen en de brandstof filter vervangen (  ONDERHOUD). 500U - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De drijfriemen opnieuw monteren en de spanning instellen (  ONDERHOUD: 500U - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor laten draaien met behulp van de aanzetter zodat de druk van de motorolie kan worden opgebouwd.

 - De spoel van de motorstilstand opnieuw monteren.

 - Smeer de volledige machine (  ONDERHOUD): 50U - WEKELIJKS ONDERHOUD).

 BELANGRIJK 

Controleren of de ruimte voldoende geventileerd wordt voordat men de machine gaat starten.

 - De machine opstarten met inachtneming van de instructies en veiligheidsvoorschriften (  INSTRUCTIES MET BETREKKING 

TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).

 - Alle hydraulische bewegingen met de arm uitvoeren, hierbij de nadruk leggen op de eindschakelaars van de cilinders.
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AFDANKEN VAN DE MACHINE

MANITOU respecteert de bepalingen van richtlijn 2000/53/CE betreffende het levenseinde van de machine.

Deze machine bevat geen substanties en materialen die worden verboden door richtlijn 2000/53/CE.

OPMERKING: Raadpleeg uw dealer voor meer informatie voordat u de machine afdankt.

RECYCLING VAN DE MATERIALEN

METALEN

• Zijn 100% recyclebaar en recyclebaar.

KUNSTSTOF

• Kunststof onderdelen zijn gemarkeerd met een markering, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

• Om het recyclingproces te vergemakkelijken, is het scala aan gebruikte materialen beperkt.

• De meeste kunststoffen zijn gemaakt van zogenaamde thermoplastische kunststoffen die gemakkelijk kunnen worden 

gerecycled door smelten, granuleren of malen.

RUBBER

• Banden en pakkingen kunnen worden verpletterd voor gebruik bij het maken van cement of voor herbruikbare korrels.

GLAS

• Kan worden gedemonteerd en verzameld voor behandeling door glasblazers.

BESCHERMEN VAN HET MILIEU

Als u het onderhoud van uw machine toevertrouwt aan het MANITOU-netwerk blijft het vervuilingsrisico beperkt terwijl u 

bijdraagt tot de bescherming van het milieu.

VERSLETEN OF BESCHADIGDE ONDERDELEN

• Laat de onderdelen niet in de natuur achter.

• MANITOU en zijn netwerk onderschrijven een aanpak om het milieu te beschermen door middel van recycling.

GEBRUIKTE OLIE

• Het MANITOU-netwerk verzamelt en verwerkt deze oliën.

• Door ons de olieverversingen toe te vertrouwen, wordt het risico op vervuiling beperkt.

GEBRUIKTE ACCU’S EN BATTERIJEN

• Gooi batterijen en batterijen van de afstandsbediening niet weg, deze bevatten metalen die schadelijk zijn voor het 

milieu.

• Breng deze naar een Manitou-netwerk of een ander erkend inzamelpunt.

OPMERKING:  MANITOU produceert machines met de beste prestaties en een minimale uitstoot van vervuilende stoffen.
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EG-CONFORMITEITSVERKLARING

2 - 4

1) DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)

«EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) Constructeur, Manufacturer : MANITOU BF

3) Adresse, Address :  430, RUE DE L’AUBINIÈRE - B.P 10249 

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

4) Titulaire de dossier technique, Holder of the technical file :  MANITOU BF

3) Adresse, Address :  430, RUE DE L’AUBINIÈRE - B.P 10249 

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer declares that the machine 

described below :

 TMT 25 I K ST5 S1   52001630/00000  N° >MAN00000E00000000<

 TMT 25 S K ST5 S1   52001631/00000  N° >MAN00000E00000000<

 TMT 27 S K ST5 S1   52001632/00000  N° >MAN00000E00000000<

 TMT 27 P K ST5 S1   52001633/00000  N° >MAN00000E00000000<

 TMT 25 S 4W K ST5 S1  52001634/00000  N° >MAN00000E00000000<

 6)  Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si 
applicables), Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable) :

2006/42/CE

  7) Pour les machines annexe IV, For annex IV machines :
   8) Numéro d’attestation, Certificate number :
   9) Organisme notifié, Notified body : -

2000/14/CE + 2005/88/CE

  10) Procédure appliquée, Applied procedure :
  9) Organisme notifié, Notified body :

  11) Niveau de puissance acoustique, Sound power level :
   12) Mesuré, Measured :     dB (A)
   13) Garanti, Guaranteed :    dB (A)

2014/30/UE DEPUIS 20/04/2016

 14) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :

 15) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :

16) Fait à, Done at :   17) Date, Date :
18) Nom du signataire, Name of signatory :
19) Fonction, Function : 
20) Société, Company : 

21) Signature, Signature :

pany :y

D

m du s
nction

ociét

gnature, Signa

harmonisées

es ou disposition

 
e Name of sign

, No

ssance acoust
easure

Guaruarant

2014/30/UE D20

ées, Harmo

IV, For

Certifi

tified 

2000/14/CE + 2005/

pplied pr

body :y

ue Sound p

tes
ng directiv

2006/42/C

machines :

 N° >M

N° >MAN00000

N° > N0000000E000

3/00000  N° >MMAA

34/00000 N° >>MAN00

eurs transpp
their traranspo

NITOU

ès The manufacturer declar

0E00000000

origina

nal)

64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



2 - 5 64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



STICKERS EN VEILIGHEIDSPLATEN

 BELANGRIJK 

Alle veiligheidsstickers en -platen schoonmaken zodat ze leesbaar zijn. Vervang verplicht de stickers en platen met veiligheidsvoorschriften indien zij niet goed leesbaar of 

beschadigd zijn. Controleer na elke vervanging van een onderdeel of de veiligheidsplaten en -stickers nog aanwezig zijn.

ITEM REFERENTIE BESCHRIJVING
1 24653 - Hijspunt

2 275329 - Gevaar voor verplettering TMT .. S ...

3 293887 - Antivries

4 52664861 - Patroon luchtfilter

5 524814 - Driehoekige reflector

6 293791 - Reflecterende sticker

7 234798 - Hydraulische olie

8 234802 - Gasolie

9 239594 - Geluidsvermogen 104db

10 234806 - Differentieelblokkering

11 52639409 - QR-code MANITOU

12 733846 - Stuurmodus TMT ... 4W ...

13 255934 - Veiligheidsvoorschrift

14 300681 - Instructies vóór het starten

15 574317 - Veiligheidsvoorschriften voor het onbelast rijden

16 301069 - Grenswaarden belasting TMT 25 I ...

17 301074 - Grenswaarden belasting op banden TMT 25 S ... / TMT 25 S 4W ...

18 301072 - Grenswaarden belasting op stabilisatoren TMT 25 S ... / TMT 25 S 4W ...

19 301100 - Grenswaarden belasting op banden TMT 27 S ...

20 301101 - Grenswaarden belasting op stabilisatoren TMT 27 S ...

21 301075 - Grenswaarden belasting TMT 27 P ... (CDG 500mm)

22 301129 - Grenswaarden belasting TMT 27 P ... (CDG 1200mm)

23 721744 - Functie manipulator

24 76571 - Rijrichtingschakelaar
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IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

HYDROSTATISCHE POMP

"MODEL" Model
"CODE" Code
"E1" Identificatie
"SERNO" Serienummer
"SPEC" Specificatie

SNELHEIDSVERTRAGERS VOORWIEL

Type
Serienummer
MANITOU-referentie

Ons beleid is gebaseerd op een constante verbetering van onze producten, dientengevolge kan het voorkomen dat wij bepaalde 

wijzigingen doorvoeren in onze reeks machines zonder dat wij verplicht zijn onze klanten hiervan op de hoogte te stellen.

Wij verzoeken u vriendelijk altijd op uw bestellingen voor reserveonderdelen of aanvragen voor technische inlichtingen de 

volgende gegevens te vermelden:

OPMERKING:  - Om iedere vergissing met betrekking tot de nummers uit te sluiten, raden wij u aan deze in te vullen op 

de hiertoe voorziene plaatsen als u de machine in ontvangst neemt. 

-  KARAKTERISTIEKEN voor alle andere technische inlichtingen van uw machine.

TYPEPLAATJE VAN DE CONSTRUCTEUR VAN DE MACHINETOEBEHOREN

"Designation" Benaming
"Series" Serie
"Year of manufacture" Bouwjaar
"Model year" Modeljaar
"Serial Number / Product Identification Number" Serienummer/
productidentificatienummer
"Unladen mass" Leeggewicht
"Power" Vermogen
"Authorized gross vehicle weight" Toegestaan   totaal rollend gewicht
"Rated capacity" Nominale capaciteit
"Max vertical force (on trailer hook)" Verticale maximale kracht (op trekhaak)
"Drag strain" Trekkracht

VERBRANDINGSMOTOR

"Modèle" Model
"N° de série" Serienummer
"N° de moteur thermique" Verbrandingsmotornummer

2 - 8
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SNELHEIDSVERTRAGER ACHTERWIEL

Type
Serienummer
MANITOU-referentie

CHASSIS

Serienummer/productidentificatienummer

ARM

MANITOU-referentie
Datum van vervaardiging en fabrikant

TYPEPLAATJE TOEBEHOREN

"MODELE" Model
"N° série" Serienummer
"Année Fabrication" Bouwjaar
"Masse à vide" Leeggewicht
"Centre de gravité" Zwaartepunt
"Capacité Nominale" Nominale capaciteit
"Pression service" Bedrijfsdruk

2 - 9

N 241415

MODELE

N  dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
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KARAKTERISTIEKEN TMT 25 I K ST5 S1

BENAMING

1.1 Fabrikant MANITOU

1.2 Modeltype TMT 25 I K ST5 S1

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,5

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1784

GEWICHT

2.1 Machinegewicht bedrijfsklaar kg

2.2 Last op vooras bij belaste machine kg

2.2.1 Last op achteras bij belaste machine kg

2.3 Last op vooras bij lege machine kg

2.3.1 Last op achteras bij lege machine kg

ONDERWAGEN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 18x7-8

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 10x16,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2102

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

AFMETINGEN

4.1 Kantelen van het vorkenbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het vorkenbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2285

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3380

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3925

4.7 Standaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (OPTIE) h6* (mm) 2000

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1220

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2790

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1590

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2455

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 40

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Vorkenbord vorkenhouder (norm DIN 15173 A/B) FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1267

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1634

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 278

4.33 Dwarsbreedte van het  1000x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3970

4.34 Longitudinale breedte van het  800x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3970

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3011

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 269
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PRESTATIE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,24

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,25

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,29

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,31

5.5 Nominale tractiekracht belast N 18000

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast N 7400

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,9

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 3,8

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

MOTORISATIE

7.1 Motorfabrikant/Type
KUBOTA / 

D1803-CR-TE5B-MNT-2

7.2 Vermogen motor (norm ISO 1585) kW 37

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3 / 1826

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 5,6

DIVERS

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (norm DIN 12053) dB (A) 83

8.4
"Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA 

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) "
dB (A) 104
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KARAKTERISTIEKEN TMT 25 S K ST5 S1

BENAMING

1.1 Fabrikant MANITOU 

1.2 Modeltype TMT 25 S K ST5 S1

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,5

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1651

GEWICHT

2.1 Machinegewicht bedrijfsklaar kg 2610

2.2 Last op vooras bij belaste machine kg 4280

2.2.1 Last op achteras bij belaste machine kg 830

2.3 Last op vooras bij lege machine kg 910

2.3.1 Last op achteras bij lege machine kg 1700

ONDERWAGEN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 10x16,5

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 10x16,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2070

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

AFMETINGEN

4.1 Kantelen van het vorkenbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het vorkenbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2285

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3380

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3925

4.7 Standaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (OPTIE) h6* (mm) 2000

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1220

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2790

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1590

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2348

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 40

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Vorkenbord vorkenhouder (norm DIN 15173 A/B) FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1267

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1519

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 290

4.33 Dwarsbreedte van het  1000x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3968

4.34 Longitudinale breedte van het  800x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3968

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3072

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 159
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PRESTATIE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,24

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,25

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,29

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,31

5.5 Nominale tractiekracht belast N 18000

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast N 7400

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,9

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 3,8

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

MOTORISATIE

7.1 Motorfabrikant/Type
KUBOTA / 

D1803-CR-TE5B-MNT-2

7.2 Vermogen motor (norm ISO 1585) kW 37

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3 / 1826

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 5,6

DIVERS

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (norm DIN 12053) dB (A) 83

8.4
"Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA 

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) "
dB (A) 104

2 - 13

b13

Q

α°

C

h
2

h
1

h
4

l4

l2

x

l1

h
3

l

s

h
7

m
2

y

h
6

ß
°

e

b
4

b
10

b
1

b
3

b
5

100100

Ast

Wa

64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



KARAKTERISTIEKEN TMT 27 S K ST5 S1

BENAMING

1.1 Fabrikant MANITOU 

1.2 Modeltype TMT 27 S K ST5 S1

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,7

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1921

GEWICHT

2.1 Machinegewicht bedrijfsklaar kg 2720

2.2 Last op vooras bij belaste machine kg 4090

2.2.1 Last op achteras bij belaste machine kg 1330

2.3 Last op vooras bij lege machine kg 920

2.3.1 Last op achteras bij lege machine kg 1800

ONDERWAGEN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 10x16,5

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 10x16,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2070

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

AFMETINGEN

4.1 Kantelen van het vorkenbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het vorkenbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2285

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3380

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3925

4.7 Standaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (OPTIE) h6* (mm) 2000

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1220

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2790

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1590

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2348

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 40

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Vorkenbord vorkenhouder (norm DIN 15173 A/B) FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1267

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1519

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 290

4.33 Dwarsbreedte van het  1000x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3840

4.34 Longitudinale breedte van het  800x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3840

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3215

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 383
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PRESTATIE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,24

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,25

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,29

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,31

5.5 Nominale tractiekracht belast N

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast N

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,9

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 3,8

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

MOTORISATIE

7.1 Motorfabrikant/Type
KUBOTA / 

D1803-CR-TE5B-MNT-2

7.2 Vermogen motor (norm ISO 1585) kW 37

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3 / 1826

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 5,6

DIVERS

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (norm DIN 12053) dB (A) 83

8.4
"Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA 

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) "
dB (A) 104
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KARAKTERISTIEKEN TMT 27 P K ST5 S1

BENAMING

1.1 Fabrikant MANITOU 

1.2 Modeltype TMT 27 P K ST5 S1

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,7

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1921

GEWICHT

2.1 Machinegewicht bedrijfsklaar kg 2720

2.2 Last op vooras bij belaste machine kg 4090

2.2.1 Last op achteras bij belaste machine kg 1330

2.3 Last op vooras bij lege machine kg 920

2.3.1 Last op achteras bij lege machine kg 1800

ONDERWAGEN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 280/60-15,5

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 280/60-15,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2070

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

AFMETINGEN

4.1 Kantelen van het vorkenbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het vorkenbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2268

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3380

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3925

4.7 Standaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (OPTIE) h6* (mm) 2000

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1220

4.19 Totale lengte l1 (mm) 3590

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1590

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2346

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 45

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 2000

4.23 Vorkenbord vorkenhouder (norm DIN 15173 A/B) FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1267

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1519

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 278

4.33 Dwarsbreedte van het  1000x1200-gangpadpallet Ast (mm) 4640

4.34 Longitudinale breedte van het  800x1200-gangpadpallet Ast (mm) 4640

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3215

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 387
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PRESTATIE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,24

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,25

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,29

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,31

5.5 Nominale tractiekracht belast N

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast N

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,9

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 3,8

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

MOTORISATIE

7.1 Motorfabrikant/Type
KUBOTA / 

D1803-CR-TE5B-MNT-2

7.2 Vermogen motor (norm ISO 1585) kW 37

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3 / 1826

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 5,6

DIVERS

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (norm DIN 12053) dB (A) 83

8.4
"Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA 

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) "
dB (A) 104
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KARAKTERISTIEKEN TMT 25 S 4W K ST5 S1

BENAMING

1.1 Fabrikant MANITOU

1.2 Modeltype TMT 25 S 4W K ST5 S1

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,5

1.6 Zwaartepunt van de last c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de last tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1651

GEWICHT

2.1 Machinegewicht bedrijfsklaar kg 2810

2.2 Last op vooras bij belaste machine kg 3630

2.2.1 Last op achteras bij belaste machine kg 1725

2.3 Last op vooras bij lege machine kg 1045

2.3.1 Last op achteras bij lege machine kg 1765

ONDERWAGEN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 10x16,5

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 10x16,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2170

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

AFMETINGEN

4.1 Kantelen van het vorkenbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het vorkenbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2285

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3380

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3925

4.7 Standaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (OPTIE) h6* (mm) 2000

4.8 Stoelhoogte h7 (mm) 1220

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2790

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1590

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2455

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 40

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Vorkenbord vorkenhouder (norm DIN 15173 A/B) FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1267

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1519

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 290

4.33 Dwarsbreedte van het  1000x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3970

4.34 Longitudinale breedte van het  800x1200-gangpadpallet Ast (mm) 3970

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3072

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 250
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PRESTATIE

5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,24

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,25

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,29

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,31

5.5 Nominale tractiekracht belast N 18000

5.5.1 Nominale tractiekracht onbelast N 7850

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s 4,9

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s 3,8

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

MOTORISATIE

7.1 Motorfabrikant/Type
KUBOTA / 

D1803-CR-TE5B-MNT-2

7.2 Vermogen motor (norm ISO 1585) kW 37

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders/cilinderinhoud cm3 3 / 1826

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 5,6

DIVERS

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (norm DIN 12053) dB (A) 83

8.4
"Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA 

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) "
dB (A) 104
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LAADDIAGRAMMEN TMT 25 I K ST5 S1

LAADDIAGRAMMEN TMT 25 S K ST5 S1 / TMT 25 S 4W K ST5 S1

2 - 20
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LAADDIAGRAMMEN TMT 27 P K ST5 S1

LAADDIAGRAMMEN TMT 27 S K ST5 S1
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BANDEN

TMT 25 I K ST5 S1
DRUK 

(bar)

BELASTING PER BAND 

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMT 25 S K ST5 S1
DRUK 

(bar)

BELASTING PER BAND 

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMT 27 S K ST5 S1
DRUK 

(bar)

BELASTING PER BAND 

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMT 27 P K ST5 S1
DRUK 

(bar)

BELASTING PER BAND 

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

TMT 25 S 4W K ST5 S1
DRUK 

(bar)

BELASTING PER BAND 

(kg)

VOOR ONBELAST
VOOR MET 

BELASTING
ACHTER ONBELAST

ACHTER MET 

BELASTING

MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

850 400SOLIDEAL/CAMSO 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,25

450 2150
26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE PU

TRELLEBORG
280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5
280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS MOUSSE PU

MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

900 650SOLIDEAL/CAMSO 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,25

450 2050
26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE PU

TRELLEBORG
280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5
280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS MOUSSE PU

MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3
900 650SOLIDEAL/CAMSO 26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE PU

450 2050TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5

2 - 22

HAULER 18x7-8 16PR 10
CONTINENTAL 23x9-10 14PR IC30 7

SOLIDEAL/CAMSO 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,25

MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3
900 850CONTINENTAL 27x10-12 IC30 7

500 1800SOLIDEAL/CAMSO 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,25
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DRUK 

(bar)

BELASTING 

(kg)

CONTACTDRUK MET DE GROND 

(kg/cm2)

AANRAKINGSVLAK MET DE GROND 

(cm2)

HARDE GROND RULLE GROND HARDE GROND RULLE GROND

HAULER 18x7-8 16PR 10

SOLIDEAL/CAMSO

10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,25

400 6,8 3,6 67,2 124
450 6,9 3,6 74,3 136,9
500 7 3,6 79,2 147,4
650 7,2 3,7 93,7 178,7
850 7,4 3,8 113,2 220,5
900 7,5 3,8 118,1 231

1800 8,6 4,3 205,6 419
2050 8,9 4,4 229,9 471,2
2150 9 4,5 239,6 492,1

26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE PU

400
450
650
850
900

2050
2150

TRELLEBORG

280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5

400
450
650
850
900

2050
2150

280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS MOUSSE PU

450
2050
2150

MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

400
650
850
900

CONTINENTAL
27x10-12 IC30 7

500 6 6 83 83
850 6 6 142 142
900 6 6 150 150

1800 6 6 300 300

23x9-10 14PR IC30 7
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BESCHRIJVING (standaard)

1 - TOEGANG BESTUURDERSPLAATS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

2 - BESTUURDERSSTOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

3 - VEILIGHEIDSRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26

4 - INSTRUMENTENPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

5 - NAVIGATIETOETSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27

6 - SCHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-28

7 - SCHAKELAARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-38

8 - WAARSCHUWINGSTOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-39

9 - CONTACTSLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-39

10 - GASPEDAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-39

11 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-39

12 - PEDAAL DIFFERENTIEELBLOKKERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-40

13 - RIJRICHTINGSCHAKELAAR VOORUIT/VRIJ/ACHTERUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-40

14 - HYDRAULISCHE BEDIENINGSELEMENTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-41

15 - LAADDIAGRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-42

16 - NIVEAUAANWIJZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-42

17 - ACCU-ONDERBREKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-42

18 - DOCUMENTHOUDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-42

19 - STEKKERS VAN DE AANHANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-43

20 - VERLICHTING INSCHRIJVINGSPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-43

21 - ACHTERLICHTEN AANHANGWAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-43

22 - ZEKERINGEN EN RELAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-43

BESCHRIJVING (optie)

23 - BESTUURDERSSTOEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-44
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26 - BLAUWE KOPLAMPEN LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-45

27 - WERKLICHT ACHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-46

28 - ZWAAILICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-46

29 - WAARSCHUWINGSTOON ACHTERUITRIJDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-46

30 - ACHTERUITKIJKSPIEGELS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-46

32 - SNELLE AANSLUITING OP CIRCUIT TOEBEHOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47

33 - ROLLEN VOOR VORKENBORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47

34 - STEKKER MET 15 POLEN VOOR VRACHTWAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47

35 - RECHTER HIJSBAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47

36 - ZELFREINIGEND LUCHTFILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47

37 - OPKLAPBARE LASTHOUDER TMT ... 4W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-48

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN

OPMERKING:  Alle gebruikte termen zoals: RECHTS, LINKS, VOOR, ACHTER moeten worden uitgelegd als voor iemand die 

op de bestuurdersstoel zit en voor zich uit kijkt.
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BESCHRIJVING (standaard)

2 - BESTUURDERSSTOEL

VOOR UW COMFORT KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

INSTELLING IN DE LENGTERICHTING

 - Trek de hendel 1 naar boven.

 - Verschuif het stoelgeheel voor de gewenste besturingspositie.

 - Laat de hendel los en zorg ervoor dat deze weer vergrendeld is.

AFSTELLEN VAN DE ZITDRUK

 - Draai aan de afstelknop 2 om de gewenste zitdruk in te stellen.

INSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN DE LEUNING

 - Draai aan de afstelknop 3 en zet de leuning in de gewenste stand.

ONDERHOUD

Verontreinigingen kunnen een nadelige invloed hebben op de goede werking van de stoel, houd deze proper.

 - Test vooraf de weerstand van de coating op een verborgen ondergrond met een textielreiniger.

OPMERKING: Optioneel is er een beschermhoes voor transport.

1 - TOEGANG BESTUURDERSPLAATS
 - Naar de bestuurdersplaats klimmen en afdalen van de bestuurdersplaats.

 - Gebruik hiervoor de drie ondersteuningspunten.

• A - Linkerhandvat.

• B - Rechterhandvat of stuur.

• C - Opstapje bestuurdersplaats.

3 - VEILIGHEIDSRIEM
 - Ga in de juiste houding zitting op de stoel.

 - Controleer de toestand van de veiligheidsriem.

 - De riem ter hoogte van het bekken omdoen zonder hem te draaien.

 - Vergrendel de veiligheidsgordel.

OPMERKING:  Het is niet mogelijk om de machine te verplaatsen als de veiligheidsgordel 

niet goed vergrendeld is. Er verschijnt een alarm op het scherm 

(  SCHERM - PAGINA "WAARSCHUWINGEN EN STORINGEN" - C1 

- VERPLAATSINGSWAARSCHUWINGEN).
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5 - NAVIGATIETOETSEN

Dit scherm laat toe alle stappen van het starten weer te geven, alsook de parameters, 

onderhoud en storingen van de machine.

De toetsen die bij het scherm horen, worden gebruikt om door het programma te 

navigeren en om de verschillende informatie te valideren.

 MENU

• Navigatie (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

 FUNCTIE 1

• Navigatie (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

• Schakel het hoorbare alarm uit (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 FUNCTIE 2

• Navigatie (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

• Informatie over lopende machinestoringen (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 FUNCTIE 3

• Navigatie (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

• Verbrandingsmotorinformatie (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 FUNCTIE 4

• Navigatie (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

• Schermhelderheid / contrast aanpassen (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 TERUGKEREN

• Terugkeren naar het vorige niveau in een menu (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

 BEVESTIGING

• Bevestiging bezig (  - SCHERM - "MENU"-PAGINA)

 ZWAAILICHT

• (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 MISTLAMP ACHTER (OPTIE WEGVERLICHTING)

• (  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

 STUURMODUS (TMT ... 4W)

(  - SCHERM - "WERK"-PAGINA)

4 - INSTRUMENTENPANEEL

A - NAVIGATIETOETSEN

• (  - NAVIGATIETOETSEN)

B - SCHERM

• (  - SCHERM)

C - SCHAKELAARS

• (  - SCHAKELAARS)

2 - 27
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WERKPAGINA

Deze pagina toont de status van de machine in werking.

 HOORBARE WAARSCHUWINGEN

 - Druk op de toets  om de waarschuwingstoon in  of uit  te schakelen, 

behalve de waarschuwingstoon voor achteruitrijden.

 INFORMATIE OVER MACHINESTORINGEN

 - Druk op de toets  om eventuele storingen op de machine weer te geven.

OPMERKING: Het controlelampje  wordt alleen weergegeven als er een storing is.

 INFORMATIE VERBRANDINGSMOTOR

 - Druk op de toets  om door de informatie over de verbrandingsmotor te bladeren.

1550.0 h  Bedrijfsuren verbrandingsmotor

90 h  Resterende tijd tot de volgende onderhoudsbeurt

1595Rpm  Toerental verbrandingsmotor

15.5v  Accuspanning

 HELDERHEID / CONTRAST VAN HET SCHERM

 - Druk op de toets  om de schermhelderheid / -contrast te wijzigen:

•  Modus Dag

•  Modus Dag-Nacht

•  Modus Nacht

OPMERKING: De helderheids- / contrastniveaus zijn instelbaar (  - "MENU"-PAGINA - A - SCHERM AANPASSEN).

 BRANDSTOFPEIL

Beschikbare hoeveelheid brandstof.

OPMERKING: Het controlelampje  geeft een laag brandstofpeil aan met een beperkte beschikbaarheid.

 KNIPPERLICHTEN EN WAARSCHUWINGSLICHTEN (OPTIE WEGVERLICHTING)

• (  - SCHAKELAARS)

• (  - BESCHRIJVING (OPTIE) - WEGVERLICHTING)

6 - SCHERM

STARTPAGINA

Deze pagina blijft weergegeven tijdens de dialoogfasen CAN met de beheersprocessor, 

en tijdens de testfase voor de overbelasting.

OPMERKING: De systeemtijd wordt weergegeven onderaan elke pagina.
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 PARKEERREM

• (  - SCHAKELAARS)

 ZWAAILICHT (OPTIE)

OPMERKING: Dit display verschijnt behalve op TMT ... 4W

 - Druk op de toets  om het zwaailicht in of uit te schakelen.

 MISTLAMP ACHTER (OPTIE WEGVERLICHTING)

 - Druk op toets  om het achterste mistlicht in of uit te schakelen.

 RICHTINGSMODUS (TMT ... 4W)

 BELANGRIJK 

Deze manoeuvre is gevaarlijk en moet speciale aandacht krijgen.

De wijziging van de stuurmodus kan slechts gebeuren als:

- De rijrichtingschakelaar in de vrije stand staat,

- de stabilisatoren zijn ingeschoven,

- De handrem is gelost (OFF).

Als de cyclus wijziging van de modus niet goed is uitgevoerd, wordt de werking van het stuursysteem inconsistent. Het controlelampje  gaat aan.

We moeten de procedure dan voortzetten tot het controlelampje  uitgaat.

 STUURMODUS LATERAAL

 - Houd de toets  ingedrukt tot het controlelampje  verschijnt.

 STUURMODUS VOORAAN

 - Houd de toets  ingedrukt tot het controlelampje  verschijnt.

 STORING STUURMODUS

 - Ga door met de procedure voor het wijzigen van de stuurmodus.

 STORING VRIJE STAND VAN DE RIJRICHTINGSCHAKELAAR

 - Zet de rijrichtingschakelaar in vrije stand voordat u de stuurmodus wijzigt.

 STORING RECHTERSTABILISATOR

 - Monteer de stabilisator voordat u de stuurmodus wijzigt (  - HYDRAULISCHE BEDIENINGSELEMENTEN).

 STORING LINKERSTABILISATOR

 - Monteer de stabilisator voordat u de stuurmodus wijzigt (  - HYDRAULISCHE BEDIENINGSELEMENTEN).
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 - Gebruik  of  om een   item te selecteren dat u wilt aanpassen.

 - Kies een waarde met  of  .

Door op  te drukken, keert u terug naar het selecteren van het tabblad.

MENUPAGINA

Deze pagina geeft toegang tot de "bediener "-parameters.

 - Druk op  . Het zwart gemaakte tabblad geeft de actuele selectie weer.

 - Gebruik  of  om een tabblad te selecteren en druk op  om te bevestigen.

A - SCHERMINSTELLINGEN

B - GEHEIME CODE

C - ONDERHOUD

D - GESCHIEDENIS VAN STORINGEN

E - SENSOREN VAN DE ACTUATOR

F - MACHINEPARAMETERS

G - BOOMSTRUCTUUR/CODIFICATIE

Om terug te gaan naar de werkpagina volstaat het om op de toets  te drukken.

OPMERKING:  Als op deze pagina geen actie wordt uitgevoerd, zal de werkpagina automatisch weer worden weergegeven. 

A - SCHERMINSTELLINGEN

Op deze pagina kunt u de contrast- / helderheidsniveaus aanpassen, evenals de 

systeemdatum en -tijd.

 - Gebruik  of  om een tabblad te selecteren en druk op  om te bevestigen.

• A1 - Schermregeling Modus Dag

• A2 - Schermregeling Modus Dag-Nacht

• A3 - Schermregeling Modus Nacht

• A4 - Datuminstelling

• A5 - Uur-instelling

2 - 30
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C3 - STATISTIEKEN

Deze pagina geeft toegang tot statistieken.

OPMERKING: Alleen de dealer heeft toegang tot deze instellingen

C - ONDERHOUD

Deze pagina geeft toegang tot 3 submenu's voor onderhoud.

 - Gebruik  of  om een ondermenu te selecteren en druk op  om te bevestigen.

• C1 - ONDERHOUD

• C2 - CONTROLE OVERBELASTING

• C3 - STATISTIEKEN

C1 - ONDERHOUD

Deze pagina geeft toegang tot:

• Als de automatische regeneratie van het deeltjesfilter is gedeactiveerd (  PAGINA 

"WAARSCHUWINGEN EN STORINGEN" - MOTORSTORINGEN).

• Bij  activering van de regeneratie van de geparkeerde machine na 

motorstoringswaarschuwingen (  PAGINA "WAARSCHUWINGEN EN STORINGEN" 

- MOTORSTORINGEN).

C2 - CONTROLE OVERBELASTING

Deze pagina geeft toegang tot:

• Ti jdens  de per iodieke test  van de werk ing en afste l l ing van de 

overbelastingssensoren (  3 - ONDERHOUD: 10U - WAARSCHUWINGSINRICHTING 

VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT)

• In de noodmodus van de rijrichtingschakelaar vooruit / vrij / achteruit 

(  3 - ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

D - GESCHIEDENIS VAN STORINGEN

Op deze pagina kunt u de volledige geschiedenis van storingen op de machine bekijken.

OPMERKING: Alleen de dealer heeft toegang tot deze instellingen
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F - MACHINEPARAMETERS

Deze pagina geeft toegang tot de parameters van de beheerprocessor.

OPMERKING: Alleen de dealer heeft toegang tot deze instellingen

E - SENSOREN VAN DE ACTUATOR (TMT ... 4W)

Op deze pagina kunt u de informatie van de sensoren / actuatoren, de motor en de 

stuurmodus bekijken.

OPMERKING: Alleen de dealer heeft toegang tot deze instellingen

G - BOOMSTRUCTUUR/CODIFICATIE

Op deze pagina kunt u de architectuur van de machine bekijken (boomstructuur, 

codificatie, enz.)

OPMERKING: Alleen de dealer heeft toegang tot deze instellingen
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WAARSCHUWINGSPAGINA EN STORINGSPAGINA

Er zijn 4 waarschuwings- en storingsgebieden op het scherm.

A - WAARSCHUWINGEN ALGEMENE WERKING

B - WAARSCHUWINGSINRICHTING VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

C1 - VERPLAATSINGSWAARSCHUWINGEN

C2 - MOTORSTORINGEN

D - STORINGEN ALGEMENE WERKING

A - WAARSCHUWINGEN ALGEMENE WERKING

 WAARSCHUWING ACCULADING

Als het controlelampje gaat branden terwijl de machine in werking is, moet u 

de motor onmiddellijk uitzetten en het elektrisch circuit en de dynamoriem 

te controleren.

 WAARSCHUWING WATERTEMPERATUUR VERBRANDINGSMOTOR HOOG

Als het controlelampje en de waarschuwingstoon geactiveerd worden tijdens 

de werking van de machine, moet u de motor onmiddellijk uitzetten en de 

oorzaak van de storing opsporen in het koelsysteem.
COLD

 WAARSCHUWING WATERTEMPERATUUR VERBRANDINGSMOTOR LAAG

Het controlelampje gaat branden als de machine wordt gestart. Het gebruik van de machine moet matig zijn.

Het controlelampje gaat uit als de temperatuur van de warmtekoelvloeistof hoog genoeg is. De machine kan 

normaal werken.

 WAARSCHUWING OLIEDRUK VERBRANDINGSMOTOR

Als het controlelampje gaat branden terwijl de machine in werking is, moet u de motor onmiddellijk uitzetten en 

de oorzaak opsporen (  3 - ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS OF OM DE 10 WERKUREN).

OPMERKING:  Na het starten van de verbrandingsmotor blijft het controlelampje branden gedurende enkele seconden 

en gaat vervolgens uit als de oliedruk van de motor correct is. Vervolgens is het volledige vermogen 

van de verbrandingsmotor beschikbaar.

 WAARSCHUWING VERSTOPPING HYDRAULISCHE OLIEFILTER

Het controlelampje gaat branden als het patroon van de oliefilter verontreinigd of beschadigd is. De machine 

uitzetten en de nodige reparaties uitvoeren (  3 - ONDERHOUD: FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

OPMERKING:  Dit controlelampje kan bij koud weer gaan branden als de machine wordt gestart. Het moet doven als de 

hydraulische olie zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

 WAARSCHUWING VERSTOPPING LUCHTFILTER

Het controlelampje gaat branden als het patroon van het luchtfilter verontreinigd is. De machine uitzetten en de 

nodige reparaties uitvoeren (  3 - ONDERHOUD: FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 WAARSCHUWING AANWEZIGHEID WATER IN VOORFILTER BRANDSTOF

Als het controlelampje gaat branden, moet u de motor onmiddellijk uitzetten en de oorzaak van de storing opsporen 

in het koelsysteem, en de nodige reparaties uitvoeren (  3 - ONDERHOUD).
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B - WAARSCHUWINGSINRICHTING VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

Dit apparaat waarschuwt de gebruiker voor de grenzen van de overlangse stabiliteit van de machine.

De overdwarse stabiliteit kan echter de grenswaarden van de belasting in het hoge gedeelte nadelig beïnvloeden; deze 

verlaging wordt niet opgespoord door de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit.

 BELANGRIJK 

De bediener moet altijd en immer de grenswaarden van de belasting van de machine in acht nemen.

1 - LAADNIVEAUS

2 - WAARSCHUWING OVERBELASTING

Deze waarschuwing gaat aan wanneer de machine de 100 % van de toegelaten maximale 

belasting bereikt.

Zodra de waarschuwing voor overbelasting wordt gegeven, wordt automatisch de 

onderbreking van de "verzwarende" hydraulische bewegingen geactiveerd.

 BELANGRIJK 

Blijf zeer waakzaam in deze situaties.

Alleen de visuele en hoorbare informatie van het waarschuwingssysteem voor overlangse stabiliteit informeert de 

bediener over de stabiliteit van zijn machine.

OPMERKING:  De onderbreking van "verzwarende" hydraulische bewegingen wordt 

slechts in twee gevallen gedeactiveerd:

• Wanneer de bediener de "verzwarende" deactiveringsschakelaar van 

de hydraulische beweging gedurende 3 seconden heeft ingedrukt 

(  - SCHAKELAARS).

• Zodra de bediener de versnelling vooruit of achteruit kiest met een motortoerental 

van meer dan 1200 tpm.

3 - HOORBAAR ALARM

Dit alarm wordt gelijktijdig geactiveerd met het inschakelen van laadniveau 1.

 - Druk op  om het hoorbare alarm te onderdrukken of te activeren.

4 - STORING

De storing verschijnt wanneer een onregelmatigheid wordt gedetecteerd in de 

waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit.

 BELANGRIJK 

Stop de machine als er een storing wordt weergegeven.

Herstel de storing nooit zelf.

Het demonteren van het veiligheidssysteem is verboden, dit moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Raadpleeg uw dealer.

 - Druk op  om door de storingen te bladeren op basis van de fouten:

• «Regelaar overbelastingssensor TOR»

• «Overbelastingssensor ANA»

• «Controle besturing onderbreking beweging»

• «Controle Bypass»

• «Coherentie overbelasting»

• «Coherentie onderbreking Mvt»

• «Coherentie Bypass»

 - Voer een test uit op de waarschuwingsinrichting en de begrenzer van de overlangse 

stabiliteit (  3 - ONDERHOUD: 10U - DAGELIJKS OF OM DE 10 WERKUREN).

OPMERKING: Als dit probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan uw dealer.
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C1 - VERPLAATSINGSWAARSCHUWINGEN

 AANWEZIGHEIDSWAARSCHUWING BEDIENER (volgens de geldende wetgeving in het 

land)

Deze waarschuwing, vergezeld van een geluidssignaal, geeft aan dat de 

bediener niet correct op zijn stoel zit (  - RIJRICHTINGSCHAKELAAR VOORUIT/

VRIJ/ACHTERUIT).

 AANWEZIGHEIDSWAARSCHUWING VEILIGHEIDSGORDEL

Deze waarschuwing, vergezeld van een geluidssignaal, geeft aan dat de bediener 

zijn veiligheidsgordel niet heeft vastgemaakt (  - RIJRICHTINGSCHAKELAAR 

VOORUIT/VRIJ/ACHTERUIT).

  WAARSCHUWING PARKEERREM

Deze waarschuwing, vergezeld van een geluidssignaal, geeft aan dat de parkeerrem is ingeschakeld terwijl de 

bediener de machine wil verplaatsen.

  WAARSCHUWINGEN VERPLAATSING MACHINE

Deze waarschuwing, vergezeld van een geluidssignaal, geeft aan dat de rijschakelaar niet in neutraal staat wanneer 

de machine wordt gestart.

C2 - MOTORSTORINGEN

Deze storingen verschijnen op het scherm in 4 gebieden.

OPMERKING:  Andere waarschuwingen dan motorstoringen kunnen tegelijkertijd 

verschijnen.

Zone Storing Staat Benaming

1

DE MACHINE STOPPEN (in veilige omstandigheden)

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

MOTORSTORINGEN

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

HOGE UITLAATGASTEMPERATUUR (regeneratie deeltjesfilter bezig)

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

2

REGENERATIE VAN DE DEELTJESFILTER “GEPARKEERDE MACHINE” (bezig)

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

REGENERATIE VAN DE DEELTJESFILTER “GEPARKEERDE MACHINE” (nodig)

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

REGENERATIE VAN DE DEELTJESFILTER “GEPARKEERDE MACHINE” (dealer)

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

3
STORING ANTI-VERVUILINGSSYSTEEM

 Details hieronder

4

UITSCHAKELING AUTOMATISCHE REGENERATIE

 Details hieronder

VERSTOPPING VAN DEELTJESFILTER

 paneel “toestand en beheer regeneratie van het deeltjesfilter”

STORING UITLAATGASRECYCLINGSYSTEEM

 Details hieronder

: Vast

: Knipperlicht
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ACTIVERING VAN DE REGENERATIE VAN DE GEPARKEERDE MACHINE

 BELANGRIJK 

Het gebruik van de machine voor zeer korte periodes (bijvoorbeeld 5 minuten) verhoogt de verstopping van het deeltjesfilter.

Regeneraties van geparkeerde machines zullen regelmatig nodig zijn.

Het is essentieel om deze regeneraties van de geparkeerde machine uit te voeren om de goede werking van de machine te behouden.

De periodiciteit van het vervangen van de motorolie moet in dit geval teruggebracht worden (raadpleeg uw dealer).

TOESTAND EN BEHEER REGENERATIE VAN HET DEELTJESFILTER
INDICATIES ACTIES

Roetniveau normaal

• Het stationair toerental verhoogt wat betekent dat de automatische regeneratie bezig is.

 - Het controlelampje  kan gaan branden.

OPMERKING:  Wachten op het einde van de automatische regeneratie voor het uitschakelen van het elektrisch contact.

 *

Roetniveau middelmatig

• Activeer een regeneratie van een geparkeerde machine

(  3 - ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

 - Het controlelampje  gaat aan.

 - Het controlelampje  kan gaan branden.

Gebruik het 

instrumentenpaneel

+ **

Roetniveau hoog

• De efficiëntie van de machine wordt verminderd.

• Activeer snel een regeneratie van de geparkeerde machine.

(  3 - ONDERHOUD: OCCASIONELE WERKING).

• Het controlelampje  gaat aan.

 - Het controlelampje  kan gaan branden.

 + 

Roetniveau zeer hoog

• De efficiëntie van de machine wordt verminderd.

 BELANGRIJK 

Stop de machine en neem contact op met uw dealer.

 + 

Deeltjesfilter verstopt

• De efficiëntie van de machine wordt verminderd.

• Het vervangen van het deeltjesfilter is absoluut noodzakelijk.

 BELANGRIJK 

Stop de machine en neem contact op met uw dealer.

(*) Langzaam knipperend

(**) Snel knipperend

STORING ANTI-VERVUILINGSSYSTEEM

Het controlelampje  knippert snel als er een afwijking wordt geconstateerd m.b.t. de vervuilende uitlaatgassen.

 BELANGRIJK 

Stop de machine en neem contact op met uw dealer.

STORING UITLAATGASRECYCLINGSYSTEEM

Het controlelampje  knippert snel als er een afwijking wordt gedetecteerd in de werking van het systeem.

 BELANGRIJK 

Stop de machine en neem contact op met uw dealer.
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UITSCHAKELING AUTOMATISCHE REGENERATIE

OPMERKING:  Bij elke start van de machine is de automatische regeneratie van het deeltjesfilter actief.

 BELANGRIJK 

Het uitschakelen van de automatische regeneratie is een functie die alleen mag worden gebruikt als dat nodig is (niet geventileerde of kleine ruimte...). Deze functie kan 

het deeltjesfilter voortijdig beschadigen.

Activeer de automatische regeneratie zo snel mogelijk zodra de omstandigheden het toelaten.

- Druk op  .

- Gebruik  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.

- Gebruik  of  om "Remming DPF-regeneratie" te selecteren en druk op 

 om te bevestigen.

- Selecteer "ON" om de regeneratie bij stilstand van het deeltjesfilter te deactiveren.

Het controlelampje  gaat branden op het scherm.

D - STORINGEN ALGEMENE WERKING

Als een storing algemene werking wordt gedetecteerd, verschijnen de waarschuwing  en de oorzaak van de fout op 

het scherm.

 BELANGRIJK 

Stop de machine en neem contact op met uw dealer.

LIJST VAN STORINGEN:

• Storing rijrichtingschakelaar

• Storing motordynamo

• Storing communicatie CAN

• Storing communicatie CAN motor

• Storing communicatie CAN stuurmodus TMT ... 4W

• Storing computercodes motor

• Storing elektrisch circuit

• Storing brandstofmeter.

• Waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit

• Storing onderhoud

OPMERKING: Sommige storingen moeten worden gevalideerd door de bediener, 

druk op  .
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7 - SCHAKELAARS

A - UITSCHAKELING VAN DE ONDERBREKING VAN DE “BELASTENDE” HYDRAULISCHE 

BEWEGINGEN

De machine is uitgerust met een beveiliging waarmee automatisch de gevaarlijke 

bewegingen van de arm worden uitgeschakeld wanneer deze de grens van de overlangse 

stabiliteit bereiken.

Bij het starten van de machine treedt de onderbreking van de "verzwarende" hydraulische 

bewegingen automatisch in werking.

Enkel in bepaalde gevallen mag de bediener deze beveiliging omzeilen:

• Om zich te bevrijden uit een delicate situatie.

• Om de machine op en af een aanhanger of een vrachtwagen te laten rijden 

(  PROCEDURE AANHAKEN VAN MACHINE ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF 

AANHANGER).

 BELANGRIJK 

Het deactiveren van de "verzwarende" hydraulische bewegingen kan enkel gebeuren met de richtingomkeerinrichting 

in de vrije stand.

FUNCTIONEREN

Deze schakelaar laat de tijdelijke deactivering toe van de onderbreking van de 

"verzwarende" hydraulische bewegingen.

 - Druk minimaal 3 seconden op de bovenkant van schakelaar A om de onderbreking 

van de hydraulische bedieningselementen tijdelijk te deactiveren. Het controlelampje 

A1 brandt.

De waarschuwing A2 verschijnt ook en geeft aan wanneer de onderbreking van de 

hydraulische bewegingen uitgeschakeld is.

 - Voer de afnemende hydraulische bewegingen uit met extreme voorzichtigheid; trek de arm in.

 BELANGRIJK 

Blijf zeer waakzaam tijdens dit manoeuvre.

 In dit geval informeert enkel de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit A3 de gebruiker 

(  - SCHERM - PAGINA "ALARMEN EN STORINGEN" - B - WAARSCHUWINGSINRICHTING VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT).

 - Druk minimaal 1 seconde op de onderkant van schakelaar A om de onderbreking van de hydraulische bedieningselementen 

weer in te schakelen. Het controlelampje A1 gaat uit.

Er is een timer geïnstalleerd op het systeem. Men moet gedurende enkele seconden wachten vooraleer een hydraulische 

beweging kan worden uitgevoerd.

OPMERKING:  (  PROCEDURE AANHAKEN VAN MACHINE ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER);

• Om deze procedure uit te voeren, deactiveert u de onderbreking van de hydraulische bewegingen.

• Zodra de procedure is voltooid, schakelt u de hydraulische bewegingsuitschakeling weer in.

B -  WERKLICHT(EN) VOOR WIT 

WERKLICHT(EN) VOOR BLAUW (OPTIE)

(STANDAARD TMT 27 P ...)

(OPTIE TMT 25 S ... /  TMT 27 S ...)

• Positie B1: Witte werklichten

• Positie B2: Werklichten uit

• Positie B3: Optie blauwe werklichten (*)

(*) Het waarschuwingsgeluid voor achteruitrijden en overbelasting is gedeactiveerd.

C - WAARSCHUWINGSLICHTEN

(OPTIE WEGVERLICHTING)

• Positie C1: Waarschuwingslichten uit

• Positie C2: Waarschuwingslichten aan

B2

B1

B3

B

C
C1

C2
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D -  PARKEERREM

• Positie D1: OFF de handrem is gelost

• Positie D2: ON de handrem is aangetrokken

• Positie D3: AUTO  de parkeerrem wordt automatisch gestuurd op basis van het 

toerental van de motor (*)

(*) De rem wordt automatisch gelost indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

• De motor wordt gestart en,

• De rijrichtingschakelaar bevindt zich in “vooruit” of “achteruit” en,

• Het toerental van de motor is hoger dan 1200 tpm.

(*)  De rem wordt automatisch ingeschakeld (na wachttijd) indien is voldaan aan een 

van de volgende voorwaarden:

• Rijrichtingschakelaar staat in de “vrije” stand.

• Het toerental van de motor is lager dan 1200 tpm.

Het symbool D4 brandt als dat de handrem aangetrokken is.

De waarschuwing D5 verschijnt als de handrem manueel is aangetrokken en de bediener 

probeert om vooruit te rijden.

8 - WAARSCHUWINGSTOON

9 - CONTACTSLOT

De aanzetter heeft 4 standen:

• P - Contact uit, parkeerstand.

• O - Elektrisch contact onderbroken en stilstand van de verbrandingsmotor.

• I - Elektrisch contact.

• II - Starten en terug naar stand I zodra de sleutel los wordt gelaten.

10 - GASPEDAAL

11 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE

Het pedaal bedient de voor- en achterwielen (volgens het model) via een hydraulisch remsysteem om de snelheid te 

verminderen en de machine tot stilstand te brengen.

Met deze pedaal wordt de overbrenging geleidelijk onderbroken tijdens de borgslag teneinde het object langzaam te kunnen 

benaderen (nauwluisterende bediening) met het volledige vermogen van de verbrandingsmotor.

Door harder op de pedaal te drukken wanneer deze tegen de aanslag komt, activeert het remsysteem de volledige immobilisatie 

van de machine.
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13 - RIJRICHTINGSCHAKELAAR VOORUIT/VRIJ/ACHTERUIT

De rijrichting van de machine alleen omzetten als men langzaam rijdt, zonder gas te 

geven.

A - VOORUIT

 - Druk op de voorkant van de schakelaar.

B - ACHTERUIT

 - Druk op de achterkant van de schakelaar.

OPMERKING:  Als optie is er een waarschuwingstoon voor de achteruitversnelling 

en een achteruitrijlicht.

C - NEUTRAAL

 - Druk zacht op de voor- of achterkant van de schakelaar.

OPMERKING:  Waarschuwing D geeft aan dat de stand van de rijrichtingschakelaar 

niet in vrije stand staat.

Om de machine te starten moet de hendel in de vrije stand (neutraal) staan.

Wanneer de handrem gelost is en de bediener het vooruitrijden of achteruitrijden 

heeft geselecteerd, wordt de uitschakeling onderbreking van de "verzwarende" 

hydraulische bewegingen gedeactiveerd. Het controlelampje gaat aan na 3 seconden 

(  - SCHAKELAARS: D - UITSCHAKELING ONDERBREKING VAN DE "VERZWARENDE" 

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN).

VEILIGHEID TIJDENS HET VERPLAATSEN VAN DE MACHINE

De toestemming om de machine te verplaatsen wordt gecontroleerd door de aanwezigheid 

van de bediener met zijn/haar veiligheidsriem vergrendeld.

Om de machine te verplaatsen, moet de bediener de volgende sequentie in acht nemen:

• 1 - Naar behoren gaan zitten op de chauffeursstoel,

• 2 - Vergrendel de veiligheidsgordel,

• 3 - De parkeerrem loszetten,

• 4 - De versnelling vooruit of achteruit instellen.

Om de machine te stoppen, moet de bediener de volgende sequentie in acht nemen:

• 1 - Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand,

• 2 - de parkeerrem aantrekken,

• 3 - Maak de veiligheidsgordel los,

• 4 - van de machine afdalen.

Als deze sequentie niet in acht worden genomen, moet men de rijrichtingschakelaar in de vrije stand zetten en de sequentie 

herhalen.

Als de bediener zijn veiligheidsgordel ontgrendelt terwijl de vooruit- of achteruitversnelling is ingeschakeld, geeft het alarm 

1 pieptoon en verschijnt de waarschuwing  op het scherm:

 - Als de veiligheidsgordel binnen 2 seconden weer wordt omgedaan, kan de bediener blijven bewegen.

 - Als de veiligheidsgordel na 2 seconden weer wordt omgedaan, wordt de machine automatisch geremd. De bediener 

moet dan zijn veiligheidsgordel vastmaken, de rijrichtingschakelaar in de vrije stand zetten en de parkeerrem loslaten 

voordat hij zijn rit hervat.

OPMERKING:  Afhankelijk van het model verhindert de afwezigheid van de bediener op zijn stoel beweging. Het wordt 

aangegeven met een pieptoon.

12 - PEDAAL DIFFERENTIEELBLOKKERING
 BELANGRIJK 

Zolang de differentieelblokkering is ingeschakeld, dient u in een rechte lijn en in gereduceerde versnelling te rijden.

Met de differentiaalblokkering kunnen de aandrijfwielen ongeacht de toestand van het 

terrein aan dezelfde snelheid blijven draaien.

 - Trap het pedaal 1 volledig in.

 - Houd deze positie zo lang als nodig aan.
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F+E1 - OPTIE HYDRAULISCH TOEBEHOREN

F+E2 - OPTIE HYDRAULISCH TOEBEHOREN

OPMERKING:  Druk op de toets F om het extra hydraulisch toebehoren te activeren 

of uit te zetten. Het groene controlelampje F1 geeft het gebruik aan.

14 - HYDRAULISCHE BEDIENINGSELEMENTEN
 BELANGRIJK 

Niet proberen de hydraulische druk van het systeem te wijzigen. Neem in geval van storing contact op met uw dealer.

ELKE WIJZIGING MAAKT DE GARANTIE ONGELDIG EN IMPLICEERT UW STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL.

Gebruik de hydraulische bedieningselementen voorzichtig en zonder stoten om storingen te voorkomen die het gevolg zijn van schokken aan de machine.

A1 - HEFFEN

A2 - ZAKKEN

B1 - UITSCHUIVEN TELESCOOPMAST

B2 - INSCHUIVEN TELESCOOPMAST

C1 - GRAVEN

C2 - STORTEN

D1 - LATERALE VERPLAATSING VAN DE ARM NAAR RECHTS

D2 - LATERALE VERPLAATSING VAN DE ARM NAAR LINKS

E1 - ZAKKEN STABILISATOR

E2 - HEFFEN STABILISATOR
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16 - NIVEAUAANWIJZER
Deze indicator wordt gebruikt om de horizontaliteit van de machine te controleren.

De luchtbel moet zich tussen de 2 lijnen bevinden.

17 - ACCU-ONDERBREKER

Hiermee kan de accu onmiddellijk van het elektrisch circuit worden losgekoppeld in 

geval van kortsluiting of brand.

OPMERKING:  Wanneer de bediener de machine stopt, blijft het scherm aan terwijl 

verschillende informatie wordt opgeslagen. Deze opslagfase is essentieel 

voor het correct functioneren van de machine. Tijdens deze sequentie 

mag de stroomtoevoer niet worden onderbroken.

 BELANGRIJK 

Elke plotselinge onderbreking van de stroomtoevoer kan de gegevensback-up beschadigen en resulteren in verlies van 

instellingen.

15 - LAADDIAGRAMMEN

Voor uw veiligheid moet u voordat u lading gaat vervoeren de lasttabellen in de 

bestuurdersplaats raadplegen.

18 - DOCUMENTHOUDER
- Draai de dop 1 los.

- Controleer of de handleiding naar behoren opgeborgen is in de documentenhouder.
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19 - STEKKERS VAN DE AANHANGER

De twee stekkers moeten worden aangesloten op het voertuig bij transport op een 

vrachtwagen of achter een aanhanger.

OPMERKING:  Als OPTIE is er een adapterstekker (  - OMSCHRIJVING (OPTIE) -

15-POLIGE VRACHTWAGENSTEKKER).

20 - VERLICHTING INSCHRIJVINGSPLAAT

Werking enkel in transportpositie achter een vrachtwagen of een aanhanger.

21 - ACHTERLICHTEN AANHANGWAGEN

De achterlichten werken enkel in transportpositie achter een vrachtwagen of een 

aanhanger.

A - Knipperlicht linksachter

B - Remlicht linksachter

C - Zijverlichting linksachter

D - Mistlicht achter

E - Achteruitrijlicht

F - Zijverlichting rechtsachter

G - Remlicht rechtsachter

H - Knipperlicht rechtsachter

OPMERKING:  Afhankelijk van de verkeersregels kunnen het mistlicht en het 

achteruitrijlicht worden omgekeerd.

22 - ZEKERINGEN EN RELAIS
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23 - BESTUURDERSSTOEL

VOOR UW COMFORT KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

AFSTELLING GEWICHT

 - Stel het gewicht in terwijl de bediener op de stoel zit.

 - Trek de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig uit.

 - Beweeg de hendel voor gewichtsafstelling 1 naar omhoog om het gewicht te 

verhogen of naar beneden om het te verminderen.

 - Tien posities zijn mogelijk tussen het minimum en maximumgewicht. Stel voor 

elke verplaatsing de hendel in de centrale stand. De regeling maxi of mini wordt 

aangegeven door een onbelaste verplaatsing van de hendel.

 - Het gewicht van de bediener is correct ingesteld als de arm 2 zich in de centrale 

positie van controlelampje bevindt.

 - Klap na het instellen van het gewicht de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig 

terug.

OPMERKING:  Om gezondheidsredenen, is het aangeraden de afstelling van het gewicht te controleren en bij te stellen 

alvorens de heftruck in werking te stellen.

INSTELLING IN DE LENGTERICHTING

 BELANGRIJK 

Bedien de hendel met uw vingertoppen en niet met uw volledige hand om het risico op beknelling te vermijden.

 - Zet het blokkeerhendeltje 3 in de gewenste stand. Eenmaal vergrendeld kan de 

stoel niet meer naar een andere positie worden verplaatst.

BESCHRIJVING (optie)

ONDERHOUD

Verontreinigingen kunnen een nadelige invloed hebben op de goede werking van de stoel. Daarom is netheid belangrijk.

 - Test vooraf de weerstand van de coating op een verborgen ondergrond met een textielreiniger.

OPMERKING: Optioneel is er een beschermhoes voor transport.

AFSTELLING LENDESTEUN

Deze instelling verhoogt zowel het comfort van de stoel als de bewegingsvrijheid van 

de bestuurder.

 - Draai het handvat 4 naar 1 voor het regelen van de lendesteun van het bovendeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

 - Draai het handvat 4 naar 2 voor het regelen van de lendesteun van het onderdeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

INSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN DE LEUNING

 BELANGRIJK 

Indien u de rugleuning niet vasthoudt tijdens deze handeling, zal hij naar voren kantelen.

Het naar voren kantelen van de rugleuning kan ongevallen veroorzaken!

 - De rugleuning vasthouden, aan het hendeltje 5 trekken en hem in de gewenste 

stand zetten.
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24 - WEGVERLICHTING

VOORLICHTEN

A - Knipperlicht linksvoor

B - Dimlicht linksvoor

C - Grootlicht linksvoor

D - Zijverlichting linksvoor

E - Knipperlicht rechtsvoor

F - Dimlicht rechtsvoor

G - Grootlicht rechtsvoor

H - Zijverlichting rechtsvoor

ACHTERLICHTEN

I - Knipperlicht linksachter

J - Remlicht linksachter

K - Zijverlichting linksachter

L - Mistlicht achter

M - Achteruitrijlicht

N - Zijverlichting rechtsachter

O - Remlicht rechtsachter

P - Knipperlicht rechtsachter

OPMERKING:  Afhankelijk van de verkeersregels kunnen het mistlicht en het 

achteruitrijlicht worden omgekeerd.

SCHAKELAAR VERLICHTING, CLAXON EN KNIPPERLICHTEN

De schakelaar bestuurt de visuele en geluidssignalisatie.

A - Lichten uit

B - Parkeerlichten

C - Dimlichten en achterlichten

D - Grootlichten en achterlichten

E -  Knipperen met groot licht.

F - Knipperlichten rechts

G - Knipperlichten links

H - Waarschuwingstoon

25 - WERKLICHTEN VOOR
Behalve voor TMT 27 P K ST5 S1 (standaard)

26 - BLAUWE KOPLAMPEN LED
Behalve voor TMT 27 P K ST5 S1 (standaard)

OPMERKING:   Deze optie  is  speci f iek  voor 

pluimveehouderijen.
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27 - WERKLICHT ACHTER
Behalve voor TMT 27 P K ST5 S1 (standaard)

Het achterste werklicht gaat automatisch aan bij het achteruit schakelen.

28 - ZWAAILICHT

OPMERKING: Optioneel is er een zwaailicht of een schitterlicht.

29 - WAARSCHUWINGSTOON ACHTERUITRIJDEN

30 - ACHTERUITKIJKSPIEGELS

31 - ANTISTARTSYSTEEM

Dit systeem vereist de creatie van een identificatie voor de bediener.

OPMERKING:  Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

IDENTIFICATIE MET CODE

 - Schakel het elektrische contact in, led 1 gaat branden.

 - Voer de identificatiecode in en bevestig door op de toets "V" te drukken. Led 2 

licht groen op.

 - Start de motor onmiddellijk.

OPMERKING:  Bij een invoerfout of een te lange starttijd licht led 2 rood op. Druk 

op de toets "X" en wacht 10 seconden voordat u de identificatiecode 

opnieuw invoert.

IDENTIFICATIE MET KAART

 - Schakel het elektrische contact in, led 1 gaat branden.

 - Laat uw identificatiekaart zien, een pieptoon bevestigt het lezen van de kaart en led 2 licht groen op.

 - Start de motor onmiddellijk.

OPMERKING:  Bij een te lange starttijd licht led 2 rood op. Druk op de toets "X" en wacht 10 seconden voordat u de kaart 

opnieuw presenteert.

2 - 46

27

28

X V

1 2

64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



32 - SNELLE AANSLUITING OP CIRCUIT TOEBEHOREN

34 - STEKKER MET 15 POLEN VOOR VRACHTWAGEN

33 - ROLLEN VOOR VORKENBORD

35 - RECHTER HIJSBAND
enkel voor een systeem met aanhaken via telescopische ondersteuning

Deze riem wordt gebruikt om de machine aan de achterkant van de vrachtwagen of 

aanhanger vast te houden (  PROCEDURE AANHAKEN VAN MACHINE ACHTER EEN 

VRACHTWAGEN OF AANHANGER).

Ze komt naast de linker riem.

36 - ZELFREINIGEND LUCHTFILTER
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37 - OPKLAPBARE LASTHOUDER TMT ... 4W

De lasthouder maakt het mogelijk om een last op de opklapbare armen te plaatsen om de stabiliteit ervan tijdens de 

verplaatsing van de machine te waarborgen.

 BELANGRIJK 

Om de machine achter de vrachtwagen of de aanhangwagen te haken, moeten de armen van de lasthouder worden neergelaten (positie B).

HANDMATIGE WERKING

HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - Handmatig heffen van de armen van de lastdrager.

 - Vergrendelen van de armen van de lastdrager.

NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - Ontgrendelen van de armen van de lastdrager.

 - Handmatig neerlaten van de armen van de lastdrager.

HYDRAULISCHE FUNCTIE

HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - De toets 1 ingedrukt houden en de hendel 2 naar rechts trekken om de armen van 

de lastdrager neer te laten.

NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - De toets 1 ingedrukt houden en de hendel 2 naar links trekken om de armen van 

de lastdrager neer te laten.
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PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER

1 - INSTALLATIE VAN EEN MACHINE ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG:

 - Trek de parkeerrem van het voertuig aan.

 - Verplaats de achterlichten van het voertuig 1A en 1B.

 - Ontgrendel en schuif de anti-inklembalken 2 in.

 - Vergrendel opnieuw in de ingetrokken positie.

INSTALLATIE VAN DE MACHINE OP HET VOERTUIG:

 BELANGRIJK 

Voor het bevestigen van de machine aan de achterkant van het voertuig:

- Til de stabilisatoren volledig op 

- Laat de opklapbare lastdragers zakken 

 - Pas de afstand van de vorken op de machine aan in overeenstemming met de 

vorkpoten van het voertuig.

 - Betreed de bestuurdersplaats van de machine en start de motor.

 - Centreer de zijdelingse verplaatsing van arm 3 met  .

 - Schuif de uitschuifbare slingerarm volledig in met  .

 - Houd de vorken van de machine 4 voor de vorkpoten van het voertuig en schakel 

ze volledig in met de vooruitversnelling.

 - Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.

 - Druk gedurende 3 seconden op de bovenzijde van schakelaar  om de uitschakeling 

van de hydraulische bedieningselementen tijdelijk te deactiveren.

 - Laat de arm zakken met  om de machine tot de aanslag onder het voertuig 

te heffen.

 - Kantel de machine met  naar voren.
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VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA KETTING

 - Haak de kettingen 7 en 8 vast aan de beugels 9 van het voertuig.

 - Vergrendel de assen 10 met behulp van de pinnen.

 - Kantel de machine naar achteren met  om de kettingen strak te trekken.

 BELANGRIJK 

Pas de lengte van de kettingen aan om vervorming te vermijden wanneer deze onder spanning zouden staan.

 - Zet de machine vast aan het voertuig met de haken 14.

OPMERKING:  Als optie is er naast de linkerhijsband een rechterhijsband.

VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA TELESCOPISCHE ONDERSTEUNING

 - Ontgrendel de glijdende houders 6 van het voertuig.

 - Trek met behulp van de kolf 5 tot de aanslag en vergrendel de glijdende houders.

 - Zet de machine met op de glijdende houders met  .

 - Kantel de machine naar achteren met  om de achterkant van de machine op 

de glijdende houders te laten rusten.
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2 - NEERLATEN VAN DE MACHINE ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG:

 - Trek de parkeerrem van het voertuig aan.

DE MACHINE VAN HET VOERTUIG LATEN:

 - Trek de elektrische stekkers 12 en 13 van het voertuig uit en plaats deze in de 

houder op de machine.

 - Betreed de bestuurdersplaats van de machine en start de motor.

 - Het achterwiel 11 oriënteren in de rechte stand.

 - Sluit de elektrische stekkers 12 en 13 van de achterlichten aan op het voertuig.

OPMERKING:  Optioneel en afhankelijk van de uitrusting is er een 15-polige stekerbus 

voor vrachtwagens beschikbaar.

 - Controleer of de verlichting op de machine goed werkt.

 - Installeer regelgevende elementen op de machine om te voldoen aan de regels 

van de wegcode.

NALEVING "WEGCODE":

 - Draai het stuurwiel zo ver mogelijk naar links om het achterwiel 11 in transportstand 

te zetten.

 - Stop de motor en verwijder de contactsleutel.
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VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA KETTING

 - Kantel de machine naar voor met  om de kettingen los te maken.

 - Ontgrendel de assen 10 met behulp van de pinnen.

 - Maak de kettingen 7 en 8 los van de beugels 9 van het voertuig.

VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA TELESCOPISCHE ONDERSTEUNING

 - Verwijder de hijsbanden van de haken 14.

OPMERKING:  Als optie is er naast de linkerhijsband een rechterhijsband.

 - Kantel de machine naar voor met  om de glijdende houders 6 los te maken.

 - Gebruik de kolf 5, duw terug tot de aanslag en vergrendel de glijdende houders 

van het voertuig.
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NALEVING "WEGCODE":

OPMERKING:  Als het voertuig de weg zonder de machine moet hervatten, breng 

het dan in overeenstemming met de wegcode.

 - Plaats de achterlichten van het voertuig 1A en 1B terug.

 - Ontgrendel en verwijder de anti-inklembalken 2.

 - Vergrendel opnieuw in de uitgevouwen positie.

 - Druk op de onderkant van de schakelaar  om de uitschakeling van de hydraulische 

bedieningselementen weer in te schakelen.

 - Breng de arm omhoog met  om de machine op de grond te laten zakken.

 - Leg het achterwiel op de grond met  .

 BELANGRIJK 

Het is strikt verboden de telescoopfunctie te gebruiken tijdens de procedure voor installatie of het laten zakken van de 

machine van het voertuig.

 - Maak de vorken 4 vrij uit de vorkpoten van het voertuig door de machine naar 

achteren te verplaatsen.
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3 - ONDERHOUD

3 - 1 64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



3 - ONDERHOUD

ORIGINELE RESERVEONDERDELEN EN UITRUSTING VAN MANITOU  3-3

ONDERHOUD VAN DE MACHINE  3-4

ONDERHOUDSBOEKJE  3-5

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD  3-6

VERPLICHTE REVISIE NA DE EERSTE 500 UREN OF 6 MAANDEN  3-7

PERIODIEK ONDERHOUD  3-8

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING  3-9

FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN  3-10

SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF  3-11

 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 10 WERKUREN  3-12

 50U - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 50 WERKUREN  3-16

 500U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 500 WERKUREN  3-22

 1000U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR  3-26

2000U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR  3-32

 OCCASIONEEL ONDERHOUD  3-34

 OCCASIONELE WERKING  3-38
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ORIGINELE RESERVEONDERDELEN EN UITRUSTING VAN MANITOU

HET ONDERHOUD VAN ONZE MACHINES MOET VERPLICHT WORDEN UITGEVOERD MET ONDERDELEN VAN MANITOU.

 BELANGRIJK 

HET GEBRUIK VAN GEKOPIEERDE ONDERDELEN OF NIET DOOR DE FABRIKANT GEHOMOLOGEERDE COMPONENTEN

LEIDT TOT HET VERLIES VAN DE CONTRACTUELE GARANTIE.

DE ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN WORDEN ENKEL VERDEELD DOOR MANITOU EN ZIJN NET VAN CONCESSIEHOUDERS.

De lijst met concessiehouders is beschikbaar op de website van MANITOU: www.manitou.com

Door het gebruik toe te laten van niet-MANITOU-onderdelen, loopt u het risico:

• Juridisch aansprakelijk te worden gesteld in geval van een ongeval.

• Om op het technische gebied werkingsstoringen te veroorzaken of de levensduur van de machine te verkorten.

• Juridisch aansprakelijk te worden gesteld in geval van een ongeval.

• Om op het technische gebied werkingsstoringen te veroorzaken of de levensduur van de machine te verkorten.

Door originele manitou-onderdelen te gebruiken bij onderhoudsoperatie, geniet u van:

• Kennis en deskundigheid van het Manitou-netwerk.

• De garantie op kwaliteitswerk.

• Originele vervangingsonderdelen.

• Hulp voor preventief onderhoud.

• Efficiënte hulp voor diagnose.

• Verbeteringen als gevolg van gebruikservaringen.

• Vorming van het uitvoerend personeel.

• Gedetailleerde kennis van het machineontwerp door het Manitou-netwerk.

• Betere technische capaciteiten om onderhoud te garanderen.
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ONDERHOUD VAN DE MACHINE

ONDERHOUDSBOEKJE

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD

 BELANGRIJK 

DE BEDIENER MAG DIT ONDERHOUD UITVOEREN.

Deze onderhoudsbeurten stellen de bediener in staat om de machine in propere en veilige staat te houden.

VERPLICHTE REVISIE NA DE EERSTE 500 UREN OF 6 MAANDEN

 BELANGRIJK 

DEZE REVISIE MOET DOOR DE DEALER WORDEN UITGEVOERD.

EERSTE 500 WERKUREN VOOR DE EERSTE 6 MAANDEN

 - Als de machine de eerste 500 werkuren bereikt voor de eerste 6 maanden, moet de verplichte revisie en het periodieke 

onderhoud van 500 werkuren worden uitgevoerd.

EERSTE 6 MAANDEN VOOR DE EERSTE 500 WERKUREN

 - Bereikt de machine geen 500 bedrijfsuren in de eerste 6 maanden, voer dan alleen de verplichte revisie uit.

PERIODIEK ONDERHOUD

 BELANGRIJK 

HET PERIODIEKE ONDERHOUD MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKENDE VAKMAN VAN HET MANITOU-NETWERK.

Met een onderhoudsboekje kan de bediener het periodieke onderhoud bijhouden dat aan de machine wordt uitgevoerd, 

met vermelding van het totale aantal uren op de teller en de datum van de revisie uitgevoerd door een erkende vakman van 

het MANITOU-netwerk.

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING

Deze onderhoudsbeurten en bedieningen moeten worden uitgevoerd volgens de behoeften voor de veiligheid en het 

onderhoud van de machine.
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ONDERHOUDSBOEKJE

Lijst met onderhoudsprocedures die elke 500 uur moeten worden uitgevoerd (  PERIODIEK ONDERHOUD).

Lijst met onderhoudsprocedures die om de 1000 bedrijfsuren of om de 2 jaar moeten worden uitgevoerd 

(  PERIODIEK ONDERHOUD).

Lijst met onderhoudsprocedures die om de 2000 bedrijfsuren of om de 4 jaar moeten worden uitgevoerd 

(  PERIODIEK ONDERHOUD).

OF

VERVALDATUM

10 u

of

dagelijks

50 u

of

wekelijks

Eerste 6 

maanden

Eerste 

500 uren

500 u 1000 u

of

2 jaar

1500 u

of

3 jaar

2000 u

of

4 jaar

PERIODIEK 

ONDERHOUD

 Wekelijks 

onderhoud 

of om 

de 10 werkuren

 Wekelijks 

onderhoud 

of om 

de 50 werkuren

Verplichte 

revisie

Verplichte 

revisie

+ +

+

+

TELLER 

MACHINE

REVISIEDATUM

COMMENTAAR

VERVALDATUM

2500 u

of

5 jaar

3000 u

of

6 jaar

3500 u

of

7 jaar

4000 u

of

8 jaar

4500 u

of

9 jaar

5000 u

of

10 jaar

5500 u

of

11 jaar

6000 u

of

12 jaar

PERIODIEK 

ONDERHOUD
+

+

+

+

+

+

TELLER 

MACHINE

REVISIEDATUM

COMMENTAAR

VERVALDATUM

6500 u

of

13 jaar

7000 u

of

14 jaar

7500 u

of

15 jaar

8000 u

of

16 jaar

8500 u

of 17 

jaar

9000 u

of

18 jaar

PERIODIEK 

ONDERHOUD
+

+

+

+

TELLER 

MACHINE

REVISIEDATUM

COMMENTAAR
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DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD

PROCEDURES
10 u of 

dagelijks

50 u of 

wekelijks

Controleer of de omgeving van de machine

Controleer het oliepeil verbrandingsmotor

Controleer het koelvloeistofpeil.

Controleer het peil van de brandstof

Controleer de waarschuwingsinrichting en de begrenzer van de overlangse stabiliteit.

Controleer de spanning van de dynamoriem

Controleer de bandenspanning

De aandraaiing van de wielmoeren controleren.

Controleer de slede en de goot van de sledeonderstukken

Controleer het hydraulische oliepeil

Reinig de radiatorbundels

Reinig het patroon drogeluchtfilter

Smeer de machine

(1) Vervang de olie verbrandingsmotor

(1) Vervang oliefilter verbrandingsmotor

(1): ** Moet na de eerste 50 werkuren worden uitgevoerd, en daarna om de 500 werkuren of 1 jaar.
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VERPLICHTE REVISIE NA DE EERSTE 500 UREN OF 6 MAANDEN

PROCEDURES
VERPLICHTE REVISIE

500 u of 6 maanden

(2) Controleer het oliepeil verbrandingsmotor

(2) Controleer het koelvloeistofpeil.

(2) Controleer de waarschuwingsinrichting en de begrenzer van de overlangse stabiliteit.

(2) Controleer de spanning van de dynamoriem

(2) Controleer de bandenspanning

(2) De aandraaiing van de wielmoeren controleren.

(2) Controleer de slede en de goot van de sledeonderstukken

(2) Controleer het hydraulische oliepeil

(2) Reinig de radiatorbundels

(2) Reinig het patroon drogeluchtfilter

(2) Smeer de machine

(2) Vervang de olie verbrandingsmotor

(2) Vervang oliefilter verbrandingsmotor

(2) Vervang brandstoffilter

(2) Vervang brandstofvoorfilter

(2) Vervang de dynamoriem

(2) Vervang patroon van oliefilter hydraulische retour

(2) Controleer de slijtage van de vorken

(2) Controleer veiligheidsgordel

(2) Controleer silentblocs verbrandingsmotor.

(2) Controleer kleppensets van de verbrandingsmotor

(2) Controleer injectoren verbrandingsmotor

(2) Controleer injectiepomp verbrandingsmotor

(2) Controleer de toestand van de wielen en de banden

(2) Controleer slijtage van de sledeonderstukken

(2) Controleer de snelheden van de hydraulische bewegingen

(2) Controleer de staat van de slangen

(2) Controleer de staat van de cilinders (lekken, pennen)

(2) Controleer de staat van de bundels en de kabels

(2) Controleer de verlichting en signalisatie

(2) Controleer de waarschuwingssystemen

(2) Controleer de staat van de achteruitkijkspiegels

(2) Controleer de structuur van de cabine

(2) Controleer de structuur van het chassis

(2) Controleer de vorkenbordhouder voor toebehoren

(2) Controleer de staat van de toebehoren

(2): Raadpleeg uw dealer.
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PERIODIEK ONDERHOUD

 BELANGRIJK 

RAADPLEEG VOOR ELKE ONDERHOUDSTERMIJN DE KALENDER OM ALLE UIT TE VOEREN PROCEDURES TE KENNEN (  ONDERHOUDSLOGBOEK).

Procedure voor huidige onderhoudstermijn.

 Bijkomende procedure voor vorige onderhoudstermijn.

PROCEDURES
500 u 1000 u

of

2 jaar

2000 u

of

4 jaar

Controleer de hydraulische olie (analysekit van de hydraulische olie)

Vervang de olie verbrandingsmotor

Vervang oliefilter verbrandingsmotor

Vervang brandstofvoorfilter

Vervang brandstoffilter

Vervang de dynamoriem

Vervang patroon van oliefilter hydraulische retour

(2) Controleer de slangen met verschillende druk van het deeltjesfilter "DPF"

(2) Controleer de leidingen recirculatie uitlaatgassen "EGR"

(2) Controleer de koeler recirculatie uitlaatgassen "EGR"

(2) Controleer de inlaatslang

(2) Controleer het roetspruitstuk

(2) Controleer de slijtage van de vorken

Controleer veiligheidsgordel

Reinig de brandstoftank

Vervang het ventilatiefilter voor de carter van de verbrandingsmotor

Vervang het patroon drogeluchtfilter

Vervang de koelvloeistof

Vervang de hydraulische olie (zonder analyse van de olie op 500 u)

Reinig de zuigkorf van de hydraulische olietank (zonder analyse van de olie op 500 u)

Vervang ontluchter van de hydraulische olietank (zonder analyse van de olie op 500 u)

(2) Controleer silentblocs verbrandingsmotor.

(2) Controleer kleppensets van de verbrandingsmotor

(2) Controleer injectoren verbrandingsmotor

(2) Controleer injectiepomp verbrandingsmotor

(2) Controleer de toestand van de wielen en de banden

(2) Controleer slijtage van de sledeonderstukken

(2) Controleer de snelheden van de hydraulische bewegingen

(2) Controleer de staat van de slangen

(2) Controleer de staat van de cilinders (lekken, pennen)

(2) Controleer de staat van de bundels en de kabels

(2) Controleer de verlichting en signalisatie

(2) Controleer de waarschuwingssystemen

(2) Controleer de staat van de achteruitkijkspiegels

(2) Controleer de structuur van de cabine

(2) Controleer de structuur van het chassis

(2) Controleer de vorkenbordhouder voor toebehoren

(2) Controleer de staat van de toebehoren
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PROCEDURES
500 u 1000 u

of

2 jaar

2000 u

of

4 jaar

Het aandraaikoppel van de wielmoeren controleren:

Vervang het veiligheidspatroon van de drogeluchtfilter

Vervang de hydraulische olie (met analyse van de olie op 500 u)

Reinig de zuigkorf van de hydraulische olietank (met analyse van de olie op 500 u)

Vervang ontluchter van de hydraulische olietank (met analyse van de olie op 500 u)

(2) Controleer de radiator

(2) Controleer de waterpomp en thermostaat

(2) Controleer de dynamo en startmotorisatie

(2) Controleer de druk van het hydrostatische overbrengingssysteem

(2) Controleer het regeldebiet van het hydrostatische overbrengingssysteem

(2) Controleer de werking van de onderbreking van het hydrostatische overbrengingssysteem

(2) Controleer de richting

(2) Controleer de stuurcilinders en de spillen van de wielen voor (TMT 25 S 4W) en achter

(2) Controleer de slijtage remschijven op de wielmotoren

(2) Controleer de staat van de arm in zijn geheel

(2) Controleer de lagers en ringen van de draaipunten

(2) Controleer de druk van de hydraulische circuits

(2) Controleer de debieten van de hydraulische circuits

(2) Controleer de hydraulische olietank

(2): Raadpleeg uw dealer.

ONDERHOUD EN OCCASIONELE WERKING

PROCEDURES
OCCASIONEEL 

ONDERHOUD

OCCASIONELE 

WERKING

Reinig het deeltjesfilter “geparkeerde machine” (regeneratie)

Vervang de wielen

Vervang de juiste zekeringen en het relais

Stel de lichten voor af

(2) Stel de waarschuwingsinrichting en de begrenzer van de overlangse stabiliteit af

Reinig de motorruimte

Reinig de bestuurdersplaats

Sleep de machine

Maak een strop aan de machine vast

Transporteer de machine

Verplaats de machine (noodmodus)

(2): Raadpleeg uw dealer.
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FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN

 BELANGRIJK 

RAADPLEEG VOOR ELKE ONDERHOUDSTERMIJN DE KALENDER OM ALLE UIT TE VOEREN PROCEDURES TE KENNEN (  ONDERHOUDSLOGBOEK).

Procedure voor huidige onderhoudstermijn.

 Bijkomende procedure voor vorige onderhoudstermijn.

BESCHRIJVINGEN REFERENTIES
500 u 1000 u

of

2 jaar

2000 u

of

4 jaar

OCCASIONEEL 

ONDERHOUD

OLIEFILTER VERBRANDINGSMOTOR 749613

BRANDSTOFFILTER 52700303

BRANDSTOF VOORFILTER 52685685

PATROON VAN OLIEFILTER HYDRAULISCHE 

RETOUR
52555157

DRIJFRIEM VAN DE DYNAMO 52689949

PATROON VAN DE DROGELUCHTFILTER 227959

FILTERDOP HYDRAULISCHE OLIETANK 62415

ZUIGKORF VAN DE HYDRAULISCHE OLIETANK 721939

VEILIGHEIDSPATROON VAN DE 

DROGELUCHTFILTER
227960

ZELFREINIGENDE VOORFILTER (OPTIE) 240334

3 - 10 64
78

66
 M

1 
(A

01
20

21
) 

TM
T 

...
 K

 S
T5

 S
1



SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF

 BELANGRIJK 

GEBRUIK DE VOORGESCHREVEN SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF:

- Tijdens het bijvullen, de verschillende oliën kunnen niet allemaal met elkaar gemengd worden.

- Voor het verversen is de olie van MANITOU is perfect geschikt.

DIAGNOSTISCHE ANALYSE VAN DE OLIËN

Als een onderhouds- of reparatiecontract is gesloten met de dealer, kan men u verzoeken over te gaan tot een diagnose van 

de motor-, transmissie- en wielasolie volgens de gebruiksgraad.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE VERPLICHTE BRANDSTOF

Een topkwaliteit brandstof gebruiken zodat de verbrandingsmotor een optimaal prestatievermogen kan geven.

• Dieselbrandstoftype EN590 (zwavelgehalte < 10ppm)

• Dieselbrandstoftype ASTM D975 (zwavelgehalte < 15ppm)

AANBEVELING

VERBRANDINGSMOTOR

BESCHRIJVING CAPACITEIT AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

VERBRANDINGSMOTOR 7 L
PREMIUM MANITOU-OLIE

15W40 API CI4
-45 °C / +55 °C

KOELSYSTEEM 11 L
KOELVLOEISTOF

-35 °C
-35 °C / +55 °C

BRANDSTOFTANK 37 L GASOLIE -20 °C / +55 °C

ARM

BESCHRIJVING AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

SLEDEONDERSTUKKEN ZWART MANITOU-VET VOOR ALGEMEEN GEBRUIK -20 °C / +55 °C

SMEREN VAN DE ARM MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU -25 °C / +55 °C

HYDRAULISCH

BESCHRIJVING CAPACITEIT AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

HYDRAULISCHE OLIETANK 45 L
HYDRAULISCHE MANITOU-OLIE

ISO VG 46
-15 °C / +35 °C

ACHTERAS

BESCHRIJVING AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

STUURSPIL EN -CILINDER MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU -25 °C / +55 °C

VOORAS TMT 25 S 4W

BESCHRIJVING AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

STUURSPIL EN -CILINDER MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU -25 °C / +55 °C

OPTIES TMT 25 S 4W

BESCHRIJVING AANBEVELING TEMPERATUURBEREIK

OPKLAPBARE LASTDRAGER MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU -25 °C / +55 °C

VERPAKKING

OLIE

BESCHRIJVING
VERPAKKING / REFERENTIE

1 L 2 L 5 L 20 L 55 L 209 L
 - PREMIUM MANITOU-OLIE 15W40 API CI4 895831 895832 895833 895834
 - HYDRAULISCH OLIE ISO VG 46 545500 582297 546108 546109

SMEERMIDDEL

BESCHRIJVING
VERPAKKING / REFERENTIE

400 ml 400 g 1 kg 5 kg 20 kg 50 kg
 - ZWART MANITOU-VET VOOR ALGEMEEN GEBRUIK 947766 161590 499235
 - MULTIFUNCTIONEEL BLAUW VET MANITOU 161589 554974 958177 958176

VLOEISTOF

BESCHRIJVING
VERPAKKING / REFERENTIE

1 L 2 L 5 L 20 L 55 L 210 L
 - KOELVLOEISTOF -35°C 894967 894968 894969
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 10U - DAGELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 10 WERKUREN

CONTROLEREN  Oliepeil van verbrandingsmotor

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten, de verbrandingsmotor gestopt 

en wachten tot de olie is teruggelopen naar de carter.

 - De motorkap openen.

 - Trek de peilstok 1 eruit en veeg deze schoon, plaats deze vervolgens terug.

 - Verwijder de peilstok weer en controleer het juiste niveau tussen de twee merktekens.

 - Vul indien nodig olie bij (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via vulopening 2.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

CONTROLEREN  Het peil van de koelvloeistof

 BELANGRIJK 

Om het risico van spatten of brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de verbrandingsmotor is afgekoeld 

voordat u werkzaamheden aan het koelcircuit uitvoert.

In geval van nood is het mogelijk water te gebruiken als koelvloeistof, het koelcircuit moet vervolgens snel worden 

geleegd.

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten met de verbrandingsmotor uit 

en afgekoeld.

 - De motorkap openen.

 - Draai de kartelwieltjes 1 los en demonteer het carter 2.

 - Draai de dop van de radiator 3 langzaam tot aan de veiligheidsaanslag.

 - Laat de druk en de stoom ontsnappen.

 - Druk op de dop en draai vervolgens rond om deze te verwijderen.

 - Controleer het peil, 12 mm onder de vulopening 4.

 - Vul indien nodig bij met koelvloeistof (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

CONTROLEREN  Omgeving van de machine

 BELANGRIJK 

De instructies voor de bediener naleven (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: Instructies voor de bediener ).

 - Een algemene inspectie rond de machine uitvoeren:

• Lekken of vloeistofvlekken op de vloer.

• Bijkomende objecten op de machine en in de beschermkooi.

• Bevestiging en regeling van de lichten en achteruitkijkspiegels.

• Bevestiging en vergrendeling van het toebehoren.

• Toestand van de banden (sneden, bobbeltjes, slijtage enz.).

 - Houd de machine schoon volgens de gebruiksomstandigheden en de omgeving:

• Verlichting, spiegels, beglazing, carrosserie.

• Bestuurdersplaats (  OCCASIONEEL ONDERHOUD).

• Motorruimte om mogelijke lekken en ophoping van materialen te voorkomen (bijv. stro, bloem, zaagsel, organisch 

afval etc.) (  OCCASIONEEL ONDERHOUD).

 BELANGRIJK 

Er moet bijzondere aandacht worden bestaan aan ophopingen van ontvlambare materialen, brandstoflekken of smeerstoffen. Deze verhogen het brandrisico aanzienlijk.
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CONTROLEREN  Brandstofpeil

 BELANGRIJK 

Rook niet en benader geen vlam tijdens het vullen of wanneer de tank open is.

De ontgassing van de brandstoftank wordt gedaan via de tankdop. Gebruik in geval van vervanging altijd een 

originele dop met ontgassingsmond.

OPMERKING:  Zorg er in de mate van het mogelijke voor dat de brandstoftank 

altijd vol is om de condensatie zoveel mogelijk te beperken. 

Als optie is er een sleutelplug beschikbaar.

 - Zet de verbrandingsmotor uit.

 - Draai de dop 1 los.

 - De tank met schone dieselolie vullen (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF), via 

een filter of schone, pluisvrije doek in het vulgat 2.

 - Schroef de dop 1 vast.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

CONTROLEREN  Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit

 BELANGRIJK 

Houd de hydraulische bedieningselementen lang genoeg vast om al dan niet een reactie op de gevraagde bewegingen op te merken.

Indien het testresultaat niet correct is, raadpleeg dan uw dealer.

Als het bericht "onmiddellijke beweging stop!" verschijnt op het scherm, stop dan onmiddellijk de machine (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES):

- Neem de nodige maatregelen om het gebruik van de machine te verbieden.

- Laat de reparatie uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

- Raadpleeg uw dealer).

De volgende tests zijn essentieel om de correcte werking van de verschillende componenten van het apparaat te controleren.

Plaats de machine op een platte en horizontale bodem met de wielen recht.

 - Druk op  .

 - Gebruik  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.

CONTROLE VAN DE OVERBELASTING VAN DE INRICHTING

 - Gebruik  of  om Controle overbelasting te selecteren en druk op  

om te bevestigen.

 - Volg de instructies op het scherm.
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CONTROLE VAN DE ONDERBREKING VAN DE HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

 - Gebruik  of  om TEST Onderbreking overbelasting te selecteren en druk 

op  om te bevestigen.

 - Selecteer "ON" om te controleren of de hydraulische bewegingen zijn uitgeschakeld. 

Het bericht "TEST" verschijnt op het scherm.

 - Voer testfase 1 en 2 uit.

TEST 1 - ARM IN LAGE POSITIE (ongeveer 500 mm vanaf de grond)

 - Controleer de onmogelijke bewegingen:

• Uitschuiven van de telescoop,

• Heffen van de arm,

• Storten van de last,

• Intrekken stabilisatoren (volgens model).

 - Controleer de mogelijke bewegingen:

• Intrekken van de telescoop,

• Dalen van de arm,

• Graven van de last.

TEST 2 - ARM IN HOGE POSITIE (ongeveer 30° t.o.v. horizontaal)

 - Controleer de onmogelijke bewegingen:

• Uitschuiven van de telescoop,

• Dalen van de arm,

• Storten van de last,

• Intrekken stabilisatoren (volgens model).

 - Controleer de mogelijke bewegingen:

• Intrekken van de telescoop,

• Heffen van de arm,

• Graven van de last.
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 50U - WEKELIJKS ONDERHOUD OF OM DE 50 WERKUREN

CONTROLEREN  Bandenspanning

 BELANGRIJK 

Gebruik een gekalibreerde manometer met een luchtslangverlenging van minimaal 3 meter.

Ervoor zorgen dat niemand tijdens deze handeling in de buurt kan komen.

Controleren of de luchtslang goed is aangesloten op de nippel van de band voordat men de band opblaast.

De aanbevolen banddruk in acht nemen.

 - De druk van de banden controleren en zo nodig op de juiste waarde brengen (  2 - BESCHRIJVING: BANDEN).

OPMERKING: Optioneel is een kit wielgereedschap beschikbaar.

CONTROLEREN  Aandraaiing van de moeren van de wielen

 BELANGRIJK 

Doet u dit niet, dan zouden de bouten van de wielen kunnen worden beschadigd en kunnen afbreken en kunnen de wielen worden vervormd.

 - Controleer de aanwezigheid en dichtheid van de wielmoeren:

 - Draai indien nodig vast (  2000U: CONTROLEREN Aandraaikoppel moeren van de wielen).

OPMERKING: Als optie is er een anti-lekkit beschikbaar.

CONTROLEREN  Slede en goot sledeonderstukken

 BELANGRIJK 

VERPLICHT SMEREN VAN DE ARM NA:

- Reiniging van de arm (vooral met hogedrukspuit).

- Langdurige stilstand van de machine.

In een agressieve omgeving (stof, zand, steenkool) een glijvernis gebruiken (referentie MANITOU: 483536).

Raadpleeg uw dealer.

Om een optimaal functioneren te garanderen, moeten de slede en goot van de 

sledeonderstukken goed gesmeerd worden:

 - De arm volledig uitschuiven.

 - De staat van het oppervlak van de slede en goot controleren, geslepen oppervlak 

(wit staal) zonder corrosiesporen.

 - Smeer indien nodig de slede en goot (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).

 - De arm meerdere malen in- en uitschuiven om het smeermiddel regelmatig te verspreiden.

 - Het overschot aan smeermiddel verwijderen.

CONTROLEREN  Spanning van de dynamoriem

 - Zet de verbrandingsmotor uit.

 - De motorkap openen:

 - De staat van de riem op slijtagesporen of barstjes controleren en de riem zo nodig 

vervangen (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De spanning tussen de riemschijven van de krukas en de dynamo controleren.

 - Indien men er met de duim op drukt (98 N), moet de spanning tussen de 10 en 

12 mm zijn.

 - Zo nodig bijstellen.

 - De schroeven 1 twee of drie slagen losdraaien.

 - De dynamo in zijn geheel draaien totdat men de juiste riemspanning heeft verkregen.

 - De schroeven 1 weer aandraaien (aandraaikoppel 22 N.m).
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CONTROLEREN  Hydraulische-oliepeil

 BELANGRIJK 

Een schoongemaakte trechter gebruiken en de bovenkant van de oliebus voor het vullen schoonmaken.

 - Zet de machine op een horizontaal stuk grond met de arm volledig ingetrokken 

en met de verbrandingsmotor uit.

 - Controleer peilstok 1. Het oliepeil is correct als het ter hoogte van het rode punt staat.

 - Zo nodig olie toevoegen (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF):

 - Draai de kartelwieltjes 2 los en til de kap 3 op.

 - Draai de dop 4 los.

 - Olie bijvullen via het vulgat 5.

 - De dop 4 weer op zijn plaats brengen.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

 - Plaats de standaard 6 in zijn houder 7 en laat de kap 3 zakken.

 - Draai de kartelwieltjes 2 weer vast.

OPMERKING:  Voor een optimale koeling van de olie is het noodzakelijk om een   

maximaal oliepeil in de tank aan te houden.

REINIGEN  Bundel van de radiator

 BELANGRIJK 

Pas de reinigingsfrequentie aan de gebruiksomstandigheden en de vervuilende omgeving aan (bv. stof, pollen, stro, 

bloem, zaagsel, enz.).

Gebruik geen waterstraal of hogedrukstoom, dit kan de bundel beschadigen.

Gebruik voor het schoonmaken een masker en een veiligheidsbril.

 - Zet de verbrandingsmotor uit.

 - De motorkap openen:

 - De aanzuigfilter op de motorkap schoonmaken.

 - Maak de radiator schoon met een stoffer om zoveel mogelijk onzuiverheden te 

verwijderen.

 - Maak de radiator schoon met behulp van een persluchtstraal gericht in de richting 

van de motor naar de radiator (tegen de koelluchtstroom in).
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REINIGEN  Patroon drogeluchtfilter

 BELANGRIJK 

Als het controlelampje van de verstopping van het luchtfilter gaat branden, reinig dan de drogeluchtfilterpatroon zo snel mogelijk (maximaal 1 uur).

De ogen beschermen tijdens deze handeling.

Reinig de patroon op een schone plaats, weg van het luchtfilterhuis.

Gebruik de machine nooit zonder luchtfilter of met een beschadigde luchtfilter.

Maak de patroon nooit schoon door deze tegen een hard oppervlak te tikken.

De patroon nooit met droge lucht schoonmaken.

Maak de veiligheidsvulling van het luchtfilter nooit schoon en vervang deze door een nieuwe als deze vies of beschadigd is.

In een zeer stoffige omgeving zijn er voorfilterelementen beschikbaar (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN). De periodiciteit 

van de controle- en schoonmaakbeurten moet in dit geval worden aangepast.

 - Voor het demonteren en het monteren van het patroon (  1000H: VERVANGEN Patroon van de luchtfilter).

 - De veiligheidsvulling op zijn plaats laten zitten.

 - Reinig de filterpatroon van binnen naar buiten met een straal perslucht (max. 2 bar) en op een veilige afstand (minimaal 

30 mm) om beschadiging van de patroon te voorkomen.

 - Reinig het oppervlak van de patroonafdichting met een vochtige, schone, pluisvrije doek

 - Vet het afdichtingsoppervlak in met een siliconen smeermiddel (referentie MANITOU: 479292).

 - Controleer de staat en bevestigingen van het luchtfilter.

 - Controleer ook de toestand en de bevestiging van de rubberslangen.

SMEREN  Algemene smering

 BELANGRIJK 

In een uiterst stoffige of oxiderende omgeving moet deze handeling om de 10 werkuren of dagelijks worden uitgevoerd.

Raadpleeg uw dealer in geval van problemen.

Schakel het contact van de machine uit om elk risico op beknelling tijdens het smeren te voorkomen.

Deze handeling moet iedere week worden uitgevoerd als de machine in een week geen 50 werkuren maakt.

 - De volgende punten schoonmaken en dan smeren met een smeermiddel (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) en het 

overschot aan smeermiddel verwijderen.

ARM

 - 1  Smeernippel van de as van het vorkenbord (1 smeernippel).

 - 2  Smeernippel van de voetas van de hefcilinder (1 smeernippel)

 - 3  Smeernippel van de kopas van de hefcilinder (1 smeernippel)

 - 4  Smeernippel van de voetas van de compensatiecilinder (1 smeernippel)

 - 5  Smeernippel van de kopas van de compensatiecilinder (1 smeernippel)

 - 6  Smeernippel van de voetas van de kantelcilinder (1 smeernippel).

 - 7  Smeernippel van de kopas van de kantelcilinder (1 smeernippel)
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BESTURING VAN HET ACHTERWIEL

 - 8  Smeernippel van de stuurspillen van het achterwiel (3 smeernippels)

 - 9  Smeernippel van de kopas van de stuurcilinder (1 smeernippel).

 - De plaat A demonteren.

 - 10  Smeernippel van de voetas van de stuurcilinder (1 smeernippel)

STURING VAN DE VOORWIELEN

TMT 25 S 4W

 - 11  Smeernippels van de stuurspillen van het voorwiel (4 smeernippels)

 - 12   Smeernippels van de kopas van de richtingscilinders van de linker- en rechterarm 

(2 smeernippels)

 - 13   Smeernippels van de voetas van de richtingscilinders van de linker- en rechterarm 

(2 smeernippels) 
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OPKLAPBARE HANDMATIGE LASTDRAGER (OPTIE)

TMT 25 S 4W

 - 14  Smeernippels voor scharnierpennen rechter- en linkerarm (8 smeernippels).

OPKLAPBARE HYDRAULISCHE LASTDRAGER (OPTIE)

TMT 25 S 4W

 - 15  Smeernippels voor scharnierpennen rechter- en linkerarm (10 smeernippels).

 - 16   Smeernippels van de voetas van de cilinder van de linker- en rechterarm 

(2 smeernippels).

 - 17   Smeernippels van de kopas van de cilinder van de linker- en rechterarm 

(2 smeernippels).

VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor (1)

VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor (1)

(1) Moet na de eerste 50 werkuren worden uitgevoerd, en daarna om de 500 werkuren of 1 jaar.

OPMERKING:  De olie en het oliefilter moeten na de eerste 50 bedrijfsuren worden vervangen om de garantie te garanderen.

 - Voer het onderhoud uit:

•  500U: VERVANGEN Olie verbrandingsmotor)

•  500U: VERVANGEN Oliefilter verbrandingsmotor)
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 500U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 500 WERKUREN

CONTROLEREN  Hydraulische olie

MANITOU biedt een analysekit voor hydraulische olie aan die toelaat om de aanbevolen 

termijn voor periodiek onderhoud uit te stellen tot later (1000 tot 2000 uur).

In dit geval moeten analyses van de hydraulische olie uitgevoerd worden om de 500 

bedrijfsuren.

Deze analyses valideren de kwaliteit van de olie om de deadline van 2000 uur te bereiken.

OPMERKING:  Deze kit wordt ten zeerste aanbevolen voor specifieke toepassingen 

die beperkingen op het hydraulische circuit genereren:

• Extreme omgevingsomstandigheden,

• Gebruik van toebehoren met een zeer hoog hydraulisch debiet (veegmachine, 

mixer, ...)

ANALYSEPROCEDURE

 - Bij uw dealer een kit voor de analyse van de olie bestellen (referentie MANITOU 958162).

 - Bij ontvangst van de kit een staal afnemen en de gedetailleerde instructies volgen.

 - Bewaar het analyserapport of vervang de hydraulische olie volgens de resultaten.

VERVANGEN  Olie verbrandingsmotor

VERVANGEN  Oliefilter verbrandingsmotor **

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte oliën en vloeistoffen terug naar een erkend recyclingcentrum.

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten, de verbrandingsmotor enkele 

minuten stationair laten draaien en dan uitzetten.

 - De motorkap openen.

 - Draai de schroeven 1 los en verwijder het carter 2.

 - Reinig het gebied rondom de doppen en de oliefilter.

OLIE VERVANGEN

 - Plaats een bak onder de aftapdop 3 en draai de dop los.

 - Verwijder de vuldop 4 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

VERVANGEN VAN DE FILTER

 - Draai de motoroliefilter 5 los en recycle deze, evenals de bijhorende afdichting.
 - Een filter met een nieuwe afdichting opnieuw monteren. De afdichting is vooraf 

gesmeerd met motorolie (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De filter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.

OLIE VULLEN

 - Plaats de aftapdop 3 terug en draai aan (aandraaikoppel 30 - 40 N.m).

 - Vul af met olie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via de vulopening 6.

 - Enkele minuten wachten om de olie de tijd te geven in de carter te vloeien.

 - De motor starten en enkele minuten laten draaien.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

 - De motor stoppen en enkele minuten wachten.

 - Controleer op peilstok 7 het juiste niveau tussen de twee merktekens.

 - Zo nodig bijvullen.
 - Monteer de carter 2.
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VERVANGEN  Brandstofvoorfilter

 BELANGRIJK 

Niet roken of een vlam in de buurt brengen van het voedingssysteem brandstof.

Breng uw gebruikte filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

 - Onderbreek het contact van de machine.

 - De motorkap openen.

 - Draai de kartelwieltjes 1 los en verwijder het carter 2.

 - Maak de omgeving van de voorfilter schoon.
 - De elektrische bundel 3 losmaken.

 - Een bak plaatsen onder dop 4.

 - Schroef de dop 4 los om de brandstof af te tappen.

 - Schroef het brandstofvoorfilter 5 los en recycle het.

 - De binnenkant van de voorfilterkop schoonmaken met een kwast die in schone 

dieselolie is gedompeld.

 - Hermonteer een voorfilter met een nieuwe patroon en afdichting, die is voorgesmeerd 

met schone motorolie (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De voorfilter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.
 - De dop 4 opnieuw vastschroeven.

 - De elektrische bundel 3 weer aansluiten.

 - De staat van de slangen en de bevestigingen controleren en indien nodig vervangen.

 - Monteer de carter 2.

Vervang het brandstoffilter nadat u het brandstofvoorfilter heeft vervangen.

VERVANGEN  Brandstoffilter

 BELANGRIJK 

Niet roken of een vlam in de buurt brengen van het voedingssysteem brandstof.

Breng uw gebruikte filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

 - Draai de schroeven 1 los en verwijder het carter 2.

 - Maak de omgeving van de brandstoffilter schoon.
 - De brandstoffilter (3) losschroeven en weggooien.

 - De binnenkant van de filterkop schoonmaken met een kwast die in schone dieselolie 

is gedompeld.

 - Een filter met een nieuwe afdichting opnieuw monteren. De afdichting is vooraf 

gesmeerd met schone motorolie (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De filter uitsluitend met de hand aandraaien en blokkeren met een vierde slag.
 - De staat van de slangen en de bevestigingen controleren en indien nodig vervangen.

 - Open aftapschroef (4).

 - Schakel het elektrische contact van de machine in om lucht uit het circuit te 

verwijderen.

 - Draai aftapschroef 4 opnieuw aan.

OPMERKING:  Activeer indien nodig de handpomp om het starten van de 

verbrandingsmotor te vergemakkelijken.

 - Monteer de carter 2.
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VERVANGEN  Dynamoriem

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

Bij het vervangen van de riem van de dynamo, de spanning opnieuw controleren na de eerste 20 bedrijfsuren.

 - Zet de verbrandingsmotor uit.

 - De motorkap openen:

 - De schroeven 1 twee of drie slagen losdraaien.

 - De dynamo in zijn geheel draaien totdat de riem 2 vrijkomt.

 - Verwijder de dynamoriem 2 en gooi deze weg.

OPMERKING:  Maak gebruik van het verwijderen van de riem om de werking van 

schijven en lagers (lawaai, wrijving, speling ...) te controleren.

 - Monteer een nieuwe dynamoriem (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN) en zorg 

ervoor dat deze goed in elke poelie zit.

 - De spanning tussen de riemschijven van de krukas en de dynamo regelen.

 - Indien men er met de duim op drukt (98 N), moet de spanning tussen de 10 en 

12 mm zijn.

 - De schroeven 1 weer aandraaien (aandraaikoppel 22 N.m).

VERVANGEN  Patroon van oliefilter hydraulische retour

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

De machine mag niet werken zonder patroon, hierdoor zou het hydraulische circuit van de transmissie onmiddellijk 

beschadigd raken.

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten met de verbrandingsmotor uit.

 - Laat de druk uit de verschillende systemen ontsnappen met behulp van de 

hydraulische bedieningselementen.

 - De kartelwieltjes 1 losschroeven om de kap 2 op te tillen.

 - De buitenkant van het filter en zijn omgeving zorgvuldig schoonmaken

 - Dop 3 losschroeven met behulp van een sleutel.

 - Verwijder de hydraulische oliefilterpatroon 4 uit de filterkop 5 en gooi de patroon 

weg.

 - Breng een nieuwe patroon aan (  ONDERHOUD FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN) 

in filterkop 5.

 - Verzeker u ervan dat het patroon correct is aangebracht.

 - Draai de dop 3 er weer op en zet hem vast met een sleutel.

 - Controleer het hydraulische oliepeil (  50U: CONTROLEREN Hydraulische-oliepeil).

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

 - Plaats de standaard 6 in zijn houder 7 en laat de kap 2 zakken.

 - Draai de kartelwieltjes 1 weer vast.
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CONTROLEREN  Slangen met verschillende druk van de deeltjesfilter "DPF" (2)

CONTROLEREN  Leidingen recirculatie uitlaatgassen "EGR" (2)

CONTROLEREN  Koeler recirculatie uitlaatgassen "EGR" (2)

CONTROLEREN  Inlaatslang (2)

CONTROLEREN  Roetspruitstuk (2)

CONTROLEREN  Slijtage van de vorken (2)

(2) Raadpleeg uw dealer.
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 1000U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 1000 WERKUREN OF 2 JAAR
VOER TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UIT OM DE 500 WERKUREN.

CONTROLEREN  Veiligheidsriem

 BELANGRIJK 

Het is verboden de machine te gebruiken met een defecte veiligheidsgordel (bevestiging, blokkering, gescheurd enz.).

Vervang de veiligheidsgordel onmiddellijk.

VEILIGHEIDSRIEM MET TWEE ANKERPUNTEN

 - Controleer de volgende punten:

• De bevestiging van de ankerpunten op de stoel.

• Of de riem en het vergrendelingsmechanisme schoon zijn.

• Of het vergrendelingsmechanisme naar behoren werkt.

• De staat van de riem (inkepingen, rafels).

VEILIGHEIDSRIEM MET OPROLMECHANISME EN TWEE ANKERPUNTEN

 - De hierboven staande punten controleren evenals de volgende:

• Of de riem naar behoren wordt opgerold.

• De staat van de afdekplaatjes van het oprolmechanisme.

• Of het oprolmechanisme geblokkeerd wordt door stevig aan de riem te trekken.

OPMERKING: Na een ongeval, moet de veiligheidsriem vervangen worden.

REINIGEN  Brandstoftank

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte oliën en vloeistoffen terug naar een erkend recyclingcentrum.

Niet roken of een vlam in de buurt brengen van de brandstoftank en het voedingssysteem brandstof.

Nooit proberen zelf te lassen of andere werkzaamheden te verrichten, dit zou ontploffing of brand ten gevolge kunnen 

hebben.

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten met de verbrandingsmotor uit:

 - Controleer of er geen lekken zijn in de tank en het brandstofcircuit.

 - In geval van lekkage uw dealer raadplegen.

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 1 en deze losdraaien.

 - Verwijder de vuldop 2 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

 - Spoel met tien liter schone dieselolie via vulopening 3.

 - Plaats de aftapdop 1 terug en draai aan (aandraaikoppel 29 - 39 N.m).

 - Vul schone en gefilterde dieselolie in de tank via de vulopening.

 - Plaats de vuldop 2 terug.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

 - Schakel het elektrische contact van de machine in om lucht uit het circuit te 

verwijderen.

OPMERKING:  Activeer indien nodig de handpomp om het starten van de 

verbrandingsmotor te vergemakkelijken.
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VERVANGEN  Ventilatiefilter carter verbrandingsmotor

 - Zet de verbrandingsmotor uit:

 - De motorkap openen.

 - De buitenkant van het filter (1) en de houder zorgvuldig schoonmaken om te 

voorkomen dat stof het systeem kan binnendringen.

 - De slang 2 bij de filter afkoppelen.

 - Schroef het deksel 3 los.

 - Verwijder de filter 4 en gooi deze weg samen met de afdichting van deksel 2.

 - De staat van de slangen en de bevestigingen controleren en indien nodig vervangen.

 - Controleer de staat van de recyclingklep (scheuren, breuken of abnormale afzettingen) 

in de filterkop (5).

 - Monteer een nieuwe afdichting op het deksel en plaats een nieuw filter 

(  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - Plaats het deksel 3 uitsluitend met de hand terug en aandraaien en blokkeren met 

een vierde slag.

 - Slang 2 opnieuw aansluiten.

VERVANGEN  Patroon drogeluchtfilter

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

Vervang de patroon op een schone plaats.

Gebruik de machine niet met een beschadigde patroon of zonder luchtfilter.

In een zeer stoffige omgeving zijn er voorfilterelementen beschikbaar (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

Pas de vervangingsfrequentie aan uw werkomgeving aan.

 - Zet de verbrandingsmotor uit:

 - De grendels en het deksel 1 verwijderen.

 - De vulling 2 voorzichtig verwijderen om te voorkomen dat er stof uit kan ontsnappen.

 - De veiligheidsvulling op zijn plaats laten zitten.

 - De volgende delen zorgvuldig schoonmaken met een vochtige, schone en niet pluizende doek:

• Binnenzijde filter en deksel.

• Binnenzijde slang bij de ingang van de filter.

• - Draagvlakken van de afdichting in de filter en op het deksel.

 - Controleer de goede staat en de bevestiging van de aansluitbuizen op de verbrandingsmotor.

 - Controleer de aansluiting en de staat van de verstoppingsindicator op het filter.

 - Controleer vóór het monteren de staat van het nieuwe filterpatroon (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De patroon in de as van het filter steken en hem aan de rand en niet in het midden aandrukken.

 - Het deksel opnieuw monteren met de klep naar beneden.
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VERVANGEN  Koelvloeistof

 BELANGRIJK 

Breng uw gebruikte oliën en vloeistoffen terug naar een erkend recyclingcentrum.

Het koelcircuit moet het hele jaar door gevuld worden met een mengsel van minimaal 25% antivries op 

ethyleenglycolbasis.

Om het risico van spatten of brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de verbrandingsmotor is afgekoeld 

voordat u werkzaamheden aan het koelcircuit uitvoert.

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden zo dikwijls als noodzakelijk en in ieder 

geval om de 2 jaar als de winter in aantocht is.

 - De machine op een horizontaal stuk grond zetten met de verbrandingsmotor uit 

en afgekoeld:

 - De motorkap openen.

 - Draai de kartelwieltjes 1 los en demonteer het carter 2.

AFTAPPEN VAN DE VLOEISTOF

 - Plaats een bak onder de slang 3 van de radiator.

 - Draai de klem 4 los en verwijder de slang 3.

 - Verwijder vuldop 5 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

 - Het koelsysteem volledig aftappen, controleren op de openingen niet verstopt raken.

 - De staat van de slangen en de bevestigingen controleren en indien nodig vervangen.

 - Spoel het circuit af met schoon water of gebruik indien nodig een ontkalkingsproduct 

voor de radiator.

VULLEN VLOEISTOF

 - Plaats de slang 3 terug.

 - Vul het systeem langzaam met de koelvloeistof (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) 

via de vulopening 6.

 - Plaats de vuldop 5 terug.

 - De motor enkele minuten stationair laten draaien.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

 - Het peil controleren en zo nodig bijvullen.

 - Het peil is 12 mm onder de vulopening 6.

 - Monteer de carter 2.

VERVANGEN  Hydraulische olie

REINIGEN  Zuigkorf van de hydraulische olietank

VERVANGEN  Ontluchter van de hydraulische olietank

 BELANGRIJK 

Als de hydraulische olieanalyses om de 500 bedrijfsuren zijn uitgevoerd en toelaten om de kwaliteit van de olie te 

valideren, kan het onderhoud om de 2000 uur worden uitgevoerd.

Breng uw gebruikte oliën, vloeistoffen, filterelementen en banden naar een erkend recyclingcentrum.

 - Zet de machine op een horizontaal stuk grond met de arm volledig ingetrokken 

en met de verbrandingsmotor uit.

 - Maak het gebied rond de aftapplug en rond de kap van de hydraulische tank 

grondig schoon.

 - De kartelwieltjes 1 losschroeven om de kap 2 op te tillen.
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OLIE VERVANGEN

 - Een bak plaatsen onder de aftapdop 3 en deze losdraaien.

 - Verwijder de vuldop 4 om ervoor te zorgen dat de olie naar behoren wordt afgetapt.

SCHOONMAKEN VAN DE ZUIGKORF

 - Ontkoppel de verstoppingsindicator 5.

 - De slangen 6 bij de filter afkoppelen.

 - Schroef de vier schroeven 7 van de plaat 8 los en verwijder de hele filter 9.

 - De zuigkorf aan de onderkant van de tank losschroeven.

 - Reinig de korf met een straal samengeperste lucht.

 - Controleer de staat van het filter en vervang deze indien nodig (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

 - Hermonteer de zuigkorf, de plaat en de filter waarbij wordt gezorgd voor een 

correcte positie van de afdichting, en vervolgens de slangen en verstoppingsindicator 

opnieuw monteren.

OLIE VULLEN

 - De aftapplug 3 terugplaatsen, na schoonmaak, en aandraaien (aandraaikoppel 

29 - 39 N.m).

 - Een uiterst schone bak en trechter gebruiken en de bovenkant van de oliebus voor 

het vullen schoonmaken.

 - Vul af met olie (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF) via vulopening 10.

 - Controleer peilstok 11. Het oliepeil is correct als het ter hoogte van het rode punt 

staat.

 - Controleer of er geen lekkages zijn.

VERVANGEN VAN DE ONTLUCHTER

 - Draai de ontluchter 12 los en vervang deze door een nieuwe (  FILTERELEMENTEN 

EN DRIJFRIEMEN).

 - Plaats de standaard 13 in zijn houder 14 en laat de kap 2 zakken.

 - Draai de kartelwieltjes 1 weer vast.

REINIGING VAN HET HYDRAULISCH SYSTEEM (indien nodig)

 - Start en laat de verwarmingsmotor 5 minuten draaien (gaspedaal halverwege) 

zonder iets op de heftruck te gebruiken. Laat de motor vervolgens nogmaals 5 

minuten draaien en gebruik daarbij alle hydraulische bewegingen (behalve de 

stuurinrichting).

 - Laat de verbrandingsmotor 1 minuut op het maximale toerental draaien en activeer 

vervolgens de stuurinrichting en de rem.

OPMERKING:  Het is soms nodig om de ingangscircuits van de pompen te ontluchten wanneer zich tijdens het aflaten een 

luchtbel heeft gevormd; consulteer in dat geval uw concessiehouder.
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CONTROLEREN  Silentblocs (2)

CONTROLEREN  Speling van de kleppen (2)

CONTROLEREN  Injectoren (2)

CONTROLEREN  Injectiepomp (2)

CONTROLEREN  Toestand van de wielen en de banden (2)

CONTROLEREN  Slijtage van de sledeonderstukken (2)

CONTROLEREN  Snelheden van de hydraulische bewegingen (2)

CONTROLEREN  Staat van de slangen (2)

CONTROLEREN  Staat van de cilinders (lekken, pennen) (2)

CONTROLEREN  Staat van de bundels en de kabels (2)

CONTROLEREN  Verlichting en signalisatie (2)

CONTROLEREN  Waarschuwingssystemen (2)

CONTROLEREN  Staat van de achteruitkijkspiegels (2)

CONTROLEREN  Structuur van de cabine (2)*

CONTROLEREN  Structuur van het chassis (2)

CONTROLEREN  Vorkenbordhouder voor toebehoren (2)

CONTROLEREN  Staat van de toebehoren (2)

(2) Raadpleeg uw dealer.
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2000U - PERIODIEK ONDERHOUD - OM DE 2000 WERKUREN OF 4 JAAR
TEVENS HET PERIODIEK ONDERHOUD UITVOEREN NA ELKE 500 EN ELKE 1000 WERKUREN.

VERVANGEN  Veiligheidspatroon van het drogeluchtfilter

 BELANGRIJK 

De periodiciteit voor het vervangen van de veiligheidspatroon wordt ter indicatie gegeven.

De veiligheidspatroon moet om de twee vervangbeurten van het drogeluchtfilter worden vervangen.

 - Zet de verbrandingsmotor uit:

 - Het patroon van de drogeluchtfilter demonteren (  1000U: VERVANGEN Patroon 

van de drogeluchtfilter).

 - Verwijder het veiligheidspatroon van de drogeluchtfilter 1 uiterst voorzichtig om 

te voorkomen dat er stof kan ontsnappen.

 - Het draagvlak van de afdichting in de filter met een vochtige, schone en niet 

pluizerige doek schoonmaken.

 - Controleer de goede staat van het nieuwe veiligheidspatroon vóór plaatsing 

(  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 - De patroon in de as van de filter steken en deze aan de rand en niet in het midden 

aandrukken.

 - Richt verbinding A van de veiligheidspatroon naar beneden.

 - Monteer het patroon van de drogeluchtfilter opnieuw (  1000U: VERVANGEN Patroon 

van de drogeluchtfilter).

CONTROLEREN  Aandraaikoppel moeren van de wielen

 - Controleer met behulp van een momentsleutel het aandraaikoppel van de wielmoeren:

• Voorwielen: 170 N.m ± 25 N.m

• Achterwiel: 170 N.m ± 25 N.m

VERVANGEN  Hydraulische olie

REINIGEN  Zuigkorf van de hydraulische olietank

VERVANGEN  Ontluchter van de hydraulische olietank

 BELANGRIJK 

Als de hydraulische olieanalyses om de 500 bedrijfsuren zijn uitgevoerd en toelaten om de kwaliteit van de olie te valideren, kan het onderhoud om de 2000 uur worden 

uitgevoerd.

 - Voer het onderhoud uit:

•  1000U: VERVANGEN Hydraulische olie)

•  1000U: REINIGEN Zuigkorf van de hydraulische olietank)

•  1000U: VERVANGEN Ontluchter van de hydraulische olietank)
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CONTROLEREN  Dynamo en starter (2)

CONTROLEREN  Waterpomp en thermostaat (2)

CONTROLEREN  Radiator (2)

CONTROLEREN  Druk van het hydrostatische overbrengingssysteem (2)

CONTROLEREN  Debiet van het hydrostatische overbrengingssysteem (2)

CONTROLEREN  Werking onderbreking hydrostatische overbrenging (2)

CONTROLEREN  Besturing (2)

CONTROLEREN  Stuurspillen wielen voor (TMT 25 S 4W) en achter (2)

CONTROLEREN  Slijtage remschijven op de wielmotoren (2)

CONTROLEREN  Staat van de arm in zijn geheel (2)

CONTROLEREN  Lagers en ringen van de draaipunten (2)

CONTROLEREN  Druk van de hydraulische circuits (2)

CONTROLEREN  Debieten van de hydraulische circuits (2)

CONTROLEREN  Hydraulische olietank (2)

(2) Raadpleeg uw dealer.      
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 OCCASIONEEL ONDERHOUD

REINIGEN  Deeltjesfilter “geparkeerde machine” (regeneratie)

 BELANGRIJK 

Raadpleeg uw dealer als de controlelampjes  of  gaan branden.

Als u een regeneratie van het deeltjesfilter uitvoert tijdens het periodieke onderhoud van 500 uur, vervang dan de motorolie na deze regeneratie.

De regeneratie van het deeltjesfilter is een geautomatiseerde procedure, die door de bediener wordt opgestart zodra de 

volgende controlelampjes worden weergegeven:

•  (traag knipperend).

•  +  (snel knipperend).

 - Controleer of het brandstofpeil voldoende is.

 - Parkeer de machine op een veilige en voldoende geventileerde plaats.

 - Start de verbrandingsmotor.

 - Controleer de volgende punten:

• rijrichtingschakelaar in de vrije stand,

• parkeerrem aangetrokken,

• vorken op de grond,

• gaspedaal gelost.

 - Druk op  .

 - Gebruik  of  om  te selecteren en druk op  om te bevestigen.

 - Gebruik  of  om Geparkeerde regeneratie DPF te selecteren en druk op 

 om te bevestigen.

 - Selecteer "ON" om de regeneratie bij stilstand van het deeltjesfilter te activeren.

• Het controlelampje  gaat branden en bevestigt de start van de geparkeerde 

regeneratieprocedure.

• Het toerental van de verbrandingsmotor gaat naar boven.

• Het controlelampje  gaat branden zodra de temperatuur van het deeltjesfilter normaal hoog is.

 BELANGRIJK 

De regeneratieprocedure mag alleen in noodgevallen gestopt worden.

De procedure stopt automatisch als de bediener :

- zet de parkeerrem los,

- op het gaspedaal drukt,

- de hydraulische bedieningselementen inschakelt

- de versnelling in z’n vooruit of achteruit zet,

- de verbrandingsmotor uitzet.

De duur van de regeneratie is ongeveer 30 minuten en varieert volgens verschillende criteria, zoals:

• het vervuilingsniveau van de filter,

• de temperatuur van de motor,

• de brandstofkwaliteit en het type motorolie van de verbrandingsmotor,

• het aantal annuleringen van automatische regeneratieverzoeken,

• de omgevingstemperatuur.

Aan het einde van de regeneratieprocedure gaat het controlelampje  uit en wordt de resterende tijd voor de volgende 

geparkeerde regeneratie van het deeltjesfilter gereset.
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VERVANGEN  Wielen

 BELANGRIJK 

Als het wiel op de openbare weg moet worden verwisseld, beveilig dan de omgeving van de machine:

VOORWIEL

TMT 25 S / TMT 27 S / TMT 25 S 4W

 - De machine in beide richtingen stutten op het wiel tegenover het wiel dat moet 

worden verwisseld.

 - Draai de moeren van het te vervangen wiel slechts 2 of 3 slagen los.

 - Plaats een stut 1 onder de stabilisator van het te vervangen wiel.

 - De stabilisatoren neerlaten.

 - Draai de wielmoeren helemaal los en verwijder ze.

 - Het wiel losmaken door heen- en weerbewegingen en het naar de zijkant rollen.

 - Het nieuwe wiel op de naaf schuiven.

 - Draai de moeren met de hand vast, smeer ze indien nodig.

 - De stabilisatoren opheffen en de stut verwijderen.

 - Draai de wielmoeren vast met een momentsleutel (  2000U - PERIODIEK 

ONDERHOUD).

VOORWIEL

TMT 25 I - TMT 27 P

 - De machine in beide richtingen stutten op het wiel tegenover het wiel dat moet 

worden verwisseld.

 - Draai de moeren van het te vervangen wiel slechts 2 of 3 slagen los.

 - De krik onder de stut van de wielarm plaatsen, zo dicht mogelijk bij het wiel en 

de krik afstellen.

 - Opkrikken totdat het wiel niet meer in contact met de grond is en de verticale stut 

onder de as plaatsen.

 - Draai de wielmoeren helemaal los en verwijder ze.

 - Het wiel losmaken door heen- en weerbewegingen en het naar de zijkant rollen.

 - Het nieuwe wiel op de naaf schuiven.

 - Draai de moeren met de hand vast, smeer ze indien nodig.

 - Verwijder de veiligheidsblokken en laat de machine zakken met de krik.

 - Draai de wielmoeren vast met een momentsleutel (  2000U - PERIODIEK 

ONDERHOUD).

 - ACHTERWIEL

 - Ondersteun de machine in beide richtingen op de voorwielen.

 - Draai de moeren van het te vervangen wiel slechts 2 of 3 slagen los.

 - Plaats de krik onder de achterste spil.

 - Opkrikken totdat het wiel niet meer in contact met de grond is en de verticale stut 

onder de as plaatsen.

 - Draai de wielmoeren helemaal los en verwijder ze.

 - Het wiel losmaken door heen- en weerbewegingen en het naar de zijkant rollen.

 - Het nieuwe wiel op de naaf schuiven.

 - Draai de moeren met de hand vast, smeer ze indien nodig.

 - Verwijder de veiligheidsblokken en laat de machine zakken met de krik.

 - Draai de wielmoeren vast met een momentsleutel (  2000U - PERIODIEK 

ONDERHOUD).
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VERVANGEN  Zekeringen en relais

 BELANGRIJK 

Vervang een doorgeslagen zekering altijd door een zekering met gelijk kaliber.

Gebruik nooit een gerepareerde zekering.

 - De motorkap openen.

 - Draai de vergrendelingen 1 een kwartslag en verwijder het deksel 2 om toegang 

te krijgen tot de zekeringen en relais en tot de diagnoseaansluiting.

ZEKERINGEN

F1 80A Voorverwarming verbrandingsmotor
F2 50A Startmotor
F3 5A Instrumentenpaneel
F4 5A Instrumentenpaneel

F5 5A

Riem sensor 

Aanwezigheidssensor bestuurder 

Waarschuwingslichten
F6 10A Contactsleutel

F7 7,5A
EV handmatige remontgrendelingsopdracht (noodmodus) 

Magneetventiel met bewegingsuitschakeling

F8* 25A

EGR-klep circuit 

Motor ECU voeding 

Hoofdrelaiscontrole

F9 2A
Supervisiepaneel 

Diagnostische aansluiting
F10 5A Dynamo

F11 10A

Druktoets noodmodus 

relaiscircuits 

Rijrichtingschakelaar vooruit/vrij/achteruit
F12 5A EGR-emissieregelklep

F13* 5A Processor motor
F14* 2A Optie aanwezigheidssensor bestuurder
F15* 5A Wegverlichtingsregeling (optie)
F16* 2A Supervisiepaneel + diagnostische aansluiting
F17 2A processor motor (starter)

(*) Na contact

relais

K1 Voorverwarming verbrandingsmotor
K2 Voorverwarming verbrandingsmotor

K3* Dynamo + LP-noodmodus
K4 Processor motor
K5 Startmotor

K6* Processor motor
K7 Parkeerlichten
K8 Knipperlichten
K9 Stoplichten

(*) Na contact

DIAGNOSTISCHE AANSLUITING

Aansluiting 3 is toegankelijk na het verwijderen van deksel 2.
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REGELEN  Lichten voor

AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE AFSTELLING

(volgens norm ECE-76/756 76/761 ECE20)

Bijstelling van -2 % van de bundel van de dimlichten ten opzichte 

van de horizontale as van de schijnwerper.

AFSTELLINGSPROCEDURE

 - Zet de machine onbelast in de transportstand tegenover een 

witte muur op een vlakke horizontale ondergrond.

 - De bandenspanning controleren (  2 - BESCHRIJVING: 

BANDEN).

 - - Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.

BEREKENING VAN DE HOOGTE VAN DE BUNDEL VAN DE 

DIMLICHTEN (H2)

• h1 = Hoogte van het dimlicht ten opzichte van de grond.

• h2 = Hoogte van de afgestelde bundel.

• l = Afstand tussen het dimlicht en de witte muur.

REGELEN  Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit (2)

(2) Raadpleeg uw dealer.

Deze procedure is nodig bij het controleren van een apparaatafstelling (  10U: CONTROLEREN Waarschuwingsinrichting en 

begrenzer van de overlangse stabiliteit).

Volgens het gebruik van de machine kan een periodiek opnieuw afregelen van de inrichting noodzakelijk zijn.

REINIGEN  Motorruimte

OPMERKING:  De periodiciteit van de reiniging wordt gegeven als een indicatie.

 BELANGRIJK 

Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger of waterstraal.

Neem voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektrische en elektronische componenten.

 - De motorkap openen.

 - Verwijder het toegangspaneel van de radiator.

 - Reinig de motorruimte met een straal perslucht.

REINIGEN  Bestuurdersplaats

OPMERKING:  De periodiciteit van de reiniging wordt gegeven als een indicatie.

 BELANGRIJK 

Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger of waterstraal.

Neem voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektrische en elektronische componenten.

 - Reinig de binnenkant van de beschermkooi of de cabine met een bezem, stofzuiger en een doek.
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SLEPEN  Machine

 BELANGRIJK 

De machine moet op zeer trage snelheid (minder dan 5 km/u) worden getrokken en over een zo kort mogelijke afstand 

(minder dan 100 m).

Voor het trekken van de machine is het absoluut noodzakelijk dat de hogedrukbegrenzers worden losgehaald op 

straffe van beschadiging van de hydrostatische overbrenging.

Plaats wielblokken op een hellende ondergrond om de machine te immobiliseren.

 - De motorkap openen.

 - De hogedrukbegrenzers 1 en 2 ontgrendelen.

 - De afstand X op de twee hogedrukbegrenzers markeren.

 - De borgmoer 3 losdraaien.

 - Schroef 4 indraaien tot deze in de contramoer 3 verschijnt.

 - Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.

 - De parkeerrem loszetten.

 - Sleep de machine.

 - Na het slepen in omgekeerde volgorde te werk gaan voor het terugstellen van de 

hogedrukbegrenzers op hoogte X.

HIJSEN  Machine

 - Houd rekening met de plaats van het zwaartepunt van de machine bij het heffen.

 - Plaats de haken in de hiervoor bestemde bevestigingspunten 1.

 OCCASIONELE WERKING
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TRANSPORTEREN  Machine

 BELANGRIJK 

Voor het laden van de machine:

- Controleer of de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het vervoerplatform naar behoren zijn toegepast.

- Controleer of de bediener van het transportmiddel op de hoogte is gesteld van de afmetingen en het gewicht van de 

machine (  2 - BESCHRIJVING: KENMERKEN).

Controleren of de afmetingen en de capaciteit van de platformwagen toereikend zijn voor het vervoer van de machine.

Controleer de toelaatbare aanrakingsdruk op de grond van het platform ten opzichte van de machine.

Het laden van de machine op de platformwagen moet verplicht in achteruit gebeuren.

DE MACHINE LADEN

 - De wielen van de platformwagen met de stutten 1 blokkeren.

 - Breng de laadbruggen van de platformwagen onder een zo klein mogelijke hoek 

aan om de machine op de wagen te kunnen rijden.

 - Laad de machine in de achteruitversnelling, parallel aan het platform.

 - De machine tot stilstand brengen (  1 - INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

Instructies met betrekking tot het rijden onbelast en met een lading.

VERANKERING VAN DE MACHINE

 - Bevestig de stutten 2 op het platform aan de voor- en achterzijde van iedere band.

 - Bevestig de stutten 3 eveneens op het platform aan de binnenkant van iedere band.

 - Maak de machine vast op de transportplateau in de voorziene bevestigingspunten 

met touwwerk 4 dat voldoende resistent is.

 - Breng de hijsbanden onder spanning.

VERPLAATSEN  Machine (noodmodus)

NOODMODUS “Rijrichtingschakelaar vooruit/vrij/achteruit”

 BELANGRIJK 

Deze procedure maakt het mogelijk de machine af en toe te gebruiken voordat deze aan de dealer wordt verstrekt.

Deze specifieke noodmodus zorgt voor de rijfuncties vooruit en achteruit na een storing 

van de rijrichtingschakelaar.

 - Gebruik het scherm om de bewegende functies van de machine te simuleren.
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NOODMODUS "Algemene storing"

 BELANGRIJK 

Deze procedure mag alleen worden gebruikt als de machine kapot gaat.

Het blijft een gevaarlijke manoeuvre, aangezien de beveiligingssystemen inactief zijn.

Deze specifieke noodmodus maakt het mogelijk om:

• De veiligheid van de machine te verzekeren.

• De machine voor reparatie naar de dealer te transporteren.

 - Druk op de toets 1 om de manoeuvre uit te voeren totdat de contactsleutel is 

uitgeschakeld. De waarschuwing  geeft de noodmodus aan.

De noodmodus maakt het mogelijk:

• De parkeerrem te ontgrendelen (handmatige modus).

• De bewegingen van de machine.
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4 - 1

4 -  O P T I O N E E L 

A A N P A S B A A R 

T O E B E H O R E N 

VOOR DEZE REEKS
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4 - 2

4 -  OPTIONEEL AANPASBAAR TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS

INLEIDING 3

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN 4

BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN 6
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4 - 3

INLEIDING

 - De heftruck moet gebruikt worden met een onder uitwisselbare uitrusting. Deze uitwisselbare uitrustingen worden 

genoemd: TOEBEHOREN.

 - Een brede reeks speciaal ontworpen toebehoren dat perfect geschikt is voor uw heftruck is beschikbaar met garantie 

bij MANITOU.

 BELANGRIJK 

Uitsluitend de door MANITOU goedgekeurde toebehoren mogen op de heftruck gebruikt worden (zie: 4 - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS: TECHNISCHE 

KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN). De aansprakelijkheid de van de constructeur zal niet ingeroepen kunnen worden in het geval het toebehoren buiten zijn weten 

wordt gewijzigd of aangepast.

 - De toebehoren worden geleverd met een lastplaat aangepast aan uw heftruck. De handleiding van de lastplaat moeten 

worden opgeborgen op de hiervoor voorziene plaatsen in de heftruck. De in de handleiding beschreven voorschriften 

zijn pas kracht op de standaard toebehoren.

 BELANGRIJK 

De maximale belastingen zijn gedefinieerd door het vermogen van de heftruck waarbij rekening moet worden gehouden met het gewicht en het zwaartepunt van het 

toebehoren. In het geval het toebehoren een kleiner vermogen heeft dan de heftruck, deze grenswaarde nooit overschrijden.

 - Bepaalde, bijzondere, toepassingen benodigen een aanpassing van het toebehoren dat niet in de opties getarifeerd. 

Meerdere mogelijkheden staan op dit gebied tot uw beschikking, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

Bepaalde toebehoren kunnen, gezien hun afmetingen, in aanraking komen met de banden als de arm naar beneden gehaald en ingetrokken is en deze beschadigen als de 

graafbeweging wordt geactiveerd in de richting van het storten. OM DIT RISICO TE VOORKOMEN, DE TELESCOOP UITSCHUIVEN OP ZODANIGE LENGTE TOV DE HEFTRUCK 

EN HET TOEBEHOREN DAT IEDER CONTACT TUSSEN HET TOEBEHOREN EN DE BANDEN ONMOGELIJK IS.

HIJSLAST

 BELANGRIJK 

De manipulatie van een hijslast moet VERPLICHT worden uitgevoerd met een heftruck die hiervoor is voorzien (zie: 1 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: INSTRUCTIES VOOR 

LADINGBEHANDELING: H - HET HIJSEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST).
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4 - 4

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN DE TOEBEHOREN

GENORMALISEERDE VORK

REFERENTIE 415565 289049 415253
Doorsnede 125x40x1100 mm 122x40x1200 mm 125x40x1400 mm
Gewicht 54 kg 61 kg 66 kg

REFERENTIE 486520
Doorsnede 125x45x2000 mm
Gewicht 104 kg

LASTSTEUN

REFERENTIE 733901
Breedte 1270 mm
Hoogte 475 mm
Gewicht 26 kg

LASTSTEUN

REFERENTIE 687297
Breedte 362 mm
Hoogte 940 mm
Gewicht 15 kg
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4 - 5

BEVESTIGINGSKIT MET UITSCHUIFBARE STEUN

REFERENTIE 52516835
Gewicht 225 kg

* Enkel voor vorken met lengte 2000mm

REFERENTIE 52516836
Gewicht 275 kg

BEVESTIGINGSKIT MET KETTINGEN

REFERENTIE 52516887
Gewicht 225 kg
Gewicht 62 kg
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4 - 6

BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN

BESCHERMING VAN DE VORK

REFERENTIE 227801
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