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BELANGRIJK 

Lees en begrijp deze handleiding voordat u deze heftruck gaat gebruiken.

Deze bevat alle nodige informatie over de besturing, de behandeling en de uitrusting van de heftruck, 

evenals belangrijke aanbevelingen die moeten worden opgevolgd.

U vindt ook in dit document voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, informatie over onderhoud en de meest voorkomende 

servicewerkzaamheden,  

om het veilig gebruik en de betrouwbaarheid van de heftruck te handhaven.

ALS U DIT SYMBOOL ZIET WIL DAT ZEGGEN:

 BELANGRIJK 

LET OP! WEES VOORZICHTIG! UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN EN VAN DE HEFTRUCK LOPEN GEVAAR.

 - Deze handleiding is ontwikkeld op basis van de lijst van uitrustingen en technische specificaties bij 

ontwerp.

 - Het uitrustingsniveau van de heftruck is afhankelijk van de gekozen opties en het land van verkoop.

 - Afhankelijk van de opties en de verkoopdatum van de heftruck, zijn sommige uitrustingen/functies 

die in deze handleiding worden beschreven niet aanwezig op deze heftruck.

 - De beschrijvingen en illustraties zijn niet bindend.

 - MANITOU behoudt zich het recht voor haar modellen en uitrusting te wijzigen zonder daarvoor deze 

handleiding bij te werken.

 - Het MANITOU-netwerk bestaat uitsluitend uit gekwalificeerde professionals die ter beschikking staan 

om al uw vragen te beantwoorden.

 - Deze handleiding maakt integraal deel uit van de heftruck.

 - Deze moet permanent worden bewaard op de toegewezen plaats zodat u deze gemakkelijk kunt 

vinden.

 - In geval van doorverkoop van de heftruck, moet deze handleiding worden doorgeven aan  

de nieuwe eigenaar.
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MANITOU BF S.A Naamloze vennootschap met raad van bestuur.

Maatschappelijke zetel: 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis - Frankrijk

Kapitaal: € 39.548.949

857 802 508 RCS Nantes.

Tel : +33 (0)2 40 09 10 11

www.manitou.com

Deze brochure wordt enkel verstrekt ter informatie. Alle reproductie, kopiëren, weergaven, zich toe-eigenen, overdracht, distributie 

of anderszins, in het geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden. Schema's, tekeningen, aanzichten, commentaren, 

indicaties, evenals de organisatie van het document die worden weergegeven in dit document zijn het intellectuele eigendom van 

MANITOU BF. Elke overtreding van het voorgaande kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De logo's en de visuele 

identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en kunnen niet zonder uitdrukkelijke, formele toestemming worden 

gebruikt . Alle rechten voorbehouden.

25/01/2013

20/02/2017  + TMT 25 S 4W Série 2-E3ACTUALISERING

EERSTE VAN UITGAVE
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1 - VEILIGHEIDSVOORSCHIFTEN

2 - BESCHRIJVING

3 - ONDERHOUD

4 - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS
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1 -  INSTRUCTIES EN 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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1 - 6

INSTRUCTIES VOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE FIRMA

HET WERKTERREIN

 - Een goed beheer van het werkterrein vermindert het risico op ongelukken:

• Terrein met zo weinig mogelijk oneffenheden en hindernissen,

• Geen te sterke hellingen,

• Gecontroleerde beweging van voetgangers, etc.

DE BEDIENER

 - De heftruck mag uitsluitend en alleen door gekwalificeerd personeel worden gebruikt dat hiervoor toestemming heeft 

gekregen. Voornoemde toestemming moet schriftelijk gegeven worden door de bevoegde verantwoordelijke van het 

bedrijf waar de heftruck wordt gebruikt en de bediener moet deze toestemming altijd bij zich hebben.

 BELANGRIJK 

Volgens de ervaring kunnen er bepaalde contra-indicaties optreden wat betreft het gebruikt van de heftruck. Deze vormen van afwijkend gebruik,  
waarvan de belangrijkste hieronder staan vermeld, zijn absoluut verboden. 

- Een voorspelbaar afwijkend gedrag dat voortvloeit uit een normale onachtzaamheid maar dat niet voortvloeit uit de wil het materiaal opzettelijk onjuist te gebruiken. 
- De reflexen van een persoon in geval van storing, incident, defect enz… tijdens het gebruik van de heftruck. 

-Het gedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het principe van de “weg van de minste weerstand” tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. 
-Bij bepaalde machines, het voorspelbare gedrag van bepaalde personen zoals leerlingen, pubers, gehandicapten, stagiaires die graag een heftruck zouden willen 

besturen en van bedieners die de heftruck willen gebruiken omdat zij een weddenschap of een wedstrijd zijn aangegaan of om zelf ervaring op te doen. 
- De verantwoordelijke van het materiaal moet met deze criteria rekening houden bij het inschatten van de rijvaardigheid en -geschiktheid van de personen.

DE HEFTRUCK

A - GESCHIKTHEID VAN DE HEFTRUCK TAV HET GEBRUIK
 - MANITOU heeft zich ervan verzekerd dat deze stapelaar geschikt is voor gebruik bij normale omstandigheden zoals 
deze zijn beschreven in deze handleiding met een STATISCHE beproevingscoëfficiënt van 1,33 en een DYNAMISCHE 
beproevingscoëfficiënt van 1 zoals voorgeschreven in de geharmoniseerde norm EN 1459 voor industriële heftrucks.

 - Alvorens de heftruck in gebruik te nemen, moet de verantwoordelijke van het bedrijf controleren of de heftruck geschikt 
is voor de te verrichten werkzaamheden en bepaalde proeven uitvoeren (naar gelang de van kracht zijnde wetgeving).

B - AANPASSING VAN DE HEFTRUCK AAN DE NORMALE OMGEVINGSVOORWAARDEN
 - Buiten de normale standaard uitrustingen die op de heftruck zijn gemonteerd, zijn er talrijke opties beschikbaar zoals: 
wegverlichting, remlichten, zwaailicht, achteruitrijlichten, claxon bij het achteruit rijden, werklicht voor, werklicht achter, 
werklicht aan de kop van de arm enz. (volgens het model heftruck).

 - De bediener moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden bij het instellen van de signalisatie en de verlichting 
van de heftruck. Raadpleeg uw dealer.

 - Men moet rekening houden met de weersomstandigheden op de plaats van gebruik.
• Bescherming tegen vorst (  SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).
• Aanpassen van de smeermiddelen (neem contact op met uw dealer).
• Filtreren van de verbrandingsmotor (  FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

 BELANGRIJK 

In de fabriek worden de smeermiddelen gevuld voor gebruik bij een matig klimaat, te weten: - 15 °C tot + 35 °C.  

Wat betreft gebruik bij hogere of lagere temperaturen moet men alvorens de heftruck te starten, de smeermiddelen aftappen en opnieuw vullen met speciale 

smeermiddelen die overeenkomen met de omgevingstemperatuur.  

Hetzelfde geldt voor het koelmiddel.

 - Als de heftruck wordt gebruikt op plaatsen waar geen brandblusmiddelen beschikbaar zijn, moet men een individuele 

brandblusser op de heftruck aanbrengen, raadpleeg uw dealer.

 BELANGRIJK 

De heftruck is ontworpen voor gebruik buiten bij normale weersomstandigheden en binnen in goed geventileerde ruimtes. 
Het is verboden de heftruck te gebruiken op plaatsen waar brand- of ontploffingsgevaar bestaat (bijvoorbeeld raffinaderijen, brandstof- of gasopslagplaatsen, plaatsen 

waar ontvlambare producten worden opgeslagen…).  
Voor het gebruik op dit soort plaatsen zijn er speciale uitrustingen beschikbaar (neem contact op met uw dealer).

 - Onze heftrucks zijn conform de richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), en de overeenkomstige 
geharmoniseerde norm EN 12895. De goede werking ervan is niet meer gegarandeerd als ze in zones bewegen waar de 
elektromagnetische velden sterker zijn dan de door deze norm vastgelegde drempel (10 V/m).

 - De richtlijn 2002/44/EG verplicht bedrijfsleiders om hun werknemers niet bloot te stellen aan overmatige trillingsdosissen. 
Er bestaat geen erkende meetcode die toelaat om de machines van de verschillende fabrikanten te vergelijken. De 
werkelijke ontvangen dosissen kunnen dan ook enkel in werkelijke omstandigheden worden gemeten, bij de gebruiker.

 - Hieronder vindt u een aantal raadgevingen om deze trillingsdosissen tot een minimum te beperken:
• De heftruck en het toebehoren kiezen die het best aan het geplande gebruik aangepast zijn.
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1 - 7

• De instelling van de zitting aan het gewicht van de bediener aanpassen (naar gelang heftruckmodel) en deze in goede 
staat houden, evenals de cabineophanging. Pomp de banden op volgens de aanbevelingen.

• Zich ervan vergewissen dat de bedieners hun werksnelheid aan de staat van het terrein aanpassen.
• In de mate van het mogelijke, de terreinen aanpassen om ze vlakker te maken, obstakels en schadelijke gaten in het 

wegdek weghalen.

C - WIJZIGING VAN DE HEFTRUCK
 - Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende 
componenten van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de 
verbrandingsmotor, toevoeging van een extra uitrusting, toevoeging van tegengewicht, niet gehomologeerde en niet 
toegestane toebehoren, waarschuwingssystemen, enz…). In dit geval kan de aansprakelijkheid van de constructeur 
niet ingeroepen worden.

D -  RIJDEN OP DE OPENBARE WEG IN FRANKRIJK
(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)

 - Er wordt slechts één enkel conformiteitsattest afgeleverd. Dit attest moet goed worden bewaard.
 - Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde heftrucks type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 
van de wegcode voor speciale machines die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B 
van de verordening betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale 
machines. De heftruck moet voorzien zijn van een exploitatienummerbord.

 - Het rijden op de openbare weg met gehomologeerde heftrucks type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 
van de wegcode voor landbouwtractoren die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode. De heftruck moet 
een nummerplaat dragen.

BIJZONDERE AANWIJZINGEN VOOR GEHOMOLOGEERDE HEFTRUCKS "CE-TRACTOR"
 - Alle gehomologeerde heftrucks “CE-tractor” worden geleverd met een conformiteitscertificaat volgens de richtlijn 
2003/37/CE, dat moet worden bewaard door de eigenaar, en een gegevensblad met CNIT-nummer voor de registratie 
bij de Franse Préfecture.

 - Het is de eigenaar van de heftruck die de nodige stappen moet ondernemen voor het verkrijgen van de grijze kaart 
binnen het tijdsinterval dat wordt gedefinieerd door het reglement.

 - De bestuurder moet over een rijbewijs voor zware voertuigen beschikken behoudens afwijkingen.
 - Bij het rijden op de weg moeten de aanwijzingen worden opgevolgd die worden gegeven in de beschrijvende handleiding 
die met de heftruck wordt meegeleverd (maximaal toegestaan gewicht, totaal toegestaan gewicht met aanhanger, 
sleepbaar gewicht, asbelasting, maximale snelheid… in functie van het type/versie). De bestuurder moet beschikken 
over de grijze kaart van de heftruck.

 BELANGRIJK 

Met een aanhanger of een aangedreven landbouwuitrusting, is de maximale verplaatsingssnelheid beperkt tot 25 km/h.  

In dat geval moet een schijf met "25" worden aangebracht op de achterzijde van het konvooi.

E - BESCHERMING VAN DE CABINE VAN DE HEFTRUCK

 - Alle heftrucks voldoen aan ISO 3471 (code wiellader) betreffende de bescherming tegen omkantelen van de cabine 

(ROPS) en aan de norm ISO 3449 (niveau II) betreffende de bescherming van de cabine tegen vallende voorwerpen (FOPS).

 - De gehomologeerde heftrucks "TRACTOR EG" moeten bovendien voldoen aan Richtlijn 79/622/EG (OESO-code 4) i.v.m. 

de bescherming tegen omkantelen van de cabine (ROPS).

 BELANGRIJK 

Structurele schade of een omkanteling, aanpassingen, wijzigingen of onjuiste reparatie kan de beschermende werking van de cabine in het gedrang brengen, en leiden to 
het beëindigen van de conformiteit.

Voer geen lassen of boringen uit in de structuur van de cabine. 
Vraag uw dealer om de grenzen van deze structuur vast te stellen, zonder annulatie van de conformiteit.

DE INSTRUCTIES

 - De handleiding moet altijd in goede staat opgeborgen worden op de hiervoor voorziene plaats in de heftruck.
 - De handleiding moet vervangen worden, evenals de platen en stickers, indien zij niet goed leesbaar meer zijn of 
beschadigd zijn.

HET ONDERHOUD

 - Het onderhoud en de reparaties die niet beschreven zijn (  ONDERHOUD) , moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd 
personeel (zie uw dealer) en met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden ter bescherming van de 
gezondheid van de bediener en derden.

 BELANGRIJK 

Het is nodig de heftruck periodiek aan controlebeurten te onderwerpen om ervoor te zorgen dat hij aan de voorschriften en normen blijft voldoen.  

De frequentie van deze controlebeurten is bepaald in de wetgeving die van kracht is in het land waar de heftruck wordt gebruikt.

 - Voorbeeld voor Frankrijk “De coördinator van de gebruiker moet een onderhoudsboekje instellen en bijhouden voor ieder 

apparaat (besluit 2 maart 2004) en een algemene controlebeurt ondergaan om de 6 maanden (besluit 1 maart 2004)”.
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INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER

INLEIDING

 BELANGRIJK 

Het gevaar voor een ongeluk tijdens het gebruik, het onderhoud of het repareren van de heftruck kan beperkt worden indien u de veiligheidsvoorschriften  

en de preventieve maatregelen die in deze handleiding staan beschreven, in acht neemt.

Het niet in acht nemen van de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, van de instructies met betrekking tot de reparaties of het onderhoud van de heftruck kan ernstige 

ongevallen en zelfs dodelijke ongevallen met zich mee brengen.

 - U mag uitsluitend en alleen de handelingen en manoeuvres beschreven in deze handleiding uitvoeren. De constructeur is 

niet in staat alle situaties die mogelijk gevaar kunnen opleveren, te voorzien. Dientengevolge moeten de voorschriften met 

betrekking tot de veiligheid vermeld in de handleiding en op de heftruck beschouwd worden als zijnde niet uitputtend.

 - U moet te allen tijde, in uw hoedanigheid van bediener, de mogelijke risico’s voor uzelf en voor de anderen of de heftruck, 

op verstandige wijze inschatten tijdens het gebruik van de heftruck.

 BELANGRIJK 

Om ieder risico met een gehomologeerd MANITOU-toebehoren te minimaliseren of te vermijden, met u de instructies volgen van de paragraaf: 

4 - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS: INLEIDING.

ALGEMENE INSTRUCTIES

A - HANDLEIDING

 - De handleiding aandachtig lezen.

 - De handleiding moet altijd in goede staat opgeborgen worden op de hiervoor voorziene plaats in de heftruck.

 - Onleesbaar geworden of beschadigde platen en stickers moet u onmiddellijk melden.

B -  RIJTOELATING IN FRANKRIJK

(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)

 - De heftruck mag uitsluitend en alleen door gekwalificeerd personeel worden gebruikt dat hiervoor toestemming heeft 

gekregen. Voornoemde toestemming moet schriftelijk gegeven worden door de bevoegde verantwoordelijke van het 

bedrijf waar de heftruck wordt gebruikt en de bediener moet deze toestemming altijd bij zich hebben.

 - De bediener heeft niet het recht iemand anders toestemming te geven om met de heftruck te rijden.

C - ONDERHOUD

 - Als de bediener ziet dat de heftruck niet in goede staat van werking verkeert of niet meer beantwoordt aan de 

veiligheidsvoorschriften, moet hij zijn verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 - De bediener mag niet zelf reparaties of af- of instellingen verrichten behalve indien hij hiervoor een opleiding heeft 

gevolgd. Hij moet zelf de heftruck schoon houden indien deze werkzaamheden aan hem zijn toevertrouwd.

 - De bediener moet het dagelijkse onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - De operator moet controleren of de banden geschikt zijn voor de aard van de grond (zie contactvlak van de banden in 

het hoofdstuk:  BESCHRIJVING: BANDEN). Er bestaan optionele oplossingen, neem contact op met uw dealer.

• Banden ZAND.

• Banden LANDBOUWGROND.

• Sneeuwbanden.

 BELANGRIJK 

De heftruck niet gebruiken als de banden onvoldoende opgepompt, beschadigd of te erg versleten zijn, dit zou gevaar kunnen opleveren voor uw veiligheid of die van 

anderen of schade aan de heftruck berokkenen. Het monteren van met schuim gevulde banden is verboden en valt niet onder de garantie van de constructeur behoudens 

voorafgaande toestemming hiertoe.

D - WIJZIGING VAN DE HEFTRUCK

 - Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende 

componenten van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de 

verbrandingsmotor, toevoeging van een extra uitrusting, toevoeging van tegengewicht, niet gehomologeerde en niet 

toegestane toebehoren, waarschuwingssystemen, enz…). In dit geval kan de aansprakelijkheid van de constructeur 

niet ingeroepen worden.
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G - MONTAGESYSTEEM OP VRACHTWAGEN

 - Er bestaan optionele oplossingen, raadpleeg hiervoor uw concessiehouder.

 BELANGRIJK 

Bij de montage op een vrachtwagen is het strikt verboden het hydraulisch systeem van de heftruck te gebruiken indien 

deze niet is uitgerust met kit met aangepaste hydraulische veiligheden.

Alle aanhaaksystemen voor de heftruck op het dragervoertuig die niet door MANITOU zijn aanbevolen, moeten door 

deze laatste worden goedgekeurd.

Niet alle modellen van heftrucks zijn compatibel met dit systeem.

H - HEFTRUCK MET ROLLERS

 BELANGRIJK 

Het is verboden de voorwielen van de heftruck van de grond te houden met rollers omdat dan de remmen niet-

operatief zijn.

E - OPTILLEN VAN PERSONEN

 - Het gebruik van werkuitrustingen en heftoestellen om personen op te tillen is:

• ofwel verboden

• ofwel bij uitzondering toegestaan en met inachtneming van bepaalde voorwaarden (zie van kracht zijnde regels in 

het land waar de heftruck gebruikt wordt).

 - MANITOU biedt uitrustingen die specifiek zijn ontworpen voor het optillen van personen (OPTIE heftruck vooruitgerust 

met GONDEL, raadpleeg uw dealer).

F - AANHAAKSYSTEEM ACHTERAAN EEN VOERTUIG

 - Er bestaan optionele oplossingen, raadpleeg hiervoor uw concessiehouder.

 BELANGRIJK 

Het gebruik van het aanhaaksysteem van de heftruck achter een dragervoertuig andere dan deze aanbevolen door 

MANITOU moet door deze laatste worden goedgekeurd.

Het gebruik van het aanhaaksysteem van de heftruck achter een dragervoertuig vergt een speciale procedure.

 - De bediener moet de aanhaakprocedures respecteren (  BESCHRIJVING: PROCEDURE 

AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER).

NEEM INDIEN NODIG CONTACT OP MET UW DEALER.

F

721259

G
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INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING

A - ALVORENS DE HEFTRUCK OP TE STARTEN

 - Dagelijks onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - Controleer de netheid van de bestuurdersplaats, en in het bijzonder de vloer en het vloertapijt. Zorg dat geen enkel 

beweegbaar object het besturen van de heftruck hindert.

 - Controleren of de lichten, knipperlichten en ruitenwissers correct werken en schoon zijn.

 - Controleren of de achteruitkijkspiegels naar behoren werken, schoon zijn en goed zijn ingesteld.

 - Controleren of de claxon werkt.

B - INRICHTING VAN DE BESTUURDERSPLAATS

 - Ongeacht de ervaring die de bediener al heeft opgedaan, moet hij, alvorens de heftruck in gebruik te nemen, zich 

vertrouwd maken met de plaats en het gebruik van alle controle-instrumenten en bedieningsorganen.

 - Hij moet kleding dragen die geschikt is voor het besturen van een heftruck, hij moet vermijden los zittende kleren aan 

te trekken.

 - Hij moet de beschermingsinrichtingen monteren die overeenkomen met de te verrichten werkzaamheden.

 - Een te lange blootstelling aan een hoog geluidsniveau kan gehoorstoornissen veroorzaken. Ter bescherming tegen 

hinderlijk geluid is het aangeraden oorbeschermers te dragen.

 - Altijd met het gezicht naar de heftruck toe in of uit de bestuurderscabine klimmen met behulp van het/de hiervoor 

voorziene handvat(en). Nooit van de heftruck afspringen.

 - Altijd oplettend blijven tijdens het gebruik van de heftruck, niet de radio aanzetten of naar muziek luisteren met een 

kop- of oortelefoon.

 - Nooit de heftruck besturen met natte handen of schoenen of met handen of schoenen besmeurd met vet.

 - Voor een beter comfort, de stoel instellen op uw postuur en tijdens het rijden een goede houding aannemen.

 BELANGRIJK 

U mag nooit en te nimmer de stoel verstellen of instellen als de heftruck in beweging is.

 - De bediener moet altijd een normale, goede houding aannemen bij het rijden: het is verboden armen of benen en in 

het algemeen ongeacht welk lichaamsdeel buiten de bestuurderscabine van de heftruck te steken.

 - Het is verplicht de veiligheidsriem om te doen, de riem moet worden afgesteld op het postuur van de bestuurder.

 - De bedieningsorganen mogen nooit en te nimmer gebruikt worden voor doeleinden waarvoor zij niet zijn ontworpen 

(bijvoorbeeld: op de heftruck klimmen of eraf stappen, kapstok enz…).

 - In het geval de bedieningsorganen voorzien zijn van een inrichting voor geforceerde werking (blokkering van de hendel), 

is het verboden de bestuurderscabine te verlaten zonder deze bedieningsorganen in de normale stand terug te zetten.

 - Het is verboden mensen mee te nemen op de heftruck of in de bestuurderscabine.

C - OMGEVING

 - U moet de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse van kracht zijn in acht nemen.

 - Indien u de heftruck moet gebruiken op een slecht verlichte plaats of als u ’s nachts met de heftruck gaat werken, moet 

u ervoor zorgen dat de heftruck voorzien is van werkverlichting.

 - Let er tijdens het werken met de heftruck op dat niets of niemand in de weg van de heftruck en zijn lading staat.

 - Geef niemand toestemming om in het werkbereik van de heftruck te komen of onder de lading door te gaan.

 - Bij gebruik op een overdwarse helling moet men alvorens de arm op te tillen de voorschriften vermeld in de paragraaf: 

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK 

in acht nemen.

 - Rijden op een overlangse helling:

• Langzaam rijden en remmen.

• Verplaatsing onbelast: de vork of het toebehoren naar voren toe. 

• Verplaatsing met een lading: de vork of het toebehoren naar achteren toe. 

 - Houd rekening houden met de afmetingen van de heftruck en zijn lading alvorens u in een smalle of lage doorgang te 

begeven.

 - Begeef u nooit op een laadbrug alvorens de volgende punten te hebben gecontroleerd:

• De laadbrug is naar behoren aangebracht en vergrendeld.

• Het voertuig waarmee de laadbrug in verbinding staat (wagon, vrachtwagen enz.) kan zich niet verplaatsen.

• De brug is geschikt voor het totale gewicht van de heftruck met eventuele lading.

• De brug is geschikt voor de afmetingen van de heftruck.

 - Begeef u nooit op een laadbrug, een beplanking of in een goederenlift zonder te hebben gecontroleerd of deze het 

gewicht van de heftruck met eventuele lading kunnen dragen, of ze geschikt zijn voor zijn afmetingen en of ze zich in 

goede staat bevinden.

 - Wees voorzichtig in de buurt van laadkades, greppels, steigers, onvaste grond, mangaten.

 - Controleren of de grond onder de wielen en/of de stabilisators stevig genoeg is alvorens de lading op te heffen of omhoog 
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te schuiven. Indien nodig adequate stutten onder de stabilisators aanbrengen.

 - Controleer of de steiger, het laadplatform, de stapel of de grond het gewicht van de lading kan dragen.

 - Ladingen nooit op oneffen grond opstapelen, omdat deze zouden kunnen omvallen.

 BELANGRIJK 

Als de lading of het toebehoren langere tijd boven een structuur wordt gehouden, bestaat het gevaar dat zij op de structuur gaan rusten doordat de arm zal dalen als de 

olie in de vijzels afkoelt. 

Om dit risico te voorkomen: - Regelmatig de afstand tussen de lading of het toebehoren en de structuur controleren en indien nodig bijstellen. 

- Indien mogelijk de heftruck gebruiken met een olietemperatuur die zo dicht mogelijk in de buurt van de omgevingstemperatuur ligt.

 - In het geval men werkzaamheden moet verrichten in de buurt van bovengrondse elektrische kabels, dient u te controleren 

of de veiligheidsafstand in acht genomen is tussen de werkzone van de heftruck en de elektrische leiding.

 BELANGRIJK 

U moet contact opnemen met het plaatselijke elektriciteitskantoor.  

U kunt geëlektrocuteerd of ernstig verwond worden indien u werkt met de heftruck of deze parkeert te dicht bij elektrische kabels parkeert.

Bij harde wind geen werkzaamheden verrichten die de stabiliteit van de heftruck en de lading in gevaar zouden kunnen brengen, vooral als de lading veel wind vangt.

D - ZICHTBAARHEID

 - De veiligheid van personen binnen het werkbereik van de heftruck, evenals die van de heftruck en de bediener, hangt 

mede af van het goed zicht dat de bediener, onder alle omstandigheden en te allen tijde, dient te hebben over de 

onmiddellijke omgeving van de heftruck.

 - Het ontwerp van deze heftruck geeft de bediener een goede zichtbaarheid (rechtstreeks en onrechtstreeks via de 

achteruitkijkspiegels) over de onmiddellijke omgeving van de heftruck tijdens onbelast rijden, met arm in vervoerstand.

 - Als de omvang van de lading het zicht vooraan belemmert moeten bijzondere maatregelen worden genomen:

• Achteruit rijden,

• Inrichten werkomgeving,

• Laat u bijstaan door een persoon die (buiten het werkbereik van de heftruck) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u 

deze persoon gedurende het hele manoeuvre goed kan zien,

• Rijd in geen geval te lang achteruit.

 - Bij bepaald toebehoren is het nodig om de heftruck te verplaatsen met opgeheven arm. In dergelijke gevallen is het 

zicht aan de rechterzijde beperkt en moet u bijzondere maatregelen nemen:

 - inrichten werkomgeving,

 - laat u bijstaan door een persoon die u tijdens het manoeuvre (buiten het werkbereik van de heftruck) aanwijzingen geeft.

 - In het geval de zichtbaarheid op het traject ontoereikend blijkt te zijn, moet men zich laten helpen door iemand die (buiten 

het werkbereik van de heftruck) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u deze persoon gedurende het hele manoeuvre 

goed kan zien.

 - Zie toe op een goede werking, afstelling en reiniging van de volgende onderdelen met het oog op het verbeteren van 

de zichtbaarheid: voorruit en ruiten, ruitenwissers en ruitenwassers, weg- en werkverlichting, achteruitkijkspiegels.

E - OPSTARTEN VAN DE HEFTRUCK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Men mag de heftruck alleen opstarten of ermee manoeuvreren als de bediener zit in de bestuurderscabine en als hij de veiligheidsriem heeft omgedaan en bijgesteld.

 - Niet de heftruck trekken of duwen om hem op te starten. Deze handelingen zouden de overbrenging ernstig kunnen 

beschadigen. In het voorkomende geval moet men, als de heftruck op sleeptouw genomen moet worden, de versnelling 

in de vrije stand zetten (  - ONDERHOUD: SPECIAAL ONDERHOUD).

 - Indien men een extra accu gebruikt bij het opstarten, moet men een accu nemen die dezelfde karakteristieken heeft en 

de polariteit van de accu’s in acht nemen bij het aansluiten. Eerst de positieve klemmen aansluiten en dan de negatieve 

klemmen.

 BELANGRIJK 

Als men de polariteit van de accu’s niet in acht neemt kan dit ernstige beschadigingen berokkenen aan het elektrische circuit. De elektrolyt in de accu’s kan een 

ontplofbaar gas produceren. Geen vlammen en vonken maken in de nabijheid van de accu’s. Nooit een accu die wordt opgeladen uitschakelen.

INSTRUCTIES

 - Controleren of de kap(pen) dicht en vergrendeld is (zijn).

 - Controleer of het cabineportier goed is gesloten. (afhankelijk van het model heftruck).

 - Controleer of de rijrichtingschakelaar in de vrije stand staat.

 - De contactsleutel draaien tot aan stand I om het elektrische contact en de voorverwarming aan te zetten.

 - Controleer het brandstofpeil.

 - De contactsleutel doordraaien tot het einde waarna de verbrandingsmotor moet starten. De contactsleutel loslaten en 

de verbrandingsmotor stationair laten draaien.

 - De aanzetter niet langer dan 15 seconden activeren en de voorverwarming laten draaien tussen de verschillende 

startpogingen.

 - Controleren of alle controlelampjes op het controle-instrumenten paneel uit zijn. 64
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1 - 12

 - Alle controle-instrumenten controleren als de verbrandingsmotor warm is en met regelmatige tussenpozen tijdens het 

werken zodat men snel eventuele storingen kan opsporen en verhelpen.

 - Als een instrument niet de juiste indicatie geeft, moet men de verbrandingsmotor uitzetten en onmiddellijke de nodige 

maatregelen treffen.

F - RIJDEN MET DE HEFTRUCK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Wij vestigen de aandacht van de bestuurders op de risico’s verbonden aan het gebruik van de heftruck en met name: 

- Het gevaar dat men de controle over het stuur kan verliezen. 

- De mogelijkheid dat de overlangse en frontale stabiliteit van de heftruck in gevaar kan komen. 

De bediener moet te allen tijde de heftruck onder controle hebben en houden. 

In het geval de heftruck kantelt, moet men niet proberen uit de cabine te klimmen. 

IN DE CABINE VAST BLIJVEN ZITTEN MET VASTGEGESPTE GORDEL VORMT DE BESTE BESCHERMING.

 - De regels op het vlak van verkeer van de onderneming of bij gebreke hieraan de verkeersregels in acht nemen.

 - Geen handelingen uitvoeren die de capaciteiten van de heftruck of het toebehoren te boven gaan.

 - Altijd rijden met de stapelaar met de vork of het werktuig in de transportstand, dat wil zeggen op 300 mm van de grond:

BELAST, INGETROKKEN ARM CIRCULEREN EN SCHUTBORD NAAR ACHTER GEHELD.

LEEG DE VOLLEDIG UITGESCHOVEN ARM VERPLICHT CIRCULEREN.

 - Alleen ladingen vervoeren die goed in evenwicht zijn en die naar behoren zijn vastgezet om iedere risico van loslaten 

en vallen van de lading te voorkomen.

 - Controleren of de pallets, kisten enz… zich in goede staat bevinden en of ze geschikt zijn om de betreffende lading op 

te heffen.

 - Zich vooraf vertrouwd maken met de zone waarin men moet gaan werken met de heftruck.

 - Controleren of de bedrijfsremmen naar behoren werken.

 - De verplaatsingssnelheid van de heftruck met lading mag niet hoger dan 12 km/uur zijn.

 - Rustig rijden in de versnelling die overeenkomt met de plaatselijke gebruiksomstandigheden (aard 

van de grond, belasting van de heftruck).

 - De hydraulische bediening van de arm niet gebruiken als de heftruck in beweging is.

 - Nooit tijdens het rijden van besturingsmodus veranderen.

 - De heftruck alleen manoeuvreren met uitgetrokken arm in uitzonderlijke gevallen en dan met de 

uiterste voorzichtigheid, heel langzaam rijden en zachtjes remmen. Ervoor zorgen dat men een 

goed zicht heeft.

 - Snelheid verminderen bij de bochten.

 - Altijd en immer de snelheid onder controle houden.

 - Langzaam rijden op vochtige, glibberige of onregelmatige grond.

 - Geleidelijk remmen zonder schokken.

 - De rijrichtingschakelaar van de heftruck soepel bedienen en alleen gebruiken als de heftruck stilstaat.

 - Tijdens het rijden de voet niet op de rempedaal houden.

 - Altijd in gedachten houden dat de hydrostatische stuurbekrachtiging heel gevoelig is, het stuur dan ook voorzichtig en 

zonder schokken draaien.

 - De verbrandingsmotor nooit laten draaien als de bestuurder niet aanwezig is in de cabine.

 - De bestuurderscabine niet verlaten met een opgetilde lading.

 - Altijd in de rijrichting kijken en ervoor zorgen dat de zichtbaarheid op het traject altijd optimaal is.

 - Vaak in de achteruitkijkspiegels kijken.

 - Om obstakels heen rijden.

 - Niet rijden langs de rand van een greppel of een steile helling.

 - Het gelijktijdige gebruik van twee heftrucks om zware of grote vrachten te hanteren is gevaarlijk, hiervoor moeten 

bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan en na alle risico’s 

naar behoren ingeschat te hebben.

 - De sleutelcontactsluiter is ook een noodstop in geval van storingen in de werking op heftrucks die niet van een 

vuistnoodstop zijn voorzien.

INSTRUCTIES

 - Altijd rijden met de heftruck met de vork of het toebehoren in de transportstand, dat wil zeggen 

op 300 mm van de grond. Beladen rijden met ingetrokken arm en met de schortplaat schuin naar 

achteren gezet. Leeg verplicht rijden met arm volledig ingeschoven.

 - De rijmodus selecteren die overeenkomt met de te verrichten werkzaamheden en/of de 

gebruiksvoorwaarden (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN) (volgens het heftruckmodel).

 - De parkeerrem loszetten.

 - Zet de rijrichtingschakelaar in de gewenste rijrichting en geef voorzichtig gas om de heftruck te 

verplaatsen.
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G - STOPPEN VAN DE HEFTRUCK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 - Nooit de contactsleutel op de heftruck achterlaten als de bediener niet aanwezig is.
 - Als de heftruck stilstaat of als de bediener de bestuurderscabine moet verlaten (zelfs maar voor even), moet men de 
vork of het toebehoren op de grond zetten, de parkeerrem aantrekken en tenslotte de rijrichtingschakelaar in de vrije 
stand zetten.

 - Controleren of de heftruck niet staat op een plaats waar hij het verkeer zou kunnen hinderen en of hij niet staat op minder 
dan één meter van de rails van een treinspoor.

 - Bij langdurig parkeren op de werkplaats, de heftruck beschermen tegen slechte weersomstandigheden en met name 
in geval van vorst (het peil van het antivriesmiddel controleren), alle deuren en overige toegangen (portieren, ruiten, 
kappen enz…) tot de heftruck vergrendelen.

INSTRUCTIES

 - Parkeer de heftruck op een vlak stuk grond of op een helling van minder dan 15 %.
 - Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.
 - De parkeerrem aantrekken.
 - De vork of het toebehoren plat op de grond zetten, met de arm licht ingeschoven.
 - Indien men een toebehoren met grijper of tang gebruikt of een bak met hydraulische opening, dit toebehoren helemaal 
dicht zetten.

 - Alvorens de heftruck te stoppen na intensieve werkzaamheden, de verbrandingsmotor enkele ogenblikken lang stationair 
laten draaien zodat de koelvloeistof en de olie de temperatuur van de verbrandingsmotor en de overbrenging iets 
kunnen laten dalen. Deze voorzorgsmaatregel niet vergeten uit te voeren bij regelmatige stilstanden of als de motor 
warm afslaat, zo niet zal de temperatuur van bepaalde onderdelen aanzienlijk kunnen oplopen doordat het koelsysteem 
niet meer werkt. Zij zouden hierdoor beschadigd kunnen raken.

 - De verbrandingsmotor tot stilstand brengen met behulp van de contactsleutel.
 - De contactsleutel uit het contact halen.
 - De heftruck helemaal afsluiten (portieren, ruiten, kappen...).

H -  RIJDEN MET DE HEFTRUCK OP DE OPENBARE WEG
(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)

 RIJDEN OP DE OPENBARE WEG IN FRANKRIJK
 - Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde heftrucks type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 
van de wegcode voor speciale machines die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B 
van de verordening betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale 
machines. De heftruck moet voorzien zijn van een exploitatienummerbord.

 - Het rijden op de openbare weg met gehomologeerde heftrucks type "CE-tractor" is onderworpen aan de bepalingen 
van de wegcode voor landbouwtractoren die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode. De heftruck moet 
een nummerplaat dragen.

 BIJZONDERE AANWIJZINGEN VOOR GEHOMOLOGEERDE HEFTRUCKS "CE-TRACTOR"
 - Bij het rijden op de weg moeten de aanwijzingen worden opgevolgd die worden gegeven in de beschrijvende handleiding die met de heftruck wordt 
meegeleverd (maximaal toegestaan gewicht, totaal toegestaan gewicht met aanhanger, sleepbaar gewicht, asbelasting, maximale snelheid… in functie 
van het type/versie). De bestuurder moet beschikken over de grijze kaart van de heftruck.

 - De bestuurder moet over een rijbewijs voor zware voertuigen beschikken behoudens afwijkingen.
 - Met een aanhanger of een aangedreven landbouwuitrusting, is de maximale verplaatsingssnelheid beperkt tot 25 km/uur. In dat geval moet een 
schijf met "25" worden aangebracht op de achterzijde van het konvooi. Bij het rijden met een aanhanger garandeert het niet overschrijden van de 
4de versnelling het respecteren van de snelheidsbeperking met een aanhanger (maximaal 25 km/uur). Op de modellen "POWERSHIFT", is de 3de 
versnelling trager dan op de andere modellen. We bevelen dan aan de 5de versnelling te gebruiken met onderdrukking van de overgang naar de 6de 
versnelling (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 - De bestuurder die op de openbare weg rijdt, moet de voorschriften van de van kracht zijnde wetgeving in acht nemen.
 - De heftruck moet voldoen aan de bepalingen van de van kracht zijnde wetgeving op het vlak van het verkeer. Optionele 
uitrustingen zijn beschikbaar, raadpleeg uw dealer.

INSTRUCTIES

 - Nagaan of het zwaailicht op zijn plaats is aangebracht en zijn werking controleren.
 - Controleren of de lichten, knipperlichten en ruitenwissers naar behoren werken en schoon zijn.
 - De lichten van de heftruck uitzetten indien de heftruck hiervan is voorzien.
 - Altijd rijden met de heftruck met de vork of het toebehoren in de transportstand, dat wil zeggen 
op 300 mm van de grond. Beladen rijden met ingetrokken arm en met de schortplaat schuin naar 
achteren gezet. Leeg verplicht rijden met arm volledig ingeschoven.

 - De stabilisatoren maximaal opheffen (volgens het model heftruck).

 BELANGRIJK 

Nooit in de vrije stand rijden (rijrichtingschakelaar of versnellingspook in zijn vrij of de knop voor het uitschakelen  

van de overbrenging ingedrukt) zodat de motorrem in werking kan treden op de heftruck.  

Indien men deze instructie niet in acht neemt, kan men de controle over de heftruck verliezen (besturing, remmen)  

en dit zou aanzienlijke mechanische schade met zich mee kunnen brengen.
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RIJDEN MET DE HEFTRUCK MET HET TOEBEHOREN AAN DE VOORZIJDE

 - U moet de in uw land van kracht zijnde wetgeving op het vlak van het rijden over de openbare weg met een toebehoren 

aan de voorzijde van de heftruck in acht nemen.

 - Indien de wetgeving in uw land het toestaat te rijden met een toebehoren aan de voorzijde moet u op zijn minst:

• Alle scherpe en/of gevaarlijke randen van het toebehoren beschermen en signaleren (  OPTIONELE TOEBEHOREN 

VOOR DEZE REEKS: BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN).

• Het toebehoren moet onbelast zijn.

• Controleren of het toebehoren niet het verlichtingsbereik van de voorlichten aan het oog onttrekt.

• Controleren of de in uw land van kracht zijnde wetgeving geen andere verplichtingen oplegt.

Voor een vorkheftruck uitgerust met een sleepsysteem

RIJDEN MET DE HEFTRUCK MET EEN AANHANGER

 - Wat betreft het gebruik van een aanhanger, moet u de in uw land van kracht zijnde wetgeving in acht nemen (maximale 

rijsnelheid, remmen, maximaal gewicht van de aanhanger enz…).

 - Niet vergeten de elektrische uitrusting van de aanhanger aan te sluiten op die van de heftruck.

 - De reminrichting van de aanhanger moet voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving.

 - In het geval u een aanhanger trekt met rembekrachtiging, moet de heftruck die de aanhanger trekt voorzien zijn van 

een reminrichting voor de aanhanger. In dit geval niet vergeten de rem uitrusting van de aanhanger aan te sluiten op 

die van de heftruck.

 - De verticale kracht op de trekhaak mag niet hoger zijn dan het maximum dat door de constructeur is aangegeven (zie 

de plaat van de constructeur op de heftruck).

 - Het toegestane totale rijdende gewicht mag niet hoger zijn dan het maximale gewicht dat door de constructeur is 

aangegeven (  BESCHRIJVING: KARAKTERISTIEKEN).

NEEM INDIEN NODIG CONTACT OP MET UW DEALER.
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INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING

A - KEUZE VAN HET TOEBEHOREN

 - Alleen de door MANITOU goedgekeurde en toegestane toebehoren kunnen gebruikt worden op de heftrucks.

 - Controleren of het toebehoren geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden (  - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR 

DEZE REEKS).

 - Controleren of het toebehoren naar behoren is geïnstalleerd en vergrendeld op de schortplaat van de heftruck.

 - Controleren of de toebehoren van de heftruck naar behoren werken.

 - De grenswaarden mbt de belasting van de heftruck met het gebruikte toebehoren in acht nemen.

 - - De nominale capaciteit van het toebehoren niet overschrijden.

 - Hijs nooit een lading met hijsband zonder het hiervoor voorzien toebehoren. U stelt zich bloot aan het losschieten van de 

hijsband (  INSTRUCTIES VOOR DE BEHANDELING VAN LADINGEN: H - OPTILLEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST).

B - GEWICHT VAN DE LAST EN ZWAARTEPUNT

 - Alvorens een lading op te tillen, kennis nemen van zijn gewicht en zwaartepunt.

 - De grenswaarden mbt de belasting van de heftruck gelden voor een lading waarvan 

de overlangse stand van het zwaartepunt zich op 500 mm van de hiel van de vork 

bevindt (fig. B1). Raadpleeg uw dealer wat betreft hogere zwaartepunten.

 - Bij onreglematige ladingen het zwaartepunt bepalen in de overdwarse richting 

alvorens de lading te hanteren (fig. B2) en hem plaatsen in de overlangse as van 

de heftruck.

 BELANGRIJK 

Het is verboden een lading te hanteren die de effectieve capaciteit vermeld in  

de grenswaarden van de heftruck te boven gaat.

Wat betreft ladingen met een verplaatsbaar zwaartepunt (vloeistof bijvoorbeeld), moet men rekening houden met 

de variaties van het zwaartepunt om de te hanteren lading te bepalen en nog voorzichtiger te werk gaan om deze 

variaties zoveel mogelijk te beperken.

C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

 Dit systeem geeft een aanwijzing van de longitudinale stabiliteit van de heftruck, en 

begrenst de hydraulische bewegingen om deze stabiliteit te garanderen, ten minste 

onder de volgende voorwaarden:

• wanneer de heftruck gestopt is,

• wanneer de heftruck zich op een vaste, stabiele en harde ondergrond bevindt,

• wanneer de heftruck lastbehandeling en plaatsing uitvoert.

 - Uiterst voorzichtig te werk gaan met de arm als men in de buurt van de 

toegestane grenswaarde van de belasting komt (  BESCHRIJVING: CONTROLE- 

EN BEDIENINGSORGANEN).

 - Altijd deze inrichting in het oog houden tijdens de werkzaamheden.

 - Bij onderbreking van de "VERZWARENDE" hydraulische bewegingen, de verzwarende 

hydraulische bewegingen enkel uitvoeren in de volgende volgorde uitvoeren (fig. C): 

indien nodig de arm optillen (1), hem helemaal intrekken (2) en hem neerlaten (3) om de lading op de grond te zetten.

 BELANGRIJK 

De waarden die op de display van de inrichting verschijnen kunnen niet helemaal juist zijn als het stuur volledig  

is gedraaid of als de achterste wielas volledig is geoscilleerd. 

Alvorens een lading op te tillen, controleren of dit niet het geval is op de heftruck.
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D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK

De overdwarse stabiliteit is de overdwarse helling van het chassis ten opzichte van een horizontaal vlak.

Als men de arm optilt heeft dit invloed op de overdwarse stabiliteit van de heftruck. De overdwarse stabiliteit moet verzekerd 

zijn met de arm in de lage stand zoals volgt:

1 - HEFTRUCK ZONDER HELLINGCORRECTOR OP BANDEN

 - De heftruck zodanig plaatsen dat het belletje in de waterpas zich tussen de twee streepjes bevindt (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).

2 - HEFTRUCK ZONDER HELLINGCORRECTOR OP STABILISATORS

 - De twee stabilisators op de grond zetten en de twee voorwielen van de heftruck oplichten.

 - De heftruck zodanig plaatsen dat het belletje in de waterpas zich tussen de twee streepjes bevindt (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). In deze positie moeten de twee voorwielen verplicht van de grond zijn.

E - OPPAKKEN VAN EEN LADING OP DE GROND

 - Met de heftruck loodrecht naar de lading toe rijden, de arm ingetrokken en de 

vork horizontaal (fig. E1).

 - De vork in de juiste spreidstand zetten en centreren ten opzichte van de lading 

met het oog op de stabiliteit (fig. E2) (optionele uitrustingen zijn beschikbaar, 

raadpleeg uw dealer).

 - Nooit een lading oppakken met één enkele vork.

 BELANGRIJK 

Wees voorzichtig, de ledematen zouden klem kunnen komen te zitten of verpletterd kunnen worden tijdens het 

handmatig instellen van de vork.

 - Voorzichtig vooruit rijden met de heftruck (1) en de vork vlak voor de lading 

neerzetten (fig. E3). Indien nodig de arm (2) iets optillen als men de lading beetpakt.

 - De lading in de transportstand zetten.

 - De lading naar achteren hellen met het oog op de stabiliteit (verliezen van de 

lading bij het remmen of op helling).

LADING ZONDER PALLET

 - De schortplaat (1) schuin naar voren toe zetten en voorzichtig naar voren gaan 

met de heftruck (2) totdat de vork onder de lading kan worden geschoven (fig. E4) 

(indien nodig de lading stutten).

 - De heftruck (2) verder naar voren laten gaan terwijl men de schortplaat nu schuin 

naar achteren toe zet (3) (fig. E4) om de lading op de vork te kunnen plaatsen. De 

overlangse en overdwarse stabiliteit van de lading controleren.
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F - OPPAKKEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 BELANGRIJK 

U mag de arm in geen geval opheffen als de overdwarse stabiliteit van de heftruck niet verzekerd is  

(  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING:  

D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK).

HERHALING:  Controleren of de hierna volgende handelingen kunnen worden 

uitgevoerd met een goed zicht (  INSTRUCTIES MET BETREKKING 

TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING: D - ZICHTBAARHEID).

OPPAKKEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 - Controleren of de vork makkelijk onder de lading geschoven kan worden.

 - De arm optillen en uittrekken (1) (2) totdat de vork ten hoogte van de lading staat. 

Indien nodig de heftruck heel langzaam en uiterst voorzichtig iets naar voren 

zetten (3) (fig. F1).

 - Niet vergeten dat er een bepaalde afstand nodig is tussen de stapel en de heftruck 

om de vork onder de lading te kunnen schuiven (fig. F1) en zodanig te werk gaan 

dat de arm zo kort mogelijk uitgeschoven hoeft te worden.

 - De vork tegen de lading aan brengen door de arm beurtelings uit te schuiven en 

te laten zakken (1) of indien nodig door de heftruck iets naar voren te zetten (2) 

(fig. F2). De parkeerrem aantrekken en de hendel van rijrichtingschakelaar in de 

vrije stand zetten.

 - De lading iets optillen (1) en de schortplaat naar schuin naar achteren zetten (2) 

om de lading te stabiliseren (fig. F3).

 - De lading voldoende naar achteren laten hellen zodat deze goed stabiel is.

 - De waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit in het oog houden 

(  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - 

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT). 

In geval van overbelasting, de lading weer terugzetten daar waar men hem heeft 

opgepakt.

 - Indien dit mogelijk is de lading naar beneden brengen zonder de heftruck te 

verplaatsen. De arm (1) optillen om de lading vrij te maken, de arm intrekken (2) 

en laten zakken (3) om de lading in de transportstand te zetten (fig. F4).

 - Indien dit niet mogelijk is, de heftruck (1) heel langzaam en uiterst voorzichtig iets 

achteruit rijden om de lading van de stapel af te halen. De arm (3) intrekken (2) en 

laten zakken om de lading in de transportstand te zetten (fig. F5).
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NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN

 - De lading in de transportstand tot voor de stapel brengen (fig. F6).

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 - De arm opheffen en uittrekken (1) (2) totdat de lading zich boven de stapel bevindt 

en hierbij de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit in 

het oog houden (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN 

LADING: C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT). Indien nodig de heftruck heel langzaam en uiterst voorzichtig iets 

naar voren zetten (3) (fig. F7).

 - De lading horizontaal zetten en boven op de stapel plaatsen door de arm (1) (2) 

beurtelings te laten zakken en in te trekken totdat de lading naar behoren op de 

stapel staat (fig. F8).

 - Indien dit mogelijk is, de vork onder de lading uit trekken door de arm (1) (fig. F9) 

beurtelings in te trekken en op te tillen. Dan de vork in de transportstand zetten.

 - Indien dit niet mogelijk is, de heftruck (1) langzaam en voorzichtig achteruit rijden 

om de vork vrij te maken (fig. F10). Dan de vork in de transportstand zetten.
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G - OPPAKKEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP STABILISATORS

Naar gelang model heftruck

 BELANGRIJK 

U mag de arm in geen geval opheffen als de overdwarse stabiliteit van de heftruck niet verzekerd is  

(  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: D - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK).

HERHALING:  Controleren of de hierna volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd met een goed zicht (  INSTRUCTIES 

MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING: D - ZICHTBAARHEID).

De stabilisators maken het mogelijk de hefcapaciteiten van de heftruck te optimaliseren (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN 

BEDIENINGSORGANEN).

PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORK IN DE VERVOERSSTAND (ONBELAST 

OF MET EEN LADING)

 - De vork in de transportstand zetten voor de verhoging.

 - Enige afstand bewaren zodat de arm opgetild kan worden.

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 - De twee stabilisators op de grond plaatsen en de twee voorwielen van de heftruck 

van de grond optillen (fig. G1), ervoor zorgen dat de overdwarse stabiliteit van de 

heftruck verzekerd is.

INTREKKEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORK IN DE VERVOERSSTAND  

(ONBELAST OF MET LADING)

 - De twee stabilisators gelijkertijd volledig intrekken.

PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE VORKEN NAAR BOVEN (ONBELAST OF MET 

EEN LADING)

 BELANGRIJK 

Deze handeling mag alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden, de grootste voorzichtigheid betrachten.

 - De arm optillen en de uitschuifbare delen helemaal intrekken.

 - De heftruck heel langzaam en uiterst voorzichtig voor de verhoging zetten (fig. G2).

 - De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 

stand zetten.

 -  De stabilisators heel langzaam en heel geleidelijk manoeuvreren zodra zij in de 

buurt van of in contact met de grond komen.

 - De twee stabilisators laten zakken en de twee voorwielen van de heftruck optillen 

(fig. G3). Tijdens deze handeling moet de overdwarse stabiliteit van de heftruck 

constant verzekerd zijn: het belletje in de waterpas moet tussen de twee streepjes 

blijven hangen.

PLAATSEN VAN DE STABILISATORS MET DE ARM IN DE HOGE STAND (ONBELAST OF 

MET LADING)

 BELANGRIJK 

Deze handeling mag alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden, de grootste voorzichtigheid betrachten.

 - De arm omhoog laten staan en de uitschuifbare delen helemaal intrekken (fig. G3).

 - De stabilisators heel langzaam en uiterst voorzichtig manoeuvreren als ze in contact 

met de grond zijn en als ze van de grond af gaan. Tijdens deze handeling moet de 

overdwarse stabiliteit van de heftruck constant verzekerd zijn: het belletje in de 

waterpas moet tussen de twee streepjes blijven hangen

 - De twee stabilisators volledig intrekken.

 - De parkeerrem loszetten en de heftruck heel langzaam en uiterst voorzichtig achteruit 

rijden (1) om de vork vrij te maken en neer te laten (2) tot in de transportstand 

(fig. G4).
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OPPAKKEN VAN EEN HOGE LADING OP BANDEN STABILISATORS

 - Controleren of de vork makkelijk onder de lading geschoven kan worden.

 - De stand van de heftruck ten opzichte van de lading controleren, indien nodig 

eerst een proef uitvoeren zonder de lading op te pakken.

 - De arm optillen en uitschuiven (1) (2) totdat de vorken zich ter hoogte van de 

lading bevinden (fig. G5).

 - De vork tegen de lading aan zetten door de arm beurtelings uit te schuiven en te 

laten zakken (1) (fig. G6).

 - De lading iets optillen (1) en de schortplaat naar schuin naar achteren zetten (2) 

om de lading te stabiliseren (fig. G7).

 - De waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit in het oog houden 

(  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - 

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT). 

In geval van overbelasting, de lading weer terugzetten daar waar men hem heeft 

opgepakt.

 - Indien dit mogelijk is de lading naar beneden brengen zonder de heftruck te 

verplaatsen. De arm (1) optillen om de lading vrij te maken, de arm intrekken (2) 

en laten zakken (3) om de lading in de transportstand te zetten (fig. G8).

NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING OP STABILISATORS

 - De arm opheffen en uittrekken (1) (2) totdat de lading zich boven de verhoging 

bevindt (fig. G9), al doende de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit 

in het oog houden (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN 

LADING: C - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT).

 - De lading horizontaal zetten en neerzetten door de arm (1) (2) beurtelings te laten 

zakken en in te trekken zodat de lading stevig neer komt te staan (fig. G10).

 - De vork onder de lading uithalen door de arm (3) beurtelings in te trekken en op 

te heffen (fig. G11).

 - Indien dit mogelijk is, de arm in de transportstand zetten zonder de heftruck te 

verplaatsen.
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H - OPTILLEN EN NEERZETTEN VAN EEN HIJSLAST

 BELANGRIJK 

OPGELET: Het niet naleven van de hieronder beschreven instructies kan leiden tot een stabiliteitsverlies en het omkantelen van de heftruck.

VERPLICHT te gebruiken op een heftruck voorzien van de onderbreking van de aanwezige hydraulische bewegingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 - De lengte van de hijsband of kettingen moet zo kort mogelijk zijn om het slingeren van de last te beperken.

 - Hijs de last verticaal volgens de as, en nooit met een laterale of longitudinale trekcomponent.

LASTBEHANDELING ZONDER VERPLAATSING VAN DE HEFTRUCK

 - Zowel bij gebruik van de stabilisatoren of op de banden mag de dwarse stabiliteit nooit voorbij 1 % komen, de longitudinale 

stabiliteit mag de 5% niet overschrijden, de luchtbel van de waterpas moet op het niveau “0” blijven.

 - Controleer of de windsnelheid niet hoger dan 10 m/s is.

 - Controleer of er zich niemand tussen de last en de heftruck bevindt.

I - RIJDEN MET EEN HIJSLAST

 - Vooraleer te beginnen rijden moet u het terrein verkennen om te sterke hellingen, putten en bulten, en onvast terrein 

te vermijden.

 - Controleer of de windsnelheid niet hoger dan 36 km/h is.

 - De heftruck mag niet sneller rijden dan 0,4 m/s (1,5 km/h, dit is vier keer trager dan een voetganger).

 - Tijdens het rijden en het stoppen zacht te werk gaan zonder horten en stoten om het schommelen van de last zoveel 

mogelijk te beperken.

 - Verplaats de last zo dicht mogelijk bij de grond (maximaal 30 cm) met de arm zoveel mogelijk ingetrokken. Overschrijd 

de limietwaarden voor de hefboomsarm van het nomogram niet. Wanneer de last zou beginnen schommelen, niet 

aarzelen en onmiddellijk stoppen, en de arm neerlaten om de last neer te zetten.

 - Controleer voordat u de heftruck verplaatst de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse 

stabiliteit (  BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). Alleen de 2 eerste onderverdelingen van de 

waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit mogen oplichten.

 - Bij het rijden moet u zich laten begeleiden door een persoon op de grond (deze moet zich steeds op meer dan 3 m 

van de last bevinden). Deze zal met behulp van een stok of een koord het schommelen van de lading beperkt houden. 

U moet steeds een goed zicht op deze persoon aanhouden.

 - De dwarse stabiliteit mag de 5 % niet overschrijden, de luchtbel van de waterpas mag de twee streepje van “MAX” niet 

overschrijden.

 - De longitudinale stabiliteit mag de 15% niet overschrijden, bij lading naar achter, en 10%, bij lading naar voren.

 - De hoek van de arm mag de 45° niet overschrijden.

 - Als het vierde balkje van de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de stabiliteit in lengterichting (  BESCHRIJVING: 

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). oplicht tijdens de verplaatsing, moet de heftruck zacht worden gestopt en moet 

de last worden gestabiliseerd. De telescoop intrekken om de hefboomarm van de lading te verminderen.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES VAN DE HEFTRUCK

ALGEMENE INSTRUCTIES

 - Controleren of de ruimte naar behoren geventileerd is alvorens de heftruck op te starten.

 - Kleding dragen die geschikt is voor de onderhoudswerkzaamheden aan de heftruck, geen sieraden en loszittende kleren 

dragen, het haar indien nodig vastbinden en beschermen.

 - De verbrandingsmotor stoppen voor iedere ingreep op de heftruck en de contactsleutel verwijderen.

 - De handleiding aandachtig lezen.

 - De nodige reparaties, zelfs van ondergeschikt belang, altijd onmiddellijk uitvoeren.

 - Alle eventuele lekkages, zelfs de kleine, onmiddellijk verhelpen.

 - Ervoor zorgen dat de verbruiksstoffen en de versleten onderdelen in alle veiligheid en op ecologische wijze afgevoerd 

worden.

 - Wees voorzichtig voor brandwonden en projectiewonden (uitlaat, radiator, verbrandingsmotor enz…).

ONDERHOUD

 - Het periodieke onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD) met het oog op de goede werking van de heftruck. Als het 

periodieke onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan er geen beroep worden gedaan op de contractuele 

garantie.

ONDERHOUDSBOEKJE

 - De onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen in het (  ONDERHOUD) en de andere 

inspectie-, onderhouds-, reparatie- of aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd aan de heftruck of toebehoren ervan 

moeten worden genoteerd in een onderhoudsboekje. Voor elke handeling worden de datum van de werkzaamheden, 

de namen van de personen of bedrijven die ze hebben uitgevoerd, de aard van de handeling en, indien van toepassing, 

de regelmaat ervan aangegeven. Indien onderdelen van de heftruck worden vervangen, worden de referenties van deze 

onderdelen aangegeven.

PEIL VAN DE SMEERMIDDELEN EN DE BRANDSTOF

 - De aanbevolen smeermiddelen gebruiken (in geen geval gebruikte smeermiddelen gebruiken).

 - De brandstoftank niet vullen als de verbrandingsmotor draait.

 - De tank alleen helemaal voltanken met brandstof op de hiervoor voorziene speciale plaatsen.

 - De brandstoftank niet tot aan het maximale peil vullen.

 - Niet roken of in de buurt van de heftruck komen met een vlam als de brandstoftank open is of gevuld wordt.

HYDRAULISCH

 - Het is verboden ingrepen op het hydraulische circuit van de hantering van de lading uit te voeren met uitzondering van 

de handelingen beschreven (  ONDERHOUD).

 - Niet proberen de koppel- en aansluitstukken, de slangen of een hydraulisch onderdeel los te draaien als het systeem 

onder druk staat.

 BELANGRIJK 

STABILISEERKLEP: Voor de controle (  ONDERHOUD: 500 WERKUREN - PERIODIEK ONDERHOUD).  

Het wijzigen van de afstelling en het demonteren van de stabiliseerkleppen of de veiligheidskleppen die mogelijk  

op de vijzels van de heftruck zijn aangebracht is gevaarlijk. 

Deze handelingen mogen uitsluitend worden verricht door erkend personeel (raadpleeg uw dealer).

De HYDRAULISCHE ACCU’S die mogelijk op uw heftruck aanwezig zijn, zijn apparaten die onder druk staan,  

het is gevaarlijk deze apparaten en hun leidingen te demonteren. 

Deze handeling mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd (raadpleeg uw dealer).

ELEKTRICITEIT

 - Het relais van de aanzetter niet kortsluiten om de verbrandingsmotor te starten: Als de rijrichtingschakelaar niet in zijn 

neutrale stand staat en de parkeerrem niet is aangetrokken kan de heftruck vanzelf in beweging komen.

 - Geen metalen onderdelen op de accu leggen.

 - De accu uit- en losschakelen voordat men gaat werken aan het elektrische circuit.
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SOLDERINGEN

 - De accu losschakelen alvorens soldeerwerkzaamheden uit te voeren op de heftruck.

 - Als men een elektrische soldering op de heftruck uit wil voeren, moet men de tang van de negatieve kabel van het 

lasapparaat rechtstreeks op het te lassen werkstuk leggen om te voorkomen dat de uiterst sterke stroom door de 

alternator gevoerd kan worden.

 - Nooit las- of overige werkzaamheden die warmte ontwikkelen uitvoeren op een geassembleerde luchtband, warmte 

doet de druk oplopen en hierdoor zou de band kunnen ontploffen.

 - Als de heftruck voorzien is van een elektronische bedieningsunit, moet men deze unit uitschakelen voordat men met de 

laswerkzaamheden begint, zoniet zou men onherstelbare schade kunnen berokkenen aan de elektronische componenten.

 BELANGRIJK 

Voordat u elektrische laswerken uitvoert op de heftruck: 

- Ontkoppel de twee accuklemmen.,  

- Trek in de bestuurderscabine de stekker van het bedieningsscherm zeker uit.,  

- Koppel ook de 2 voedingskabels van de elektronische kast los.

- Het niet respecteren van de aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van de elektrische en elektronische componenten en kan leiden tot het beëindigen van 

contractuele garantie.

WASSEN VAN DE HEFTRUCK

 - De heftruck in zijn geheel en op zijn minst de betreffende plek schoonmaken voor iedere ingreep.

 - Niet vergeten alle portieren en overige toegangen (portieren, ruiten, kappen...) van de heftruck te sluiten en te vergrendelen.

 - Tijdens het wassen, de beweeglijke verbindingen, de elektrische componenten en aansluitingen vermijden.

 - Indien nodig de heftruck beschermen zodat er geen water, damp of reinigingsproducten kunnen doordringen tot 

componenten die hierdoor beschadigd zouden kunnen raken, met name de elektrische componenten en aansluitingen 

en de inspuitpomp.

 - Ervoor zorgen dat er geen sporen van brandstof, olie of vet op de heftruck achterblijven.

TRANSPORT VAN DE HEFTRUCK

 BELANGRIJK 

Het transport van de heftruck houdt reële risico's in voor de bediener en het personeel dat tussenkomt.

Het slepen, hijsen of transporteren van de heftruck (  ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
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DE HEFTRUCK WORDT LANGE TIJD NIET GEBRUIKT

INLEIDING

De hieronder gegeven aanbevelingen hebben ten doel beschadiging van de heftruck te voorkomen als hij lange tijd niet 

wordt gebruikt.

 BELANGRIJK 

De procedures die nodig zijn om de heftruck voor te bereiden voor een langdurige stilstand en om deze daarna opnieuw in gebruik te nemen, moeten door uw dealer 

worden uitgevoerd. Deze periode van stilstand mag niet langer zijn dan 12 maanden.

VOORBEREIDING VAN DE HEFTRUCK

 - De heftruck in zijn geheel grondig schoonmaken.

 - Alle eventuele lekkages van brandstof, olie, water of lucht controleren en repareren.

 - Versleten of beschadigde onderdelen vervangen.

 - De geverfde delen van de heftruck met helder koud water wassen en afdrogen.

 - Daar waar nodig de verf bijwerken.

 - De heftruck stoppen (  INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).

 - Controleren of de stangen van de vijzels van de arm allemaal ingetrokken zijn.

 - De druk uit de hydraulische circuits laten ontsnappen.

BESCHERMING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR

 - De tank vullen met brandstof (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - De koelvloeistof aftappen en vervangen (  ONDERHOUD: 2000 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor enkele minuten stationair laten draaien en uitzetten.

 - De olie en de oliefilter van de verbrandingsmotor vervangen (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor even laten draaien zodat de olie en de koelvloeistof door de leidingen kunnen lopen.

 - De accu uitschakelen en verwijderen en opslaan op een veilige plaats beschut tegen koude na hem helemaal te hebben 

opgeladen.

 - De uitgang van de uitlaatpijp afsluiten met hermetische tape.

 - De drijfriemen demonteren en ze opslaan op een veilige plaats.

 - De spoel van de motorstilstand op de inspuitpomp losschakelen en de aansluiting zorgvuldig isoleren.

BESCHERMING VAN DE HEFTRUCK

 - De heftruck op verticale stutten plaatsen zodat de banden niet in contact met de vloer zijn en de parkeerrem loszetten.

 - De stangen van de vijzels die niet zijn ingetrokken tegen corrosie beschermen.

 - De banden omwikkelen.

OPMERKING: In het geval de heftruck buiten wordt opgeslagen, moet men hem afdekken met een hermetisch dekzeil.

DE HEFTRUCK WORDT OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN

 - De hermetische tape van alle openingen verwijderen.

 - De accu opnieuw monteren en aansluiten.

 - De beschermingen van de stangen van de vijzels verwijderen.

 - Dagelijks onderhoud uitvoeren (  ONDERHOUD: 10 UREN - DAGELIJKS ONDERHOUD).

 - De parkeerrem aantrekken en de verticale stutten verwijderen.

 - De brandstof aftappen en vervangen, de brandstoffilter vervangen (  ONDERHOUD: 500 UREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De drijfriemen opnieuw monteren en de spanning instellen (  ONDERHOUD: 500 WERKUREN - PERIODIEK ONDERHOUD).

 - De verbrandingsmotor laten draaien met behulp van de aanzetter zodat de druk van de motorolie kan worden opgebouwd.

 - De spoel van de motorstilstand opnieuw monteren.

 - De heftruck in zijn geheel smeren (  ONDERHOUD).

 BELANGRIJK 

Controleren of de ruimte naar behoren geventileerd is alvorens de heftruck op te starten.

 - De heftruck opstarten met inachtneming van de instructies en veiligheidsvoorschriften (  INSTRUCTIES MET BETREKKING 

TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).

 - Alle hydraulische bewegingen met de arm uitvoeren, hierbij de nadruk leggen op de eindschakelaars van de vijzels.
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DE HEFTRUCK VERWIJDEREN ALS AFVAL

MANITOU respecteert de bepalingen van Richtlijn 2000/53/EG betreffende het levenseinde van de heftruck.

Deze heftruck heeft geen substanties en materialen die worden verboden door richtlijn 2000/53/EG.

OPMERKING: voor het verwijderen van de heftruck, raadpleeg uw dealer.

RECYCLING VAN MATERIALEN

METALEN

• Ze zijn 100% terugwinbaar en recycleerbaar.

PLASTICS

• Plastic onderdelen zijn dusdanig gemarkeerd, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

• Om de recycling te vergemakkelijken, is de waaier van verschillende materialen beperkt.

• De meerderheid van de kunststoffen bestaat uit kunststoffen van het type, dat gemakkelijk recyclebaar zijn door 

smelten, vermalen of granuleren.

RUBBER

• Banden en pakkingen kunnen worden vermalen om nuttig te zijn in de cementproductie of voor het verkrijgen van 

herbruikbaar granulaat.

GLAS

• Dit kan worden verwijderd en ingezameld om te worden verwerkt in de glasindustrie.

BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU

Door het uitbesteden van het onderhoud van uw heftruck aan het MANITOU-netwerk, wordt het gevaar van verontreiniging 

beperkt, en wordt bijgedragen aan de bescherming van het leefmilieu.

BESCHADIGDE OF VERSLETEN ONDERDELEN

• Laat geen onderdelen achter in de vrije natuur.

• MANITOU en haar netwerk onderschrijven de bescherming van het leefmilieu door middel van recycling.

GEBRUIKTE OLIE

• Het MANITOU-netwerk zorgt voor de inzameling en verwerking.

• Door de oude onderdelen aan hem toe te vertrouwen, wordt het risico op vervuiling beperkt.

OUDE ACCU'S EN BATTERIJEN

• Gooi de accu's en batterijen van de afstandsbediening niet weg, ze bevatten zware metalen die schadelijk zijn voor 

het milieu.

• Breng deze naar een Manitou-netwerk of een ander erkend inzamelpunt.

OPMERKING:  MANITOU produceert heftrucks met de beste prestaties en een minimale uitstoot van vervuilende stoffen.
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"CE"-CONFORMITEITSVERKLARING

2-4

1) DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)

«EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) La société, The company : MANITOU BF

3) Adresse, Address :  430, rue de l’Aubinière - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

4) Dossier technique, Technical file :  MANITOU BF - 430, rue de l’Aubinière 

BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

5) Constructeur de la machine décrite ci-après, Manufacturer of the machine described below :

TMT 25 I Série 2-E3

TMT 25 S Série 2-E3

TMT 27 S Série 2-E3

TMT 27 P Série 2-E3

TMT 25 P Série 2-E3

TMT 25 S 4W Série 2-E3

6) Déclare que cette machine, Declares that this machine :

 7)  Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national, 

Complies with the following directives and their transpositions into national law :

2006/42/CE

 8) Pour les machines annexe IV, For annex IV machines :  

   9) Numéro d’attestation, Certificate number :  

   10) Organisme notifié, Notified body :  

 15) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :

 16) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :

17) Fait à, Done at :   18) Date, Date : 

19) Nom du signataire, Name of signatory : 

20) Fonction, Function : 

21) Signature, Signature :
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bg : 1) удостоверение за « СЕ » съответствие (oригинална), 2) Фирмата, 3) Адрес, 4) Техническо досие, 5) Фабрикант на описаната по-долу машина, 6) Обявява, че тази машина, 7) 

Отговаря на следните директиви и на тяхното съответствие национално право, 8) За машините към допълнение IV, 9)Номер на удостоверението, 10) Наименувана фирма, 15) 

хармонизирани стандарти използвани, 16) стандарти или технически правила, използвани, 17) Изработено в, 18) Дата, 19) Име на разписалия се, 20) Функция, 21) Функция.

cs : 1) ES prohlášení o shodě (původní), 2) Název společnosti, 3) Adresa, 4) Technická dokumentace, 5) Výrobce níže uvedeného stroje, 6) Prohlašuje, že tento stroj,  

7) Je v souladu s následujícími směrnicemi a směrnicemi transponovanými do vnitrostátního práva, 8) Pro stroje v příloze IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikační orgán,  

15) harmonizované normy použity, 16) Norem a technických pravidel používaných, 17) Místo vydání, 18) Datum vydání, 19) Jméno podepsaného, 20) Funkce, 21) Podpis.

da : 1) EF Overensstemmelseserklæring (original), 2) Firmaet, 3) Adresse, 4) tekniske dossier, 5) Konstruktør af nedenfor beskrevne maskine, 6) Erklærer, at denne maskine,  

7) Overholder nedennævnte direktiver og disses gennemførelse til national ret, 8) For maskiner under bilag IV, 9) Certifikat nummer, 10) Bemyndigede organ, 15) harmoniserede standarder, 

der anvendes, 16) standarder eller tekniske regler, 17) Udfærdiget i, 18) Dato, 19) Underskrivers navn, 20) Funktion, 21) Underskrift.

de : 1) EG-Konformitätserklärung (original), 2) Die Firma, 3) Adresse, 4) Technischen Unterlagen, 5) Hersteller der nachfolgend beschriebenen Maschine, 6) Erklärt, dass 

diese Maschine, 7) den folgenden Richtlinien und deren Umsetzung in die nationale Gesetzgebung entspricht, 8) Für die Maschinen laut Anhang IV, 9) Bescheinigungsnummer,  

10) Benannte Stelle, 15) angewandten harmonisierten Normen, 16) angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen, 17) Ausgestellt in, 18) Datum,  

19) Name des Unterzeichners, 20) Funktion, 21) Unterschrift.

el :  1)  Δήλωση συμμόρφωσης CE (πρωτότυπο) ,  2)  Η εταιρεία,  3)  Διεύθυνση,  4)  τεχνικό φάκελο,  5)  Κατασκευάσ τρια του εξής περιγραφόμενου μηχανήματος,  

6)  Δηλώνει ότι  αυτό το μηχάνημα, 7)  Είναι σύμφωνο με τις εξής οδηγίες και τις προσαρμογές τους σ το εθνικό δίκαιο,  8)  Για τα μηχανήματα παραρτήματος IV,  

9) Αριθμός δήλωσης, 10) Κοινοποιημένος φορέας, 15) εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, 16) Πρότυπα ή τεχνικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται,  

16) Είναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα και τεχνικές διατάξεις, 17) Εν, 18) Ημερομηνία, 19) Όνομα του υπογράφοντος, 20) Θέση, 21) Υπογραφή.

es : 1)Declaración DE de conformidad (original), 2) La sociedad, 3) Dirección, 4) expediente técnico, 5) Constructor de la máquina descrita a continuación, 6) Declara que esta máquina, 7) Está 

conforme a las siguientes directivas y a sus transposiciones en derecho nacional, 8) Para las máquinas anexo IV, 9) Número de certificación, 10) Organismo notificado, 15) normas armonizadas 

utilizadas, 16) Otras normas o especificaciones técnicas utilizadas, 17) Hecho en, 18) Fecha, 19) Nombre del signatario, 20) Función, 21) Firma. 

et : 1) EÜ vastavusdeklaratsioon (algupärane), 2) Äriühing, 3) Aadress, 4) Tehniline dokumentatsioon, 5) Seadme tootja, 6) Kinnitab, et see toode, 7) On vastavuses järgmiste 

direktiivide ja nende riigisisesesse õigusesse ülevõtmiseks vastuvõetud õigusaktidega, 8) IV lisas loetletud seadmete puhul, 9) Tunnistuse number, 10) Sertifitseerimisasutus,  

15) kasutatud ühtlustatud standarditele, 16) Muud standardites või spetsifikatsioonides kasutatakse, 17) Väljaandmise koht, 18) Väljaandmise aeg, 19) Allkirjastaja nimi,  

20) Amet, 21) Allkiri.

fi : 1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäiset), 2) Yritys, 3) Osoite, 4) teknisen eritelmän, 5) Jäljessä kuvatun koneen valmistaja, 6) Vakuuttaa, että tämä kone,  

7) Täyttää seuraavien direktiivien sekä niitä vastaavien kansallisten säännösten vaatimukset, 8) Liitteen IV koneiden osalta, 9) Todistuksen numero, 10) Ilmoitettu laitos,  

15) yhdenmukaistettuja standardeja käytetään, 16) muita standardeja tai eritelmät, 17) Paikka, 18) Aika, 19) Allekirjoittajan nimi, 20) Toimi, 21) Allekirjoitus.

ga : 1) « EC »dearbhú comhréireachta (bunaidh), 2) An comhlacht, 3) Seoladh, 4) comhad teicniúil, 5) Déantóir an innill a thuairiscítear thíos, 6) Dearbhaíonn sé go bhfuil an t-inneall, 

7) Go gcloíonn sé le na treoracha seo a leanas agus a trasuímh isteach i ndlí náisiúnta, 8) Le haghaidh innill an aguisín IV, 9) Uimhir teastais, 10) Comhlacht a chuireadh i bhfios,  

15) caighdeáin comhchuibhithe a úsáidtear, 16) caighdeáin eile nó sonraíochtaí teicniúla a úsáidtear, 17) Déanta ag, 18) Dáta, 19) Ainm an tsínitheora, 20) Feidhm, 21) Síniú.

hu : 1) CE megfelelőségi nyilatkozat (eredeti), 2) A vállalat, 3) Cím, 4) műszaki dokumentáció, 5) Az alábbi gép gyártója, 6) Kijelenti, hogy a gép, 7) Megfelel az alábbi 

irányelveknek valamint azok honosított előírásainak, 8) A IV. melléklet gépeihez, 9) Bizonylati szám, 10) Értesített szervezet, 15) felhasznált harmonizált szabványok,  

16) egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai, 17) Kelt (hely), 18) Dátum, 19) Aláíró neve, 20) Funkció, 21) Aláírás.

is : 1) (Samræmisvottorð ESB (upprunalega), 2) Fyrirtækið, 3) Aðsetur, 4) Tæknilegar skrá, 5) Smiður tækisins sem lýst er hér á eftir, 6) Staðfestir að tækið, 7) Samræmist 

eftirfarandi stöðlum og staðfærslu þeirra með hliðsjón af þjóðarrétti, 8) Fyrir tækin í aukakafla IV, 9) Staðfestingarnúmer, 10) Tilkynnt til, 15) samhæfða staðla sem notaðir,  

16) önnur staðlar eða forskriftir notað, 17) Staður, 18) Dagsetning, 19) Nafn undirritaðs, 20) Staða, 21) Undirskrift.

it : 1) Dichiarazione CE di conformità (originale), 2) La società, 3) Indirizzo, 4) fascicolo tecnico, 5) Costruttore della macchina descritta di seguito, 6) Dichiara che questa macchina, 7) È conforme 

alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale, 8) Per le macchine Allegato IV, 9) Numero di Attestazione, 10) Organismo notificato, 15) norme armonizzate applicate, 

16) altre norme e specifiche tecniche applicate, 17) Stabilita a, 18) Data, 19) Nome del firmatario, 20) Funzione, 21) Firma.

lt : 1) CE atitikties deklaracija (originalas), 2) Bendrovė, 3) Adresas, 4) Techninė byla, 5) Žemiau nurodytas įrenginio gamintojas, 6) Pareiškia, kad šis įrenginys, 7) Atitinka toliau nurodytas 

direktyvas ir į nacionalinius teisės aktus perkeltas jų nuostatas, 8) IV priedas dėl mašinų, 9) Sertifikato Nr, 10) Paskelbtoji įstaiga, 15) suderintus standartus naudojamus, 16) Kiti standartai ir 

technines specifikacijas, 17) Pasirašyta, 18) Data, 19) Pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, 20) Pareigos, 21) Parašas.

lv : 1) EK atbilstības deklarācija (oriģināls), 2) Uzņēmums, 3) Adrese, 4) tehniskās lietas, 5) Tālāk aprakstītās iekārtas ražotājs, 6) Apliecina, ka šī iekārta, 7) Ir atbilstoša tālāk norādītajām direktīvām 

un to transpozīcijai nacionālajā likumdošanā, 8) Iekārtām IV pielikumā, 9) Apliecības numurs, 10) Reģistrētā organizācija, 15) lietotajiem saskaņotajiem standartiem, 16) lietotajiem tehniskajiem 

standartiem un specifikācijām, 17) Sastādīts, 18) Datums, 19) Parakstītāja vārds, 20) Amats, 21) Paraksts.

mt : 1) Dikjarazzjoni ta’ Konformità KE (oriġinali), 2) Il-kumpanija, 3) Indirizz, 4) fajl tekniku, 5) Manifattriċi tal-magna deskritta hawn isfel, 6) Tiddikjara li din il-magna,  

7) Hija konformi hija konformi mad-Direttivi segwenti u l-liġijiet li jimplimentawhom fil-liġi nazzjonali, 8) Għall-magni fl-Anness IV, 9) Numru taċ-ċertifikat, 10) Entità nnotifikata,  

15) l-istandards armonizzati użati, 16) standards tekniċi u speċifikazzjonijiet oħra użati, 17) Magħmul f’, 18) Data, 19) Isem il-firmatarju, 20) Kariga, 21) Firma.

nl : 1) EG-verklaring van overeenstemming (oorspronkelijke), 2) Het bedrijf, 3) Adres, 4) technisch dossier, 5) Constructeur van de hierna genoemde machine, 6) Verklaart dat 

deze machine, 7) In overeenstemming is met de volgende richtlijnen en hun omzettingen in het nationale recht, 8) Voor machines van bijlage IV, 9) Goedkeuringsnummer,  

10) Aangezegde instelling, 15) gehanteerde geharmoniseerde normen, 16) andere gehanteerde technische normen en specificaties, 17) Opgemaakt te, 18) Datum,  

19) Naam van ondergetekende, 20) Functie, 21) Handtekening.

no : 1) CE-samsvarserklæring (original), 2) Selskapet, 3) Adresse, 4) tekniske arkiv, 5) Fabrikant av følgende maskin, 6) Erklærer at denne maskinen, 7) Oppfyller kravene i følgende direktiver, med 

nasjonale gjennomføringsbestemmelser, 8) For maskinene i tillegg IV, 9) Attestnummer, 10) Notifisert organ, 15) harmoniserte standarder som brukes, 16) Andre standarder og spesifikasjoner 

brukt, 17) Utstedt i, 18) Dato, 19) Underskriverens navn, 20) Stilling, 21) Underskrift.

pl : 1) Deklaracja zgodności CE (oryginalne), 2) Spółka, 3) Adres, 4) dokumentacji technicznej, 5) Wykonawca maszyny opisanej poniżej, 6) Oświadcza, że ta maszyna,  

7) Jest zgodna z następującymi dyrektywami i odpowiadającymi przepisami prawa krajowego, 8) Dla maszyn załącznik IV, 9) Numer certyfikatu, 10) Jednostka certyfikująca, 15) 

zastosowanych norm zharmonizowanych, 16) innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji, 17) Sporządzono w, 18) Data, 19) Nazwisko podpisującego,  

20) Stanowisko, 21) Podpis.

pt : 1) Declaração de conformidade CE (original), 2) A empresa, 3) Morada, 4) processo técnico, 5) Fabricante da máquina descrita abaixo, 6) Declara que esta máquina,  

7)  Está em conformidade às directivas seguintes e às suas transposições para o direito nacional,  8)  Para as máquinas no anexo IV,  9)  Número de cer tif icado,  

10) Entidade notificada, 15) normas harmonizadas utilizadas, 16) outras normas e especificações técnicas utilizadas, 17) Elaborado em, 18) Data, 19) Nome do signatário,  

20) Cargo, 21) Assinatura.

ro : 1) Declaraţie de conformitate CE (originală), 2) Societatea, 3) Adresa, 4) cărtii tehnice, 5) Constructor al maşinii descrise mai jos, 6) Declară că prezenta maşină,  

7) Este conformă cu directivele următoare şi cu transpunerea lor în dreptul naţional, 8) Pentru maşinile din anexa IV, 9) Număr de atestare, 10) Organism notificat, 15) standardele armonizate 

utilizate, 16) alte standarde si specificatii tehnice utilizate, 17) Întocmit la, 18) Data, 19) Numele persoanei care semnează, 20) Funcţia, 21) Semnătura.

sk : 1) ES vyhlásenie o zhode (pôvodný), 2) Názov spoločnosti, 3) Adresa, 4) technickej dokumentácie, 5) Výrobca nižšie opísaného stroja, 6) Vyhlasuje, že tento stroj,  

7) Je v súlade s nasledujúcimi smernicami a smernicami transponovanými do vnútroštátneho práva, 8) Pre stroje v prílohe IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikačný orgán,  

15) použité harmonizované normy, 16) použité iné technické normy a predpisy, 17) Miesto vydania, 18) Dátum vydania, 19) Meno podpisujúceho, 20) Funkcia, 21) Podpis.

sl :  1) ES Izjava o ustreznosti (izvirna), 2) Družba. 3) Naslov. 4) tehnične dokumentacije, 5) Proizvajalac tukaj opisanega stroja, 6) Izjavlja, da je ta stroj, 7) Ustreza 

naslednjim direktivam in njihovi transpoziciji v državno pravo, 8) Za stroje priloga IV, 9) Številka potrdila, 10) Obvestilo organu, 15) uporabljene harmonizirane standarde,  

16) druge uporabljene tehnične standarde in zahteve, 17) V, 18) Datum, 19) Ime podpisnika, 20) Funkcija, 21) Podpis.

sv : 1) CE-försäkran om överensstämmelse (original), 2) Företaget, 3) Adress, 4) tekniska dokumentationen, 5) Konstruktör av nedan beskrivna maskin, 6) Försäkrar att denna maskin, 7) 

Överensstämmer med nedanstående direktiv och införlivandet av dem i nationell rätt, 8) För maskinerna i bilaga IV, 9) Nummer för godkännande, 10) Organism som underrättats, 15) Harmoniserade 

standarder som använts, 16) andra tekniska standarder och specifikationer som använts, 17) Upprättat i, 18) Datum, 19) Namn på den som undertecknat, 20) Befattning, 21) Namntecknin.
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STICKERS EN PLATEN MET VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 BELANGRIJK 

Maak alle stickers en platen met veiligheidsvoorschriften schoon opdat deze goed leesbaar zouden zijn. Vervang verplicht de stickers en platen met 

veiligheidsvoorschriften indien deze niet goed leesbaar of beschadigd zijn. Controleer stickers en platen met veiligheidsvoorschriften na elke vervanging van onderdelen.

EXTERNE STICKERS EN PLATEN

ITEM REFERENTIE OMSCHRIJVING
1 24653 - Hijspunt

2 234798 - Hydraulische olie

3 234802 - Gasolie

4 Raadpleeg uw dealer - Periodiek onderhoud

5 293887 - Antivries

6 524814 - Driehoekige reflector

6 79508 - Klinknagel

7 293791 - Reflecterende sticker

8 275329 - Gevaar voor verplettering_ TMT .. S ...

2-6

Réf. 719889

MOTEUR

AUTRES

FILTRES

HYDRAULIQUEHUILE

GRAISSAGE

HYDRAULIQUE

PONT

BOITE

PROCHAINE VIDANGE A

VIDANGE EFFECTUEE A

CARBURANTAIR
Date

Date

Date

Date

Km ou

heures

Date

Km ou

heures

Date

Km ou

heures

Date

Qualité

Qualité

Qualité

Qualité

Km ou

heures

Date

Km ou

heures

Date

Km ou

heures

Date

6

4

5

7

N
° 

2
4

6
5

3

N 234802

N°234798

1

8

3

2

N°293887

–35°C
–31°F
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ITEM REFERENTIE OMSCHRIJVING
1 300681 - Instructies vóór het starten

2 574317 - Veiligheidsvoorschriften voor het onbelast rijden

3 721744 - Functie manipulator

4 76571 - Rijrichtingomzetinrichting

5 234798 - Vullen hydraulische olie

6 239594 - Geluidsvermogen 104db

7 234806 - Differentieelblokkering

8 255934 - Veiligheidsvoorschrift

9 733846 - Stuurmodus _ TMT 25S 4W

10 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm _ TMT 25I

11 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm _ TMT 25P

12 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm op stabilisatoren _ TMT 25S

13 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm op stabilisatoren _ TMT 27P

14 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm op stabilisatoren _ TMT 27S

15 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm zonder stabilisator _ TMT 25S

16 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm zonder stabilisator _ TMT 27P

17 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm zonder stabilisator _ TMT 27S

18 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm op stabilisatoren _ TMT 25S 4W

19 Raadpleeg uw dealer - Lastwaarde vork 1200mm zonder stabilisator _ TMT 25S 4W

2-7

N
˚7

2
1

7
4
4

76571

574317

N°255934

n°300681

N 234806

239594

N°234798

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19
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IDENTIFICATIE VAN DE HEFTRUCK
Ons beleid is gebaseerd op een constante verbetering van onze producten, dientengevolge kan het voorkomen dat wij bepaalde 

wijzigingen doorvoeren in onze reeks heftrucks zonder dat wij verplicht zijn onze klanten hiervan op de hoogte te stellen.

Wij verzoeken u vriendelijk altijd op uw bestellingen voor vervangingsdelen of aanvragen voor technische inlichtingen de 

volgende gegevens te vermelden:

OPMERKING:  Om iedere vergissing met betrekking tot deze nummers uit te sluiten, raden wij u aan deze in te vullen op 

de hiertoe voorziene plaatsen als u de heftruck in ontvangst neemt.

TYPEPLAATJE VAN DE CONSTRUCTEUR VAN DE HEFTRUCK

Model
Serie
Bouwjaar
Modeljaar
Serienummer
Vermogen
Leeg gewicht
Toegestaan totaal rijdend gewicht
Nominale capaciteit
Trekkracht
Maximale verticale kracht  
(op trekhaak)
Druk van de banden (bar)
Homologatienummer

NOTA:   KENMERKEN voor alle andere technische inlichtingen op uw heftruck.

VERBRANDINGSMOTOR

• Model

• Serienummer

• Nr. van de verbrandingsmotor

TRANSMISSIE

• Transmissietype

• MANITOU referentie

• Serienummer

VOORWIELREDUCTIEKAST

• Type

• Code

• Serienummer

2-8

TMT .. TMT .. 4W

Modèle
Série
Année de fabrication
Année modèle
N° de série
Puissance
Masse à vide
Poids Total Roulant Autorisé
Capacité nominale
Effort de traction
Effort vertical maximum  
(sur crochet de remorque)
Pression des pneumatiques (bar)
N° d'homologation
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ACHTERWIELREDUCTIE

• Type

• Code

• Serienummer

ARM

• MANITOU referentie

• Datum van vervaardiging

TYPEPLAATJE TOEBEHOREN

• Model

• Serienummer

• Bouwjaar

ZKERINGENKAST

• Type

• Code

• Serienummer

CHASSIS

• Serienummer heftruck

2-9

N° 241415

MODELE

N° dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE

"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
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KENMERKEN TMT 25 I S2-E3

VERBRANDINGSMOTOR

Type KUBOTA V2403 M E3B 1J476-27000
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4 in lijn
Opzuiging Natuurlijk
Inspuitsysteem Mechanisch
Ontstekingsvolgorde 1.3.4.2
Cilinderinhoud cm3 2434 
Boring en slag mm 87 x 102,4
Compressieverhouding 23/1
Nominaal toerental belast tr/mn 2700
Stationair toerental onbelast tr/mn 900
Maximaal toerental onbelast tr/mn 2920
Vermogen ISO 3046 cv - kW 50 - 36,5
- Maximaal koppel ISO 3046 Nm 159 bij 1600 tr/mn
Luchtfiltratie μm 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging

TRANSMISSIE

Hydrostatische pomp MANNESMANN REXROTH
Type Hydrostatica
Omkeerinrichting Elektrohydraulisch
Aantal versnellingen vooruit 1
Aantal versnellingen achteruit 1
Hydrostatische motor voor POCLAIN HYDRAULICS
Hydrostatische motor achter POCLAIN HYDRAULICS
Aandrijfwielen 3
Banden voor HAULER
Grootte 18x7-8 16PR
Druk bar 10
Banden achter SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3

ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu
Standaard 12 V - 74 Ah - 680 A EN
Optie - - - - - -

Alternator 12 V - 70 A
Type DENSO 19279-64013
Aanzetter 12 V - 2 kW
Type DENSO 228000-4593

GELUID EN TRILLING

Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA

(volgens norm NF EN 12053)
dB 81

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG)
dB 104

Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder

(volgens norm NF EN 13059)
m/s2 -

De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht

(overeenkomstig norm ISO 5349-2)
m/s2 -

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
Handrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch

2-10
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HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp CASAPPA

Type
Tandradpomp met debietverdeler + 

richtingomkeerder
1e lichaam 2e lichaam

Cilinderinhoud cm3 15
Debiet bij maximaal toerental onbelast l/mn 50
Debiet bij 1600 t/min l/mn 27
Filtratie
Retour μm 10
Opzuiging μm 10
Maximale bedrijfsdruk bar 270
Telescopisch circuit bar 200 / 270
Hefcircuit bar 275 / 270
Inclinatie circuit bar 190 / 260
Verplaatsingscircuit bar 160 / 160
Circuit stabilisators bar 0
Accessoirecircuit bar 0
Besturingssysteem bar 125

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit Elektronisch
Hefbewegingen (arm ingetrokken)
Opheffen onbelast s - m/mn 6,3 - 23
Opheffen belast s - m/mn 11,1 - 13,1
Dalen onbelast s - m/mn 6,3 - 23
Dalen belast s - m/mn 4,7 - 30,9
Telescopische bewegingen (arm opgeheven)
Uitschuiven onbelast s - m/mn 4,4 - 17,9
Uitschuiven belast s - m/mn 5,5 - 14,3
Inschuiven onbelast s - m/mn 6,5 - 12,1
Inschuiven belast s - m/mn 7 - 11,2
Kantelbewegingen
Graven onbelast s - °/s 8,1 - 13,8
Overhellen onbelast s - °/s 12,6 - 8,9

SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering 

op horizontale grond
Voor onbelast km/h 9
Achter onbelast km/h 9
Standaard toebehoren FOU-125x40x1200-470-382N
Gewicht uitrusting kg 0
Gewicht van de vork (per tand) kg 65
Nominale capaciteit met standaard toebehoren kg 2500
Kantellading bij maximaal bereik op stabilisatoren kg
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vork mm 500
Standaard hefhoogte mm 3390
Gewicht heftruck zonder toebehoren kg
Gewicht heftruck met standaard toebehoren
Onbelast kg
Met nominale belasting kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (vervoerstand)
Onbelast voor kg
Onbelast achter kg
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (arm uitgeschoven)
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Trekkracht op trekhaak
Onbelast (slip) daN
Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN
Uittrekkracht met grijperbak (overeenkomstig norm ISO 8313) daN
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AFMETINGEN EN LASTWAARDEN TMT 25 I S2-E3
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KENMERKEN TMT 25 S S2-E3

VERBRANDINGSMOTOR

Type KUBOTA V2403 M E3B 1J476-27000
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4 in lijn
Opzuiging Natuurlijk
Inspuitsysteem Mechanisch
Ontstekingsvolgorde 1.3.4.2
Cilinderinhoud cm3 2434 
Boring en slag mm 87 x 102,4
Compressieverhouding 23/1
Nominaal toerental belast tr/mn 2700
Stationair toerental onbelast tr/mn 900
Maximaal toerental onbelast tr/mn 2920
Vermogen ISO 3046 cv - kW 50 - 36,5
- Maximaal koppel ISO 3046 Nm 159 bij 1600 tr/mn
Luchtfiltratie μm 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging

TRANSMISSIE

Hydrostatische pomp MANNESMANN REXROTH
Type Hydrostatica
Omkeerinrichting Elektrohydraulisch
Aantal versnellingen vooruit 1
Aantal versnellingen achteruit 1
Hydrostatische motor voor POCLAIN HYDRAULICS
Hydrostatische motor achter POCLAIN HYDRAULICS
Aandrijfwielen 3
Banden voor SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3
Banden achter SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3

ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu
Standaard 12 V - 74 Ah - 680 A EN
Optie - - - - - -

Alternator 12 V - 70 A
Type DENSO 19279-64013
Aanzetter 12 V - 2 kW
Type DENSO 228000-4593

GELUID EN TRILLING

Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA

(volgens norm NF EN 12053)
dB 81

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG)
dB 104

Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder

(volgens norm NF EN 13059)
m/s2 -

De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht

(overeenkomstig norm ISO 5349-2)
m/s2 -

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
Handrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
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HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp CASAPPA

Type
Tandradpomp met debietverdeler  

+ richtingomkeerder
1e lichaam 2e lichaam

Cilinderinhoud cm3 15
Debiet bij maximaal toerental onbelast l/mn 50
Debiet bij 1600 t/min l/mn 27
Filtratie
Retour μm 10
Opzuiging μm 10
Maximale bedrijfsdruk bar 270
Telescopisch circuit bar 200 / 270
Hefcircuit bar 275 / 270
Inclinatie circuit bar 190 / 260
Verplaatsingscircuit bar 160 / 160
Circuit stabilisators bar 250
Accessoirecircuit bar 0
Besturingssysteem bar 125

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit Elektronisch
Hefbewegingen (arm ingetrokken)
Opheffen onbelast s - m/mn 6 - 24,7
Opheffen belast s - m/mn 6,5 - 22,8
Dalen onbelast s - m/mn 4,5 - 32,9
Dalen belast s - m/mn 5,4 - 27,4
Telescopische bewegingen (arm opgeheven)
Uitschuiven onbelast s - m/mn 4,2 - 18,7
Uitschuiven belast s - m/mn 4,6 - 17,1
Inschuiven onbelast s - m/mn 6,3 - 12,5
Inschuiven belast s - m/mn 5,9 - 13,3
Kantelbewegingen
Graven onbelast s - °/s 8,1 - 13,8
Overhellen onbelast s - °/s 11,6 - 9,7

SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering 

op horizontale grond
Voor onbelast km/h 11
Achter onbelast km/h 11
Standaard toebehoren FOU-125x40x1200-470-382N
Gewicht uitrusting kg 0
Gewicht van de vork (per tand) kg 65
Nominale capaciteit met standaard toebehoren kg 2500
Kantellading bij maximaal bereik op stabilisatoren kg
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vork mm 500
Standaard hefhoogte mm 3450
Gewicht heftruck zonder toebehoren kg
Gewicht heftruck met standaard toebehoren
Onbelast kg
Met nominale belasting kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (vervoerstand)
Onbelast voor kg
Onbelast achter kg
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (arm uitgeschoven)
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Trekkracht op trekhaak
Onbelast (slip) daN 745
Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN 1955
Uittrekkracht met grijperbak (overeenkomstig norm ISO 8313) daN
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AFMETINGEN EN LASTWAARDEN TMT 25 S S2-E3
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KENMERKEN TMT 27 S S2-E3

VERBRANDINGSMOTOR

Type KUBOTA V2403 M E3B 1J476-27000
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4 in lijn
Opzuiging Natuurlijk
Inspuitsysteem Mechanisch
Ontstekingsvolgorde 1.3.4.2
Cilinderinhoud cm3 2434 
Boring en slag mm 87 x 102,4
Compressieverhouding 23/1
Nominaal toerental belast tr/mn 2700
Stationair toerental onbelast tr/mn 900
Maximaal toerental onbelast tr/mn 2920
Vermogen ISO 3046 cv - kW 50 - 36,5
- Maximaal koppel ISO 3046 Nm 159 bij 1600 tr/mn
Luchtfiltratie μm 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging

TRANSMISSIE

Hydrostatische pomp MANNESMANN REXROTH
Type Hydrostatica
Omkeerinrichting Elektrohydraulisch
Aantal versnellingen vooruit 1
Aantal versnellingen achteruit 1
Hydrostatische motor voor POCLAIN HYDRAULICS
Hydrostatische motor achter POCLAIN HYDRAULICS
Aandrijfwielen 3
Banden voor SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3
Banden achter SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3

ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu
Standaard 12 V - 74 Ah - 680 A EN
Optie - - - - - -

Alternator 12 V - 70 A
Type DENSO 19279-64013
Aanzetter 12 V - 2 kW
Type DENSO 228000-4593

GELUID EN TRILLING

Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA

(volgens norm NF EN 12053)
dB 81

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG)
dB 104

Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder

(volgens norm NF EN 13059)
m/s2 -

De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht

(overeenkomstig norm ISO 5349-2)
m/s2 -

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
Handrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
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HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp CASAPPA

Type
Tandradpomp met debietverdeler 

+ richtingomkeerder
1e lichaam 2e lichaam

Cilinderinhoud cm3 15
Debiet bij maximaal toerental onbelast l/mn 50
Debiet bij 1600 t/min l/mn 27
Filtratie
Retour μm 10
Opzuiging μm 10
Maximale bedrijfsdruk bar 270
Telescopisch circuit bar 200 / 270
Hefcircuit bar 275 / 270
Inclinatie circuit bar 190 / 260
Verplaatsingscircuit bar 160 / 160
Circuit stabilisators bar 250
Accessoirecircuit bar 0
Besturingssysteem bar 125

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit Elektronisch
Hefbewegingen (arm ingetrokken)
Opheffen onbelast s - m/mn 6,5 - 22,6
Opheffen belast s - m/mn 6,5 - 22,6
Dalen onbelast s - m/mn 5,3 - 27,7
Dalen belast s - m/mn 5,3 - 27,7
Telescopische bewegingen (arm opgeheven)
Uitschuiven onbelast s - m/mn 6,6 - 11,9
Uitschuiven belast s - m/mn 6,5 - 12,1
Inschuiven onbelast s - m/mn 4,7 - 16,7
Inschuiven belast s - m/mn 4,6 - 17,1
Kantelbewegingen
Graven onbelast s - °/s 4,1 - 27,3
Overhellen onbelast s - °/s 3 - 37,3

SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering 

op horizontale grond
Voor onbelast km/h 11
Achter onbelast km/h 11
Standaard toebehoren FOU-125x40x1200-470-382N
Gewicht uitrusting kg 0
Gewicht van de vork (per tand) kg 65
Nominale capaciteit met standaard toebehoren kg 2700
Kantellading bij maximaal bereik op stabilisatoren kg
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vork mm 500
Standaard hefhoogte mm 3430
Gewicht heftruck zonder toebehoren kg
Gewicht heftruck met standaard toebehoren
Onbelast kg
Met nominale belasting kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (vervoerstand)
Onbelast voor kg
Onbelast achter kg
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (arm uitgeschoven)
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Trekkracht op trekhaak
Onbelast (slip) daN 735
Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN 1960
Uittrekkracht met grijperbak (overeenkomstig norm ISO 8313) daN

2-19

64
71

86
 (2

0/
02

/2
01

7)
 

TM
T S

2 E
3



AFMETINGEN EN LASTWAARDEN TMT 27 S S2-E3
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KENMERKEN TMT 27 P S2-E3

VERBRANDINGSMOTOR

Type KUBOTA V2403 M E3B 1J476-27000
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4 in lijn
Opzuiging Natuurlijk
Inspuitsysteem Mechanisch
Ontstekingsvolgorde 1.3.4.2
Cilinderinhoud cm3 2434 
Boring en slag mm 87 x 102,4
Compressieverhouding 23/1
Nominaal toerental belast tr/mn 2700
Stationair toerental onbelast tr/mn 900
Maximaal toerental onbelast tr/mn 2920
Vermogen ISO 3046 cv - kW 50 - 36,5
- Maximaal koppel ISO 3046 Nm 159 bij 1600 tr/mn
Luchtfiltratie μm 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging

TRANSMISSIE

Hydrostatische pomp MANNESMANN REXROTH
Type Hydrostatica
Rijrichtingschakelaar Elektrohydraulisch
Aantal versnellingen vooruit 1
Aantal versnellingen achteruit 1
Hydrostatische motor voor POCLAIN HYDRAULICS
Hydrostatische motor achter POCLAIN HYDRAULICS
Aandrijfwielen 3
Banden voor TRELLEBORG
Grootte 280/60 15,5 10PR
Druk bar 3,5
Banden achter TRELLEBORG
Grootte 280/60 15,5 10PR
Druk bar 3,5

ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu
Standaard 12 V - 74 Ah - 680 A EN
Optie - - - - - -

Alternator 12 V - 70 A
Type DENSO 19279-64013
Aanzetter 12 V - 2 kW
Type DENSO 228000-4593

GELUID EN TRILLING

Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA

(volgens norm NF EN 12053)
dB 81

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG)
dB 104

Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder

(volgens norm NF EN 13059)
m/s2 -

De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht

(overeenkomstig norm ISO 5349-2)
m/s2 -

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
Handrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
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HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp CASAPPA

Type
Tandradpomp met debietverdeler 

+ richtingomkeerder
1e lichaam 2e lichaam

Cilinderinhoud cm3 15
Debiet bij maximaal toerental onbelast l/mn 50
Debiet bij 1600 t/min l/mn 27
Filtratie
Retour μm 10
Opzuiging μm 10
Maximale bedrijfsdruk bar 270
Telescopisch circuit bar 200 / 270
Hefcircuit bar 280 / 270
Inclinatie circuit bar 190 / 280
Verplaatsingscircuit bar 160 / 160
Circuit stabilisators bar 0
Accessoirecircuit bar 0
Besturingssysteem bar 125

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit Elektronisch
Hefbewegingen (arm ingetrokken)
Opheffen onbelast s - m/mn 6,5 - 22,3
Opheffen belast s - m/mn 6,5 - 22,3
Dalen onbelast s - m/mn 5,3 - 27,4
Dalen belast s - m/mn 5,3 - 27,4
Telescopische bewegingen (arm opgeheven)
Uitschuiven onbelast s - m/mn 6,6 - 11,9
Uitschuiven belast s - m/mn 6,5 - 12,1
Inschuiven onbelast s - m/mn 4,7 - 16,7
Inschuiven belast s - m/mn 4,6 - 17,1
Kantelbewegingen
Graven onbelast s - °/s 4,1 - 27,3
Overhellen onbelast s - °/s 3 - 37,3

SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering 

op horizontale grond
Voor onbelast km/h 10,2
Achter onbelast km/h 10,2
Standaard toebehoren FOU-125x40x1200-470-382N
Gewicht uitrusting kg 0
Gewicht van de vork (per tand) kg 65
Nominale capaciteit met standaard toebehoren kg 2700
Kantellading bij maximaal bereik op stabilisatoren kg
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vork mm 500
Standaard hefhoogte mm 3400
Gewicht heftruck zonder toebehoren kg 2395
Gewicht heftruck met standaard toebehoren
Onbelast kg 2525
Met nominale belasting kg 5225
Gewicht per as met standaard toebehoren (vervoerstand)
Onbelast voor kg 755
Onbelast achter kg 1770
Met nominale belasting voor kg 3090
Met nominale belasting achter kg 2160
Gewicht per as met standaard toebehoren (arm uitgeschoven)
Met nominale belasting voor kg 3400
Met nominale belasting achter kg 400
Trekkracht op trekhaak
Onbelast (slip) daN
Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN
Uittrekkracht met grijperbak (overeenkomstig norm ISO 8313) daN
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AFMETINGEN EN LASTWAARDEN TMT 27 P S2-E3
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KENMERKEN TMT 25 P S2-E3

VERBRANDINGSMOTOR

Type KUBOTA V2403 M E3B 1J476-27000
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4 in lijn
Opzuiging Natuurlijk
Inspuitsysteem Mechanisch
Ontstekingsvolgorde 1.3.4.2
Cilinderinhoud cm3 2434 
Boring en slag mm 87 x 102,4
Compressieverhouding 23/1
Nominaal toerental belast tr/mn 2700
Stationair toerental onbelast tr/mn 900
Maximaal toerental onbelast tr/mn 2920
Vermogen ISO 3046 cv - kW 50 - 36,5
- Maximaal koppel ISO 3046 Nm 159 bij 1600 tr/mn
Luchtfiltratie μm 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging

TRANSMISSIE

Hydrostatische pomp MANNESMANN REXROTH
Type Hydrostatica
Rijrichtingschakelaar Elektrohydraulisch
Aantal versnellingen vooruit 1
Aantal versnellingen achteruit 1
Hydrostatische motor voor POCLAIN HYDRAULICS
Hydrostatische motor achter POCLAIN HYDRAULICS
Aandrijfwielen 3
Banden voor HAULER
Grootte 18x7-8 16PR
Druk bar 10
Banden achter SOLIDEAL
Grootte 10x16,5 10PR SKS
Druk bar 5,3

ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu
Standaard 12 V - 74 Ah - 680 A EN
Optie - - - - - -

Alternator 12 V - 70 A
Type DENSO 19279-64013
Aanzetter 12 V - 2 kW
Type DENSO 228000-4593

GELUID EN TRILLING

Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA

 (volgens norm NF EN 12053)
dB 81

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving

 (overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG)
dB 104

Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder

 (volgens norm NF EN 13059)
m/s2 -

De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht

 (overeenkomstig norm ISO 5349-2)
m/s2 -

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
Handrem Hydraulische rem bij druktekort
Type rem Multischijf in oliebad
Type bediening Elektrohydraulisch
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HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pomp CASAPPA

Type
Tandradpomp met debietverdeler 

+ richtingomkeerder
1e lichaam 2e lichaam

Cilinderinhoud cm3 15
Debiet bij maximaal toerental onbelast l/mn 50
Debiet bij 1600 t/min l/mn 27
Filtratie
Retour μm 10
Opzuiging μm 10
Maximale bedrijfsdruk bar 270
Telescopisch circuit bar 200 / 270
Hefcircuit bar 280 / 270
Inclinatie circuit bar 190 / 280
Verplaatsingscircuit bar 160 / 160
Circuit stabilisators bar 0
Accessoirecircuit bar 0
Besturingssysteem bar 125

HYDRAULISCHE BEWEGINGEN

Waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit Elektronisch
Hefbewegingen (arm ingetrokken)
Opheffen onbelast s - m/mn 6,5 - 22,3
Opheffen belast s - m/mn 6,5 - 22,3
Dalen onbelast s - m/mn 5,3 - 27,4
Dalen belast s - m/mn 5,3 - 27,4
Telescopische bewegingen (arm opgeheven)
Uitschuiven onbelast s - m/mn 6,6 - 12,1
Uitschuiven belast s - m/mn 6,5 - 11,9
Inschuiven onbelast s - m/mn 4,7 - 16,7
Inschuiven belast s - m/mn 4,6 - 17,1
Kantelbewegingen
Graven onbelast s - °/s 4,1 - 27,3
Overhellen onbelast s - °/s 3 - 37,3

SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering 

op horizontale grond
Voor onbelast km/h
Achter onbelast km/h
Standaard toebehoren FOU-125x40x1200-470-382N
Gewicht uitrusting kg
Gewicht van de vork (per tand) kg 65
Nominale capaciteit met standaard toebehoren kg 2500
Kantellading bij maximaal bereik op stabilisatoren kg
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vork mm 500
Standaard hefhoogte mm
Gewicht heftruck zonder toebehoren kg
Gewicht heftruck met standaard toebehoren
Onbelast kg
Met nominale belasting kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (vervoerstand)
Onbelast voor kg
Onbelast achter kg
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Gewicht per as met standaard toebehoren (arm uitgeschoven)
Met nominale belasting voor kg
Met nominale belasting achter kg
Trekkracht op trekhaak
Onbelast (slip) daN
Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN
Uittrekkracht met grijperbak (overeenkomstig norm ISO 8313) daN
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AFMETINGEN EN LASTWAARDEN TMT 25 P S2-E3

2-28

B

H

K2

V1

K

K1

T

O

C1

L

M

E2

E

E1

D

D1

D2

C2

C

A

M
1

I

G

U

N

J

W

F

K3

V
2

R

V

S

P2

Y

Z

Y
1

Z1

A (mm) 1200
B (mm) 1921
C (mm) 360
C1 (mm) 533
C2 (mm) 775
D (mm) 1583
D1 (mm) 1520
D2 (mm) 1416
E (mm) 2783
E1 (mm) 2734
E2 (mm) 3233
F (mm) 2072
G (mm) 278
H (mm) 223
I (mm) 3403
J (mm) 800
K (mm) 1270
K1 (mm) 1270
K2 (mm) 1520
K3 (mm) 136
L (mm) 40
M (mm) 436
M1 (mm) 518
N (mm) 1568
O (mm) 125
P2 (°) 34
R (mm) 2476
S (mm) 3640
T (mm) 3488
U (mm) 2191
V (mm) 3215
V1 (mm) 524
V2 (mm) 2613,5
W (mm) 2347
Y (°) 100
Y1 (°) 5
Z (°) 12
Z1 (°) 107 64
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KENMERKEN TMT 25 S 4W S2-E3
B

e
n

a
m

in
g

1.1 Fabrikant MANITOU

1.2 Modeltype TMT25S 4W

1.3 Aandrijving: accu, diesel, benzine, LPG, sector Diesel

1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend

1.5 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) Q (t) 2,5

1.6 Zwaartepunt van de lading c (mm) 500

1.8 Afstand van het draagvlak van de lading tot het midden van de vooras x (mm) -505

1.9 Wielbasis y (mm) 1651

G
e

w
ic

h
t

2.1 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg 2780

2.2 Last op vooras bij belaste heftruck kg 3520

2.2.1 Last op achteras bij belaste heftruck kg 1760

2.3 Last op vooras bij lege heftruck kg 1000

2.3.1 Last op achteras bij lege heftruck kg 1780

O
n

d
e

rw
a

g
e

n

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L

3.2 Afmetingen voorwielen " / mm 10x16,5

3.3 Afmetingen achterwielen " / mm 10x16,5

3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x

3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x

3.6  Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2170

3.7 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan b11 (mm) 0

A
fm

e
ti

n
g

e
n

4.1 Kantelen van het schutbord naar voren α(°) 100

4.1.1 Kantelen van het schutbord naar achteren β (°) 12

4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2285

4.3 Normaal vrij heffen h2 (mm) 1700

4.4 Hefhoogte h3 (mm) 3420

4.5 Hoogte uitgeschoven arm h4 (mm) 3915

4.7 Standhaardhoogte beschermkooi of cabine h6 (mm) 2200

4.7 Hoogte van de verlaagde beschermkooi (cabine) h6* (mm) 2000

4.8 Zetelhoogte h7 (mm) 1190

4.19 Totale lengte l1 (mm) 2783

4.20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1583

4.21 Totale breedte b1 (mm) 2450

4.22 Dikte van de vorkarmen s (mm) 40

4.22.1 Breedte vorkarmen e (mm) 125

4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200

4.23 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15173 A/B FEM 2A

4.24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270

4.25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1265

4.26 Afstand tussen de langsliggers van de wielen b4 (mm) 1519

4.32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 290

4.33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 3970

4.34 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 3970

4.35 Draaistraal Wa (mm) 3072

4.36 Interne draaicirkel b13 (mm) 250
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P
re

st
a

ti
e

s
5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h 11

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11

5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,38

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,41

5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,46

5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,55

5.5 Nominale tractiekracht belast N 18000

5.5.1 Nominale tractiekracht belast N 7400

5.7 Laadbrug belast %

5.7.1 Laadbrug onbelast %

5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s

5.10 Bedrijfsrem
Hydraulische rem bij 

druktekort

M
o

to
r

7.1 Motorfabrikant/Type KUBOTA / V2403 M

7.2 Motorvermogen volgens ISO 1585 KW 36,5

7.3 Nominale snelheid min-1 2700

7.4 Aantal cilinders / cilinderinhoud cm3 4 / 2430

7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI L/h 4,8

D
iv

e
rs

e
n

8.1 Snelheidsregeling Mechanisch

8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 270

8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 50

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte van de bediener volgens DIN 12053 dB(A) 81

8.4
“Akoestisch vermogensniveau gewaarborgd volgens omgeving LwA  

(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) “
dB(A) 104
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LASTWAARDE TMT 25 S 4W S2-E3
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BANDEN

TMT 25 I S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
HAULER 18x7-8 16PR 10

350 1550
CONTINENTAL 23x9-10 14PR IC 30 7

SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,3 1700 1850

TMT 25 S S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

1650
SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,3

450
SOLIDEAL 26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE

TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5
TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS MOUSSE

TMT 27 S S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

1750 2150
SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,3

400 1550
SOLIDEAL 26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE

TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5
TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS MOUSSE

TMT 27 P S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
MITAS 31x15.5-15 8PR TR-07 TUBELESS 3

1750 2150SOLIDEAL 26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE
400 1550

TRELLEBORG 280/60 15,5 115A8 T421 TL TUBELESS 3,5

TMT 25 P S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS TUBELESS 5,3

HAULER 18x7-8 16PR 10
CONTINENTAL 23x9-10 14PR IC30 7

TMT 25 S 4W S2-E3 DRUK (bar)
BELASTING PER BAND (kg)

VOOR ONBELAST VOOR MET BELASTING ACHTER ONBELAST ACHTER MET BELASTING
SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS

500 1760 1780 1760
SOLIDEAL 26x12-12 10PR SKS TUBELESS MOUSSE
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DRUK (bar)
BELASTING 

(kg)

CONTACTDRUK MET DE GROND  

(kg/cm2)

CONTACTOPPERVLAK MET DE 

GROND (cm2)
HARDE GROND RULLE GROND HARDE GROND RULLE GROND

HAULER 18x7-8 16PR 10
350 5,79 1,88 69 214

1550 7,79 2,50 154 480

SOLIDEAL 10-16,5 10PR SKS XTRA TUBELESS 5,3

400 6,78 3,53 59 113
450 6,80 3,56 66 126

1550 8,32 4,13 186 376
1650 8,47 4,17 195 396
1700 8,53 4,19 199 406
1750 8,60 4,21 204 415
1850 8,73 4,26 212 434
2150 9,11 4,41 236 487
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CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN

BESCHRIJVING

1 - BESTUURDERSSTOEL 

2 - VEILIGHEIDSRIEM

3 - SCHERMINTERFACE

4 - BRANDSTOFPEIL EN URENTELLER

5 - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

6 - SCHAKELPANEEL

7 - PEDAAL DIFFERENTIEELBLOKKERING

8 - CONTACTSLOT

9 - GELUIDSIGNAAL

10 - NIVEAUAANWIJZER

11 - ZEKERINGEN EN RELAIS

12 - STEKKERS VAN DE AANHANGER

13 - GASPEDAAL

14 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE

15 - OMKEERINRICHTING

16 - HENDELS VERDELER VAN HYDRAULISCHE BEDIENINGEN

17 - ACHTERLICHTEN

18 - NETJE DOCUMENTHOUDER

19 - LASTENBESTAND

20 - ACCU-ONDERBREKER

OPMERKING:  Alle uitdrukkingen zoals RECHTS, LINKS, VOOR, ACHTER moeten worden uitgelegd als voor iemand die op 

de bestuurdersstoel zit en voor zich uit kijkt.
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1 - BESTUURDERSSTOEL

BESTUURDERSSTOEL (STANDAARD)

OM UW COMFORT TE VERZEKEREN KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

INSTELLING IN DE LENGTERICHTING

 - Trek de hendel 1 naar boven.

 - Verschuif het zetelgeheel voor een goede besturingspositie.

 - Laat de hendel los en zorg ervoor dat deze weer vergrendeld is.

AFSTELLEN VAN DE ZITDRUK

 - Trek de hendel 2 omhoog en zet deze in een van de vijf volgende standen.

• Stand A: Lichte bestuurder (50 kg).

• Stand B: Tussengewicht.

• Stand C: Middelzware bestuurder.

• Stand D: Tussengewicht.

• Stand E: Zware bestuurder (120 kg).

INSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN DE LEUNING

 - Trek de hendel 3 naar achteren.

 - Kantel de rugleuning in een van de 3 standen.

 - Laat de hendel los en zorg ervoor dat deze weer vergrendeld is.

AFSTELLEN VAN DE SCHUINE STAND VAN DE HELE STOEL

 - Trek de hendel 4 omhoog.

 - Kantel de stoel naar voren of naar achteren.

 - Laat de hendel los en zorg ervoor dat deze weer vergrendeld is.

BESTUURDERSSTOEL (OPTIE)

OM UW COMFORT TE VERZEKEREN KAN DEZE STOEL VOLLEDIG VERSTELD WORDEN.

AFSTELLING GEWICHT (FIG. A)

Stel het gewicht in terwijl de bestuurder op de zetel zit.

 - Trek de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig uit.

 - Beweeg de hendel voor gewichtsafstelling 1 naar omhoog om het gewicht te 

verhogen of naar beneden om het te verminderen.

 - Tien posities zijn mogelijk tussen het minimum en maximumgewicht. Stel voor 

elke verplaatsing de hendel in de centrale stand. De regeling maxi of mini wordt 

aangegeven door een onbelaste verplaatsing van de hendel.

 - Het gewicht van de bestuurder is correct ingesteld als de pijl zich in de centrale 

positie van controlelampje 2 bevindt.

 - Klap na het instellen van het gewicht de hendel voor gewichtsafstelling 1 volledig 

terug.

OPMERKING:  Om gezondheidsredenen, is het aangeraden de afstelling van het 

gewicht te controleren en bij te stellen alvorens de heftruck in werking 

te stellen.

AFSTELLING LENGTE (FIG. B)

 BELANGRIJK 

Bedien de hendel enkel aan de holle kant. Er is gevaar voor verplettering wanneer  

men de hand onder de hendel brengt.

 - Het blokkeringshendeltje in de gewenste stand zetten. Als het hendeltje geblokkeerd 

is kunt u de stoel niet meer verstellen.
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AFSTELLING LENDESTEUN (FIG. C)

Voor een hoger zitcomfort en meer bewegingsvrijheid voor de bestuurder.

 - Draai het handvat naar 1 voor het regelen van de lendesteun van het bovendeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

 - Draai het handvat naar 2 voor het regelen van de lendesteun van het onderdeel 

van de rugleuning in de hoogte en in de diepte.

AFSTELLEN VAN SCHUINE STAND VAN DE RUGLEUNING (FIG. D)

 BELANGRIJK 

Indien u de rugleuning niet vasthoudt tijdens deze handeling, zal hij naar voren kantelen.

 - De rugleuning vasthouden, aan het hendeltje trekken en hem in de gewenste 

stand zetten.

ONDERHOUD

Verontreinigingen kunnen een nadelige invloed hebben op de goede werking van de 

stoel. Om die reden moet u er dus voor zorgen dat de stoel altijd schoon is en blijft.

 - Voor het schoonmaken van de kussens is het niet nodig het frame van de zetel te 

verwijderen.

 BELANGRIJK 

Het naar voren kantelen van de rugleuning kan ongevallen veroorzaken!

Controleer eerst op een niet zichtbaar stuk weefseloppervlak de reactie op de gebruikelijke 

schoonmaakmiddelen voor weefsels en plastic materialen.

2 - VEILIGHEIDSRIEM
 - Ga in de juiste houding zitting op de stoel.

 - Controleer of de veiligheidsriem 1 niet is ineengestrengeld is.

 - De riem ten hoogte van het bekken omdoen.

 - De riem vastgespen en controleren of hij naar behoren is geblokkeerd.

 - De riem op uw postuur afstellen zonder het bekken samen te drukken en zonder 

te veel speling.

 BELANGRIJK 

U mag in geen geval de heftruck gebruiken als de veiligheidsgordel defect is (bevestiging, blokkering,  

gescheurd enz…). De veiligheidsgordel onmiddellijk repareren of vervangen.

OPMERKING:  Indien de gordel niet correct vergrendeld is, kan de heftruck noch vooruit, 

noch achteruit worden verplaatst. Er verschijnt een waarschuwing 

(  2 - BESCHRIJVING SCHERMWEERGAVE - PAGINABESCHRIJVING).
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TOETSEN BEVESTIGING SCHERMINFORMATIE

Met deze toetsen kunt u door het programma navigeren en de 

scherminformatie bevestigen.

A:  Toets MENU 

(  2 - BESCHRIJVING: SCHERMWEERGAVE – BESCHRIJVING PAGINA’S)

B:  Deze F1-toets heeft twee functies:

• Navigatietoets.

• Toets voor het onderbreken van het geluidsalarm (  paragraaf 5 - 

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT).

C:  Deze F2-toets heeft twee functies:

• Navigatietoets.

• Toets voor actuele storingen op de heftruck (  2 - BESCHRIJVING: SCHERMWEERGAVE - BESCHRIJVING PAGINA’S).

D: Navigatietoets en regeltoets.

E:  De F4-toets heeft meerdere functies:

• Navigatietoets en regeltoets.

• Toets voor schermregeling van modus helderheid / contrast (  2 - BESCHRIJVING: SCHERMWEERGAVE - 

BESCHRIJVING PAGINA’S).

F:  De ESC-toets heeft twee functies:

• Annuleren van de actuele bevestiging.

• Laat toe terug te keren naar een voorgaand niveau in het menu.

G: Toets ENTER

H: Toets inschakelen / uitschakelen zwaailicht

I: Toets inschakelen / uitschakelen achtermistlicht (OPTIE Wegverlichting)

J - Niet in gebruik

4 - BRANDSTOFPEIL EN URENTELLER

A - INDICATOR URENTELLER

Deze geeft het aantal gewerkte uren weer.

B - BRANDSTOFMETER

Geeft de beschikbare hoeveelheid brandstof aan.

De indicatie B1 voor het lage brandstofpeil verschijnt in contrast wanneer het 

brandstofniveau onder de drempel is gedaald.

3 - SCHERM-INTERFACE

SCHERM-INTERFACE

Dit scherm laat toe alle stappen van het starten weer te geven, naast de 

parameters i.v.m. onderhoud en storingen van de heftruck.

OPMERKING: De systeemtijd wordt weergegeven onderaan elke pagina.
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5 - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

Deze inrichting waarschuwt de bediener als de heftruck de grenswaarde van de overlangse stabiliteit heeft bereikt. De 

overdwarse stabiliteit kan echter de grenswaarden van de belasting in het hoge gedeelte nadelig beïnvloeden; deze verlaging 

wordt niet opgespoord door de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit.

 BELANGRIJK 

De bediener moet altijd en immer de grenswaarden van de belasting van de heftruck in acht nemen.

A - NIVEAU OVERBELASTING (VISUELE ALARMINRICHTING) (FIG. A)

B - WAARSCHUWING OVERBELASTING (VISUELE ALARMINRICHTING) (FIG. B)

Dit alarm gaat aan wanneer de heftruck de 100 % van de toegelaten maximale waarde 

bereikt.

C – BEGRENZER VAN DE "VERZWARENDE BEWEGINGEN” (FIG. A en B)

 BELANGRIJK 

Blijf zeer waakzaam in deze situaties. In dat geval wordt de bestuurder alleen gewaarschuwd door visuele en 

geluidsinformatie (Fig. A en B) afkomstig van de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit van zijn 

heftruck.

Wanneer de heftruck de 100 % van de toegelaten maximale waarde bereikt, schakelt 

automatisch een onderbreking van de "verzwarende" hydraulische bewegingen in.

OPMERKING: Er zijn slechts 2 gevallen waarin de onderbreking niet wordt geactiveerd:

• Wanneer de bestuurder de "verzwarende" hydraulische bewegingen heeft 

onderbroken door gedurende 3 s te drukken op de deactiveringschakelaar 

(  2 - BESCHRIJVING: 6 - PANEEL SCHAKELAARS, D - UITSCHAKELING 

ONDERBREKING VAN DE "VERZWARENDE" HYDRAULISCHE BEWEGINGEN").

• Vanaf het moment dat de bestuurder vooruit of achteruit selecteert.

D - AKOESTISCH ALARM (FIG. B)

Het akoestisch alarm schakelt simultaan in met oplichten van alarm A.

Door te drukken op toets F1 wordt het akoestisch alarm uitgeschakeld.

 - Druk opnieuw op de toets F1 om het geluidsalarm te heractiveren.

E - STORING (FIG. C)

De storing verschijnt wanneer een onregelmatigheid wordt gedetecteerd in de 

waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit.

Zodra een van de volgende storingen wordt gedetecteerd, verschijnt waarschuwing 

E op het werkscherm:

• "Regelaar overbelastingssensor TOR"

• "Overbelastingssensor ANA"

• "Controle besturing onderbreking beweging"

• "Controle Bypass vertrager"

• "Coherentie overbelasting"

• "Coherentie onderbreking Mvt"

• "Coherentie Bypass"

F - STORING (FIG. D)

 BELANGRIJK 

Indien er een storing wordt weergegeven de heftruck stoppen en uw dealer raadplegen,  

nooit zelf de reparaties uitvoeren.

Het demonteren van het veiligheidssysteem, dit moet worden uitgevoerd  

door gekwalificeerd personeel, raadpleeg uw dealer.

Er wordt een bevestigingsscherm voor de storing wordt weergegeven met de beschrijving 

van de storing (Fig. D).

 - Gebruik de F2-navigatietoets om het volgende scherm te doen verschijnen.
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6 - SCHAKELPANEEL

A -  WERKLICHT(EN) VOOR WIT 

WERKLICHT(EN) VOOR BLAUW (OPTIE)

• Positie A1: - Witte werklichten

• Positie A2: - Werklichten uit

• Positie A3: - Optie blauwe werklichten

B - WAARSCHUWINGSLICHTEN (OPTIE)

Met deze schakelaar kan men de zijknipperlichten tegelijkertijd aanzetten zonder dat 

het contact wordt ingeschakeld.

C -  HANDREM

• Positie C1: OFF de handrem is gelost.

• Positie C2: ON de handrem is aangetrokken.

• Positie C3: AUTO  de handrem wordt automatisch gestuurd op basis van het 

toerental van de motor.

* De rem wordt automatisch gelost indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

• De motor is gestart en het toerental is hoger dan de drempel 

EN

• De rijrichtingschakelaar bevindt zich in “vooruit” of “achteruit”

*  De rem wordt automatisch ingeschakeld (na wachttijd) indien is voldaan aan een van 

de volgende voorwaarden:

• Rijrichtingschakelaar vooruit of achteruit in de “vrije” stand. 

OF

• Het toerental van de motor is lager dan een drempel.

Het symbool C4 brandt als dat de handrem aangetrokken is.

Het alarm C5 verschijnt als de handrem manueel is aangetrokken en de bediener 

probeert om vooruit te rijden.

D -  UITSCHAKELING ONDERBREKING VAN DE "VERZWARENDE" HYDRAULISCHE 

BEWEGINGEN

De heftruck is uitgerust met een beveiliging waarmee automatisch de gevaarlijke 

bewegingen van de arm worden uitgeschakeld wanneer deze de grens van de overlangse 

stabiliteit bereiken.

Bij het starten van de heftruck treedt de onderbreking van de "verzwarende" hydraulische 

bewegingen automatisch in werking.

Enkel in bepaalde gevallen mag de bestuurder deze beveiliging omzeilen:

• Om zich te bevrijden uit een delicate situatie.

• Om de heftruck op en af een aanhanger of een vrachtwagen te laten rijden 

(  2 - BESCHRIJVING: PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN 

VRACHTWAGEN OF AANHANGER).

 BELANGRIJK 

Het deactiveren van de "verzwarende" hydraulische bewegingen kan enkel gebeuren  

met de omkeerinrichting in de vrije stand en de handrem ingeschakeld.

WERKING

Schakelaar D laat de tijdelijke desactivering toe van de onderbreking van de "verzwarende" 

hydraulische bewegingen.

 - Druk gedurende 3 seconden op de bovenzijde van schakelaar D om de hydraulische 

commando’s te hervatten.

2-42

1 1 : 0 2

1550.0 h

C4

1 1 : 0 2

C5

1 1 : 0 2

1550.0 h

D3

D2

A2

A1

A3

A

C2

C1

C3

C

B

D1

D
64

71
86

 (2
0/

02
/2

01
7)

 
TM

T S
2 E

3



 - Het controlelampje D1 brandt en duidt aan dat de onderbreking van de “belastende” hydraulische bewegingen is 

uitgeschakeld.

Het alarm D2 verschijnt ook en geeft aan wanneer de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit zich in de nabijheid 

van de grens bevindt dat de onderbreking van de hydraulische bewegingen uitgeschakeld is. 

 - Voer de afnemende hydraulische bewegingen uit met extreme voorzichtigheid; trek de arm in.

 BELANGRIJK 

Blijf zeer waakzaam tijdens dit manoeuvre. In dit geval informeert alleen de waarschuwingsinrichting van de overlangse stabiliteit D3 de gebruiker  

(  2 - BESCHRIJVING: 5 - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT).

 - Stel onmiddellijk na de af- of oprijdprocedure de onderbreking van de hydraulische bewegingen opnieuw in werking 

door op het onderste deel van schakelaar D te drukken; het controlelampje D1 gaat uit.

OPMERKING:  Er is een timer geïnstalleerd op het systeem. Men moet gedurende enkele seconden wachten vooraleer een 

hydraulische beweging kan worden uitgevoerd.

E -  TEST WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE 

STABILITEIT

Deze schakelaar laat toe de goede werking van de waarschuwingsinrichting en begrenzer 

van de overlangse stabiliteit te controleren (  3 - ONDERHOUD: A - DAGELIJKS OF OM 

DE 10 BEDRIJFSUREN).

F - SELECTIE BESTURING

TMT 25 S 4W

 BELANGRIJK 

De wijziging van de stuurmodus kan slechts gebeuren als: 

- de omkeerinrichting in de vrije stand staat. 

- de stabilisatoren zijn ingeschoven.

Als de cyclus wijziging van de modus niet goed is uitgevoerd, wordt de werking van het stuursysteem inconsistent.  

De controlelamp G2 knippert. 

We moeten de procedure dan voortzetten tot de controlelamp G2 uitgaat.

De schakelaar heeft één enkele positie, selecteer de gewenste positie.

STUURMODUS LATERAAL

 - De schakelaar F ingedrukt houden in stand F1, de controlelamp G2 knippert.

 - De schakelaar F loslaten zodra de controlelamp G2 uitgaat. 

De controlelamp G1 is dan verlicht.

STUURMODUS VOORAAN

 - De schakelaar F in stand F2 houden, de controlelamp G2 knippert.

 - De schakelaar F loslaten zodra de controlelamp G2 uitgaat. 

Er brandt dan geen enkele controlelamp.

G - CONTROLELAMPEN BESTURINGSMODUS

TMT 25 S 4W

 BELANGRIJK 

Om de heftruck te gebruiken, moet de controlelam G2 verplicht uit zijn.

Deze controlelampen duiden de toestand van de stuurmodus aan.

• Controlelamp G1: stuurmodus lateraal actief

• Controlelamp G2:  Stuurmodus vooraan of lateraal geactiveerd
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7 - PEDAAL DIFFERENTIEELBLOKKERING
 BELANGRIJK 

Zolang de differentieelblokkering IS ingeschakeld, dient u in een rechte lijn en in gereduceerde versnelling te rijden.

Met de differentieelblokkering kunnen de aandrijfwielen ongeacht de toestand van 

het terrein aan dezelfde snelheid blijven draaien. Druk pedaal 1 volledig in om deze in 

te schakelen.

Houd deze stand aan zolang de blokkering nodig is. U onderbreekt het gebruik ervan 

door uw voet van de bovenkant van de pedaal af te halen, die vervolgens automatisch 

naar zijn oorspronkelijke stand terugkeert.

8 - CONTACTSLOT
De aanzetter heeft 4 standen:

 P - Contact uit, parkeerstand.

 O - Elektrisch contact onderbroken en stilstand van de verbrandingsmotor.

 I - Elektrisch contact en voorverwarming.

 II - Starten en terug naar stand I zodra men de sleutel loslaat.

9 - GELUIDSIGNAAL
De claxon treedt in werking als men op contactor 1 drukt.

10 - NIVEAUAANWIJZER
Hiermee kan worden nagegaan of de heftruck goed horizontaal staat.
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11 - ZEKERINGEN EN RELAIS
 BELANGRIJK 

Vervang een doorgeslagen zekering altijd door een zekering met equivalente karakteristieken.  

Gebruik nooit een gerepareerde zekering.

MOTORVAK

 - Open deksel 1 om bij de zekeringen en relais te kunnen komen.

RELAIS K1 tot K9

• K1 - Relais voorverwarming verbrandingsmotor.

• K2 - Relais voorverwarming.

• K3 - Relais voorverwarming.

• K4 - Relais bediening dimlichten.

• K5 - Relais bediening grote lichten.

• K6 - Relais toestemming beweging

• K7 - Relais bediening witte werklichten

• K8 - Relais vooruitrijden.

• K9 - Relais achteruitrijden.

ZEKERINGEN F1 TOT F21

De toestand van iedere zekering wordt weergegeven door een LED, die zich boven 

elke zekering bevindt:

 - Toestand continu aan: zekering OK

 - Gedoofde toestand: zekering HS

• F1 - (30 A MAXI) - Processor UPC08+ Scherm CEK30 (30 A).

• F2 - (MAX. 30 A) - Sleutelcontact (30 A).

• F3 - (10 A MAXI) - Voeding witte werklichten (10 A).

• F4 - (10 A MAXI) - Grote lichten (10 A).

• F5 - (10 A MAXI) - Dimlichten (10 A).

• F6 - (30 A Maxi) - Voorverwarming (30 A).

• F7 - (3 A MAXI) - Waarschuwingslichten (3 A).

• F8 - (30 A MAXI) Starter (30 A).

• F9 - (30 A Maxi) - Voorverwarming (30 A).

• F10 - (15 A Maxi) - Opties.

• F12 - (10 A MAXI) - Voeding verlichtingschakelaar “Lichten”, (10 A).

• F13 - (3 A MAXI) - Voeding verlichtingschakelaar “Knipperlichten” (3 A).

• F14 - (5 A Maxi) - Voeding schakelaar parkeerrem (5 A).

• F15 - (5 A MAXI) - Voeding debietverdeler (5 A).

• F16 - (5 A MAXI) - Voeding omkeerinrichting (5 A).

• F17 - (5 A MAXI)  - Voeding stoplichten (5 A).

• F18 - (5 A MAXI) - Voeding verlichtingschakelaar, “Claxon” (5 A).

• F19 - (10 A MAXI) - Voeding blauwe werklichten (10 A).

• F20 - (5 A MAXI) - Voeding verlichtingschakelaar, “stadslichten” (5 A).

• F21 - (5 A MAXI)  - Processor UPC08+ Scherm CEK30 + Opties (5 A).

OPMERKING:  De toestand van de zekeringen F19 en F20 wordt enkel gevisualiseerd wanneer de respectieve functies 

geactiveerd zijn.
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RELAIS K10 TOT K18

• K10 -  Relais timer "toestemming beweging".

• K11 -  R e l a i s  v a s t h o u d e n  " s c h a k e l a a r 

onderbreking beweging en vertrager".

• K12 - Relais bypass onderbreking.

• K13 - Niet in gebruik.

• K14 - Relais overbelasting.

• K15 - Relais overbelasting.

• K16 - Relais bypass onderbreking.

• K17 - Relais sturing "toestemming beweging".

• K18 - Relais sturing "vertrager".

ZEKERINGEN F22 TOT F23

• F22 - (10 A MAXI) - Voeding elektrokleppen (10 A).

• F23 - (5 A MAXI) - Voeding “veiligheidsblok” (5 A).

INSTRUMENTENBORD

 - Open deksel 2 om bij de zekeringen en relais te kunnen komen.

• K19 - Relais elektroklep.

• F24 - (10 A Maxi) - Optie Wegen hydraulische accessoires (10 A).

• F25 - (10 A Maxi) -  Optie Zijwaartse laadkit  

(Alleen voor TMT 25 I / 25 S / 25 P) (10 A)

• F26 - (7,5 A Maxi) - Stuurmodus (Alleen voor TMT 25 S 4W) (7,5 A).

12 - STEKKERS VAN DE AANHANGER

De twee stekkers moeten worden aangesloten op de vrachtwagen bij transport achter 

een aanhanger.

13 - GASPEDAAL

14 - BEDRIJFSREMPEDAAL EN ONDERBREKING TRANSMISSIE

Het pedaal bedient de voor- en achterwielen (volgens het model) via een hydraulisch remsysteem om de snelheid te 

verminderen en de heftruck tot stilstand te brengen.

 Met deze pedaal wordt de overbrenging geleidelijk onderbroken tijdens de borgslag teneinde het object langzaam te kunnen 

benaderen (nauwluisterende bediening) met het volledige vermogen van de verbrandingsmotor.

Door harder op de pedaal te drukken wanneer deze tegen de aanslag komt, activeert het remsysteem de volledige immobilisatie 

van de heftruck.

2-46

K19 F24
F25

2

F26

K10 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K18 F22 F23

64
71

86
 (2

0/
02

/2
01

7)
 

TM
T S

2 E
3



15 - OMKEERINRICHTING

De rijrichting van de heftruck alleen omzetten als men langzaam rijdt, zonder gas te geven.

• VOORUIT: De knop naar voren drukken (stand A).

• ACHTERUIT: De knop naar achter trekken (stand B).

• VRIJE STAND:  Om de heftruck te starten moet de schakelaar in de vrije stand 

staan (stand C).

OPMERKING:  Optioneel kan een achteruitrijlicht en een geluidssignaal worden 

geïnstalleerd die bij het achteruitrijden aangeven dat de heftruck 

achteruit rijdt.

Er wordt een waarschuwing geproduceerd indien de rijrichtingschakelaar zich niet in de 

neutrale stand bevindt op het moment van het starten van de machine. De waarschuwing 

D wordt op het scherm weergegeven op de plaats van de informatiezone en van de 

knipperlichten.

Wanneer de handrem gelost is en de bestuurder het vooruitrijden of achteruitrijden 

heeft geselecteerd, wordt de uitschakeling onderbreking van de "verzwarende" 

hydraulische bewegingen gedeactiveerd. Het controlelampje gaat aan na 3 seconden 

(  : 2 -  BESCHRIJVING: 6 - PANEEL SCHAKELAARS, D - UITSCHAKELING ONDERBREKING 

VAN DE "VERZWARENDE" HYDRAULISCHE BEWEGINGEN).

VEILIGHEID TIJDENS HET VERPLAATSEN VAN DE HEFTRUCK

De toestemming om de heftruck te verplaatsen wordt gecontroleerd door een elektronisch 

module. Als de bediener de heftruck naar voren of naar achteren wenst te verplaatsen, 

moet hij de volgende sequentie in acht nemen:

• 1 - naar behoren gaan zitten op de chauffeursstoel,

• 2 - de parkeerrem loszetten,

• 3 - de versnelling vooruit of achteruit instellen.

Om de heftruck te stoppen, moet hij de volgende sequentie in acht nemen:

• 1 - zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand,

• 2 - de parkeerrem aantrekken,

• 3 - uit de heftruck stappen.

Als deze sequenties niet in acht worden genomen (bijvoorbeeld: de versnelling in vooruit of achteruit stellen zonder de 

parkeerrem te lossen), dan moet men de omkeerinrichting in de vrije stand zetten en de sequentie opnieuw uitvoeren.

16 - HENDELS VERDELER VAN HYDRAULISCHE BEDIENINGEN
 BELANGRIJK 

Niet proberen de hydraulische druk van het systeem te wijzigen. In geval van slechte werking uw dealer raadplegen.  

IEDERE WIJZIGING MAAKT DE GARANTIE NIETIG.

Gebruik de hydraulische bedieningsorganen voorzichtig en zonder stoten om storingen te voorkomen die het gevolg zijn van schokken aan de heftruck.

OPTILLEN LADING

 - De hendel A naar achteren voor het optillen.

 - De hendel A naar voren voor het neerlaten

UITSCHUIFBARE ARM

 - Hendel A naar links om in te schuiven.

 - Hendel A naar rechts om uit te schuiven.

SCHUIN ZETTEN SCHUTBORD

 - De hendel B naar achteren om te graven.

 - De hendel B naar voren om te storten.

LATERALE VERPLAATSING VAN DE ARM

 - De hendel B naar links voor de zijdelingse verplaatsing naar links.

 - De hendel B naar rechts voor de zijdelingse verplaatsing naar rechts.

STABILISATOREN

 - De hendel C naar links voor het heffen.

 - De hendel C naar rechts voor het neerlaten.

OPTIE TOEBEHOREN

 - De schakelaar C
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17 - ACHTERLICHTEN

Werking enkel in transportpositie achter een vrachtwagen of 

aanhanger.

• A - Knipperlicht links achter.

• B - Remlicht links achter.

• C - Achterlicht links.

• D - Mistlichten achter.

• E - Achteruitrijdlicht achter.

• F - Licht rechts achter.

• G - Remlicht rechts achter.

• H - Knipperlicht rechts achter.

18 - NETJE DOCUMENTHOUDER

Controleren of de handleiding naar behoren opgeborgen is in het documentenhouder.

19 - LASTENBESTAND

Dit bestand bevat een beschrijving van de belastingen van de toebehoren die op de heftruck zijn gemonteerd.

20 - ACCU-ONDERBREKER

Hiermee kan de accu onmiddellijk van het elektrisch circuit worden losgekoppeld in 

geval van kortsluiting of brand.

OPMERKING:  Wanneer de bestuurder de heftruck stopt, kan het scherm nog enkele 

minuten aan blijven voor het opslaan van allerhande informatie 

(Motoruren, Onderhoud…). Deze fase van geheugenopslag is 

noodzakelijk voor de goede werking en de accuvoeding mag gedurende 

deze sequentie niet worden onderbroken.

 BELANGRIJK 

Alle plotse onderbrekingen van de accuvoeding kunnen de opslag van gegevens in het gedrang brengen en leiden tot een 

gedeeltelijk of volledig verlies van de opgeslagen parameters.
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BESCHRIJVING SCHERMWEERGAVE

1 - STARTPAGINA

Als de heftruck onder spanning wordt gezet, verschijnt een initialiseringspagina A1 

op het scherm.

Deze pagina blijft weergegeven tijdens de dialoogfasen van de CAN met de 

beheersprocessor, en tijdens de testfase voor de overbelasting.

2 - WERKBLAD

De werkpagina A2 verschijnt onmiddellijk na het beëindigen van de startfase.

A - VOORVERWARMING

De pagina voor voorverwarming A3 verschijnt wanneer de bestuurder de contactsleutel 

in de stand voorverwarming zet en verdwijnt wanneer deze de sleutel verdraait naar 

de stand starten motor.

Een balkgrafiek geeft de voortgang van de voorverwarmingsduur weer.

WAARSCHUWINGEN

 BELANGRIJK 

Een waarschuwingslampje dat continu brandt of knippert terwijl de verbrandingsmotor draait,  

geeft aan de dat de werking gestoord is. 

Het aangaan van bepaalde controlelampjes kan vergezeld gaan van een waarschuwingssignaal.  

Een rijdende heftruck zal bij het aangaan van de waarschuwingslampjes de heftruck doen stoppen  

onder zo veilig mogelijke omstandigheden. 

Negeer deze waarschuwingen niet, en raadpleeg zo snel mogelijk uw dealer.

B - ALARM WATERTEMPERATUUR VERBRANDINGSMOTOR

Als het lampje en de buzzer gaan branden tijdens de werking van de heftruck, moet u de 

motor onmiddellijk uitzetten en de oorzaak van de storing opsporen in het koelsysteem.

C - ALARM VERSTOPPING OLIEFILTER HYDROSTATISCHE OVERBRENGING

Het lampje gaat branden als het patroon van de oliefilter verontreinigd of beschadigd 

is. De heftruck stoppen en de nodige reparaties uitvoeren (  3 - ONDERHOUD: 

FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

OPMERKING:  Dit lampje kan bij koud weer gaan branden als de heftruck wordt gestart. 

De lamp moet doven als de hydraulische olie haar bedrijfstemperatuur 

heeft bereikt.

D - ALARM VERSTOPPING LUCHTFILTER

Het lampje en de buzzer gaan branden als het patroon van de luchtfilter verontreinigd 

is. De heftruck stoppen en de nodige reparaties uitvoeren (  3 - ONDERHOUD: 

FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

E- ALARM OLIEDRUK VERBRANDINGSMOTOR

Als het controlelampje en de buzzer gaan branden tijdens de werking van de heftruck, 

moet u de motor onmiddellijk uitzetten en de oorzaak opsporen (  oliepeil in de 

motorcarter).

F - ALARM ACCULADING

Als het controlelampje gaat branden tijdens het in werking zijn van de heftruck, moet u de 

motor onmiddellijk uitzetten en het elektrisch circuit en de dynamoriem te controleren.

G - ALARM ALTERNATOR MOTOR

Als het controlelampje knippert tijdens de werking van de heftruck, stop dan de heftruck onder veilige omstandigheden.

H - ALARM ONDERHOUD

Het verschijnen van de sleutel in de informatiezone, boven rechts, geeft aan dat er onderhoud moet worden uitgevoerd 

(  3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL):

• De sleutel knippert gedurende 3 uur geeft aan dat de onderhoudsperiode niet is verstreken.

• De sleutel blijft continu verlicht na het verstrijken van de onderhoudsperiode.

2-50

1 1 : 0 17 5 0 X 0 3 5 4

Reseau CAN

21

A1

1 1 : 0 2

1550.0 h

A2

1 1 : 0 2

A3

A

1 1 : 0 2

1550.0 h

A4

BC D EF

G H

64
71

86
 (2

0/
02

/2
01

7)
 

TM
T S

2 E
3



CONTROLELAMPJES

I - CONTROLELAMPJE MISTLICHT (OPTIE WEGVERLICHTING)

J - ZWAAILICHT (OPTIE)

K - CONTROLELAMPJE CLIGNOTANTS (OPTIE WEGVERLICHTING)

CONTRAST SCHERM

Met toets F4 kan de modus M van de schermhelderheid/-contrast worden gewijzigd.

 Dagmodus  Dag-nachtmodus   Nachtmodus

De helderheids-/contrastniveaus zijn regelbaar in de pagina schermregeling 

(  3 - PAGINA MENU).

STORINGEN

N - WEER TE GEVEN STORINGEN

Kies MENU om de lijst van storingen N te laten verschijnen en vervolgens de geschiedenis 

van de storingen.

Zoek de oorsprong van de storing en laat de nodige reparatie uitvoeren door gekwalificeerd 

personeel.

Lijst met de storingen die kunnen verschijnen:

• Storing van de rijrichtingschakelaar

• Storing selector handrem

• Storing handrem

• Storing sensor toerental motor

• Storing brandstofmeter

• Storing voeding

• Storing CAN-beheer

• Storing verlies eindschakelaar stuurmodus

• Storing dynamo

O - TE ANNULEREN FOUT

Deze pagina verschijnt op het scherm met het verzoek om te worden geannuleerd door 

te drukken op toets F4.

2-51

1 1 : 0 2

1550.0 h

K

J I

1 1 : 0 2

1550.0 h

N

1 1 : 0 2

1550.0 h

M

O

64
71

86
 (2

0/
02

/2
01

7)
 

TM
T S

2 E
3



3 - MENUPAGINA

Via de pagina MENU hebt u toegang tot de diverse functies van het scherm.

Deze pagina is bereikbaar vanaf de werkpagina door te drukken op de toets MENU van 

het toetsenbord. Het zwart gemaakte tabblad geeft de actuele selectie weer.

Gebruik de toetsen F1, F2 om een tabblad of een functie te selecteren en druk op de 

toets ENTER van het toetsenbord om de selectie te bevestigen.

• A - PAGINA SCHERMREGELING

• B - PAGINA GEHEIME CODE

• C - PAGINA ONDERHOUD

• D - PAGINA FOUTENGESCHIEDENIS

• E - PAGINA SENSOREN WERKINGSSIGNALEN

• F - PAGINA MACHINEPARAMETERS

• G - PAGINA BOOMSTRUCTUUR / CODIFICATIE

Als op deze pagina geen actie wordt uitgevoerd, zal de werkpagina automatisch weer 

worden weergegeven.

Om terug te gaan naar de werkpagina volstaat het om op de toets ESC te drukken.

A - PAGINA “SCHERMREGELING”

De pagina schermregeling laat toe het niveau van contrast/helderheid in te stellen, 

evenals de systeemtijd- en datum:

• A1 - Schermregeling Modus Dag

• A2 - Schermregeling Modus Dag-Nacht

• A3 - Schermregeling Modus Nacht

• A4 - Datuminstelling

• A5 - Uur-instelling

Gebruik de toetsen F1, F2 om een tabblad te selecteren en druk vervolgens op de toets 

ENTER van het toetsenbord om de selectie te bevestigen.

Kies een waarde met de toetsen F1, F2. Gebruik de toetsen F3 of F4 voor het selecteren 

van het te regelen element op de pagina.

INFORMATIEZONE

P - NAVIGEREN DOORHEEN DE GEGEVENS VAN DE INFORMATIEZONE

Met een druk op de toets P kunt u bladeren doorheen de gegevens van de informatiezone.

• 1550.0 h  Motoruren

• 90 h  Tijd tot het volgende onderhoud

• 1595 Rpm  Toerental motor

• 15.5 V  Accuspanning

SPECIFIEKE WAARSCHUWING

Q - WAARSCHUWING RIEM NIET BEVESTIGD

Deze waarschuwing verschijnt wanneer de veiligheidsriem niet aan is en de 

rijrichtingschakelaar zich niet in de neutrale stand bevindt. De waarschuwing Q wordt 

op het scherm weergegeven in de informatiezone en deze van de knipperlichten.

OPMERKING:  Indien de gordel niet correct vergrendeld is, kan de heftruck niet vooruit 

of achteruit worden verplaatst.
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C - PAGINA ONDERHOUD (  4 - PAGINA ONDERHOUD)

D - PAGINA “FOUTENGESCHIEDENIS”

De pagina met de foutengeschiedenis groepeert het geheel van de fouten die zijn 

opgetreden in de heftruck.

Gebruik de toetsen F3 of F4 om doorheen de foutenlijsten te navigeren; gebruik de 

toetsen F1 of F2 om het tabblad en de foutencategorie te wijzigen (het eerste tabblad 

groepeert alle foutencategorieën).

De storingen zijn geklasseerd per categorie die overeenkomt met een tabblad.

• D1 - Weergave van alle fouten

• D2 - Weergave van de standaard fouten / alarmen

• D3 -  Weergave voedingsfouten 

Deze fouten worden gegenereerd wanneer de voedingsspanning van de 

processor of het scherm te hoog of te laag is.

• D4 -  Weergave CAN-fouten 

Deze fouten worden gegenereerd wanneer de communicatie wordt 

onderbroken tussen de beheerprocessor en het scherm (of indien de 

processor niet werkt).

• D5 -  Weergave fouten onderhoud 

Deze fouten worden gegenereerd wanneer een onderhoud moet 

worden uitgevoerd en niet is bevestigd.

• D6 - Weergave fouten sensoren

B - PAGINA GEHEIME CODE

De pagina van de geheime code laat toe een code in te voeren voor het verkrijgen van 

een verschillend toegangsniveau.

Wanneer de verkeerde code wordt ingevoerd keert het toegangsniveau terug naar het 

niveau operator.

Kies een nummer met de toetsen F1 of F2 en bevestig met F4.

• ZONDER CODE: niveau bestuurder

• CODE 1000: toegangscode voor het weergeven van alle parameters (alleen lezen)

De code 0000: annuleert de actuele code.

Wanneer het contact wordt verbroken, wordt de code 0000 automatisch geactiveerd.
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F - PAGINA "PARAMETERS MACHINE"

De pagina van de machineparameters verschaft toegang tot de parameters van de 

beheerprocessor.

Volgens de geheime code, zijn er verschillende toegangsniveaus voor het weergeven 

of wijzigen van de parameters.

• CODE 0000 : Optie-  DEACTIVERING CLAXON ACHTERUITRIJDEN

• CODE 1000 (alleen lezen):   BEHEER INGANGEN 

PEILSTOK LINEARIS 

BEHEER VOORVERWARMING 

OPTIES 

ALGEMENE PARAMETERS 

BEHEER VAN STORINGEN 

INTERNE GEGEVENS 

TALEN 

BALKGRAFIEK BELASTING 

BEHEER SCHERM 

GEGEVENS SCHERM 

KALIBRATIES 

ONDERHOUDSBEURTEN

Gebruik de toetsen F1, F2 voor het wijzigen van de parametergroep en de toets OK voor 

het weergeven van de parameters van de geselecteerde groep.

De navigatiepijlen laten toe om alle parameters van de groep te doorlopen.

E - PAGINA “SENSOREN / WERKINGSSIGNALEN”

De pagina weergave sensoren / werkingssignalen laten toe de toestand van de 

verschillende ingangen en uitgangen van het systeem te visualiseren (analoog en digitaal).

Gebruik de navigatietoetsen F1 - F2 om van pagina te veranderen, met een aanwijzing 

van het totale aantal pagina’s (bijvoorbeeld: pagina E1).

E1   - SCHERM +BAT 

- SCHERM +APC 

- BEHEER + BAT 

- BEHEER +APC

E2   - Meter gasolie 

- Overbelasting Ana

E3   - Achteruit 

- Luchtafdichting 

- Watertemperatuur 

- Contact riem 

- Olieafdichting 

- Oliedrukhuile 

- Overbelasting TOR

E4   - Vooruit 

- Linker knipperlicht 

- Rechter knipperlicht 

- Manuele voorverwarming 

- Handrem  

- Parkeerlichten 

- Acculading

E5   - Blauw licht 

- Ev autorisatie Mvt 

- Cmd Autorisatie Mvt 

- Bypass Mvt

E6   - Buzzer 

- Antimistlamp  

- Knipperlicht links 

- Knipperlicht rechts  

- Handrem 

- Zwaailicht 

- Achteruitrijlichten

E7   - Toevoer overbelasting Ana 

- Toevoer Controle Veiligheid

E8   - Toerental motor
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G - PAGINA "BOOMSTRUCTUUR / CODIFICATIE"

Pagina G1 geeft het geheel van de codes weer van de processors die zich op het netwerk 

bevinden.

• 1 - Rekeneenheid (motorhuis)

• 2 - Geheel scherminterface

• 3 -  Processor (niet gebruikt) 

(Het bericht ERR verschijnt wanneer er geen processor wordt 

gedetecteerd).

De detailpagina van de codificatie G2 geeft de codes van een specifieke processor weer.

OPMERKING: Het geheel van deze informatie is nodig bij een eventuele herstelling.
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4 - PAGINA ONDERHOUD

De pagina onderhoud A geeft toegang tot 2 submenu’s voor onderhoud:

Volgens de geheime code, zijn er verschillende toegangsniveaus voor het weergeven 

of wijzigen van de parameters.

• CODE 0000 of 1000:  ONDERHOUD: 

CONTROLE OVERBELASTING

• CODE (toegangsniveau dealer):  ONDERHOUD 

CONTROLE OVERBELASTING 

KALIBRATIE OVERBELASTING 

HISTORIEK VAN HET ONDERHOUD

Gebruik de navigatietoetsen F3 of F4 voor het selecteren van het menu en de toets 

ENTER voor het weergeven van de parameters van het geselecteerde menu.

A - PAGINA ONDERHOUD

Het onderhoud wordt gedefinieerd conform met onderhoudstabel (  3 - ONDERHOUD: 

ONDERHOUDSTABEL)

De onderhoudspagina’s verstrekken aan de bestuurder de volgende informatie:

• A1 - het type uit te voeren onderhoud.

• A2 -  de werkingstijd die overblijft tot het volgende onderhoud van de heftruck.

• A3 - de tijd die is verstreken sinds het onderhoud had moeten worden uitgevoerd.

Het uitgevoerde onderhoud moet verplicht worden bevestigd A4.

De onderhoudsverantwoordelijke van de heftruck kan wanneer dit wordt gewenst de 

onderhoudsperiodiciteit verkorten.

Men kan het onderhoud 50H definiëren als basisonderhoud en in functie hiervan de 

andere onderhoudsperiodiciteit definiëren:

• Basisonderhoud 50 WERKUREN

• Onderhoud 200 WERKUREN -> 50H x 4

• Onderhoud 500 WERKUREN -> 50H x 10

• Onderhoud 1000 WERKUREN -> 50H x 20

• Onderhoud 2000 WERKUREN -> 50H x 40

• Onderhoud 4000 WERKUREN -> 50H x 80

Indien de onderhoudsverantwoordelijke de basisonderhoudsperiodiciteit wijzigt (initiaal 

onderhoud), werkt dit automatisch door op het andere onderhoud.

Voorbeeld:  Onderhoud 50 UREN gaat naar 40 UREN-> Onderhoud 200 UREN -> 

40 UREN x 4 => 160 UREN. Indien de bestuurder een onderhoud met 

vertraging bevestigt, wordt met deze vertraging rekening gehouden 

voor het volgende onderhoud. Onderhoud dat is bevestigd voor de 

voorziene datum heeft geen enkele invloed op de datum van het volgende 

onderhoud.

Voorbeeld:  Voor een onderhoud 50 UREN bevestigd op 60 UREN (10 UREN na 

de voorziene datum): het volgende onderhoud van 50 UREN zal 

gebeuren binnen 40 UREN. 

Voor een onderhoud van 50 UREN bevestigd op 40 UREN (10 UREN 

voor de voorzien datum): het volgende onderhoud van 50 UREN zal 

niettemin binnen 50 UREN gebeuren. 

De datum van het volgende onderhoud zal worden weergegeven. 

De datums en de uren van de bevestiging van de onderhoudsbeurten 

worden opgeslagen
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B - PAGINA CONTROLE OVERBELASTING

Deze pagina laat de periodieke controle toe van de werking en de regeling van de 

overbelastingssensoren (  3 - ONDERHOUD: A - WAARSCHUWINGSINRICHTING EN 

BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT)
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BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE OPTIES

1 - VOORLICHTEN (OPTIE WEGVERLICHTING)
• A - Knipperlicht linksvoor.

• B - Dimlicht links vooraan.

• C - Grootlicht links vooraan.

• D - Stadslicht links vooraan.

• E - Knipperlicht rechts vooraan.

• F - Dimlicht rechts vooraan.

• G - Grote licht rechts vooraan.

• H - Stadslicht rechts vooraan.

2 - ACHTERLICHT (OPTIE WEGVERLICHTING)
• A - Knipperlicht links achter.

• B - Remlicht links achter.

• C - Achterlicht links.

• D - Mistlichten achter.

• E - Achteruitrijdlicht achter.

• F - Licht rechts achter.

• G - Remlicht rechts achter.

• H - Knipperlicht rechts achter.

3 - SCHAKELAAR VERLICHTING, CLAXON EN KNIPPERLICHTEN (OPTIE WEGVERLICHTING)

1ste geval:  Gebruikt bij de optie met 2 witte werklichten en 2 rode werklichten. 

De schakelaar zorgt voor de elektrische voeding van de werklichten.

• A - Werklichten uitgedoofd.

• B - Voeding rode werklichten.

• C - Voeding witte werklichten.

• D - Onderbreken voeding achteruitrijdlicht.

• E - Voeding achteruitrijdlicht.

2de geval:  Gebruikt voor de optie wegverlichting. 

De schakelaar bestuurt de visuele en geluidssignalisatie.

• A - Lichten zijn uit, knipperlichten werken niet.

• B - Knipperlichten rechts werken.

• C - Knipperlichten links werken.

• D - De stadslichten en de achterlichten staan aan.

• E - De dimlichten en de achterlichten staan aan.

• F - De grote lichten en de achterlichten staan aan.

• G - Knipperen met groot licht.

De claxon treedt in werking als men op het uiteinde van de schakelaar drukt.

OPMERKING: De standen D - E - F - G kunnen worden ingesteld zonder dat het contact is aangezet.

4 - ZWAAILICHT

5 - WERKLICHTEN VOOR
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6 - CLAXON ACHTERUITRIJDEN

Om deze optie te desactiveren,  SCHERMWEERGAVE - BESCHRIJVING PAGINA’S: 3 - PAGINA MENU (F - PAGINA 

MACHINEPARAMETERS).

7 - ACHTERUITRIJDLICHT

8 - SNELLE AANSLUITING OP CIRCUIT TOEBEHOREN

9 - OPKLAPBARE HANDMATIGE LASTDRAGER (OPTIE)
TMT 25 S 4W Serie 2-E3

De lasthouder maakt het mogelijk om een last op de opklapbare armen te plaatsen om 

de stabiliteit ervan tijdens de verplaatsing van de heftruck te waarborgen.

 BELANGRIJK 

Om de heftruck achter de vrachtwagen of de aanhangwagen te haken,  

moeten de armen van de lasthouder worden neergelaten (positie B).

HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - Handmatig heffen van de armen van de lastdrager.

 - Vergrendelen van de armen van de lastdrager.

NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - Ontgrendelen van de armen van de lastdrager.

 - Handmatig neerlaten van de armen van de lastdrager.
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10 - OPKLAPBARE HYDRAULISCHE LASTDRAGER (OPTIE)
TMT 25 S 4W Serie 2-E3

De lasthouder maakt het mogelijk om een last op de opklapbare armen te plaatsen om 

de stabiliteit ervan tijdens de verplaatsing van de heftruck te waarborgen.

 BELANGRIJK 

Om de heftruck achter de vrachtwagen of de aanhangwagen te haken, moeten de armen van de lasthouder worden 

neergelaten (positie B).

HEFFEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie A)

 - De knop 1 ingedrukt houden en de hendel 2 naar rechts trekken om de armen van 

de lastdrager neer te laten.

NEERLATEN VAN DE ARMEN VAN DE LASTDRAGER (positie B)

 - Knop 1 ingedrukt houden en de hendel 2 naar links trekken om de armen van de 

lastdrager neer te laten.
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PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF AANHANGER

1 - INSTALLATIE VAN EEN HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

2 - LATEN ZAKKEN VAN EEN HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

LOCALISATIE VAN DE HENDELS VAN DE VERDELER

• HENDEL A - Bediening van het hijsen van de last en uitschuiven van de uitschuifbare arm.

• HENDEL B - Bediening helling van de schutplaat en laterale verplaatsing van de arm.
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1 - INSTALLATIE VAN EEN HEFTRUCK ACHTERAAN EEN VRACHTWAGEN OF EEN AANHANGER

VOORBEREIDEN VAN DE AANHANGER:

 - Handrem vrachtwagen aantrekken.

 - Verplaats de lichten van de aanhanger (fig. 1A en 1B).

 - Anti-inklembalken inschuiven (fig. 1C). (Lichtbeschermer aanhanger)

INSTALLATIE VAN DE HEFTRUCK OP DE AANHANGER:

 - Regel door deze te centreren de onderlinge afstand tussen de vorken op het schutbord 

van de heftruck (afstand identiek als deze van de schedes van de vrachtwagen).

 - Betreed de bestuurderscabine van de heftruck en start de motor.

 - Centreer de arm 5 tussen de twee flanken van het chassis (fig. 1D).

 - Trek de uitschuifbare arm volledig in.

 - Breng de vorken van de heftruck voor de chedes van de vrachtwagen en steek 

deze er vervolgens in tot het einde (fig. 1E).

 - De richtingomkeerinrichting in de vrije stand zetten.

 - Druk op de schakelaar voor het deactiveren van de hydraulische bewegingen 

(  2 - BESCHRIJVING: 6D - PANEEL SCHAKELAARS).

 BELANGRIJK 

Enkel voor het kunnen oprijden of afrijden van een aanhanger of een vrachtwagen.

 - Til de heftruck op tot tegen de aanslag door hendel A van de verdeler naar voren 

te brengen.

VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA TELESCOPISCHE ONDERSTEUNING

 - Laat de heftruck voorover hellen door de hendel B van de verdeler naar achteren 

te trekken.

 - Trek aan de 2 glijsteunen met behulp van het juk 6, tot deze tot tegen de aanslag 

komen (fig. 1F).

 - Trek hendel A van de verdeler naar achteren om te verzekeren dat de heftruck in 

zijn laagst mogelijke positie staat.

 - Druk hendel B van de verdeler naar voren om de heftruck op de houders te plaatsen.
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VOOR EEN SYSTEEM MET AANHAKEN VIA KETTING

 - Laat de heftruck voorover hellen door de hendel B van de verdeler naar achteren 

te trekken 

 - De twee kettingen aanhaken 7 (fig. 1G) en 8 (fig. 1H) op de beugels 9 van de 

vrachtwagen. Vergrendel de assen 10 (fig. 1G en fig. 1H) met behulp van pinnen.

 - Trek hendel A van de verdeler naar achteren om de kettingen op te spannen.

 BELANGRIJK 

Pas de lengte van de kettingen aan om vervorming te vermijden wanneer deze onder spanning zouden staan.

 - Draai het stuur volledig naar links om het achterwiel in de transportpositie te 

zetten (fig. 1I).

 - Stop de motor en verwijder de contactsleutel.

 - Maak de heftruck vast op de aanhanger met behulp van de hiervoor voorziene haken 

(fig. 1J) (enkel voor een systeem met aanhaken d.m.v. een telescopische houder).

 - Sluit de kabels 11 en 12 van de voeding van de lichten op de vrachtwagen aan 

(fig. 1K) en controleer de werking van de lichten op de heftruck.

 - Monteer op de heftruck de nummerplaat, de maximale snelheid en het leeggewicht 

om te voldoen aan de wegcode.
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