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BELANGRIJK 
Lees en begrijp deze handleiding voordat u deze heftruck gaat gebruiken.

Deze bevat alle nodige informatie over de besturing, de behandeling en de uitrusting van de heftruck, 
evenals belangrijke aanbevelingen die moeten worden opgevolgd.

U vindt ook in dit document voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, informatie over onderhoud en de meest voorkomende servicewerkzaamheden,  
om het veilig gebruik en de betrouwbaarheid van de heftruck te handhaven.

ALS U DIT SYMBOOL ZIET WIL DAT ZEGGEN:
t BELANGRIJK t

LET OP! WEES VOORZICHTIG! UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN EN VAN DE HEFTRUCK LOPEN GEVAAR.

-- Deze handleiding is ontwikkeld op basis van de lijst van uitrustingen en technische specificaties bij ontwerp.
-- Het uitrustingsniveau van de heftruck is afhankelijk van de gekozen opties en het land van verkoop.
-- Afhankelijk van de opties en de verkoopdatum van de heftruck, zijn sommige uitrustingen/functies 
die in deze handleiding worden beschreven niet aanwezig op deze heftruck.
-- De beschrijvingen en illustraties zijn niet bindend.
-- MANITOU behoudt zich het recht voor haar modellen en uitrusting te wijzigen zonder daarvoor deze 
handleiding bij te werken.
-- Het MANITOU-netwerk bestaat uitsluitend uit gekwalificeerde professionals die ter beschikking staan 
om al uw vragen te beantwoorden.
-- Deze handleiding maakt integraal deel uit van de heftruck.
-- Deze moet permanent worden bewaard op de toegewezen plaats zodat u deze gemakkelijk kunt vinden.
-- In geval van doorverkoop van de heftruck, moet deze handleiding worden doorgeven aan  
de nieuwe eigenaar.

HET IS VERBODEN DE TEKSTEN EN AFBEELDINGEN DIE IN DIT DOCUMENT VOORKOMEN GEDEELTELIJK OF IN HET GEHEEL TE KOPIËREN.

EERSTE DATUM VAN UITGAVE
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1 - VEILIGHEIDSVOORSCHIFTEN

2 - BESCHRIJVING

3 - ONDERHOUD
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1 - �VEILIGHEIDS- 
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INSTRUCTIES VOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE FIRMA

HET WERKTERREIN
Een goed beheer van het werkterrein vermindert het risico op ongelukken:

• Terrein met zo weinig mogelijk oneffenheden en hindernissen,
• Geen te sterke hellingen,
• Gecontroleerde beweging van voetgangers, etc.

DE BEDIENER
De heftruck mag uitsluitend en alleen door gekwalificeerd personeel worden gebruikt dat hiervoor toestemming heeft 
gekregen. Voornoemde toestemming moet schriftelijk gegeven worden door de bevoegde verantwoordelijke van het bedrijf 
waar de heftruck wordt gebruikt en de bediener moet deze toestemming altijd bij zich hebben.

t BELANGRIJK t
Volgens de ervaring kunnen er bepaalde contra-indicaties optreden wat betreft het gebruikt van de heftruck. Deze vormen van afwijkend gebruik, waarvan 

de belangrijkste hieronder staan vermeld, zijn absoluut verboden. 
- Een voorspelbaar afwijkend gedrag dat voortvloeit uit een normale onachtzaamheid maar dat niet voortvloeit uit de wil het materiaal opzettelijk onjuist te gebruiken. 

- De reflexen van een persoon in geval van storing, incident, defect enz… tijdens het gebruik van de heftruck. 
-Het gedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het principe van de “weg van de minste weerstand” tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. 

-Bij bepaalde machines, het voorspelbare gedrag van bepaalde personen zoals leerlingen, pubers, gehandicapten, stagiaires die graag een heftruck zouden willen 
besturen en van bedieners die de heftruck willen gebruiken omdat zij een weddenschap of een wedstrijd zijn aangegaan of om zelf ervaring op te doen. 

- De verantwoordelijke van het materiaal moet met deze criteria rekening houden bij het inschatten van de rijvaardigheid en -geschiktheid van de personen.

DE HEFTRUCK

A - GESCHIKTHEID VAN DE HEFTRUCK TAV HET GEBRUIK
-- MANITOU heeft zich ervan verzekerd dat de heftruck geschikt is voor gebruik bij normale omstandigheden zoals deze zijn 
beschreven in de handleiding met een STATISCHE proefcoëfficiënt van 1,33 en een DYNAMISCHE proefcoëfficiënt 
van 1 zoals voorgeschreven in de geharmoniseerde norm EN 1726-1 voor industriële heftrucks.

-- Alvorens de heftruck in gebruik te nemen, moet de verantwoordelijke van het bedrijf controleren of de heftruck geschikt 
is voor de te verrichten werkzaamheden en bepaalde proeven uitvoeren (naar gelang de van kracht zijnde wetgeving).

B - AANPASSING VAN DE HEFTRUCK AAN DE NORMALE OMGEVINGSVOORWAARDEN
-- Buiten de normale standaard uitrustingen die op de heftruck zijn gemonteerd, zijn er talrijke opties beschikbaar zoals: 
wegverlichting, remlichten, zwaailicht, achteruitrijdlichten, claxon bij het achteruit rijden, werklicht voor, werklicht 
achter, enz.

-- De bediener moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden bij het instellen van de signalisatie en de verlichting 
van de heftruck. Raadpleeg uw dealer.

-- Men moet rekening houden met de weersomstandigheden op de plaats van gebruik.
• Bescherming tegen vorst (zie: 3 - ONDERHOUD: SMEERMIDDELEN EN BRANDSTOF).
• Aanpassen van de smeermiddelen (neem contact op met uw dealer).
• Filtreren van de verbrandingsmotor (zie: 3 - ONDERHOUD: FILTERELEMENTEN EN DRIJFRIEMEN).

t BELANGRIJK t
In de fabriek worden de smeermiddelen gevuld voor gebruik bij een matig klimaat, te weten: - 15°C tot + 35°C. 

Wat betreft gebruik bij hogere of lagere temperaturen moet men alvorens de heftruck te starten, de smeermiddelen aftappen en opnieuw vullen met speciale 
smeermiddelen die overeenkomen met de omgevingstemperatuur. Hetzelfde geldt voor het koelmiddel.

-- Als de heftruck wordt gebruikt op plaatsen waar geen brandblusmiddelen beschikbaar zijn, moet men een individuele 
brandblusser op de heftruck aanbrengen, raadpleeg uw dealer.

t BELANGRIJK t
De heftruck is ontworpen voor gebruik buiten bij normale weersomstandigheden en binnen in goed geventileerde ruimtes. 

Het is verboden de heftruck te gebruiken op plaatsen waar brand- of ontploffingsgevaar bestaat (bijvoorbeeld raffinaderijen, brandstof- of gasopslagplaatsen, plaatsen 
waar ontvlambare producten worden opgeslagen.). Voor het gebruik op dit soort plaatsen zijn er speciale uitrustingen beschikbaar (neem contact op met uw dealer).

-- Onze heftrucks zijn conform de richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), en de overeenkomstige 
geharmoniseerde norm EN 12895. De goede werking ervan is niet meer gegarandeerd als ze in zones bewegen waar de 
elektromagnetische velden sterker zijn dan de door deze norm vastgelegde drempel (10 V/m).

-- De richtlijn 2002/44/EG verplicht bedrijfsleiders om hun werknemers niet bloot te stellen aan overmatige trillingsdosissen. 
Er bestaat geen erkende meetcode die toelaat om de machines van de verschillende fabrikanten te vergelijken. De 
werkelijke ontvangen dosissen kunnen dan ook enkel in werkelijke omstandigheden worden gemeten, bij de gebruiker.
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-- Hieronder vindt u een aantal raadgevingen om deze trillingsdosissen tot een minimum te beperken:
• De heftruck en het toebehoren kiezen die het best aan het geplande gebruik aangepast zijn.
• De instelling van de zitting aan het gewicht van de bediener aanpassen (naar gelang heftruckmodel) en deze in goede staat 

houden, evenals de cabineophanging. Pomp de banden op volgens de aanbevelingen.
• Zich ervan vergewissen dat de bedieners hun werksnelheid aan de staat van het terrein aanpassen.
• In de mate van het mogelijke, de terreinen aanpassen om ze vlakker te maken, obstakels en schadelijke gaten in het 

wegdek weghalen.

C - WIJZIGING VAN DE HEFTRUCK
-- Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende 
componenten van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de 
verbrandingsmotor, toevoeging van een extra uitrusting, tegengewicht, niet gehomologeerde en niet toegestane 
toebehoren, waarschuwingssystemen, enz…). In dit geval kan de aansprakelijkheid van de constructeur niet ingeroepen 
worden.

D - RIJDEN OP DE OPENBARE WEG IN FRANKRIJK
(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)(zie voor andere landen de lokale wetgeving)

-- Er wordt slechts één enkel conformiteitsattest afgeleverd. Dit attest moet goed worden bewaard.
-- Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde heftrucks is onderworpen aan de bepalingen van de wegcode 
voor speciale machines die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B van de verordening 
betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale machines. De heftruck 
moet voorzien zijn van een exploitatienummerbord.

E - BESCHERMING VAN DE CABINE VAN DE HEFTRUCK
-- Alle heftrucks voldoen aan de norm ISO 3449 (niveau II) betreffende de bescherming van de cabine tegen vallende 
voorwerpen (FOPS).

t BELANGRIJK t
Structurele schade of een omkanteling, aanpassingen, wijzigingen of onjuiste reparatie kan de beschermende werking van de cabine in het gedrang brengen, 

en leiden to het beëindigen van de conformiteit.

Voer geen lassen of boringen uit in de structuur van de cabine. 
Vraag uw dealer om de grenzen van deze structuur vast te stellen, zonder annulatie van de conformiteit.

DE INSTRUCTIES
De handleiding moet altijd in goede staat opgeborgen worden op de hiervoor voorziene plaats in de heftruck en in de taal 
die door de bediener wordt gebruikt.

De handleiding moet vervangen worden, evenals de platen en stickers, indien zij niet goed leesbaar meer zijn of beschadigd zijn.

HET ONDERHOUD
Het onderhoud en de reparaties die niet beschreven zijn in het deel 3 - ONDERHOUD, moeten uitgevoerd worden door 
gekwalificeerd personeel (zie uw dealer) en met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden ter bescherming 
van de gezondheid van de bediener en derden.

t BELANGRIJK t
Het is nodig de heftruck periodiek aan controlebeurten te onderwerpen om ervoor te zorgen dat hij aan de voorschriften en normen blijft voldoen. De frequentie van deze 

controlebeurten is bepaald in de wetgeving die van kracht is in het land waar de heftruck wordt gebruikt.

Voorbeeld voor Frankrijk “De coördinator van de gebruiker moet een onderhoudsboekje instellen en bijhouden voor ieder 
apparaat (besluit 2 maart 2004) en een algemene controlebeurt ondergaan om de 6 maanden (besluit 1 maart 2004)”.

64
74

36
NL

 (0
3/

02
/2

01
4)



1-6

INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENER

INLEIDING
t BELANGRIJK t

Het gevaar voor een ongeluk tijdens het gebruik, het onderhoud of het repareren van de heftruck kan beperkt worden indien u de veiligheidsvoorschriften en de 
preventieve maatregelen die in deze handleiding staan beschreven, in acht neemt.

Het niet in acht nemen van de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, van de instructies met betrekking tot de reparaties of het onderhoud van de heftruck kan ernstige 
ongevallen en zelfs dodelijke ongevallen met zich mee brengen.

Volg voor het minimaliseren of het vermijden van elk risico met een gehomologeerd MANITOU-toebehoren de instructies van de paragraaf: 
4 - OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR DEZE REEKS: INLEIDING.

U mag uitsluitend en alleen de handelingen en manoeuvres beschreven in deze handleiding uitvoeren. De constructeur is 
niet in staat alle situaties die mogelijk gevaar kunnen opleveren, te voorzien. Dientengevolge moeten de voorschriften met 
betrekking tot de veiligheid vermeld in de handleiding en op de heftruck beschouwd worden als zijnde niet uitputtend.

U moet te allen tijde, in uw hoedanigheid van bediener, de mogelijke risico’s voor uzelf en voor de anderen of de stapelaar.

ALGEMENE INSTRUCTIES

A - HANDLEIDING
-- De handleiding aandachtig lezen.
-- De handleiding moet altijd in goede staat opgeborgen worden op de hiervoor voorziene plaats in de heftruck.
-- Onleesbaar geworden of beschadigde platen en stickers moet u onmiddellijk melden.

B - RIJTOESTEMMING IN FRANKRIJK
(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)(zie voor andere landen de lokale wetgeving)

-- De heftruck mag uitsluitend en alleen door gekwalificeerd personeel worden gebruikt dat hiervoor toestemming heeft 
gekregen. Voornoemde toestemming moet schriftelijk gegeven worden door de bevoegde verantwoordelijke van het 
bedrijf waar de heftruck wordt gebruikt en de bediener moet deze toestemming altijd bij zich hebben.

-- De bediener heeft niet het recht iemand anders toestemming te geven om met de heftruck te rijden.

C - ONDERHOUD
-- Als de bediener ziet dat de heftruck niet in goede staat van werking verkeert of niet meer beantwoordt aan de 
veiligheidsvoorschriften, moet hij zijn verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

-- De bediener mag niet zelf reparaties of af- of instellingen verrichten behalve indien hij hiervoor een opleiding heeft 
gevolgd. Hij moet zelf de heftruck schoon houden indien deze werkzaamheden aan hem zijn toevertrouwd.

-- De bediener moet het dagelijkse onderhoud verrichten (zie: 3 - ONDERHOUD: A - DAGELIJKS OF OM DE 10 WERKUREN).
-- De bediener moet controleren of de banden geschikt zijn voor de grond (zie contactvlak van de banden met de grond 
in het hoofdstuk: 2 - BESCHRIJVING: VOOR- EN ACHTERBANDEN). Er zijn op dit gebied verschillende opties beschikbaar, 
neem contact op met uw dealer.
• Banden ZAND.
• Banden LANDBOUWGROND.
• Sneeuwbanden.

t BELANGRIJK t
De heftruck niet gebruiken als de banden onvoldoende opgepompt, beschadigd of te erg versleten zijn, dit zou gevaar kunnen opleveren voor uw veiligheid of die van 

anderen of schade aan de heftruck berokkenen. Het monteren van met schuim gevulde banden is verboden en valt niet onder de garantie van de constructeur behoudens 
voorafgaande toestemming hiertoe.

D - WIJZIGING VAN DE HEFTRUCK
-- Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, is het u verboden de structuur en de instelling van de verschillende 
componenten van de heftruck zelf te wijzigen (hydraulische druk, tarreren van de begrenzers, toerental van de 
verbrandingsmotor, toevoeging van een extra uitrusting, tegengewicht, niet gehomologeerde en niet toegestane 
toebehoren, waarschuwingssystemen, enz…). In dit geval kan de aansprakelijkheid van de constructeur niet ingeroepen 
worden.

E - OPTILLEN VAN PERSONEN
-- Het gebruik van werkuitrustingen en heftoestellen om personen op te tillen is:

• Ofwel verboden
• Ofwel bij uitzondering toegestaan en met inachtneming van bepaalde voorwaarden (zie van kracht zijnde regels in 

het land waar de heftruck gebruikt wordt).
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F - AANHAAKSYSTEEM ACHTERAAN EEN VOERTUIG
t BELANGRIJK t

Het gebruik van het aanhaaksysteem van de heftruck achter een dragervoertuig andere dan deze aanbevolen door 
MANITOU moet door deze laatste worden goedgekeurd.

Het gebruik van het aanhaaksysteem van de heftruck achter een dragervoertuig vergt een speciale procedure.
-- Er bestaan optionele oplossingen, raadpleeg hiervoor uw concessiehouder.
-- De bediener moet de aanhaakprocedures respecteren (zie: 2 - BESCHRIJVING: 
PROCEDURE AANHAKEN VAN HEFTRUCK ACHTER EEN VRACHTWAGEN OF 
AANHANGER).
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INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING

A - ALVORENS DE HEFTRUCK OP TE STARTEN
-- Het dagelijkse onderhoud uitvoeren (zie: 3 - ONDERHOUD: A - DAGELIJKS OF OM DE 10 WERKUREN).
-- Controleren of de lichten, knipperlichten en ruitenwissers naar behoren werken en schoon zijn.
-- Controleren of de achteruitkijkspiegels naar behoren werken, schoon zijn en goed zijn ingesteld.
-- Controleren of de claxon werkt.

B - INRICHTING VAN DE BESTUURDERSPLAATS
t BELANGRIJK t

U mag nooit en te nimmer de stoel verstellen of instellen als de heftruck in beweging is.
-- Ongeacht de ervaring die de bediener al heeft opgedaan, moet hij, alvorens de heftruck in gebruik te nemen, zich 
vertrouwd maken met de plaats en het gebruik van alle controle-instrumenten en bedieningsorganen.

-- Hij moet kleding dragen die geschikt is voor het besturen van een heftruck, hij moet vermijden los zittende kleren aan 
te trekken.

-- Hij moet de beschermingsinrichtingen monteren die overeenkomen met de te verrichten werkzaamheden.
-- Een te lange blootstelling aan een hoog geluidsniveau kan gehoorstoornissen veroorzaken. Ter bescherming tegen 
hinderlijk geluid is het aangeraden oorbeschermers te dragen.

-- Altijd met het gezicht naar de heftruck toe in of uit de bestuurderscabine klimmen met behulp van de hiervoor voorziene 
handvaten. Nooit van de heftruck afspringen.

-- Altijd oplettend blijven tijdens het gebruik van de heftruck, niet de radio aanzetten of naar muziek luisteren met een 
kop- of oortelefoon.

-- Nooit de heftruck besturen met natte handen of schoenen of met handen of schoenen besmeurd met vet.
-- Voor een beter comfort, de stoel instellen op uw postuur en tijdens het rijden een goede houding aannemen.
-- De bediener moet altijd een normale, goede houding aannemen bij het rijden: het is verboden armen of benen en in 
het algemeen ongeacht welk lichaamsdeel buiten de bestuurderscabine van de heftruck te steken.

-- Het is verplicht de veiligheidsriem om te doen, de riem moet worden afgesteld op het postuur van de bestuurder.
-- De bedieningsorganen mogen nooit en te nimmer gebruikt worden voor doeleinden waarvoor zij niet zijn ontworpen 
(bijvoorbeeld: op de heftruck klimmen of eraf stappen, kapstok enz…).

-- In het geval de bedieningsorganen voorzien zijn van een inrichting voor geforceerde werking (blokkering van de hendel), 
is het verboden de bestuurderscabine te verlaten zonder deze bedieningsorganen in de normale stand terug te zetten.

-- Het is verboden mensen mee te nemen op de heftruck of in de bestuurderscabine.

C - OMGEVING
-- U moet de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse van kracht zijn in acht nemen.
-- Indien u de heftruck moet gebruiken op een slecht verlichte plaats of als u ’s nachts met de heftruck gaat werken, moet 
u ervoor zorgen dat de heftruck voorzien is van werkverlichting.

-- Let er tijdens het werken met de heftruck op dat niets of niemand in de weg van de heftruck en zijn lading staat.
-- Geef niemand toestemming om in het werkbereik van de heftruck te komen of onder de lading door te gaan.
-- Bij gebruik op een overdwarse helling moet men alvorens de mast op te tillen de voorschriften vermeld in de paragraaf: 
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK 
in acht nemen.

-- Rijden op een overlangse helling:
• Langzaam rijden en remmen.

• Verplaatsing onbelast: de vork of het toebehoren naar voren toe. 

• Verplaatsing met een lading: de vork of het toebehoren naar achteren toe. 
-- Houd rekening houden met de afmetingen van de heftruck en zijn lading alvorens u in een smalle of lage doorgang te 
begeven.

-- Begeef u nooit op een laadbrug alvorens de volgende punten te hebben gecontroleerd:
• De laadbrug is naar behoren aangebracht en vergrendeld.
• Het voertuig waarmee de laadbrug in verbinding staat (wagon, vrachtwagen enz.) kan zich niet verplaatsen.
• De brug is geschikt voor het totale gewicht van de heftruck met eventuele lading.
• De as is geschikt voor de afmetingen van de heftruck.

-- Begeef u nooit op een laadbrug, een beplanking of in een goederenlift zonder te hebben gecontroleerd of deze het 
gewicht van de heftruck met eventuele lading kunnen dragen, of ze geschikt zijn voor zijn afmetingen en of ze zich in 
goede staat bevinden.

-- Wees voorzichtig in de buurt van laadkades, greppels, steigers, onvaste grond, mangaten.
-- Controleer of de grond onder de wielen vast genoeg is alvorens de lading op te heffen.
-- Controleer of de steiger, het laadplatform, de stapel of de grond het gewicht van de lading kan dragen.
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-- Ladingen nooit op oneffen grond opstapelen, omdat deze zouden kunnen omvallen.
-- De lading of het toebehoren mag niet gedurende langere tijd net boven een structuur worden getild omdat de mast kan 
zakken. In dergelijke gevallen is er permanent toezicht vereist om de hoogte van de vork of het toebehoren zo nodig 
bij te stellen.

-- In het geval men werkzaamheden moet verrichten in de buurt van bovengrondse elektrische kabels, dient u te controleren 
of de veiligheidsafstand in acht genomen is tussen de werkzone van de heftruck en de elektrische leiding.

t BELANGRIJK t
U moet contact opnemen met het plaatselijke elektriciteitskantoor.  

U kunt geëlektrocuteerd of ernstig verwond worden indien u werkt met de heftruck of hem parkeert te dicht bij de elektrische kabels.

Bij harde wind geen werkzaamheden verrichten die de stabiliteit van de heftruck en de lading in gevaar zouden kunnen brengen, vooral als de lading veel wind vangt.

D - ZICHTBAARHEID
-- De veiligheid van personen binnen het werkbereik van de heftruck, evenals die van de heftruck en de bediener, hangt 
mede af van het goed zicht dat de bediener, onder alle omstandigheden en te allen tijde, dient te hebben over de 
onmiddellijke omgeving van de heftruck.

-- Het ontwerp van deze heftruck geeft de bediener een goede zichtbaarheid (rechtstreeks en onrechtstreeks via de 
achteruitkijkspiegels) over de onmiddellijke omgeving van de heftruck tijdens onbelast rijden, met mast in vervoerstand.

-- Als de omvang van de lading het zicht vooraan belemmert moeten bijzondere maatregelen worden genomen:
• Achteruit rijden,
• Inrichten werkomgeving,
• Laat u bijstaan door een persoon die (buiten het werkbereik van de heftruck) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u 

deze persoon gedurende het hele manoeuvre goed kan zien,
• Rijd in geen geval te lang achteruit.

-- In het geval de zichtbaarheid op het traject ontoereikend blijkt te zijn, moet men zich laten helpen door iemand die (buiten 
het werkbereik van de heftruck) aanwijzingen geeft. Zorg ervoor dat u deze persoon gedurende het hele manoeuvre 
goed kan zien.

-- Zie toe op een goede werking, afstelling en reiniging van de volgende onderdelen met het oog op het verbeteren van 
de zichtbaarheid: voorruit en ruiten, ruitenwissers en ruitenwassers, weg- en werkverlichting, achteruitkijkspiegels.

E - OPSTARTEN VAN DE HEFTRUCK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

t BELANGRIJK t
Men mag de heftruck alleen opstarten of ermee manoeuvreren als de bediener zit in de bestuurderscabine en als hij de veiligheidsriem heeft omgedaan en bijgesteld.

-- Niet de heftruck trekken of duwen om hem op te starten. Deze handelingen zouden de overbrenging ernstig kunnen 
beschadigen. In het voorkomende geval moet men, als de heftruck op sleeptouw genomen moet worden, de versnelling 
in de vrije stand zetten (zie: 3 - ONDERHOUD: G - SPECIAAL ONDERHOUD).

-- Indien men een extra accu gebruikt bij het opstarten, moet men een accu nemen die dezelfde karakteristieken heeft en 
de polariteit van de accu’s in acht nemen bij het aansluiten. Eerst de positieve klemmen aansluiten en dan de negatieve 
klemmen.

t BELANGRIJK t
Als men de polariteit van de accu’s niet in acht neemt kan dit ernstige beschadigingen berokkenen aan het elektrische circuit. De elektrolyt in de accu’s kan een 

ontplofbaar gas produceren. Geen vlammen en vonken maken in de nabijheid van de accu’s. 
Nooit een accu die wordt opgeladen uitschakelen.

INSTRUCTIES
-- Controleren of de kap(pen) dicht en vergrendeld is (zijn).
-- Controleer of het cabineportier goed is gesloten. (afhankelijk van het model heftruck)
-- Controleer of de rijrichtingschakelaar in de vrije stand staat.
-- De contactsleutel draaien tot aan stand I om het elektrische contact en de voorverwarming aan te zetten.
-- Controleer het brandstofpeil op de verklikker.
-- De contactsleutel doordraaien tot het einde waarna de verbrandingsmotor moet starten. De contactsleutel loslaten en 
de verbrandingsmotor stationair laten draaien.

-- De aanzetter niet langer dan 15 seconden activeren en de voorverwarming laten draaien tussen de verschillende 
startpogingen.

-- Controleren of alle controlelampjes op het controle-instrumenten paneel uit zijn.
-- Alle controle-instrumenten in de gaten houden als de verbrandingsmotor warm is en met regelmatige tussenpozen 
tijdens het werken zodat men snel eventuele storingen kan opsporen en verhelpen.

-- Als een instrument niet de juiste indicatie geeft, moet men de verbrandingsmotor uitzetten en onmiddellijke de nodige 
maatregelen treffen.
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F - RIJDEN MET DE HEFTRUCK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

t BELANGRIJK t
Wij vestigen de aandacht van de bestuurders op de risico’s verbonden aan het gebruik van de heftruck en met name: 

- Het gevaar dat men de macht over het stuur kan verliezen. 
- De mogelijkheid dat de overlangse en frontale stabiliteit van de heftruck in gevaar kan komen. 

De bediener moet te allen tijde de heftruck onder controle hebben en houden. 
In het geval de heftruck kantelt, moet men niet proberen uit de cabine te klimmen. 

IN DE CABINE VAST BLIJVEN ZITTEN (IN DE GORDEL) VORMT DE BESTE BESCHERMING.
-- De regels op het vlak van verkeer van de onderneming of bij gebreke hieraan de verkeersregels in acht nemen.
-- Geen handelingen uitvoeren die de capaciteiten van de heftruck of het toebehoren te boven gaan.
-- Altijd rijden met de heftruck met de vork of het toebehoren in de vervoersstand, dat wil zeggen op 300 mm van de grond 
en met de schortplaat schuin naar achteren gezet.

OPMERKING: �Bij zijdelingse verplaatsing, moet de vork of het toebehoren zich boven de wielarmen bevinden om wrijving 
met de voorwielen te voorkomen (afhankelijk van het model heftruck)

-- Alleen ladingen vervoeren die goed in evenwicht zijn en die naar behoren zijn vastgezet om iedere risico van loslaten 
en vallen van de lading te voorkomen.

-- Controleren of de pallets, kisten enz… zich in goede staat bevinden en of ze geschikt zijn om de betreffende lading op 
te heffen.

-- Zich vooraf vertrouwd maken met de zone waarin men moet gaan werken met de heftruck.
-- Controleren of de bedrijfsremmen naar behoren werken.
-- De verplaatsingssnelheid van de heftruck met lading mag niet hoger dan 12 km/uur zijn.
-- Rustig rijden in de versnelling die overeenkomt met de plaatselijke gebruiksomstandigheden (aard van de grond, 
belasting van de heftruck).

-- De hydraulische bediening van de mast niet gebruiken als de heftruck in beweging is.
-- Nooit tijdens het rijden van stuurmodus veranderen. (afhankelijk van het model heftruck)
-- De heftruck alleen manoeuvreren met uitgetrokken mast in uitzonderlijke gevallen en dan met de uiterste voorzichtigheid, 
heel langzaam rijden en zachtjes remmen. Ervoor zorgen dat men een goed zicht heeft.

-- Snelheid verminderen bij de bochten.
-- Altijd en immer de snelheid onder controle houden.
-- Langzaam rijden op vochtige, glibberige of onregelmatige grond.
-- Geleidelijk remmen zonder schokken.
-- De rijrichtingschakelaar van de heftruck soepel bedienen en alleen gebruiken als de heftruck stilstaat.
-- Tijdens het rijden de voet niet op de rempedaal houden.
-- Altijd in gedachten houden dat de hydrostatische stuurbekrachtiging heel gevoelig is, het stuur dan ook voorzichtig en 
zonder schokken draaien.

-- De verbrandingsmotor nooit laten draaien als de bestuurder niet aanwezig is in de cabine.
-- De bestuurderscabine niet verlaten met een opgetilde lading.
-- Altijd in de rijrichting kijken en ervoor zorgen dat de zichtbaarheid op het traject altijd optimaal is.
-- Vaak in de achteruitkijkspiegels kijken.
-- Om obstakels heen rijden.
-- Niet rijden langs de rand van een greppel of een steile helling.
-- Het gelijktijdige gebruik van twee heftrucks om zware of grote vrachten te hanteren is gevaarlijk, hiervoor moeten 
bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan en na alle risico’s 
naar behoren ingeschat te hebben.

-- De sleutelcontactsluiter is ook een noodstop in geval van storingen in de werking op heftrucks die niet van een 
vuistnoodstop zijn voorzien.

INSTRUCTIES
-- Altijd rijden met de heftruck met de vork of het toebehoren in de vervoersstand, dat wil zeggen op 300 mm van de grond 
en met de schortplaat schuin naar achteren gezet.

OPMERKING: �Bij zijdelingse verplaatsing, moet de vork of het toebehoren zich boven de wielarmen bevinden om wrijving 
met de voorwielen te voorkomen (afhankelijk van het model heftruck)

-- Controleer het maximaal intrekken van de stabilisatoren.
-- De rijmodus selecteren die overeenkomt met de te verrichten werkzaamheden en/of de gebruiksvoorwaarden (zie: 2 - 
BESCHRIJVING: CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN). (afhankelijk van het model heftruck)

-- De parkeerrem loszetten.
-- Zet de rijrichtingschakelaar in de gewenste rijrichting en geef voorzichtig gas om de heftruck te verplaatsen.
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G - STOPPEN VAN DE HEFTRUCK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

-- Nooit de contactsleutel op de heftruck achterlaten als de bediener niet aanwezig is.
-- Als de heftruck stilstaat of als de bediener de bestuurderscabine moet verlaten (zelfs maar voor even), moet men de 
vork of het toebehoren op de grond zetten, de parkeerrem aantrekken en tenslotte de rijrichtingschakelaar in de vrije 
stand zetten.

-- Controleren of de heftruck niet staat op een plaats waar hij het verkeer zou kunnen hinderen en of hij niet staat op minder 
dan één meter van de rails van een treinspoor.

-- Bij langdurig parkeren op de werkplaats, de heftruck beschermen tegen slechte weersomstandigheden en met name 
in geval van vorst (het peil van het antivriesmiddel controleren), alle deuren en overige toegangen (portieren, ruiten, 
kappen enz…) tot de heftruck vergrendelen.

INSTRUCTIES
-- Parkeer de heftruck op een vlak stuk grond of op een helling van minder dan 15 %.
-- Zet de rijrichtingschakelaar in de vrije stand.
-- De parkeerrem aantrekken.
-- De vork of het toebehoren plat op de grond zetten.
-- Indien men een toebehoren met grijper of tang gebruikt of een bak met hydraulische opening, dit toebehoren helemaal 
dicht zetten.

-- Alvorens de heftruck te stoppen na intensieve werkzaamheden, de verbrandingsmotor enkele ogenblikken lang stationair 
laten draaien zodat de temperatuur van de verbrandingsmotor en de overbrenging iets kunnen zakken. Respecteer deze 
voorzorgsmaatregel bij regelmatige stilstanden of als de motor warm afslaat, zo niet zal de temperatuur van bepaalde 
onderdelen aanzienlijk kunnen oplopen doordat het koelsysteem niet meer werkt. Zij zouden hierdoor beschadigd 
kunnen raken.

-- De verbrandingsmotor tot stilstand brengen met behulp van de contactsleutel.
-- De contactsleutel uit het contact halen.
-- De heftruck helemaal afsluiten (portieren, ruiten, kappen...).

H - RIJDEN MET DE HEFTRUCK OP DE OPENBARE WEG
RIJDEN OP DE OPENBARE WEG IN FRANKRIJK

(of de van kracht zijnde wetgeving raadplegen wat betreft de andere landen)(zie voor andere landen de lokale wetgeving)
-- Het rijden op de openbare weg met niet-gehomologeerde heftrucks is onderworpen aan de bepalingen van de wegcode 
voor speciale machines die worden gedefinieerd in artikel R311-1 van de wegcode, in de categorie B van de verordening 
betreffende uitrusting van 20 november 1969 die de toepasbare modaliteiten bepaalt voor speciale machines. De heftruck 
moet voorzien zijn van een exploitatienummerbord.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
-- De bestuurder die op de openbare weg rijdt, moet de voorschriften van de van kracht zijnde wetgeving in acht nemen.
-- De heftruck moet voldoen aan de bepalingen van de van kracht zijnde wetgeving op het vlak van het verkeer. Optionele 
uitrustingen zijn beschikbaar, raadpleeg uw dealer.

INSTRUCTIES
-- Nagaan of het zwaailicht op zijn plaats is aangebracht en zijn werking controleren.
-- Controleren of de lichten, knipperlichten en ruitenwissers naar behoren werken en schoon zijn.
-- De lichten van de heftruck uitzetten indien de heftruck hiervan is voorzien.
-- Het toebehoren op ongeveer 300 mm van de grond zetten.

t BELANGRIJK t
Nooit in de vrije stand rijden (rijrichtingschakelaar in vrije stand) zodat de motorrem in werking kan treden op de heftruck. 

Indien men deze instructie niet in acht neemt, kan men de controle over de heftruck verliezen (besturing, remmen) en dit zou aanzienlijke mechanische schade met zich 
mee kunnen brengen.

RIJDEN MET DE HEFTRUCK MET HET TOEBEHOREN AAN DE VOORZIJDE
-- U moet de in uw land van kracht zijnde wetgeving op het vlak van het rijden over de openbare weg met een toebehoren 
aan de voorzijde van de heftruck in acht nemen.

-- Indien de wetgeving in uw land het toestaat te rijden met een toebehoren aan de voorzijde moet u op zijn minst:
• Alle scherpe en/of gevaarlijke randen van het toebehoren beschermen en signaleren (zie: 4 - OPTIONELE TOEBEHOREN 

VOOR DEZE REEKS: BESCHERMING VAN DE TOEBEHOREN).
• Het toebehoren moet onbelast zijn.
• Controleren of het toebehoren niet het verlichtingsbereik van de voorlichten aan het oog onttrekt.
• Controleren of de in uw land van kracht zijnde wetgeving geen andere verplichtingen oplegt.

RIJDEN MET DE HEFTRUCK MET EEN AANHANGER
-- Deze heftruck is niet bedoeld voor het rijden met een aanhanger.

ZONODIG CONTACT OPNEMEN MET UW DEALER.
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500 mm

-- Bij onregelmatige ladingen het zwaartepunt bepalen in de overdwarse richting 
alvorens de lading te hanteren en deze plaatsen in de overlangse as van de heftruck.

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING

A - KEUZE VAN HET TOEBEHOREN
-- Alleen de door MANITOU goedgekeurde toebehoren kunnen gebruikt worden op de heftrucks.
-- Controleren of het toebehoren geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden (zie: 4 - OPTIONELE TOEBEHOREN 
VOOR DEZE REEKS).

-- Controleren of het toebehoren naar behoren is geïnstalleerd en vergrendeld op de schortplaat van de heftruck.
-- Controleren of de toebehoren van de heftruck naar behoren werken.
-- De grenswaarden mbt de belasting van de heftruck met het gebruikte toebehoren in acht nemen.
-- De nominale capaciteit van het toebehoren niet overschrijden.
-- Nooit een lading in stroppen opheffen zonder het hiervoor benodigde toebehoren. Optionele uitrustingen zijn beschikbaar, 
contact opnemen met uw dealer.

B - GEWICHT VAN DE LAST EN ZWAARTEPUNT
t BELANGRIJK t

Het is verboden een lading te hanteren die de effectieve capaciteit vermeld in de lastplaat van de heftruck te boven gaat.

Wat betreft ladingen met een verplaatsbaar zwaartepunt (vloeistof bijvoorbeeld), moet men rekening houden met de variaties van het zwaartepunt om de te hanteren 
lading te bepalen en nog voorzichtiger te werk gaan om deze variaties zoveel mogelijk te beperken.

-- Alvorens een lading op te tillen, kennis nemen van zijn gewicht en zwaartepunt.
-- De grenswaarden met betrekking tot de belasting van de heftruck, gelden voor 
een lading waarvan de overlangse stand van het zwaartepunt zich op 500 of 600 
mm van de hiel van de vork bevindt (afhankelijk van het model heftruck). Raadpleeg uw 
dealer aangaande hogere zwaartepunten.

C - OVERDWARSE STABILITEIT VAN DE HEFTRUCK
De overdwarse stabiliteit is de overdwarse helling van het chassis ten opzichte van een horizontaal vlak.

Als men de lading optilt heeft dit invloed op de overdwarse stabiliteit van de heftruck. De overdwarse stabiliteit moet verzekerd 
zijn met de mast in de lage stand zoals volgt:

-- De heftruck zodanig plaatsen dat het belletje in de waterpas zich tussen de twee streepjes bevindt (zie: 2 - BESCHRIJVING: 
CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN).
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-- De vork (2) in de juiste spreidstand zetten en centreren ten opzichte van de lading 
met het oog op de stabiliteit.

t BELANGRIJK t
Wees voorzichtig, ledematen kunnen worden ingeklemd of verpletterd tijdens het handmatig instellen van de vork.

D - OPPAKKEN VAN EEN LADING OP DE GROND
t BELANGRIJK t

Voor alle lastbehandeling moet u de lastplaat van de heftruck raadplegen.

Het gebruik van de verlenger moet voornamelijk gebeuren met de stabilisatoren.  
(zie: E - OPPAKKEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING).

Nooit een lading oppakken met één enkele vork.
-- Met de heftruck loodrecht naar de lading toe rijden (1), met de vork horizontaal.

-- Voorzichtig vooruit rijden met de heftruck (3) en de vork vlak voor de lading 
neerzetten. Zo nodig de mast iets optillen als men de lading beetpakt.

-- De lading iets optillen (4) en de schortplaat (5) schuin naar achteren zetten om de 
lading te stabiliseren in transportpositie.

GEVAL VAN EEN BREDE LADING
-- Voorzichtig vooruit rijden met de heftruck (1) en de vork vlak voor de lading 
neerzetten. Zo nodig de mast iets optillen als men de lading beetpakt.

-- De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 
stand zetten.

-- Laat de stabilisatoren zakken tot op de grond (2).
-- Til de lading (3) voorzichtig op en breng deze tot net boven de voorwielen (300 mm).

t BELANGRIJK t
Bij het verplaatsen van de heftruck, de positie van de lading hoog genoeg houden om wrijving te vermijden 

met de voorwielen.

-- Schuif de verlenger (4) langzaam in.
-- De schortplaat schuin naar achteren zetten (5) om de lading te stabiliseren.
-- De stabilisatoren (6) omhoog brengen.
-- Maak de handrem los en voer de noodzakelijke beweging uit met de lading.

OPMERKING: Omdat de stabiliteit van de heftruck verminderd is, voorzichtig 
manoeuvreren.
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LADING ZONDER PALLET
-- Het schutbord (6) schuin naar voren toe zetten en voorzichtig naar voren gaan met 
de heftruck (7) totdat de vork onder de lading kan worden geschoven (zo nodig 
de lading stutten).

-- De heftruck (7) verder naar voren laten gaan terwijl men het schutbord nu schuin 
naar achteren toe zet (8) om de lading op de vork te kunnen plaatsen. De overlangse 
en overdwarse stabiliteit van de lading controleren.

GEVAL MET EEN LADING

t BELANGRIJK t
Het niet naleven van de hieronder beschreven instructies kan leiden tot een stabiliteitsverlies en het omkantelen van de heftruck.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
-- De lengte van de hijsband of kettingen moet zo kort mogelijk zijn om het slingeren van de last te beperken.
-- Hijs de last verticaal volgens de as, en nooit met een laterale of longitudinale trekcomponent.
-- Controleer of de windsnelheid niet hoger dan 36 km/h (10 m/s) is.

LASTBEHANDELING ZONDER VERPLAATSING VAN DE HEFTRUCK
-- Zowel op banden als op stabilisatoren:

• De dwarse stabiliteit moet lager zijn dan 1 %.
• De longitudinale stabiliteit moet lager zijn dan 5 %.
• De luchtbel van de waterpas moet op het niveau “0” worden gehandhaafd.

-- Controleer of er zich niemand tussen de last en de heftruck bevindt.

RIJDEN MET EEN HIJSLAST
-- Vooraleer te beginnen rijden moet u het terrein verkennen om te sterke hellingen, putten en bulten, en onvast terrein 
te vermijden.

-- De heftruck mag niet sneller rijden dan 0,4 m/s (1,5 km/h, dit is vier keer trager dan een voetganger).
-- Tijdens het rijden en het stoppen zacht te werk gaan zonder horten en stoten om het schommelen van de last zoveel 
mogelijk te beperken.

-- Draag de last een paar centimeter van de bodem (maximaal 300 mm), met ingeschoven verlenger.
-- De capaciteit volgens de lastplaat niet overschrijden.
-- Als de belasting te sterk begint te te schommelen, stop dan de heftruck en zet de belasting op de grond.
-- Bij het rijden moet u zich laten begeleiden door een persoon op de grond (deze moet zich steeds op meer dan 3 m 
van de last bevinden). Deze zal met behulp van een stok of een koord het schommelen van de lading beperkt houden.

-- U moet steeds een goed zicht op deze persoon aanhouden.
-- De dwarse stabiliteit mag de 5 % niet overschrijden, de luchtbel van de waterpas mag de twee streepje van “MAX” niet 
overschrijden.

-- De longitudinale stabiliteit mag de 15 % niet overschrijden (bij lading naar achter), en 10 % (bij lading naar voren).
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-- De stabilisatoren (9) omhoog brengen.
-- Maak de handrem los en voer de noodzakelijke beweging uit met de lading.

E - OPTILLEN EN NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING
t BELANGRIJK t

Voor alle lastbehandeling moet u de lastplaat van de heftruck raadplegen.

U mag nooit en te nimmer de mast opheffen als de overdwarse stabiliteit van de heftruck niet verzekerd is 
(zie: INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET HANTEREN VAN EEN LADING: C - OVERDWARSE STABILITEIT 

VAN DE HEFTRUCK).

Nooit een lading oppakken met één enkele vork.

HERHALING: �Controleren of de hierna volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd 
met een goed zicht (zie: INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN 
ONBELAST EN MET EEN LADING: D - ZICHTBAARHEID).

OPPAKKEN VAN EEN HOGE LADING
-- Controleren of de vork makkelijk onder de lading geschoven kan worden.
-- De heftruck met de verticale mast (1) in de buurt brengen en de vorken tot de 
hoogte van de lading (2) optillen.

-- Schuif de verlenger (3) uit en breng de vork tot voor de lading.
-- De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 
stand zetten.

-- Laat de stabilisatoren zakken tot op de grond (4).

-- De lading iets optillen (5) en het schutbord schuin naar achteren zetten (6) om de 
lading te stabiliseren.

-- Schuif de verlenger (7) in.
-- Laat zakken en de lading in de vervoersstand (8) zetten.
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NEERZETTEN VAN EEN HOGE LADING
-- Breng de lading in de transportstand (1) tot voor de stapel.
-- De parkeerrem aantrekken en de hendel van de rijrichtingschakelaar in de vrije 
stand zetten.

-- Laat de stabilisatoren zakken tot op de grond (2).

-- Hef zacht de mast (3) op tot de last zich hoger bevindt dan de stapel.
-- Schuif voorzichtig de verlenger (4) uit.

-- De lading voorzichtig horizontaal zetten door de mast schuin naar voren te zetten 
(5) en de lading op de stapel zetten (6), hierbij controleren of de lading naar behoren 
gepositioneerd is .

-- Voorzichtig de verlenger (7) inschuiven om de vorken vrij te maken.

-- Laat zakken en de vork (8) in de vervoersstand zetten.
-- De stabilisatoren (9) omhoog brengen.
-- Maak de handrem los en voer de noodzakelijke beweging uit met de heftruck.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES VAN DE HEFTRUCK

ALGEMENE INSTRUCTIES
-- Controleren of de ruimte naar behoren geventileerd is alvorens de heftruck op te starten.
-- Kleding dragen die geschikt is voor de onderhoudswerkzaamheden aan de heftruck, geen sieraden en loszittende kleren 
dragen, het haar zonodig vastbinden en beschermen.

-- De verbrandingsmotor stoppen voor iedere ingreep op de heftruck en de contactsleutel verwijderen.
-- De handleiding aandachtig lezen.
-- De nodige reparaties, zelfs van ondergeschikt belang, altijd onmiddellijk uitvoeren.
-- Alle eventuele lekkages, zelfs de kleine, onmiddellijk verhelpen.
-- Ervoor zorgen dat de verbruiksstoffen en de versleten onderdelen in alle veiligheid en op ecologische wijze afgevoerd 
worden.

-- Wees voorzichtig voor brandwonden en projectiewonden (uitlaat, radiator, verbrandingsmotor enz…).

ONDERHOUD
-- Het periodieke onderhoud uitvoeren (zie: 3 - ONDERHOUD) met het oog op de goede werking van de heftruck. 
-- Als het periodieke onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan er geen beroep worden gedaan op de contractuele 
garantie.

ONDERHOUDSBOEKJE
-- De onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen in het deel: 3 - ONDERHOUD; de andere 
inspectie-, onderhouds-, reparatie- of aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd aan de stapelaar of werktuigen moeten 
worden genoteerd in een onderhoudsboekje.

-- Voor elke handeling worden de datum van de werkzaamheden, de namen van de personen of bedrijven die ze hebben 
uitgevoerd, de aard van de handeling en, indien van toepassing, de regelmaat ervan aangegeven.

-- Indien onderdelen van de stapelaar worden vervangen, worden de referenties van deze onderdelen aangegeven.

PEIL VAN DE SMEERMIDDELEN EN DE BRANDSTOF
-- Gebruik aanbevolen nieuwe smeermiddelen.
-- De brandstoftank vullen als de verbrandingsmotor niet draait.
-- De tank alleen helemaal voltanken met brandstof op de hiervoor voorziene speciale plaatsen.
-- De brandstoftank niet tot aan het maximale peil vullen.
-- Niet roken of in de buurt van de heftruck komen met een vlam als de brandstoftank open is of gevuld wordt.

HYDRAULIEK
-- Het is verboden ingrepen op het hydraulische circuit van de hantering van de lading uit te voeren met uitzondering van 
de handelingen beschreven het deel 3 - ONDERHOUD.

-- Niet proberen de koppel- en aansluitstukken, de slangen of een hydraulisch onderdeel los te draaien als het systeem 
onder druk staat.

t BELANGRIJK t
Het veranderen van de instelling en de demontage van EVENWICHTSKLEPPEN of de VEILIGHEIDSKLEPPEN of die zich op uw heftruckcilinders kunnen bevinden, 

zijn gevaarlijk.

De HYDRAULISCHE ACCU’S die mogelijk op uw heftruck aanwezig zijn, zijn apparaten die onder druk staan, het is gevaarlijk deze apparaten en hun leidingen 
te demonteren. 

Deze handeling mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd (raadpleeg uw dealer).

ELEKTRICITEIT
-- Genereer geen kortsluiting in het starterrelais om de motor te starten.
-- Geen metalen onderdelen op de accu leggen.
-- De accu losschakelen voordat men gaat werken aan het elektrische circuit.
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LASSEN
-- De accu losschakelen alvorens soldeerwerkzaamheden uit te voeren op de heftruck.
-- Als de heftruck voorzien is van een elektronische bedieningsunit, moet men deze unit uitschakelen voordat men met de 
laswerkzaamheden begint, zo niet zou men onherstelbare schade kunnen berokkenen aan de elektronische componenten.

-- Als men een elektrische las op de heftruck uit wil voeren, moet men de tang van de negatieve kabel van het lasapparaat 
rechtstreeks op het te lassen werkstuk leggen om te voorkomen dat de sterke stroom doorheen de dynamo gevoerd 
kan worden.

-- Nooit las- of overige werkzaamheden die warmte ontwikkelen uitvoeren op een geassembleerde luchtband, warmte 
doet de druk oplopen en hierdoor zou de band kunnen ontploffen.

WASSEN VAN DE HEFTRUCK
-- De heftruck in zijn geheel en op zijn minst de betreffende plek schoonmaken voor iedere ingreep.
-- Alle portieren en overige toegangen (portieren, ruiten, kappen...) van de heftruck sluiten en vergrendelen.
-- Tijdens het wassen, de beweeglijke verbindingen, de elektrische componenten en aansluitingen vermijden.
-- Bescherm de componenten (dynamo, startmotor, elektrische aansluitingen, ... injectiepomp...) die kunnen worden 
beschadigd door het binnendringen van water, stoom of schoonmaakmiddelen.

-- Reinig alle sporen van brandstof, olie of vet op de heftruck.

TRANSPORT VAN DE HEFTRUCK
t BELANGRIJK t

Het transport van de heftruck houdt reële risico's in voor de bediener en het personeel dat tussenkomt.
-- Slepen, hijsen, vervoeren van de heftruck (zie: 3 - ONDERHOUD: H - SPECIAAL ONDERHOUD).
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DE HEFTRUCK WORDT LANGE TIJD NIET GEBRUIKT

INLEIDING
De hieronder gegeven aanbevelingen hebben ten doel beschadiging van de heftruck te voorkomen als hij lange tijd niet 
wordt gebruikt.

Wij raden u aan voor deze handelingen het beschermingsproduct van MANITOU te gebruiken, de referentie is 603726.

De gebruiksaanwijzing van het product staat op de verpakking vermeld.

t BELANGRIJK t
De procedures die nodig zijn om de heftruck voor te bereiden voor een lange stilstand en daarna om hem opnieuw in gebruik te nemen moeten door uw dealer worden 

uitgevoerd.

VOORBEREIDING VAN DE HEFTRUCK
-- De heftruck in zijn geheel grondig schoonmaken.
-- Alle eventuele lekkages van brandstof, olie, water of lucht controleren en repareren.
-- Versleten of beschadigde onderdelen vervangen.
-- De geverfde delen van de heftruck met helder koud water wassen en afdrogen.
-- Daar waar nodig de verf bijwerken.
-- De heftruck stoppen (zie: INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).
-- Controleren of de cilinderstangen van de mast allemaal ingetrokken zijn.
-- De druk uit de hydraulische circuits laten ontsnappen.

BESCHERMING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR
-- De tank vullen met brandstof (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- De koelvloeistof aftappen en vervangen (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- De verbrandingsmotor enkele minuten stationair laten draaien en vervolgens uitzetten.
-- De olie en de oliefilter van de verbrandingsmotor vervangen (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- Het beschermingsmiddel aan de motorolie toevoegen.
-- De verbrandingsmotor even laten draaien zodat de olie en de koelvloeistof door de leidingen kunnen lopen.
-- De accu uitschakelen en verwijderen en opslaan op een veilige plaats beschut tegen koude na hem helemaal te hebben 
opgeladen.

-- De inspuiters verwijderen en het beschermingsproduct één of twee seconden in iedere cilinder spuiten met de zuiger 
in de lage vrije stand.

-- De krukas langzaam één slag draaien en de inspuiters naar boven brengen (zie de HANDLEIDING REPARATIES van de 
verbrandingsmotor).

-- De toevoer rubberslang ten hoogte van de collector of de turbocompressor demonteren en het beschermingsproduct 
in de collector of de turbocompressor spuiten.

-- De opening van de toevoercollector of turbocompressor afsluiten met hermetisch tape.
-- De uitlaatslang verwijderen en het beschermingsproduct spuiten in de uitlaatcollector of in de turbocompressor.
-- De uitlaatslang opnieuw monteren en de afvoer van de uitlaat afsluiten met hermetisch tape.

OPMERKING: �Voor turbomotoren moet de verstuivingsduur aangegeven op de verpakking met 50 % opgevoerd worden.
-- De vuldop openen, het beschermingsproduct om de as van de tuimelaars spuiten en de vuldop weer op zijn plaats 
aanbrengen.

-- De dop van de brandstoftank afsluiten met hermetisch tape.
-- De drijfriemen demonteren en ze opslaan op een veilige plaats.
-- De spoel van de motorstilstand op de inspuitpomp losschakelen en de aansluiting zorgvuldig isoleren.

BESCHERMING VAN DE HEFTRUCK
-- De heftruck op verticale stutten plaatsen zodat de banden geïsoleerd zijn van de vloer en de parkeerrem loszetten.
-- De stangen van de cilinders die niet zijn ingetrokken tegen corrosie beschermen.
-- De banden omwikkelen.

OPMERKING: In het geval de heftruck buiten wordt opgeslagen, moet men hem afdekken met een hermetisch dekzeil.
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DE HEFTRUCK WORDT OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN
-- De hermetische tape van alle openingen verwijderen.
-- De toevoerslang opnieuw monteren.
-- De accu opnieuw monteren en aansluiten.
-- De beschermingen van de stangen van de vijzels verwijderen.
-- Voer het dagelijks onderhoud uit (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- De parkeerrem aantrekken en de verticale stutten verwijderen.
-- De brandstof aftappen en vervangen (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- Vervang de brandstoffilter (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- Vervang de aandrijfriemen en regel de spanning van elke riem (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).
-- De verbrandingsmotor laten draaien met behulp van de aanzetter zodat de druk van de motorolie kan worden opgebouwd.
-- De spoel van de motorstilstand opnieuw monteren.
-- De heftruck in zijn geheel smeren (zie: 3 - ONDERHOUD: ONDERHOUDSTABEL).

t BELANGRIJK t
Controleren of de ruimte naar behoren geventileerd is alvorens de heftruck op te starten.

-- De heftruck opstarten met inachtneming van de instructies en veiligheidsvoorschriften (zie: INSTRUCTIES MET BETREKKING 
TOT HET RIJDEN ONBELAST EN MET EEN LADING).

-- Alle hydraulische bewegingen met de mast uitvoeren, hierbij de nadruk leggen op de eindschakelaars van iedere cilinder.
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DE HEFTRUCK VERWIJDEREN ALS AFVAL

MANITOU respecteert de bepalingen van Richtlijn 2000/53/EG betreffende het levenseinde van de heftruck.
Deze heftruck heeft geen substanties en materialen die worden verboden door Richtlijn 2000/53/EG.

OPMERKING: Voor het verwijderen van de heftruck, raadpleeg uw dealer.

RECYCLING VAN MATERIALEN

METALEN
-- Ze zijn 100 % terugwinbaar en recycleerbaar.

PLASTICS
-- Plastic onderdelen zijn dusdanig gemarkeerd, in overeenstemming met de geldende regelgeving.
-- Om de recycling te vergemakkelijken, is de waaier van verschillende materialen beperkt.
-- De meerderheid van de kunststoffen bestaat uit kunststoffen van het type, dat gemakkelijk recyclebaar zijn door smelten, 
vermalen of granuleren.

RUBBER
-- Banden en pakkingen kunnen worden vermalen om nuttig te zijn in de cementproductie of voor het verkrijgen van 
herbruikbaar granulaat.

GLAS
-- Dit kan worden verwijderd en ingezameld om te worden verwerkt in de glasindustrie.

BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU
Door het uitbesteden van het onderhoud van uw heftruck aan het MANITOU-netwerk, wordt het gevaar van verontreiniging 
beperkt, en wordt bijgedragen aan de bescherming van het leefmilieu.

BESCHADIGDE OF VERSLETEN ONDERDELEN
-- Laat geen onderdelen achter in de vrije natuur.
-- MANITOU en haar netwerk onderschrijven de bescherming van het leefmilieu door middel van recycling.

GEBRUIKTE OLIE
-- Het MANITOU-netwerk zorgt voor de inzameling en verwerking.
-- Door de oude onderdelen aan hem toe te vertrouwen, wordt het risico op vervuiling beperkt.

OUDE ACCU'S EN BATTERIJEN
-- Gooi de accu's en batterijen van de afstandsbediening niet weg, ze bevatten zware metalen die schadelijk zijn voor het 
milieu.

-- Breng deze naar een MANITOU-netwerk of een ander erkend inzamelpunt.
OPMERKING: �MANITOU produceert heftrucks met de beste prestaties en een minimale uitstoot van vervuilende stoffen.
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2 - BESCHRIJVING
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«EG»-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1) DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)
« EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) La société, The company : MANITOU BF

3) Adresse, Address : �430, rue de l’Aubinière - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

4) Dossier technique,Technical file : �MANITOU BF - 430, rue de l’Aubinière 
BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

5) Constructeur de la machine décrite ci-après, Manufacturer of the machine described below :

TMM 20 S1-E3
TMM 25 S1-E3

TMM 20 4W S1-E3
TMM 25 4W S1-E3

6) Déclare que cette machine, Declares that this machine :

	   7) �Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national, Complies 
with the following directives and their transpositions into national law :

2006/42/CE

	   8) Pour les machines annexe IV , For annex IV machines : �
			   9) Numéro d’attestation, Certificate number : �
			   10) Organisme notifié, Notified body : �

	 15) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :

	 16) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :

17) Fait à, Done at : Ancenis		  18) Date, Date : 22/01/2014

19) Nom du signataire, Name of signatory : Fabrice BESLIN

20) Fonction, Function : Président division IMH

21) Signature, Signature :
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bg : 1) удостоверение за « СЕ » съответствие (oригинална), 2) Фирмата, 3) Адрес, 4) Техническо досие, 5) Фабрикант на описаната по-долу машина, 6) Обявява, че тази машина, 
7) Отговаря на следните директиви и на тяхното съответствие национално право, 8) За машините към допълнение IV, 9)Номер на удостоверението, 10) Наименувана фирма, 15) 
хармонизирани стандарти използвани, 16) стандарти или технически правила, използвани, 17) Изработено в, 18) Дата, 19) Име на разписалия се, 20) Функция, 21) Функция.

cs : 1) ES prohlášení o shodě (původní), 2) Název společnosti, 3) Adresa, 4) Technická dokumentace, 5) Výrobce níže uvedeného stroje, 6) Prohlašuje, že tento stroj,  
7) Je v souladu s následujícími směrnicemi a směrnicemi transponovanými do vnitrostátního práva, 8) Pro stroje v příloze IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikační orgán,  
15) harmonizované normy použity, 16) Norem a technických pravidel používaných, 17) Místo vydání, 18) Datum vydání, 19) Jméno podepsaného, 20) Funkce, 21) Podpis.

da : 1) EF Overensstemmelseserklæring (original), 2) Firmaet, 3) Adresse, 4) tekniske dossier, 5) Konstruktør af nedenfor beskrevne maskine, 6) Erklærer, at denne maskine,  
7) Overholder nedennævnte direktiver og disses gennemførelse til national ret, 8) For maskiner under bilag IV, 9) Certifikat nummer, 10) Bemyndigede organ, 15) harmoniserede standarder, 
der anvendes, 16) standarder eller tekniske regler, 17) Udfærdiget i, 18) Dato, 19) Underskrivers navn, 20) Funktion, 21) Underskrift.

de : 1) EG-Konformitätserklärung (original), 2) Die Firma, 3) Adresse, 4) Technischen Unterlagen, 5) Hersteller der nachfolgend beschriebenen Maschine, 6) Erklärt, dass 
diese Maschine, 7) den folgenden Richtlinien und deren Umsetzung in die nationale Gesetzgebung entspricht, 8) Für die Maschinen laut Anhang IV, 9) Bescheinigungsnummer,  
10) Benannte Stelle, 15) angewandten harmonisierten Normen, 16) angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen, 17) Ausgestellt in, 18) Datum,  
19) Name des Unterzeichners, 20) Funktion, 21) Unterschrift.

el :  1)  Δήλωση συμμόρφωσης CE (πρωτότυπο),  2)  Η εταιρεία,  3)  Διεύθυνση,  4)  τεχνικό φάκελο,  5)  Κατασκευάσ τρια του εξής περιγραφόμενου μηχανήματος,  
6)  Δηλώνει ότι  αυτό το μηχάνημα, 7)  Είναι σύμφωνο με τις εξής οδηγίες και τις προσαρμογές τους σ το εθνικό δίκαιο,  8)  Για τα μηχανήματα παραρτήματος IV,  
9) Αριθμός δήλωσης, 10) Κοινοποιημένος φορέας, 15) εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, 16) Πρότυπα ή τεχνικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται,  
16) Είναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα και τεχνικές διατάξεις, 17) Εν, 18) Ημερομηνία, 19) Όνομα του υπογράφοντος, 20) Θέση, 21) Υπογραφή.

es : 1)Declaración DE de conformidad (original), 2) La sociedad, 3) Dirección, 4) expediente técnico, 5) Constructor de la máquina descrita a continuación, 6) Declara que esta máquina, 7) Está 
conforme a las siguientes directivas y a sus transposiciones en derecho nacional, 8) Para las máquinas anexo IV, 9) Número de certificación, 10) Organismo notificado, 15) normas armonizadas 
utilizadas, 16) Otras normas o especificaciones técnicas utilizadas, 17) Hecho en, 18) Fecha, 19) Nombre del signatario, 20) Función, 21) Firma. 

et : 1) EÜ vastavusdeklaratsioon (algupärane), 2) Äriühing, 3) Aadress, 4) Tehniline dokumentatsioon, 5) Seadme tootja, 6) Kinnitab, et see toode, 7) On vastavuses järgmiste 
direktiivide ja nende riigisisesesse õigusesse ülevõtmiseks vastuvõetud õigusaktidega, 8) IV lisas loetletud seadmete puhul, 9) Tunnistuse number, 10) Sertifitseerimisasutus,  
15) kasutatud ühtlustatud standarditele, 16) Muud standardites või spetsifikatsioonides kasutatakse, 17) Väljaandmise koht, 18) Väljaandmise aeg, 19) Allkirjastaja nimi,  
20) Amet, 21) Allkiri.

fi : 1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäiset), 2) Yritys, 3) Osoite, 4) teknisen eritelmän, 5) Jäljessä kuvatun koneen valmistaja, 6) Vakuuttaa, että tämä kone,  
7) Täyttää seuraavien direktiivien sekä niitä vastaavien kansallisten säännösten vaatimukset, 8) Liitteen IV koneiden osalta, 9) Todistuksen numero, 10) Ilmoitettu laitos,  
15) yhdenmukaistettuja standardeja käytetään, 16) muita standardeja tai eritelmät, 17) Paikka, 18) Aika, 19) Allekirjoittajan nimi, 20) Toimi, 21) Allekirjoitus.

ga : 1) « EC »dearbhú comhréireachta (bunaidh), 2) An comhlacht, 3) Seoladh, 4) comhad teicniúil, 5) Déantóir an innill a thuairiscítear thíos, 6) Dearbhaíonn sé go bhfuil an t-inneall, 
7) Go gcloíonn sé le na treoracha seo a leanas agus a trasuímh isteach i ndlí náisiúnta, 8) Le haghaidh innill an aguisín IV, 9) Uimhir teastais, 10) Comhlacht a chuireadh i bhfios,  
15) caighdeáin comhchuibhithe a úsáidtear, 16) caighdeáin eile nó sonraíochtaí teicniúla a úsáidtear, 17) Déanta ag, 18) Dáta, 19) Ainm an tsínitheora, 20) Feidhm, 21) Síniú.

hu : 1) CE megfelelőségi nyilatkozat (eredeti), 2) A vállalat, 3) Cím, 4) műszaki dokumentáció, 5) Az alábbi gép gyártója, 6) Kijelenti, hogy a gép, 7) Megfelel az alábbi 
irányelveknek valamint azok honosított előírásainak, 8) A IV. melléklet gépeihez, 9) Bizonylati szám, 10) Értesített szervezet, 15) felhasznált harmonizált szabványok,  
16) egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai, 17) Kelt (hely), 18) Dátum, 19) Aláíró neve, 20) Funkció, 21) Aláírás.

is : 1) (Samræmisvottorð ESB (upprunalega), 2) Fyrirtækið, 3) Aðsetur, 4) Tæknilegar skrá, 5) Smiður tækisins sem lýst er hér á eftir, 6) Staðfestir að tækið, 7) Samræmist 
eftirfarandi stöðlum og staðfærslu þeirra með hliðsjón af þjóðarrétti, 8) Fyrir tækin í aukakafla IV, 9) Staðfestingarnúmer, 10) Tilkynnt til, 15) samhæfða staðla sem notaðir,  
16) önnur staðlar eða forskriftir notað, 17) Staður, 18) Dagsetning, 19) Nafn undirritaðs, 20) Staða, 21) Undirskrift.

it : 1) Dichiarazione CE di conformità (originale), 2) La società, 3) Indirizzo, 4) fascicolo tecnico, 5) Costruttore della macchina descritta di seguito, 6) Dichiara che questa macchina, 7) È conforme 
alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale, 8) Per le macchine Allegato IV, 9) Numero di Attestazione, 10) Organismo notificato, 15) norme armonizzate applicate, 
16) altre norme e specifiche tecniche applicate, 17) Stabilita a, 18) Data, 19) Nome del firmatario, 20) Funzione, 21) Firma.

lt : 1) CE atitikties deklaracija (originalas), 2) Bendrovė, 3) Adresas, 4) Techninė byla, 5) Žemiau nurodytas įrenginio gamintojas, 6) Pareiškia, kad šis įrenginys, 7) Atitinka toliau nurodytas 
direktyvas ir į nacionalinius teisės aktus perkeltas jų nuostatas, 8) IV priedas dėl mašinų, 9) Sertifikato Nr, 10) Paskelbtoji įstaiga, 15) suderintus standartus naudojamus, 16) Kiti standartai ir 
technines specifikacijas, 17) Pasirašyta, 18) Data, 19) Pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, 20) Pareigos, 21) Parašas.

lv : 1) EK atbilstības deklarācija (oriģināls), 2) Uzņēmums, 3) Adrese, 4) tehniskās lietas, 5) Tālāk aprakstītās iekārtas ražotājs, 6) Apliecina, ka šī iekārta, 7) Ir atbilstoša tālāk norādītajām direktīvām 
un to transpozīcijai nacionālajā likumdošanā, 8) Iekārtām IV pielikumā, 9) Apliecības numurs, 10) Reģistrētā organizācija, 15) lietotajiem saskaņotajiem standartiem, 16) lietotajiem tehniskajiem 
standartiem un specifikācijām, 17) Sastādīts, 18) Datums, 19) Parakstītāja vārds, 20) Amats, 21) Paraksts.

mt : 1) Dikjarazzjoni ta’ Konformità KE (oriġinali), 2) Il-kumpanija, 3) Indirizz, 4) fajl tekniku, 5) Manifattriċi tal-magna deskritta hawn isfel, 6) Tiddikjara li din il-magna,  
7) Hija konformi hija konformi mad-Direttivi segwenti u l-liġijiet li jimplimentawhom fil-liġi nazzjonali, 8) Għall-magni fl-Anness IV, 9) Numru taċ-ċertifikat, 10) Entità nnotifikata,  
15) l-istandards armonizzati użati, 16) standards tekniċi u speċifikazzjonijiet oħra użati, 17) Magħmul f’, 18) Data, 19) Isem il-firmatarju, 20) Kariga, 21) Firma.

nl : 1) EG-verklaring van overeenstemming (oorspronkelijke), 2) Het bedrijf, 3) Adres, 4) technisch dossier, 5) Constructeur van de hierna genoemde machine, 6) Verklaart 
dat deze machine, 7) In overeenstemming is met de volgende richtlijnen en hun omzettingen in het nationale recht, 8) Voor machines van bijlage IV, 9) Goedkeuringsnummer,  
10) Aangezegde instelling, 15) gehanteerde geharmoniseerde normen, 16) andere gehanteerde technische normen en specificaties, 17) Opgemaakt te, 18) Datum,  
19) Naam van ondergetekende, 20) Functie, 21) Handtekening.

no : 1) CE-samsvarserklæring (original), 2) Selskapet, 3) Adresse, 4) tekniske arkiv, 5) Fabrikant av følgende maskin, 6) Erklærer at denne maskinen, 7) Oppfyller kravene i følgende direktiver, med 
nasjonale gjennomføringsbestemmelser, 8) For maskinene i tillegg IV, 9) Attestnummer, 10) Notifisert organ, 15) harmoniserte standarder som brukes, 16) Andre standarder og spesifikasjoner 
brukt, 17) Utstedt i, 18) Dato, 19) Underskriverens navn, 20) Stilling, 21) Underskrift.

pl : 1) Deklaracja zgodności CE (oryginalne), 2) Spółka, 3) Adres, 4) dokumentacji technicznej, 5) Wykonawca maszyny opisanej poniżej, 6) Oświadcza, że ta maszyna,  
7) Jest zgodna z następującymi dyrektywami i odpowiadającymi przepisami prawa krajowego, 8) Dla maszyn załącznik IV, 9) Numer certyfikatu, 10) Jednostka certyfikująca, 
15) zastosowanych norm zharmonizowanych, 16) innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji, 17) Sporządzono w, 18) Data, 19) Nazwisko podpisującego,  
20) Stanowisko, 21) Podpis.

pt : 1) Declaração de conformidade CE (original), 2) A empresa, 3) Morada, 4) processo técnico, 5) Fabricante da máquina descrita abaixo, 6) Declara que esta máquina,  
7)  Está em conformidade às directivas seguintes e às suas transposições para o direito nacional,  8)  Para as máquinas no anexo IV,  9)  Número de cer tif icado,  
10) Entidade notificada, 15) normas harmonizadas utilizadas, 16) outras normas e especificações técnicas utilizadas, 17) Elaborado em, 18) Data, 19) Nome do signatário,  
20) Cargo, 21) Assinatura.

ro : 1) Declaraţie de conformitate CE (originală), 2) Societatea, 3) Adresa, 4) cărtii tehnice, 5) Constructor al maşinii descrise mai jos, 6) Declară că prezenta maşină,  
7) Este conformă cu directivele următoare şi cu transpunerea lor în dreptul naţional, 8) Pentru maşinile din anexa IV, 9) Număr de atestare, 10) Organism notificat, 15) standardele armonizate 
utilizate, 16) alte standarde si specificatii tehnice utilizate, 17) Întocmit la, 18) Data, 19) Numele persoanei care semnează, 20) Funcţia, 21) Semnătura.

sk : 1) ES vyhlásenie o zhode (pôvodný), 2) Názov spoločnosti, 3) Adresa, 4) technickej dokumentácie, 5) Výrobca nižšie opísaného stroja, 6) Vyhlasuje, že tento stroj,  
7) Je v súlade s nasledujúcimi smernicami a smernicami transponovanými do vnútroštátneho práva, 8) Pre stroje v prílohe IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikačný orgán,  
15) použité harmonizované normy, 16) použité iné technické normy a predpisy, 17) Miesto vydania, 18) Dátum vydania, 19) Meno podpisujúceho, 20) Funkcia, 21) Podpis.

sl :  1) ES Izjava o ustreznosti (izvirna), 2) Družba. 3) Naslov. 4) tehnične dokumentacije, 5) Proizvajalac tukaj opisanega stroja, 6) Izjavlja, da je ta stroj, 7) Ustreza 
naslednjim direktivam in njihovi transpoziciji v državno pravo, 8) Za stroje priloga IV, 9) Številka potrdila, 10) Obvestilo organu, 15) uporabljene harmonizirane standarde,  
16) druge uporabljene tehnične standarde in zahteve, 17) V, 18) Datum, 19) Ime podpisnika, 20) Funkcija, 21) Podpis.

sv : 1) CE-försäkran om överensstämmelse (original), 2) Företaget, 3) Adress, 4) tekniska dokumentationen, 5) Konstruktör av nedan beskrivna maskin, 6) Försäkrar att denna maskin, 7) 
Överensstämmer med nedanstående direktiv och införlivandet av dem i nationell rätt, 8) För maskinerna i bilaga IV, 9) Nummer för godkännande, 10) Organism som underrättats, 15) Harmoniserade 
standarder som använts, 16) andra tekniska standarder och specifikationer som använts, 17) Upprättat i, 18) Datum, 19) Namn på den som undertecknat, 20) Befattning, 21) Namntecknin.

64
74

36
NL

 (0
3/

02
/2

01
4)



2-6

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°295507

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

Masse à vide
Unladen mass

Massa a vuoto
Masa en vacio

P.T.R.A.
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.
P.T.R.A.

E�ort de traction
Drag strain

Sforzo di trazione
Esfuerzo de tracción

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Anno modello
Año modelo

Année modèle
Model year

SERIE
SERIE

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

Puissance ISO 3046
Power ISO 3046
Potenza ISO 3046
Potencia ISO 3046

kW

Capacité nominale
Rated capacity
Capacità nominale
Capacidad nominal

kg

E�ort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)
Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

N° d'homologation
Homologation Nr
N° di omologazione
N° de homologación

daN

kg

daN

daN

N
° 2

46
53

2

N
° 2

46
53

2

1
221735

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°295507

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

Masse à vide
Unladen mass

Massa a vuoto
Masa en vacio

P.T.R.A.
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.
P.T.R.A.

Effort de traction
Drag strain

Sforzo di trazione
Esfuerzo de tracción

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Anno modello
Año modelo

Année modèle
Model year

SERIE
SERIE

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

Puissance ISO 3046
Power ISO 3046
Potenza ISO 3046
Potencia ISO 3046

kW

Capacité nominale
Rated capacity
Capacità nominale
Capacidad nominal

kg

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)
Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

N° d'homologation
Homologation Nr
N° di omologazione
N° de homologación

daN

kg

daN

daN

239594

4 3

STICKERS EN PLATEN MET VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

t BELANGRIJK t
Maak alle stickers en platen met veiligheidsvoorschriften schoon opdat deze goed leesbaar zouden zijn.

Vervang verplicht de stickers en platen met veiligheidsvoorschriften indien zij niet goed leesbaar of beschadigd zijn.
Controleer stickers en platen met veiligheidsvoorschriften na elke vervanging van onderdelen.

EXTERNE STICKERS EN PLATEN

MERKTEKEN REFERENTIE BESCHRIJVING
1 221735  - Gevaar voor verplettering
2 24653  - Hijspunt
3 239594  - Akoestisch vermogen 104dB
4 Raadpleeg uw dealer  - Plaat fabrikant
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N
°275329

N
°275329
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n°
17

23
85

N
°2

34
80

2

N°293887

–35°C
–31°F

N°293887

–35°C
–31°F

13

8

N°309695

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

3900

2000

- - -

500 600 -

- - -

-
-

315465

-

- - -

- - -

-
-

SUIVANT NORME EN 1726-1 ISO 1074.

N° 234798

7

10

11
N°275329

IN GEVAL VAN PANNE IS SLEPEN
VERBODEN GEVAAR VOOR BESCHADIGING

VAN DE HYDRAULISCHE TRANMISSIE

BOGSERING FÖRBJUDEN VID MOTORSTOPP
RISK FÖR SKADOR PÅ DET HYDRAULISKA

TRANSMISSIONSSYSTEMET

HINAUS KIELLETTY KONEVIAN
SATTUESSA HYDRAULISEN

VOIMANSIIRRON VAURIOITUMISVAARA

REMORQUAGE INTERDIT EN CAS DE
PANNE, DANGER DE DETERIORATION
DE LA TRANSMISSION HYDRAULIQUE

CAUTION DO NOT MOVE THIS TRUCK
BY PUSHING OR TOWING, EXTENSIVE

TRANSMISSION DAMAGE WILL RESULT

ABSCHLEPPEN VERBOTEN IM FALL
EINER PANNE BESTEHT GEFAHR, DAS

HYDRAULIK-GETRIEBE ZU ZERSTOREN

REMOLQUE PROHIBIDO EN CASO DE
AVERIA PELIGRO DE DETERIORACION

DE LA TRANSMISION HIDRAULICA

TRAINO INTERDETTO IN CASO DI
GUASTO, PERICOLO DI DETERIORARE

LA TRASMISSIONE IDRAULICA

n°172385

11

N°275329

N°300681

9

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

SUIVANT NORME EN 1726-1

3900

2000

- - -

500 600 -

- - -

-
-

247901

-

- - -

- - -

-
-

7

N°264005

6

5

N°234802

12

EXTERNE STICKERS EN PLATEN (vervolg)

MERKTEKEN REFERENTIE BESCHRIJVING
5 309695  - Functie manipulator
6 264005  - Functie manipulator 
7 Raadpleeg uw dealer  - Grenswaarden belasting 2000kg (volgens model) *
7 Raadpleeg uw dealer  - Grenswaarden belasting 2500kg (volgens model) *
8 234798  - Hydraulische olie
9 300681  - Veiligheidsvoorschriften

10 172385  - Slepen verboden
11 275329  - Gevaar verplettering stabilisatoren
12 293887  - Antivries
13 234802  - Gasolie

*  De in de handleiding genoemde lastplaat is een standaard of lege grafiek. Elk aan een heftruck gekoppeld toebehoren heeft 
een specifieke grafiek. Raadpleeg hiervoor uw dealer.
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VOORWIELREDUCTIEKAST
• Type
• Code
• Serienummer

IDENTIFICATIE VAN DE HEFTRUCK

Ons beleid is gebaseerd op een constante verbetering van onze producten, dientengevolge kan het voorkomen dat wij bepaalde 
wijzigingen doorvoeren in onze reeks heftrucks zonder dat wij verplicht zijn onze klanten hiervan op de hoogte te stellen.
Wij verzoeken u vriendelijk altijd op uw bestellingen voor vervangingsdelen of aanvragen voor technische inlichtingen de 
volgende gegevens te vermelden:

OPMERKING: �Teneinde iedere vergissing met betrekking tot de nummers uit te sluiten, raden wij u aan ze in te vullen op 
de hiervoor voorziene plaatsen als u de heftruck in ontvangst neemt.

TYPEPLAATJE VAN DE HEFTRUCK
1 - MODEL
2 - SERIE
3 - Bouwjaar
4 - Modeljaar
5 - Serienummer
6 - Vermogen ISO 3046
7 - Leeg gewicht
8 - Toegestaan totaal rijdend gewicht
9 - Nominale capaciteit
10 - Trekkracht
11 - Verticale maximale kracht (op trekhaak)
12 - Druk van de banden (bar)
13 - Homologatienummer

Alle overige technische inlichtingen met betrekking tot de heftruck staan beschreven 
in het hoofdstuk: 2 - BESCHRIJVING: KARAKTERISTIEKEN.

VERBRANDINGSMOTOR
• Nr. van de verbrandingsmotor

HYDROSTATISCHE POMP
• MANITOU referentie
• Type codificatie
• Serienummer
• Fabricatienummer
• Bouwjaar

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°295507

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

Masse à vide
Unladen mass

Massa a vuoto
Masa en vacio

P.T.R.A.
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.
P.T.R.A.

Effort de traction
Drag strain

Sforzo di trazione
Esfuerzo de tracción

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Anno modello
Año modelo

Année modèle
Model year

SERIE
SERIE

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

Puissance ISO 3046
Power ISO 3046
Potenza ISO 3046
Potencia ISO 3046

kW

Capacité nominale
Rated capacity
Capacità nominale
Capacidad nominal

kg

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)
Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

N° d'homologation
Homologation Nr
N° di omologazione
N° de homologación

daN

kg

daN

daN

1 2

3 4

6

9

11

13

5

7

8

10

12
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TYPEPLAATJE TOEBEHOREN
• Model
• Serienummer
• Bouwjaar

MAST MET ROLLEN
• Identificatienr. van de mast

CHASSIS
• Serienummer heftruck

ACHTERWIELREDUCTIE
• Type
• Code
• Serienummer

N°241415

MODELE

N° dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
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KARAKTERISTIEKEN	 TMM 20 S1-E3 / TMM 25 S1-E3
BE

N
A

M
IN

G

1.1 Fabrikant MANITOU MANITOU
1.2 Modeltype TMM 20 TMM 25
1.3 Aandrijving: batterij, diesel, benzine, LPG, net Diesel
1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend
1.5 Nominale capaciteit/belasting op vork (capaciteit basis) Q (t) 2 2,5
1.6 Zwaartepunt van de lading c (mm) 500 500
1.8 Afstand van het draagvlak van de lading tot het midden van de vooras x (mm) 500 500
1.9 Wielbasis y (mm) 1598 1598

G
EW

IC
H

T

2.1 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg 2310 2310
2.2 Belasting per as vooraan belast kg 3540
2.2.1 Belasting per as belast achteraan kg 1270
2.3 Belasting per as vooraan onbelast kg 1010 1010
2.3.1 Belasting per as achteraan onbelast kg 1300 1300

O
N

D
ER

W
A

G
EN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L L
3.2 Afmetingen voorwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30
3.3 Afmetingen achterwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30
3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x 2x
3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x 1x
3.6 Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2103 2151

A
FM

ET
IN

G
EN

4.1 Kantelen van de mast naar voren α(°) 8 8
4.1.1 Kantelen van de mast naar achteren β (°) 7 7
4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2352 2392
4.4 Hefhoogte h3 (mm) 2960 3000
4.5 Hoogte rechtstaande mast h4 (mm) 4455 4495
4.7 Hoogte van de beschermkooi (cabine) h6 (mm) 2000 2040
4.8 Zetelhoogte h7 (mm) 960 1000
4:19 Totale lengte l1 (mm) 2598 2638
4:20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 1398 1438
4:28 Afstand verlenger uitgang h4 (mm) 1005 1005
4:21 Totale breedte b1 (mm) 2323 2406
4:22 Doorsnede vorkarmen e / s (mm) 125/40 125/40
4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200 1200
4:23 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15173 A/B FEM 2A FEM 2A
4:24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270 1270
4:25 Afstand tussen vorken b5 (mm) 1250 1250
4:26 Afstand tussen steunbalken b4 (mm) 1600 1600
4:31 Bodemvrijheid van de mast m1 (mm) 205 245
4:32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 230 270
4:33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 3363 3363
4:34 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 3363 3363
4:35 Draaistraal Wa (mm) 2463 2463
4:36 Interne draaicirkel b13 (mm) 672 672
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b1 b1
0

b4 b3 b5

Ast

100

e

Wa

100

1736

2777 / 2806

b1
3

h3

ℓ2

y
x

m
1

h4
h1

h6

h7

m
2

β°α°

ℓ1

ℓ
ℓ4

s

c

Q

PR
ES

TA
TI

ES
5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 11,2 11,2
5.2 Hijssnelheid met last m/s 0,2
5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,3 0,3
5.3 Daalsnelheid belast m/s 0,2
5.3.1 Daalsnelheid onbelast m/s 0,4 0,4
5.5 Nominale tractiekracht belast daN 2200
5.5.1 Nominale tractiekracht belast N

5.7 Laadbrug belast % 43
5.7.1 Laadbrug onbelast % 26
5.9 Versnellingstijd voor rijden belast s

5.9.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s

5:10 Bedrijfsrem Hydraulische rem  
bij druktekort

M
O

TO
R

7.1 Motorfabrikant/Type Kubota V1505-E3B
7.2 Motorvermogen volgens ISO 1585 KW 26,5 26,5
7.3 Nominale snelheid min-1 3000 3000
7.4 Aantal cilinders / cilinderinhoud cm3 4 / 1498 4 / 1498
7.5 Brandstofverbruik volgens cyclus VDI l/h

D
IV

ER
SE

N

8.1 Snelheidsregeling Kabel
8.2 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 190 190
8.3 Oliedebiet voor toebehoren L/min 43 43
8.4 Geluidsniveau op oorhoogte van de bediener volgens DIN 12053 dB(A) 86 86
8.5 Trekkrachtregelaar
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KARAKTERISTIEKEN MASTEN	 TMM 20 S1-E3 / TMM 25 S1-E3

TM
M

 2
0 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN OP DE VORKEN

Hoogte bij maximale 
capaciteit  

(mm)

Capaciteit bij maximale 
hoogte CDG bij 500 mm 

(KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2352 4455 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°

TM
M

 2
0 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN MET TDL 

Hoogte bij maximale 
capaciteit  

(mm)

Capaciteit bij maximale 
hoogte CDG bij 500 mm 

(KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2352 4455 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°

TM
M

 2
0 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN MET TELESCOPISCH VORK

Hoogte bij maximale 
capaciteit  

(mm)

Capaciteit bij maximale 
hoogte CDG bij 500 mm 

(KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2352 4455 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°
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TM
M

 2
5 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN OP DE VORKEN

Hoogte bij maximale capaciteit 
(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 
CDG bij 500 mm (KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2392 4495 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°

TM
M

 2
5 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN MET TDL 

Hoogte bij maximale capaciteit 
(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 
CDG bij 500 mm (KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2392 4495 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°

TM
M

 2
5 Hefmast Hoogte van 

de mast Helling

WAARDEN MET TELESCOPISCH VORK

Hoogte bij maximale capaciteit 
(mm)

Capaciteit bij maximale hoogte 
CDG bij 500 mm (KG)

mm omlaag 
H1

uitgeschoven 
H4 AV AR 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t 1,5 t 1,6 t 1,8 t 2 t 2,5 t

D
up

le
x 

to
ta

le
 

zi
ch

tb
aa

rh
ei

d 3000 std 2392 4495 8° 7°

3600 8° 7°

3900 8° 7°
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KARAKTERISTIEKEN	 TMM 20 4W S1-E3 / TMM 25 4W S1-E3
BE

N
A

M
IN

G

1.1 Fabrikant MANITOU MANITOU
1.2 Modeltype TMM 204W TMM 254W
1.3 Aandrijving: batterij, diesel, benzine, LPG, net Diesel Diesel
1.4 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend Zittend
1.5 Nominale capaciteit/belasting op vork (capaciteit basis) Q (t) 2 2,5
1.6 Zwaartepunt van de lading c (mm) 500 500
1.8 Afstand van het draagvlak van de lading tot het midden van de vooras x (mm) 500 500
1.9 Wielbasis y (mm) 1598 1598

G
EW

IC
H

T

2.1 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg

2.2 Belasting per as vooraan belast kg

2.2.1 Belasting per as belast achteraan kg

2.3 Belasting per as vooraan onbelast kg

2.3.1 Belasting per as achteraan onbelast kg

O
N

D
ER

W
A

G
EN

3.1 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) L L
3.2 Afmetingen voorwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30
3.3 Afmetingen achterwielen “ of mm 23x9-10 IC30 27x10-12 IC30
3.5 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x 2x
3.5.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 1x 1x
3.6 Spoorbreedte (midden wiel) vooraan b10 (mm) 2095 2143

A
FM

ET
IN

G
EN

4.1 Kantelen van de mast naar voren α(°) 8 8
4.1.1 Kantelen van de mast naar achteren β (°) 7 7
4.2 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2352 2392
4.4 Hefhoogte h3 (mm) 2960 3000
4.5 Hoogte rechtstaande mast h4 (mm) 4455 4495
4.7 Hoogte van de beschermkooi (cabine) h6 (mm) 2000 2040
4.8 Zetelhoogte h7 (mm) 960 1000
4:19 Totale lengte l1 (mm) 3603 3643
4:20 Lengte tot de hiel van de vork l2 (mm) 2403 2443
4:28 Afstand verlenger uitgang h4 (mm) 1005 1005
4:21 Totale breedte b1 (mm) 2315 2398
4:22 Doorsnede vorkarmen e / s (mm) 125/40 125/40
4.22.2 Lengte vorkarmen l (mm) 1200 1200
4:23 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15173 A/B FEM 2A FEM 2A
4:24 Breedte vorkenbord b3 (mm) 1270 1270
4:25 Afstand tussen vorken b5(mm) 1250 1250
4:26 Afstand tussen steunbalken b4(mm) 1600 1600
4:31 Bodemvrijheid van de mast m1 (mm) 205 245
4:32 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 230 270
4:33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 3363 3363
4:34 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 3363 3363
4:35 Draaistraal Wa (mm) 2463 2463
4:36 Interne draaicirkel b13 (mm) 672 672
5.1 Verplaatsingssnelheid belast km/h

5.1.1 Verplaatsingssnelheid onbelast km/h
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